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MegaCAD Kinematyka

Kinematyka pozwala na symulacje ruchu
elementdéw. Czy to bedzie dziatac? - To
pytanie, mozna zadac na etapie budowy
modelu. Odpowiedzie¢ rzetelnie moze
"’MegaCAD Kinematyka. Pozwala na etapie
tworzenia sprawdzic¢ funkcjonowanie
zaprojektowanego modelu, na dtugo
przed pierwszym prototypem. Modut jest
dziata na bazie MegaCADa 3D. Uzytkownik
moze zdefiniowaé potaczenia i zaleznosci
znane z MegaCADa. Kinematyka wspiera
projektanta w szybkim wdrozeniu zmian
produktowych. Uzytkownik moze szybko
ocenic rézne alternatywy (Co jesli.....?).

Kinematyka moze symulowac ruchy i
definiowac zaleznosci. Automatyczna
ocena ograniczen sprawia, ze animacja
réwnolegtoboku, suwaka, mechanizmu
korbowego lub silnika ttokowego s3
proste. Za pomoca kilku kliknie¢ myszka,
mozna stworzy¢ animacje jak nowe
produkty zachowujg sie w dziataniu. Na
zakonczeniu pracy mozna zapisac
animacje do pliku video. Animacja bedzie
uwzglednia¢ wtasciwosci materiatow
okreslone w MegaCADzie, takie jak
materiaty, tekstury itp. Jakos¢
wyswietlania na wyjsciu mozna dostosowac elastycznie do szybkiego projektowania w kierunku
reprezentacji
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Kinematyka - Silnik Open Dynamics
umozliwia zalezne jednoczesne ruchy
wokot maksymalnie trzech osi dzieki
nowym elementom tgczgcym (przegub
kulowy, przegub Cardana, suwak, zawias,
silnik liniowy, silnik katowy)

Pozwala na okreslenie potozenia
elementéw ramienia na podstawie
potozenia efektora kornicowego

Kinematyka — symulacja oprécz samego ruchu pozwala na kontrole
kolizji pomiedzy elementami, zaréwno ruchomymi jak i
nieruchomymi. W wyniku mozna otrzymac doktadne dane, w ktérym
momencie wystgpita kolizja.

.

Kinematyka wspiera projektanta w szybkim wdrozeniu zmian
produktowych. Uzytkownik moze szybko ocenic rézne alternatywy (Co
jesli?). Kinematyka moze symulowac ruchy i definiowac zaleznosci.
Automatyczna ocena ograniczen sprawia, ze animacja
réwnolegtoboku, suwaka, mechanizmu korbowego lub silnika
ttokowego jest prosta.

Kinematyka pozwala na definiowanie zdarzen. Przyktadowo silnik
numer 2 zaczyna pracowa¢ w momencie jak silnik numer 1 osiggnat
zdefiniowane potozenie
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