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Wstęp 
 
MegaCAD 2017 został zmieniony w wielu miejscach, począwszy od dużych zmian skoń-
czywszy na wielu drobnych ulepszeniach. 
Najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w nowej wersji są: 
- duże zmiany w wykazach materiałowych; 
- większa integracja z Windows Eksploratorem w zakresie wyświetlania plików; 
- zwiększenie wykorzystania procesorów wielordzeniowych; 
- możliwość pobierania typowych elementów ze stron internetowych; 
- nowe funkcje i zmiany istniejących w zakresie projektowania 2D; 
- nowe funkcje i zmiany istniejących w zakresie modelowania 3D; 
- zmiany w funkcji Drag&Drop; 
- oraz wiele innych zmian (łącznie ponad 100 nowych funkcji, opcji i usprawnień). 
 
Z praktyki dla praktyki. Deweloperzy Megatech rozwój opierają na codziennej praktyce 
projektowaniu oraz głównie na zebranych uwagach Użytkowników. Tak więc zostało 
opracowanych wiele nowych funkcji, które są przydatne dla Ciebie w codziennej pracy. 
Tak więc ponad 100 usprawnień jest znakiem dalszego rozwoju MegaCAD. 
 
 
 
Życzymy bezproblemowego użytkowania programu. 
Paweł Zdrojewski 
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0. MegaCAD – zmiana wyglądu ikon. 
 
Wprowadzony został nowy wygląd ikon. W zakładce wy-
gląd pojawił się nowy przełącznik „Wygląd ikon klasyczny”. 
Jeżeli przełącznik jest wyłączony to ikony są wyświetlane w 
nowy sposób (poniżej górny rysunek). 
Jeżeli przełącznik jest włączony (jak na rysunku obok) to 
ikony są wyświetlane w „stary” sposób (poniżej dolny ry-
sunek). 
 
Sposób wyświetlania ikon działa również w starym układzie 
programu (pierwsze pole w menu obok) 
 
 
Wygląd ikon nowy 

 
 
Wygląd ikon klasyczny 

 
 
 

1. Nowości w wersji 2D. 
 

1.1. Teksty. 
Dodane zostały opcje wstawiania informacji o rysunku i/lub daty/czasu. W każdej funkcji 
tekstu: „Linia tekstu”, „Blok tekstu”, „Tekst RTF” oraz w tekstach parametryzowanych 

dodana została nowa ikona „Teksty informacyjne” – . 
Za jej pomocą można we wstawianym na rysunek tekście zawrzeć tekst informacyjny. 
Dysponujemy dwoma rodzajami tekstów informacyjnych: informacje o rysunku oraz da-
ta/czas. 
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1.1.1.   Informacje o rysunku – dopisanie/edycja. 
Polecenie znajduje się w menu tekstów. Informacje o rysunku są to informacje, które 
można dopisać do rysunku (do pliku a nie wstawić na rysunek) za pomocą funkcji „Rysu-

nek informacje” – .  
Po wybraniu funkcji otwiera się okno jedno z dwóch poniższych. Przejście pomiędzy 
oknami – klawisz „Rozwinąć>>” lub „<<Zwinąć” (w zależności od okna). 

   
 
Dopisanie informacji. 
Po wyborze ikony otworzy się jedno z powyższych okien. Kliknięcie – „L” – na pole obok 
nazwy umożliwi wpisanie danego tekstu. Po wpisaniu zatwierdzamy – „O.K.” – „L”. 
 
Edycja informacji. 
Informacje można edytować na dwa sposoby. Pierwszy to ponowne uruchomienie funkcji, 
zmiana wybranej(ych) informacji i zatwierdzenie. Drugi sposób to zmiana informacji pod-
czas jej wstawienia w tekst – patrz dalej punkt 1.1.2.. 
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1.1.2.   Wstawienie informacji w tekście. 
Opcja dodania informacji znajduje się w poleceniach do wprowadzania tekstów. Aktualnie 
funkcja pozwoli na wstawienie wybranych informacji w charakterze tekstów na rysunek. 
Teksty te mogą się automatycznie aktualizować. 
Wywołanie w poszczególnych poleceniach: 
1) wywołanie w funkcji „Linia tek-

stu” –  (zaznaczone poni-
żej): 

 
 

2) wywołanie w funkcji „Blok tekstu” –  (zaznaczone poniżej): 

 

3) wywołanie w funkcji „Tekst RTF” –  (zaznaczone poniżej): 

 

4) wywołanie w funkcji „Wstawienie tekstu parametryzowanego do listy” –  (za-
znaczone poniżej). Podczas wstawiania nowego tekstu do listy po wyborze ikony 
otwiera się okno dialogowe (obok), w 
którym wprowadzamy nazwę tekstu i 
jego treść. 
Jeżeli wybierzemy ikonę zaznaczoną 
obok – będziemy wprowadzać tekst 
parametryzowany w oknie identycz-
nym z blokiem tekstu. 

Funkcja składa się z dwóch części (rys. obok): 
1) Właściwości pliku – wstawienie jednej z informacji o rysun-

ku – wstawienie w tekst wybranej(ych) informacji z punktu 
1.1.1. 

2) Data/Czas… – wstawienie wybranej informacji da-
ta/czas/użytkownik. 
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Ad. 1. Wstawienie „Właściwości pliku” – informacji o pliku. Po wyborze otworzy się okno 
dialogowe (rys. poniżej). W jego lewej części wyświetlona jest lista dostępnych in-
formacji. W prawej znajduje się okno z podglądem, w którym wyświetlany jest kod 
informacji. 
Opcja „aktualizacja” służy do włączenia aktualizacji wybranego pola we wstawio-
nym tekście. Aktualizacja jest wykonywana każdorazowo przy zmianie powiększe-
nia lub odświeżenia rysunku oraz podczas wczytywania. 
Po wybraniu i zatwierdzeniu – „O.K.” – „L” – informacja (jej kod w przypadku włą-
czonej aktualizacji) zostanie wstawiona do wpisywanego tekstu w miejscu, w któ-
rym znajduje się kursor. 

 
 
Ad. 2. Wstawienie „Daty/Czasu…” – po wyborze otworzy się okno (rys. dalej), w którym 

mamy do wyboru daty, czas oraz nazwę rysunku i nazwę zalogowanego w kompu-
terze użytkownika.  
W części nazwanej „Typ pola” wybieramy typ wstawianej informacji. Z prawej 
strony w części „Format” wyświetlana jest dostępna lista formatów dla danego, 
wybranego z lewej strony, typu pola.  
Pod polem format znajduje się linia z podglądem. Wybór strzałki powoduje wsta-
wienie informacji. 
Na dole znajdują się dwa okna: 
a) Definicja/Edycja – pole w którym wyświetlane są wybrane parametry (poniżej 

data modyfikacji oraz w drugiej linii bieżący czas). W polu można dodawać wła-
sne teksty. 

b) Wyglad – pole z podglądem zdefiniowanego tekstu z informacjami. 
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Po wybraniu i zatwierdzeniu – „Wstawic” – „L” – informacja (jej kod w przypadku 
włączonej aktualizacji) zostanie wstawiona do wpisywanego tekstu w miejscu, w 
którym znajduje się kursor. 

 
 

Uwagi: 
1) pola są automatycznie aktualizowane przy zmianie powiększenia lub odświeżeniu; 
2) wstawienie informacji składającej się z kilku wierszy (jak np. powyżej) w poleceniu 

do wpisania linii tekstu będzie skutkować wstawieniem definicji w jednej linii tekstu 
wraz z dodatkowymi znakami pomiędzy poszczególnymi wierszami informacji. 

Poniżej przykładowy tekst wprowadzony w bloku tekstu. Teksty informacyjne reprezen-
towane są przez ich definicję. 
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Definicja zaczyna się od znaku „$” i kończy nawiasem. Proszę zwrócić uwagę że: 
- w jednym tekście mogą znajdować się zarówno teksty dotyczące właściwości pliku 

(pierwsze dwa) jak i teksty daty/czasu (dwie ostatnie linie). 
- w jednej linii mogą znajdować się informacyjne obu rodzajów – druga linia. 
Po wstawieniu na rysunek powyższy tekst wygląda jak poniżej. Poniżej zaznaczone zostały 
fragmenty odpowiadające poszczególnych definicjom z powyższego rysunku. 

 
 
 

1.1.3. Edycja informacji w tekście. 
Na rysunku wstawiany jest tekst, natomiast podczas wprowadzania tekstu oraz podczas 
edycji w oknach dialogowych wyświetlana jest jego wewnętrzna nazwa, jeżeli włączona 
jest opcja „aktualizacja”. Tekst edytujemy tak jak każdy inny wstawiony tekst na rysunku. 
 
Poniżej wstawiony tekst: 

 
Po wybraniu otwiera się menu podręczne: 
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Jeżeli z menu podręcznego wybierzemy polecenie „Edycja tekstu” to przejdziemy do edy-
cji na rysunku bez otwierania okna dialogowego. W miejscu informacji wstawionych w 
tekście pojawią się ich definicje jak poniżej: 

 
Prostokąt oznacza granice pola zajmowanego przez tekst przed edycją. 
Poniżej powyższy tekst po edycji. 

 
 

1.1.4. Przykład wstawienia informacji w tekście. 

1) wybieramy polecenie linia tekstu –  – „L”; 
2) wprowadzamy tekst „wersja opra-

cowania ” – rys. obok.  
 
 
 
3) następnie wybieramy ikonę „Teksty informacyjne” – 

 – „L” i polecenie „Właściwości pliku” – „L”; 
 
 
4) otworzy się okno (rys. poniżej) w którym wypełniamy wybrane pola (nie musimy 

wszystkich, wystarczy na potrzeby przykładu wpisać dane w polu „Wersja”). Jeżeli 

wcześniej była używana funkcja „Rysunek informacje” – to 
pola mogą być już wypełnione. 
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5) w oknie wybieramy hasło „Wersja” – „L”. Opcję „aktualizacja pozostawiamy włączoną 

(zaznaczoną) – po zmianie wersji (np. za pomocą funkcji „Rysunek informacje”) w tek-
ście będzie następować automatyczna aktualizacja wpisu. Okno wygląda jak powyżej. 
Zatwierdzamy – „O.K.” – „L”; 

6) tekst zostanie przeniesiony do wprowadzonej linii tekstu. Okno wygląda jak poniżej. 
Przejście do wstawienia tekstu na rysunek – l – „L”; 

 
 
7) po wstawieniu tekstu na rysunku wygląda to jak poniżej. 
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1.2. Drag&Drop. 
 

1.2.1. Drag&Drop i prostokąt-polilinia. 
Przy edycji prostokąta (wstawionego jako polilinia) 
za pomocą funkcji Drag&Drop można zmieniać 
wymiary obiektu wybierając dowolny punkt.  
Obok prostokąt po zmianach – wcięcie oraz otwór 
narożny. 
 
 
 
 
Obok po wybraniu – „L” – wraz z wyświe-
tlonym menu podręcznym. Menu może 
różnić się w zależności, który element 
składowy był wybrany. 
Wyświetlone zostaną wszystkie punkty 
charakterystyczne (przedstawiciele w 
prostokątach). 
 
 
 
Zmiana polega na możliwości wyboru 
dowolnego z punktów charakterystycznych i edycji wymiarów prostokąta. 
Przykładowo wybór punktu z czerwonego prostokąta pozwoli na rozciągnięcie prostokąta 
po kierunku osi X. Natomiast wybór punktu z zielonego prostokąta pozwoli na rozciągnię-
cie w osiach X i Y. 
W trakcie zmian prostokąt może wyglądać jak 
obok – wybrany został prawy dolny punkt 
charakterystyczny. 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2. Drag&Drop i dowolne obiekty. 
Po wyborze elementu za pomocą funkcji Drag&Drop na elemencie wyświetlane są komu-
nikaty. Komunikaty są różne w zależności od wybranego elementu, położenia kursora 
względem punktów charakterystycznych oraz od naciśniętych klawiszy z klawiatury. 
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Obok tekst w dymku przy kursorze po wyborze obiektu i 
położeniu kursora przy obiekcie. 
 
 
 
 
 
W przypadku najechania myszą na punkt charak-
terystyczny – czerwony prostokącik – wyświetli 
się komunikat o przeniesieniu całego elementu 
(rys. obok). 
 
Dalej komunikaty zależą od typu obiektu oraz od naciśniętych klawiszy z klawiatury.  
 
Typ obiektu. 
W przypadku najechania myszą na punkt charakterystyczny – zielony prostokącik: 
1) dla odcinka najechanie myszą na jeden z jej końców 

spowoduje wyświetlenie informacji o możliwości je-
go przesunięcia (rys. obok). 

 
 
2) dla okręgu będzie to zmiana promienia.  
 
 
 
 
3) dla łuku będzie to przedłużenie (zmiana kąta rozwarcia 

lewy rys. poniżej) lub zmiana promienia (prawy rys. poniżej).  

   
 
4) dla elipsy będzie to zmiana półosi. 
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5) dla tekstów będzie to komunikat o zmianie 
geometrii pola tekstowego. 

 
 
6) dla linii wymiarowych będzie to: 

a) przesunięcie punktu odniesienia – przesunięcie punktu(ów) początkowego i/lub 
końcowego linii wymiarowej ze zmianą wartości wymiaru. 

 
b) przesunięcie linii wymiarowej – przesunięcie położenia linii wymiarowej bez zmia-

ny wartości. 

 
c) tekst linii wymiarowej – jak wcześniej opisany tekst. 

7) dla kreskowania – brak. 
 
Naciśnięty klawisz „Shift”. 
W przypadku naciśnięcia (i trzymania) klawisza 
„Shift” każdy punkt charakterystyczny obiektu 
staje się punktem do przesunięcia obiektu. 
Obok przykład łuku, mysz na punkcie do zmia-
ny promienia (w przypadku, gdy nie trzymamy 
klawisza „Shift”) za który trzymając naciśnięty 
„Shift” można obiekt przesunąć. 
 
 
 

1.3. Macierze kształtów na bazie punktów (bez Lt i 2D OEM). 
Możliwe jest tworzenie zespołu kształtów na bazie macierzy punktów wstawionych na 
rysunek z opcją „Punt-Set”. Poniżej przykładowa macierz punktów wstawiona z opcją 
„Punkt-Set”. 
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Wszystkie kształty dostępne w menu „Formy” -  (menu rys. poniżej) można wsta-
wiać na macierze punktów wstawione z opcją „Punkt-Set”. 

 
 
Przykład. 
Na rysunku znajduje się macierz punktów o parametrach jak na początku podrozdziału. 
1) z menu form wybieramy polecenie „Otwory” – 

„L”; 
2) w oknie dialogowym wprowadzamy parametry 

jak na rysunku obok; 
3) zatwierdzamy – „O.K.” – „L”; 
4) z menu pomocniczego „Opcje wychwytu” wy-

bieramy opcję „Opcja: Punkt - {p} - na zdefinio-

wanym wcześniej punkcie” –  – „L”; 
5) najeżdżając na dowolny punkt należący do 

macierzy wyświetla się wstawiane elementy na wszyst-
kich punktach macierzy. Zatwierdzenie wstawienia – „L” 
na wybranym punkcie; 

6) powrót do menu form – „P”, następnie klawisz powrót – 
„L”. Rysunek wygląda jak obok.  
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Edycja – zmiana macierzy i wstawionego kształtu. 
1) Rozłożenie elementów (ilość itp.) edytujemy poprzez edycję 

macierzy punktów. W tym celu wybieramy dowolny punkt na-
leżący do macierzy – „L”. Otworzy się menu podręczne (rys. 
obok), w którym wybór polecenia „Parametr” otworzy okno 
dialogowe. W oknie można zmienić parametry macierzy. 

2) Zmiana wymiarów edytuje poprzez wybór 
konturu. Otworzy się menu podręczne, w któ-
rym wybieramy nazwę wstawionego kształtu 
– „L”. Otworzy się okno dialogowe odpowied-
nie dla wstawionego konturu. 

 
 
Odłączenie elementów od macierzy. 
W przypadku konieczności odłączenia kształtów od ma-
cierzy należy po wybraniu formy przełączyć ikonę w dol-
nym menu (na rys. obok w zielonym prostokącie). 
Jeżeli ikona jest na pomarańczowym tle – połączenie 
kształtów z macierzą punktów jest aktywne. Jeżeli ikona 
jest na szarym tle – połączenie jest wyłączone. 
 
 

1.4.  Parametryzowane siatki osi. 
Możliwe jest tworzenie siatek osi wraz z oznaczeniami, jako jeden obiekt rysunkowy. 

Poniżej kilka przykładowych siatek osi. Polecenie znajduje się w menu linii -> . 
 

 
 

1.4.1. Wstawienie nowej siatki. 
Okno dialogowe. 
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Po uruchomieniu polecenia otworzy się okno dialogowe, w którym ustawiamy parametry 
siatki. Na rysunku poniżej przedstawiono przykładową definicje siatki, która powyżej na 
rysunku jest siatka z prawej strony. 
Opis okna: 
1) Nazwa – pole do wpisania na-

szej nazwy siatki. Na rysunku 
może znajdować się kilka nieza-
leżnie zdefiniowanych siatek. 

2) x-kierunek i y-kierunek – defini-
cje odpowiednio rozłożenia siat-
ki po osi x i osi y. Poszczególne 
parametry oznaczają: 
- Odstęp – odstęp pomiędzy 

kolejnymi liniami siatki; 
- Ilość – ilość linii siatki w da-

nym kierunku Jeżeli w polu 
ilośc wprowadzimy wartość 
„0” to w danym kierunku li-
nie siatki nie będą rysowane. W takim przypadku powsta-
ną siatki jak na rysunku obok.  

- Opis osi siatki – oznaczenia osi siatki po danym kierunku. 
 

3) ikona  – otworzenie okna do ustawiania atrybutów 
tekstów dla oznaczeń linii siatki; 

4) grupa ikon zaznaczonych na czerwono – atrybuty grupa, warstwa i pisak z jakimi zo-
stanie wstawiona siatka na rysunek. W przypadku gdy nie ma ustawionych atrybutów 
na listwie; 

5) grupa ikon zaznaczonych na zielono – atrybuty linii siatki: grubość, kolor i styl linii. W 
przypadku gdy nie ma ustawionych atrybutów na listwie; 

6) grupa ikon zaznaczonych na granatowo – atrybuty tekstów: grubość i kolor z jakimi 
zostaną wstawione teksty siatki na rysunek. Atrybuty te są niezależne od atrybutów 
ustawionych na listwie atrybutów; 

7) grupa ikon zaznaczonych na czarno – atrybuty okręgów: grubość i kolor z jakimi zosta-
ną wstawione kręgi obejmujące teksty na rysunek. Atrybuty te są niezależne od atry-
butów ustawionych na listwie atrybutów; 

8) grupa opcji  – poszczególne opcje oznaczają wstawienie tek-
stu/okręgu na końcach osi. Poniżej na rysunku odpowiednio (od lewej): 
- pierwsza siatka – wszystkie opcje są wyłączone (rys. powyżej); 
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- druga siatka – włączona tylko lewa opcja w linii atrybutów tekstu. 
Wstawiane są teksty z lewej i u dołu linii siatki;  

 
- trzecia siatka – włączone obie opcje w linii atrybutów tekstów. 

Wstawiane są teksty na obu końcach każdej linii siatki;  
 
- czwarta siatka – włączone są obie opcje tekstu i lewa opcja w linii 

atrybutów okręgów. Wstawiane są teksty na obu końcach linii siatki 
oraz dodatkowo okręgi z lewej i u dołu linii siatki;  

- piąta siatka – włączone są wszystkie opcje. Wstawiane są teksty i 
okręgi na obu końcach każdej linii siatki;  

 

 
Uwaga: okręgi nie są wstawiane jeżeli na danym końcu nie jest wstawiany tekst. 

Możliwe są jeszcze trzy kombinacje opcji wstawiania oznaczenia. Poniżej na rysunku 
odpowiednio (od lewej): 

- pierwsza siatka – włączona jest tylko prawa opcja tekstu. Wsta-
wiane są teksty na z prawej i u góry linii siatki;  

 
- druga siatka – włączone są prawa opcja tekstów i prawa opcja 

okręgów. Wstawiane są teksty w okręgach z prawej strony i u góry 
linii siatki;  

- trzecia siatka – włączone są lewa opcja tekstów i lewa opcja okrę-
gów. Wstawiane są teksty w okręgach z lewej strony i u dołu linii 
siatki.  
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Opis polecenia – wstawienie nowej siatki. 

1) wybieramy menu linii –  – 
„L”; 

2) wybieramy polecenie „Siatka 

osi” –  – „L”; 
3) w oknie dialogowym wprowa-

dzamy wartości i atrybuty jak na 
rysunku obok. Zatwierdzamy – 
„O.K.” – „L”;  

4) wstawiamy siatkę na rysunek. 
siatkę domyślnie trzymamy za jej 
punkt przecięcia prawej i górnej 
linii. Wskazujemy punkt wsta-
wienia – „L”; 

5) Siatka wygląda jak na rysunku dalej. Okręgi są wyświetlane grubsze, jeżeli w konfigu-
racji dla drugiej grubości wprowadzimy w linii „piksele” wartość „2” oraz będzie włą-
czona opcja „pokazanie”. 

 



MegaCAD 

MegaCAD 2017 2D opis nowości – 23 

1.4.2. Edycja siatki za pomocą funkcji Drag&Drop. 
Po wyborze siatki do edycji za pomocą funkcji 
Drag&Drop – „L” – na wybranym elemencie siatki 
pojawia się punkty, wymiary oraz inne parame-
try, zaś cała siatka zostanie zaznaczona, jako 
wybrana do edycji (rys. obok). 
 
 
 
 
 
 
Poszczególne punkty i wymiary/strzałki odpowiadają za (po kliknięciu „L”): 
1) czerwony kwadracik (zaznaczony zielonym prostokątem) – przesu-

nięcie całej siatki (lub skopiowanie przy wciśniętym klawiszu „Ctrl”); 
 
 
2) koniec strzałki (zaznaczony zielonym prostokątem) – zamiana wy-

branej linii siatki na łuk. Po najechaniu myszą na zaznaczony obok 
koniec strzałki wyświetli się w dymku komunikat o możliwości stwo-
rzenia łuku.  

 
Po wybraniu przy ruchu myszy będzie 
symulacja osi po łuku – jak na rysunku 
obok.  
 
Zatwierdzenie punktu, przez który 
przechodzić ma łuk – „L”. W ten spo-
sób można zmienić dowolną linię 
siatki na łuk siatki.  
Po zdefiniowaniu łuku powyższa siat-
ka może wyglądać jak na rys. obok 
(fragment siatki) – zmieniona została 
linia „B”. 
 
 
 
 
 

3) czerwony krzyżyk – skasowanie wybranej linii/łuku siatki. Po skaso-
waniu wybranej linii siatki automatycznie zostaną przenumerowane 
pozostałe osie w danym kierunku. Skasowanie – „L” – na krzyżyku. 
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Obok siatka po skasowaniu linii pio-
nowej „3” i automatycznym prze-
numerowaniu. 

 
 
 
 
 
4a) czarny kwadracik przy wymiarach (zaznaczony zielonym prostoką-

tem) – przesunięcie wybranej linii siatki. Po wyborze – „L” – można 
przesunąć wybraną linię siatki wskazując punkt docelowy – „L”. Dru-
gim sposobem jest kliknięcie – „L” – na wartość wymiaru i wprowa-
dzenie nowej w otwartym okienku. Poniżej wybrana linia „B”, następnie wybrany tekst 
górnego wymiaru. Po zatwierdzeniu otrzymamy siatkę z prawej poniżej. 

 
4b) czarny kwadracik przy wymiarze promienia (w przypadku łuku) – 

zmiana promienia łuku siatki. Po wyborze – „L” – wskazujemy no-
wy punkt definiujący promień – „L”. 

 
 

Uwaga: w obu przypadkach przy zmianie kontrolowana jest kolejność numeracji linii. 
Czyli jeżeli linię „B” przesuniemy nad linię „A” to ich nazwy zostaną automa-
tycznie zmienione. 

 
5) czarny kwadracik z plusem (zaznaczony zielonym prostokątem) – 

stworzenie linii osi równoległej do wybranej (łuku współśrodkowego 
do wybranego). Po wyborze – „L” – wskazujemy punkt, przez który 
ma przechodzić dodawana linia siatki.  
Obok na rysunku dodana została linia siatki 
oznaczona literą „C” z automatycznym przenu-
merowaniem. 
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6) czarny kwadracik przed strzałką (zaznaczony zielonym 
prostokątem) – przedłużenie/obrót wybranej linii osio-
wej. Po wybraniu kwadracika – „L” – wskazujemy punkt 
końcowy – „L”. Wybrana linia zostanie przedłużona. Po wskazaniu drugiego punktu 
otworzy się okno z pytaniem o kąt obrotu linii wzglę-
dem jej pierwotnego położenia. 
Wpisanie wartości i zatwierdzenie – „O.K.” – „L” – 
spowoduje obrót zmienianej linii osiowej. 
 
 
W przypadku, gdy wskazując nowe położenie końca li-
nii osiowej będziemy trzymali naciśnięty klawisz „Ctrl” to obrócona linia osiowa zosta-
nie dodana jako następna. Poniżej możliwe wyniki operacji (od lewej): 
a) przesunięty punkt końca osi bez obrotu (zatwierdzamy kąt „0”), 
b) przesunięty punkt końca z obrotem o kat zatwierdzony w oknie dialogowym, 
c) przesunięty punkt końca z dodaniem nowej linii osiowej i jej obrotem – naciśnięty 

klawisz „Ctrl” podczas wskazania punktu docelowego, 

 
 

7) czarny kwadracik na końcu strzałki (zaznaczony zielonym 
prostokątem) – przedłużenie wybranej linii osiowej lub 
wszystkich w danym kierunku. Po wybraniu kwadracika – „L” 
– wskazujemy punkt końcowy – „L”. Wybrana linia zostanie 
przedłużona.  
W przypadku gdy wskazując kwadracik będziemy trzymali naciśnięty klawisz „Ctrl” to 
przedłużymy wszystkie. Poniżej możliwe wyniki operacji (od lewej): 
a) przesunięty punkt końca osi bez naciśniętego klawisza „Ctrl” podczas wyboru kwa-

dracika, 
b) przesunięty punkt końca osi z naciśniętym klawiszem „Ctrl” podczas wyboru kwa-

dracika. 
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W przypadku, gdy podczas wskazywania punktu docelowego będziemy trzymać naci-
śnięty klawisz „Ctrl” to stworzymy w tym samym miejscu zmienioną kopię siatki. Prze-
sunięcie siatki – powyżej w punkcie 1). 

 
 

1.5. Linie – funkcje specjalne. 
Dodane zostały trzy funkcje: linia kanalizacji, przyłącze oraz odnośnik ze współrzędnymi. 
 

1.5.1.  Odnośnik ze współrzędnymi i numerem. 
Funkcja służy do wrysowania odnośnika. Odnośnik składa się z dwóch współrzędnych (np. 
rzędna terenu i dna studni) na odnośniku oraz numeracji z dodatkowymi znakami w kół-
ku. Współrzędne wprowadzamy ręcznie.  
Oznaczenie w kółku składa się z części wprowadzonej ręcznie (np. „S”) i części autonume-
racji, do której wprowadzamy numer początkowy. Parametry tekstu (wysokość liter itp.) 
oraz atrybuty elementów (warstwa, kolor itp.) nadawane są takie, jakie aktualnie mamy 
ustawione w programie. Poniżej kilka przykładowych odnośników. 

 
Opis: 
1) uruchamiamy polecenie; 
2) w pierwszym okienku (rys. obok) wprowadzamy 

oznaczenie jakie będzie w kółku. Znaczenie pół:  
- Oznaczenie – wprowadzamy część niezmienną 

podczas wstawiania odnośników. Na górnym 
rysunku obok część niezmienna to „A”, na dol-
nym część niezmienna to „S1.”; 

- Numer początkowy – numer jaki będzie miał 
pierwszy wstawiony odnośnik. Na górnym ry-
sunku jest to „5”, na dolnym „12”; 

- O.K. – przejście do wstawiania odnośnika; 
- powrót – zakończenie funkcji. 
Wstawiając odnośniki z ustawieniami z górnego 
rysunku pierwszy będzie miał w kółku oznaczenie 
„A5”, drugi „A6” itd.. 
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Wstawiając odnośniki z ustawieniami z dolnego rysunku pierwszy będzie miał w kółku 
oznaczenie „S1.12”, drugi „S1.13” itd.. 

3) po wyborze klawisza „O.K.” – „L” otworzy się 
następne okienko, w którym podajemy współ-
rzędne jakie zostaną wstawione na odnośniku. Po-
la oznaczają: 
- Współrz. górna – tekst jaki będzie wstawiony 

nad odnośnikiem; 
- Współrz. dolna – tekst jaki będzie wstawiony pod odnośnikiem; 
- O.K. – przejście do wstawiania odnośnika; 
- powrót – powrót do okna w którym wprowadzamy oznaczenie odnośnika (z pkt. 2 

powyżej). 
4) wybieramy klawisz „O.K.” – „L” i przechodzimy na rysunek. Zaznaczamy pierwszy 

punkt (oznaczony 1 na rys. dalej) będący początkiem odnośnika – „L”; 
5) zaznaczamy drugi punkt (oznaczony 2 na rys. obok) będą-

cy położeniem odnośnika – „L”;  
6) odnośnik zostanie wstawiony. Automatycznie otworzy się 

okno z punktu 3 powyżej do wprowadzenia współrzęd-
nych następnego odnośnika. Po wstawieniu następnego 
odnośnika ponownie można wprowadzić współrzędne. 
Rezygnacja – klawisz „powrót” – „L”; 

7) powracamy do wprowadzenia oznaczenia odnośnika. W tym miejscu można: 
- zmienić oznaczenie i/lub numer początkowy. Po zmianie wprowadzenie następne-

go odnośnika – klawisz „O.K.” – „L”. 
- zakończyć funkcję – klawisz „powrót” – „L”. 

Uwagi: 
1) odnośnik zawsze jest wstawiany poziomy; 
2) kółko odnośnika zasłania elementy znajdujące się wcześniej na rysunku. Nowe 

elementy będę przecinać odnośnik i nie będą zasłaniane; 
3) wszystkie elementy odnośnika są zwykłymi elementami rysunkowymi. Ewentualną 

edycje można przeprowadzić jak zwykłych odcinków, polilinii (kółko) i tekstu. 

 

1.5.2.  Przyłącze z oznaczeniem. 
Funkcja służy do wrysowania przyłącza ze studzienką. Oznaczenie przyłącza składa się z 
odcinka i oznaczenia studzienki oraz tekstu. Tekst może zawierać oznaczenie średnicy i jej 
wartość oraz długość samego odcinka. Oznaczenie średnicy i średnicę wprowadzamy 
ręcznie. Długość jest automatycznie liczona pomiędzy dwoma wskazanymi punktami. 
Parametry tekstu (wysokość liter itp.) oraz atrybuty elementów (warstwa, kolor itp.) 
nadawane są takie, jakie aktualnie mamy ustawione w programie. Poniżej kilka przykła-
dowych odnośników. 
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Opis: 
1) uruchamiamy polecenie; 
2) w pierwszym okienku (rys. obok) wprowadzamy 

podstawowe dane. Znaczenie pół:  
- Średnica studni – średnica wrysowanej stu-

dzienki na końcu przyłącza.  

UWAGA: wartość wprowadzamy w milime-
trach niezależnie od ustawionych w 
programie jednostek. 

- Średnica przyłącza – wartość średnicy przyłą-
cza. Wchodzi ona w tekst jaki może być 
umieszczony na przyłączu; 

- Oznaczenie średnicy – dowolny tekst jaki bę-
dzie składał się na tekst umieszczony na przyłączu; 

- opcje: 
- Tekst automatycznie – teksty będą wstawiane automatycznie na środku linii 

przyłącza nad i/lub pod linią. Wyłączenie opcji umożliwi wstawienie tekstu/ów 
we wskazanym miejscu/ach. Dodatkowo w przypadku wyłączenia opcji można 
zrezygnować z wstawiania tekstu i/lub tekstów; 

- Wstawić długość – automatyczne wstawienia zmierzonej na rysunku wartości 
długości przyłącza; 

- Teksty w jednej linii – tekst oznaczający średnicę przyłącza oraz długość będą 
wstawione jako jedna linia tekstu nad linią przyłącza lub w dowolnym, wskaza-
nym miejscu; 

Poniżej na rysunku: 
a) w lewej kolumnie pierwsze przyłącze – wstawione ze wszystkimi opcjami włą-

czonymi; 
b) w lewej kolumnie drugie przyłącze – wstawione z ostatnią opcją wyłączoną; 
c) w lewej kolumnie trzecie przyłącze – wstawione tylko z pierwszą opcją włączo-

ną; 
d) w prawej kolumnie pierwsze przyłącze – pierwsza opcja wyłączona; 
e) w prawej kolumnie drugie przyłącze – pierwsza i trzecia opcja wyłączona; 
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f) w prawej kolumnie trzecie przyłącze – wszystkie opcje wyłączone; 

 
- O.K. – przejście do wstawiania przyłącza; 
- powrót – zakończenie funkcji. 

3) wybieramy klawisz „O.K.” – „L” i przechodzimy na rysunek. Zaznaczamy pierwszy 
punkt (oznaczony 1 na rys. poniżej) będący początkiem przyłącza – „L”; 

 
4) zaznaczamy drugi punkt (oznaczony 2 na rys. powyżej) będący położeniem środka 

studzienki – „L”;  
5) przyłącze ze studzienką zostanie wstawione. Tekst w zależności od ustawień opcji 

opisanych w punkcie 2 wstawiony zostanie automatycznie lub trzeba będzie wskazać – 
„L” – dodatkowo położenie górnej linii tekst i/lub dolnej.  

Uwaga: w przypadku ręcznego wstawiania tekstu/ów (wyłączona opcja „Tekst auto-
matycznie”) można zrezygnować z wstawiania tekstu/ów przez naciśnięcie 
prawego klawisza myszy w momencie gdy tekst do wstawienia trzyma się 
kursora myszy. 

6) po wstawieniu przyłącza wyświetli się okno 
dialogowe (rys. obok), w którym można wy-
brać: 

- klawisz „ZMIANA” – powrót do okna dialo-
gowego z opisanego w punkcie 2 z możliwo-
ścią zmian parametrów i przejściem do wsta-
wiania przyłącza o innych parametrach; 

- klawisz „NASTĘPNE” – przejście do wstawiania następnego przyłącza o tych samych 
parametrach jak poprzednie; 

7) powrót do pierwszego okna dialogowego – klawisz „ZMIANA” – „L”; 
8) zakończenie funkcji – klawisz „powrót” – „L”. 
 

1.5.2.  Przyłącze z oznaczeniem. 
Funkcja służy do wrysowania linii kanalizacji. Linię kanalizacji definiujemy wskazując miej-
sca położenia studzienek kanalizacyjnych. Funkcja posiada opcje wstawiania tekstu na 
odcinku kanalizacji, długości odcinka i/lub łącznej długości wrysowanej linii. W trakcie 
wrysowywania linii kanalizacji można zmieniać średnicę studni. 
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Opis: 
1) uruchamiamy polecenie; 
2) w pierwszym okienku (rys. obok) wprowadzamy 

podstawowe dane. Znaczenie pół:  
- Średnica studni – średnica wrysowanej stu-

dzienki na końcu przyłącza.  

UWAGA: wartość wprowadzamy w milime-
trach niezależnie od ustawionych w 
programie jednostek. 

- Średnica przyłącza – wartość średnicy przyłą-
cza. Wchodzi ona w tekst jaki może być 
umieszczony na przyłączu; 

- Oznaczenie średnicy – dowolny tekst jaki bę-
dzie składał się na tekst umieszczony na przy-
łączu; 

- opcje: 
- Tekst automatycznie – teksty będą wstawiane automatycznie na środku linii 

przyłącza nad i/lub pod linią. Wyłączenie opcji umożliwi wstawienie tekstu/ów 
we wskazanym miejscu/ach. Dodatkowo w przypadku wyłączenia opcji można 
zrezygnować z wstawiania tekstu i/lub tekstów; 

- Wstawić długość – automatyczne wstawienia zmierzonej na rysunku wartości 
długości przyłącza; 

- Teksty w jednej linii – tekst oznaczający średnicę przyłącza oraz długość będą 
wstawione jako jedna linia tekstu nad linią przyłącza lub w dowolnym, wskaza-
nym miejscu; 

Poniżej na rysunku: 
a) w lewej kolumnie pierwsza linia – wszystkie opcje włączone; 
b) w lewej kolumnie druga linia – wstawiona z ostatnią opcją wyłączoną; 
c) w lewej kolumnie trzecia linia – wstawiona tylko z pierwszą opcją włączoną; 
d) w prawej kolumnie pierwsza linia – pierwsza opcja wyłączona; 
e) w prawej kolumnie druga linia – pierwsza i trzecia opcja wyłączona; 
f) w prawej kolumnie trzecia linia – wszystkie opcje wyłączone; 
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- O.K. – przejście do wstawiania przyłącza; 
- powrót – zakończenie funkcji. 

3) wybieramy klawisz „O.K.” – „L” i przechodzimy na rysunek. Zaznaczamy pierwszy 
punkt (oznaczony 1 na rys. poniżej) będący środkiem pierwszej studzienki i początkiem 
linii – „L”; 

 
4) zaznaczamy drugi punkt (oznaczony 2 na rys. powyżej) będący położeniem środka 

drugiej studzienki – „L”;  
5) zaznaczamy trzeci punkt będący położeniem środka następnej studzienki – „L”;  
6) koniec wrysowywania linii kanalizacji – „P”;  
7) otworzy się okno z możliwością zmiany średnicy 

następnych wrysowywanych studzienek. Opcja po-
zwala na dalsze wrysowywanie linii kanalizacji bez 
przerwania, ale ze zmiana średnicy studzienki. Za-
twierdzamy – „O.K.” – „L”; 

8) jeżeli zrezygnujemy – „powrót” – „L” to otworzy się 
następne okno z podaniem łącznej 
długości wrysowanej linii i pytaniem 
czy ją wstawić na rysunek jako tekst.  
Wybór klawisza „NIE” – powrót do 
okna z punktu 2. 
Wybór kalwisza „Tak” – przejdziemy 
na rysunek z tekstem do wstawienia. 
Wskazujemy punkt, w którym wstawiamy tekst – „L”. Nastepnie powrócimy do okna z 
punktu 2. 

Uwaga: w przypadku ręcznego wstawiania tekstu/ów (wyłączona opcja „Tekst auto-
matycznie”) można zrezygnować z wstawiania tekstu/ów przez naciśnięcie 
prawego klawisza myszy w momencie gdy tekst do wstawienia trzyma się 
kursora myszy. 
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9) zakończenie funkcji – klawisz „powrót” – „L”. 
Poniżej linia kanalizacji ze zmieniona średnica studni. 

 
 

1.6. Informacje matematyczne. 
Wyniki informacji (długość, powierzchnia itp.) mogą być obliczane w innych jednostkach 
niż aktualnie są ustawione w siatce. Do dyspozycji mamy podstawowe jednostki: 
- in – cale; 
- mm – milimetry; 
- ft – stopy; 
- cm – centymetry; 
- yd – jardy; 
- m – metry. 
Użyć można również jednostek pośrednich jak dm – decymetr, hm – hektometr czy l – litr  
in

3
 – cal sześcienny, cyd – jard sześcienny itp. 

Dodatkowo można ustawić dokładność wyniku niezależnie dla każdego typu pomiaru. 
W efekcie tworząc projekt z podstawową jednostką „cm” wyniki obliczeń powierzchni 
można uzyskać od razu w „m

2
” z dwoma miejscami po przecinku, natomiast wynik mie-

rzenia odległości uzyskać w „cm” z jednym miejscem po przecinku itd.. 
Parametry ustawiamy w konfiguracji informacji matematycznych -> menu informacji 

matematycznych ->  -> polecenie „Konfiguracja” -> . 
Po wybraniu otworzy się okno dialo-
gowe jak obok. 
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Format zapisu wywołania jednostek oraz dokładności jak poniżej: 
 
TEXT $V (dokładność jednostka) $E 
 
Poszczególne pola oznaczają: 
- TEXT – dowolny tekst przed mierzona wartością; 
- $V – wstawienie zmierzonej wartości; 
- dokładność – ilość miejsc po przecinku, z jaką będą wyświetlane/wstawiane wyniki. 

Jest to parametr niezależny od ilości miejsc ustawionych w oknie z konfiguracją; 
- jednostka – jednostka w jakiej będą obliczane wyniki. Jest ona niezależna od aktualnie 

ustawionej jednostki w siatce; 
- $E – wstawienie jednostki za zmierzoną wartością. W przypadku jednostek po-

wierzchni czy objętości za literą E (jeżeli wybrana jednostka bezpośrednio nie odzwier-
ciedla zmierzonej wartości) dodajemy „

2
” lub „

3
” 

Uwaga: ważna jest kolejność w nawiasie. Jeżeli wpiszemy „(1cm)” to uzyskamy wynik 
w centymetrach z 1 miejscem po przecinku, natomiast jeżeli wpiszemy 
„(cm1)” to cały wpis zostanie potraktowany jako dodatkowy tekst do wsta-
wienia. 

Przykład 1. 
Tworzymy rysunek z jednostką „mm”. Pomiar obwodu chcemy uzyskać w jednostkach 
„cm” z dokładnością do 1 miejsca po przecinku, Natomiast odległość w „mm” z 3 miej-
scami po przecinku. 
Uruchamiamy konfigurację informacji matema-
tycznych i w linii z ikoną obwodu wpisujemy 
(rys. obok): 
Obwód: $V(1cm) $E 

gdzie: 
- Obwód: – wpisany tekst nie wpływający na mierzona wartość; 
- $V – wstawienie zmierzonej wartości; 
- (1cm) – dokładność 1 miejsce po przecinku i wartość ma być mierzona w centyme-

trach; 
- $E – wstawienie jednostki za wartością, w tym przypadku będą to centymetry. 
Wyniki po wstawieniu na rysunek odpowiednio od lewej: 
pierwszy – wstawienie z powyższymi parametrami; 
drugi – wstawiony w decymetrach z 4 miejscami po przecinku, czyli wpis w konfigu-

racji wygląda tak „Obwód: $V(4dm) $E”; 

trzeci – wstawiony w stopach z 2 miejscami po przecinku, czyli wpis w konfiguracji 
wygląda tak „Obwód: $V(2ft) $E”; 

czwarty – wstawiony w oryginalnych jednostkach – milimetrach z dokładnością usta-
wiona w konfiguracji globalnie, czyli wpis w konfiguracji wygląda tak „Obwód: 

$V $E”; 
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Podobnie można ustawiać inne mierzone wartości jak powierzchnię czy objętość. 
 
Przykład 2. 
Obliczanie powierzchni, jednostka podstawowa „cm”. Wpisując uzyskamy odpowiednio: 
$V(5m) $E

2
 – wynik w m

2
 z 5 miejscami po przecinku np. 123,12345 m

2
 

$V(2yd) $E
2
 – wynik w jardach kwadratowych z 2 miejscami po przecinku np. 123,12 yd

2
 

 
 

1.7. Polilinie - informacje. 
W informacjach o polilinii uzyskujemy m. in. listę elementów (poniżej w czerwonym pro-
stokącie). Odpowiednio do wybranego elementu powyżej wyświetlane są jego parametry 
geometryczne (poniżej w zielonym). Dodatkowo na rysunku jest podświetlany na polilinii 
element, aktualnie wybrany na liście w oknie informacyjnym (poniżej w czarnym prosto-
kącie). 
 

 
 
 

1.8. Wymiarowanie. 
Poprawiono rysowanie grotów strzałek przy małych wymiarach. Aktualnie są one automa-
tycznie wyrzucane na zewnątrz. 
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1.9. Parametryzacja. 
 

1.9.1. Punkt styczności. 
W obiektach parametryzowanych dodano możliwość rozdzielania i definiowania punktu 
styczności pomiędzy dwoma elementami podczas ich edycji funkcja Drag&Drop. 
 
Rozdzielenie punktu styczności 
Po wyborze do edycji elementu parametryzowanego punkty styczności są przedstawiane 
symbolem łuku (rys. poniżej w czerwonym prostokącie). 

 
Po najechaniu myszą na punkt styczności rozwinie się menu podręczne (jak powyżej), w 
którym polecenie „Anulowanie stycznej” usuwa powiązanie elementów, jako stycznych. 
Po wybraniu polecenia istniejąca styczność w wybranym punkcie jest usuwana. 
 
Stworzenie punktu styczności 
Jeżeli w wybranym punkcie elementu parametryzowanego elementy są do siebie styczne, 
to można zdefiniować punkt styczności. Pozwala to w przypadku zmiany wymiarów na 
zachowanie styczności pomiędzy elementami łączącymi się w tym punkcie.  
W przypadku najechania myszą na taki punkt otwiera się menu podręczne, w którym 
wybranie polecenia „Generowanie stycznej” zdefiniuje w tym punkcie styczność elemen-
tów (rys. poniżej, punkt w czarnym prostokącie). 
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1.9.2. Punkt odniesienia. 
Punkt odniesienia jest punktem niezmiennym, to znaczy punktem względem którego 
zmieniany jest element po zmianie wymiaru(ów). Domyślnie jest to pierwszy punkt polili-
nii (jeżeli element parametryzowany został stworzony z polilinii) lub lewy dolny punkt 
szkicu parametryzowanego. 
 
Usunięcie punktu odniesienia 
Po najechaniu myszą na punkt odniesienia rozwinie się 
menu podręczne, w którym znajduje się polecenie 
”Usuniecie punktu odniesienia”. Jego wybór usunie 
punkt odniesienia.  
Jeżeli usuniemy punkt odniesienia to w przypadku 
zmiany wymiarów zostanie przyjęty domyślny. Będzie 
on znajdował się domyślnie w lewym najniższym punk-
cie szkicu parametryzowanego. 
 
Wstawienie nowego punktu odniesienia 
Po usunięciu punktu odniesienia wstawiamy nowy. Najeżdżamy 
myszą na punkt szkicu, w którym ma znajdować się nowy punkt 
odniesienia. Rozwinie się menu podręczne, w którym wybór 
polecenia „Ustalenie punktu odniesienia” spowoduje zdefinio-
wanie go w wybranym punkcie szkicu. 
 
 
 
 

1.10. Biblioteki ulubione. 
W bibliotekach ulubionych została dodana zakładka „Links”. Pozwala ona na definiowanie 
stron internetowych oferujących możliwość pobierania typowych oznaczeń zarówno 2D 
jak i 3D. Pobrane pliki są przez MegaCADa rozpakowywane (zwykle pobieramy pliki 
„*.zip”) i umieszczane w odpowiednich katalogach. Automatycznie dostępne są w biblio-
tekach ulubionych w pobranych formatach (DXF, DWG, SAT i inne). 
 
Dla wygody użytkowania proponujemy, aby 
pobrane pliki skonwertować do formatu 
MegaCADa i przenieść do własnych katalo-
gów. Wynika to z faktu, że w katalogach, w 
jakich są rozpakowywane pliki nie są automa-
tycznie tworzone podkatalogi. Przykładowo 
po pobraniu wielu elementów będziemy 
mieli w jednym katalogu zarówno śruby z 
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łbem sześciokątnym jak i nakrętki motylkowe, napędy. Innym przykładem będzie budow-
nictwo gdzie w jednym katalogu znajdziemy i profile stalowe i znaki drogowe lub elemen-
ty sanitarne.  
Po instalacji w bibliotekach ulubionych znajduje się nowa zakładka „Links” (rys. obok). 
W zakładce tej można definiować linki do stron oferujących pobieranie plików CAD. 
Po zainstalowaniu znajduje się w niej link do strony „www.tracepartsonline.net”. 
Większość stron umożliwia pobieranie plików po uprzednim stworzeniu swojego konta. Z 
reguły pliki są do pobrania bezpłatnie. 
 
 

1.10.1. Ustawienia ogólne. 
Ustawienia pobieranych plików znaj-
dują się w dolnej części okna „Biblio-
teki ulubione” (rys. obok).  
 
 
 
Opis ustawień: 
1) Pierwsza linia „Katalog do pobie…” służy do ustawienia katalogu docelowego, w któ-

rym będą lokalizowane pobrane pliki. Domyślnie jest to podkatalog „Downloads” w 
zainstalowanym MegaCADzie. Ikona obok służy do zmiany katalogu domyślnego. 

2) Opcja „Wstawić pobrany plik” służy do automatycznego wstawienia we wskazane 
miejsce pobranego rysunku części do aktualnie tworzonego projektu. Najczęściej do 
jednego elementu w przypadku plików 3D pobierany jest jeden plik, natomiast w 
przypadku plików 2D pobieranych jest kilka plików (widok z góry, z lewej itp.). Z tego 
względu należy opcje tą wyłączyć aby nie wstawiać automatycznie kilku plików. 

3) Opcja „Pliki na stronie internetowej” służy do pozostawienia plików na stronie bez ich 
zapisu na dysku. Opcję tę pozostawiamy wyłączoną. 

4) Ikona ze strzałkami  służy do rozpakowania pobranych plików. Najczęściej ze 
stron pobieramy pliki spakowane (packer ZIP). Wy-
bór polecenia po pobraniu służy do rozpakowania 
pobranego pliku i uaktualnienia wyświetlanej zawar-
tości w oknie bibliotek ulubionych. 

 
Opcja ogólna – w przypadku korzystania z wielu portali 
program automatycznie tworzy podkatalogi na dysku (w 
ustawionym katalogu do pobierania) oraz zakładki w 
bibliotekach ulubionych (rys. obok po pobraniu pierw-
szego pliku ze strony tracepartsonline i rozpakowaniu). 
 
 

http://www.tracepartsonline.net/
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1.10.2. Pobranie pliku. 
Pobranie pliku na przykładzie powyższego linku do strony „www.tracepartsonline.net”. 
 
1) wybieramy zakładkę „Links” w „Bibliotekach ulubionych” – „L”. Obie opcje na dole 

okna wyłączamy; 
2) uruchamiamy link „tracepartsonline” – 2 × „L”; 
3) w przeglądarce internetowej otworzy się powyższa strona (rys. poniżej). 

 
4) z lewej strony znajduje się lista katalo-

gów. Dla przykładu pobierzmy śrubę z 
łbem sześciokątnym. Rozwinięta lista 
katalogów będzie wybadać jak obok; 

 
 
 
5) w środkowej części strony uzyskamy 

listę producentów wraz z krótkim opi-
sem. Lista jest dość długa. Wybierzmy z 
listy wpis jak na obrazku poniżej – „L”. 
Można na potrzeby przykładu również wybrać pierwszy z listy; 

 
 

http://www.tracepartsonline.net/
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6) po wyborze w środkowej części przeglądarki otwo-
rzy się podgląd 3D wybranego elementu. Poniżej ty-
poszereg oferowany przez wybranego producenta. 
W tym momencie wybieramy format pliku, w jakim 
pobierzemy wybrany element. Z prawej strony znaj-
duje się część „Pobieranie CAD”, gdzie z listy można 
wybrać format. W wersji 2D wybieramy format DXF 
2D lub DWG 2D. W wersji 3D najwygodniej wybrać 
format „Acis 6.3”. Po wyborze formatu może wy-
świetlić się komunikat „Proszę czekać na załadowa-
nie strony” – portal odświeża listę plików; 

 
7) poniżej podglądu znajduje się lista elementów.  

 
 

Na liście wybieramy element do pobrania – 
„L”, a następnie wybieramy polecenie „Po-
bierz plik CAD” – „L” (obok w czerwonym 
prostokącie); 

8) jeżeli jesteśmy zalogowani jako użytkownik 
portalu to program przygotuje pliki i otwo-
rzy poniższe okno. Jeżeli nie to poprosi o za-
logowanie się i po zalogowaniu przejdzie do poniższego okna. 

 
9) wybieramy klawisz „Pobierz”. Otworzy się okno, 

w którym wybieramy polecenie „Zapisz jako”.  
 
Proszę nie wybierać „Zapisz” lub „Otwórz”. W 
takim przypadku system zapisze plik w ostatnio 
otwartym katalogu i MegaCAD nie będzie miał 
do niego dostępu. Ponadto pobrany plik można 
wykorzystywać dowolna ilość razy i wygodnie 
jest mieć je zapisane w jednym miejscu; 
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10) po wyborze „Zapisz jako” otworzy się okno eksploratora w którym wybieramy kata-
log „Downloads” w zainstalowanym MegaCADzie (rys. poniżej). Zatwierdzamy zapis 
w wybranej lokalizacji – „O.K.” – „L”; 

 

 
 
11) można dalej pobrać następną część z typoszeregu. Po zakończeniu pobierania mo-

żemy zamknąć portal. 
12) wybrany element został pobrany. W katalogu „Downloads” pojawił się skompreso-

wany plik z nazwą części. W MegaCADzie w oknie bibliotek ulubionych wybieramy 
klawisz do odświeżenia zawar-

tości –  – „L”. Pliki zostaną 
rozpakowane do podkatalogu o 
nazwie portalu. Natomiast na li-
ście w zakładce o nazwie porta-
lu pojawią się rysunki wybrane-
go elementu. Pliki 2D są w for-
macie DXF lub DWG, natomiast 
3D w formacie SAT. Okno biblio-
tek ulubionych może wyglądać 
jak obok. 

 
13) w oknie wyświetlany jest podgląd plików w formatach PRT, DWG, DXF, SAT itp.. Jak 

wspomniałem we wstępie do funkcji wygodnie jest wykonać konwersję z katalogu o 
nazwie portalu do własnych podkatalogów. Umożliwi nam to podział tematyczny.  

14) w tym celu należy po pobraniu części (lub wielu części typoszeregu) należy urucho-
mić drugą kopię MegaCADa i w niej wykonać konwersję.  

15) w kopii uruchamiamy funkcję do importu/eksportu. W tym celu wybieramy menu 
„Pliki” – „L”.  Po najechaniu myszą na polecenie „Import/Ekport” rozwinie się menu. 
Z menu wybieramy polecenie „DWG/DXF – Import/Eksport” – „L” (rys. dalej). 
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16) otworzy się okno do konwersji całych katalogów (rys. poniżej).  
- w pierwszej linii „Źródło” usta-

wiamy podkatalog, w którym 
rozpakowane zostały pliki. W 
przykładzie jest to 
„…\Downloads\tracepartsonlin
e”, gdzie „…” oznaczają katalog, 
w którym zainstalowany jest 
MegaCAD. Format wybieramy 
„*.DWG *.DXF” (lub jeden z 
nich); 

- w drugiej linii wskazujemy kata-
log w którym mają zostac zapi-
sane pliki po konwersji. W przy-
kładzie jest to: 
 „D:\Biblioteki\Nakretki-
szesciokatne”. Format zapisu 
wybieramy „*.MAC”; 
Start konwersji – „O.K.” – „L”; 

15) po zakończeniu konwersji pozostanie na rysunku ostatni konwertowany plik. Zamy-
kamy kopię MegaCADa. 

16) jeżeli w bibliotekach ulubionych mamy zdefiniowaną zakładkę 
do wyświetlania zawartości katalogu do którego robiliśmy kon-
wersję to wyświetla się w niej nowe pliki. Jeżeli nie to należy ją 
zdefiniować. Wybieramy zakładkę „Nowy” – „L”; 
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17) w oknie dialogowym zaznaczamy 
„Katalog - Ścieżka” – „L” i wskazu-
jemy katalog  

„D:\Biblioteki\Nakretki-szesciokatne”. 
Zatwierdzamy – „O.K.” – „L”; 
 
 
 
18) w bibliotekach ulubionych powstanie nowa zakładka (fragment jej zawartości – rys. 

poniżej). 
 

 
 
19) jedyna rzeczą do zrobienia to skasowanie zawartości podkatalogu „transpartsonli-

ne”. Jest to konieczne, aby później pobierać inne elementy do pustego katalogu i nie 
konwertować wcześniej pobranych. 

 

Uwagi: 
1) jeżeli pobieramy element z typoszeregu to wygodnie jest poświęcić kilka minut i 

pobrać wszystkie elementy. W takim przypadku rozpakowanie przez MegaCADa 
oraz konwersję będziemy robić tylko jeden raz dla wszystkich pobranych części. 

2) w bibliotekach ulubionych wygodnie jest stworzyć zakładkę zawierającą drzewo 
katalogów naszych bibliotek. 
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1.10.3. Stworzenie linku do innej strony. 
W zakładce z linkami można stworzyć nowe wpisy do innych portali. Obok zdefiniowanych 
już linków znajduje się ikona „Nowy link”. 
 
Tworzenie nowego skrótu: 
1) otwieramy w bibliotekach ulubionych 

zakładkę „Links” – „L” (w czerwonym pro-
stokącie na rys. obok); 

2) z zakładki wybieramy ikonę „Nowy link” – 
2 × „L” (w niebieskim prostokącie na rys. 
obok); 

3) otworzy się okno, w którym wpisujemy 
adres internetowy nowego portalu. Na rys. 
poniżej wpisany jest adres innego dużego 
portalu: 
„https://cadplace.partcommunity.com/3
d-cad-models/”. 
Zatwierdzamy – „O.K.” – „L”; 

 
 
4) po zatwierdzeniu w zakładce „Links” 

pojawi się nowy wpis jak na rysunku 
obok (w czerwonym prostokącie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: praktycznie w każdym portalu należy stworzyć swój profil i przed pobraniem 
elementu (pierwszego w danej sesji) należy się zalogować. 
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Poniżej wybrany element z portalu „CADplace” (zdefiniowanego powyżej). 

 
 
 

1.11. Wykazy materiałowe. 
Wykazy materiałowe zostały rozbudowane o nowe elementy. Najważniejszymi są możli-
wość tworzenia wykazów zespołów i powiązanych z nimi poszczególnych części, wstawie-
nia szkicu elementu do wykazu i kilka innych. 
 
 

1.11.1. Widok części/zespołu. 
Podczas definiowania wyglądu wykazu mamy możliwość wstawienia wyglądu elementu 
ujętego w wykazie. 

Podczas definiowania wyglądu wykazu ->  ->  mamy możliwość w dowolnej 
komórce wiersza danych wybrać zamiast 
„Tekst/Atrybuty” hasło „Rysunek części” (rys. 
obok). W takiej komórce pojawi się zamiast tekstu 
prostopadłościan symbolizujący wstawianie w danej 
komórce wyglądu elementu ujętego w wykazie. 
 
Definicja wykazu może wyglądać jak poniżej. 
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W widoku wykazu oraz po wstawieniu na rysunek elementy 3D są przedstawiane jak je 
widać w aktualnym widoku. Elementy 2D są pokazywane zawsze w rzucie z góry. 
Poniżej widok wykazu, w którym występują elementy 3D i 2D. Aktywnym widokiem jest 
widok izometryczny. 
 

 
 
Poniżej powyższy wykaz wstawiony na rysunek. 

 
 
Przy zapisie do formatu PDF wstawione do wykazu widoki części można zapisać, jako 
kolorowe lub w odcieniach szarości. Pozostała część wykazu jest zapisywana odpowiednio 
kolorowa lub czarno-biała. 
 
Przykład – definicja wykazu i wstawiony wykaz do poniższego rysunku. 
 

 
Definicja wykazu 
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Informacje dopisane do każdego elementu – na przykładzie niebieskiej śruby. W czerwo-
nym prostokącie struktura, w zielonym dopisane informacje do tego elementu: 
 

 
 
Wykaz z wyglądem elementów wstawiony na rysunek: 
 

 
 
 

1.11.2. Nagłówek wykazu. 
Podczas podglądu wykazu w nagłówku kolumn często występuje drugi tekst w nawiasie 
(rys. poniżej). 

 
 
Związane jest to z nazwami dopisywanych informacji. W nagłówku kolumny w wykazie 
można mieć inny tekst niż nasza nazwa pola z informacją umieszczana w kolumnie.  
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Powyżej zaznaczone są nagłówki trzech ko-
lumn. Prawa kolumna ma nazwę „Nr/Norm”, 
natomiast w nawiasie umieszczona jest nazwa 
pola „(Numer/Norma)” z informacją, jaka 
wyświetla się podczas dopisywania informacji 
do elementu lub jej edycji. Obok fragment 
okna podczas edycji informacji z zaznaczoną 
nazwą pola. 
 
 

1.11.3. Przypisywanie/edycja informacji. 
W oknie dodana została możliwość dopisania informacji do elementu pobranej z rysunku. 
Są to atrybuty (warstwa, kolor itp.), elementy geometrii, nazwy itp.. Informacje można 

dopisać podczas numerowania , przypisywania informacji , edycji informacji 

 lub edycji w wykazie . 
 
W każdej z tych funkcji otworzy się okno dialogowe do dopisania informacji (puste) lub z 
dopisaną aktualnie informacją (jak na rys. poniżej). Dodana została w menu górnym okna 
ikona „Obiekt/Element/Makro informacje” (zaznaczona poniżej). 
 

 
 
Po wybraniu ikony otworzy się okno jak poniżej z możliwością wyboru kategorii informacji 
oraz samej informacji. 
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W lewej górnej części znajduje się podział na 
kategorie. Po wyborze do dyspozycji mamy listę 
jak na rysunku obok.  
Po wyborze kategorii na liście poniżej wyświetli 
się spis możliwych do wykorzystania informacji. 
Wybór informacji (bez zatwierdzenia) będzie 
skutkował wyświetleniem na dole okna jej opisu 
oraz możliwych do uzyskania parametrów. 
 
Kategorie (lewa część okna): 
Lista kategorii „Atrybuty elementu” (rys. obok) za-
wiera informacje o atrybutach elementów.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MegaCAD 

MegaCAD 2017 2D opis nowości – 49 

Lista kategorii „Właściwości geometryczne” (rys. 
obok) zawiera informacje o geometrii elementów 3D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista kategorii „Informacje obiektu” (rys. obok) zawiera informacje o geometrii elemen-
tów 3D oraz zespołów i części. Dodatkowo w oknie wyświetla się dwie opcje pozwalające 
na sumowanie obiektów 3D w elementach bibliotecznych oraz w zawartych w nich pod-
zespołach (opcje w czerwonym prostokącie). 

 
 
Lista kategorii „Makra i otoczenie” (rys. obok) za-
wiera informacje o zmiennych parametryzowanych, 
makrach i identyfikatorach elementów w rysunku. 
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Cechy (prawa część okna) 
W prawej części okna wyświetla się wygląd informacji, przykład jak będzie wyglądać w 
wykazie oraz format, w jakim zostanie wstawiona. Format można ustawić dla niektórych 
informacji. Obok przykład 
cech dla informacji o po-
wierzchni bryły.  
Format jest definiowany w 
sposób identyczny jak wcze-
śniej opisany w informacjach 
matematycznych. 
 

Przykład dopisania informacji na przykładzie numerowania  
1) uruchamiamy funkcję – „L”; 
2) w oknie dialogowym zaznaczamy opcję „Edycja INFO listy materiałów” – „L”; 
3) wybieramy klawisz „Nowe sporządz.” – „L”; 
4) wybieramy element – „L”; 
5) wskazujemy początek odnośnika – „L”; 
6) wskazujemy drugi punkt odnośnika – „L”; 
7) koniec wskazania punktów – „P”; 
8) otworzy się okno (np. jak poniżej), w którym wprowadzamy w poszczególnych po-

lach informacje. Znajdując się w polu „Długość” wybieramy ikonę z menu górnego 
„Obiekt/Element/Makro informacje” (w zielonym prostokącie) – „L”; 

Uwaga: długość listy informacji (poniżej w czerwonym prostokącie) oraz ich nazwy 
zależą od aktualnie wczytanego szablonu wykazu materiałowego. 
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9) otworzy się okno (rys. poniżej), w którym wybieramy kategorię „Właściwości geo-
metryczne” – „L” – i z listy poniżej informację „Długość” – „L”; 

10) z prawej strony w polu format wpisujemy „$V(cm) $E”. Jak w opisie konfiguracji 
matematycznych (wcześniej) uzyskamy wynik w cm niezależnie od aktualnie usta-
wionych jednostek. Zatwierdzamy – „O.K.” – „L”; 

 

 
 
11) powrócimy do okna z lista informacji, które może wyglądać jak poniżej. W polu 

„Długość” została wstawiona definicja pobieranej od elementu informacji oraz jej 
format. Zatwierdzamy – „O.K.” – „L”. 
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Przykład wykazu z pobranymi informacjami 
1) Definicja formatu wykazu; 

 
 
2) poniżej fragment okna z informacją dopisaną do jednego z elementów. Proszę zwrócić 

uwagę na wpisy w polach „Objętość” i „Masa jedn.”. Odpowiadają one w powyższej 
definicji odpowiednio kolumnom „Objętość” i „Masa elementu” 

 
 
3) Podgląd wykazu. Kolumny, w których teksty w podglądzie są przedstawione kolorem 

niebieskim, zawierają informacje pobrane z rysunku w odróżnieniu od pozostałych in-
formacji dopisanych tylko do elementów zawartych w wykazie. 

 
 
4) Wykaz wstawiony na rysunek. 
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1.11.4. Aktualizacja (edycja) wykazów model/arkusz – Drag&Drop. 
Wykazy umieszczane na arkuszach można aktualizowac w przypadku 
dodawania nowych elementów. W tym celu wystarczy wybrać wykaz 
(funkcja Drag&Drop) – „L”. Następnie z listy wybieramy hasło „Wykaz” – 
„L” (rys. obok). 
Otworzy się okno (rys. obok), w którym wybór: 
- Edycja wykazu – przejście do okna z podglądem wykazu 

i możliwością jego edycji; 
- Aktualizacja wykazu – aktualizacja wykazu o nowe 

elementy, które pojawiły się na rysunku po wstawieniu 
wykazu. 

 
 

1.11.5. Wykaz - Struktura zespołów, części i elementów. 
Wstawione obiekty biblioteczne mogą składać się z innych elementów bibliotecznych, 
które mogą składać się z innych … itd. Zmienione wykazy pozwalaja na wyświetlanie 
wielopoziomowej struktury wstawionych elementów.  
Struktura wynika ze struktury obiektów bibliotecznych.  
 
Przełączenia widoku dokonujemy za pomocą jednego z poleceń z menu rozwijanego za 

pomocą ikony  z górnego menu widoku wykazu (rozwinięte menu zaznaczone 
poniżej). 

 
 
Do dyspozycji mamy (dokładny opis dalej): 
- Widok ilości – widok wykazu ilosciowego bez podziału na strukturę; 
- Widok struktury – widok z podziałem na zespoły, części oraz pojedyncze elementy 

wchodzące w skład części i zespołów; 
- Widok modularny – widok z podziałem na zespoły i ich części składowe. Każdy zespół i 

część jest przedstawiona jako oddzielna grupa w widoku; 
- Pokazanie wszystkich – pokazzanie oddzielnie składników i oddzielnie cześci i 

zespołów; 
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- Pokazanie wszystkich pojedynczo – lista wszystkich elementów, w każdym wierszu 
znajduje się jeden element, część lub zespół. 

 
Obok przykładowa struktura – wyświetlenie 

struktury -> . Do rysunku były 
wstawione dwa takie same elementy 
biblioteczne „0001.MAC” oraz dwa 
„0002.MAC”. Następnie został stworzony 
element biblioteczny zawierający pierwsze 
dwa elementy „0001.MAC” i nazywający się 
„Zespół duży”. Zespół ten został skopiowany dlatego w strukturze występuje dwa razy. 
Pojedynczy element biblioteczny „0001.MAC” składa się z dwóch walcy oraz 
prostopadłościanu. Element „0002.MAC” składa się z trzech walcy. Do tych pojedynczych 
elementów również dopisana jest informacja. Poniżej rysunek zawierający powyższą 
strukturę elementów bibliotecznych. 

 
 
Poniżej poszczególne elementy składowe „Zespołu dużego” z opisem informacji. 
Informacja dopisana do pojedynczego 
walca – nazwa elementu „Wałek”: 
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Informacja dopisana do 
prostopadłościanu – nazwa elementu 
„Płytka”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja dopisana do elementu 
bibliotecznego „0001.MAC” – nazwa 
kompletu „Zespół mały”: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja dopisana do elementu bibliotecznego „Zespół duży” – nazwa kompletu 
„Zespół 01”: 
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Poniżej poszczególne elementy składowe „0002.MAC” z opisem informacji. 
 
Informacja dopisana do pojedynczego wąskiego 
walca – nazwa elementu „Rolka”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja dopisana do czerwonego 
walca – nazwa elementu „Mocowanie 
rolek”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja dopisana do elementu bibliotecznego „0002.MAC” – nazwa kompletu „Zespół 
rolek”: 

 
 
 

1.11.5.1. Widok ilości 
Widok wykazu w którym na liście znajdują się pojedyncze elementy bez powiązania w 
części i zespoły. Poniżej fragment okna z podglądem wykazu. W tej formaie wykaz można 
wstawić na rysunek, wyeksportować do PDF lub wybrane kolumny do plików XLS i CSV. 
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1.11.5.2. Widok struktury 
Widok w którym każdy zespół (część) 
i jego elementy składowe są 
przedstawiane w jednej grupie. Obok 
dla przypomnienia struktura 
elementów bibliotecznych. Poniżej 
widok wykazu struktury.  
 
 
 
Układ struktury  
(na przykładzie fragmentu zaznaczonego w czerwonym prostokacie na rysunku dalej): 
- poszczególne linie: 

- Struktura – początek zespołu (części) niezawierającego się w innym; 
- pierwsza linia – nazwa zespołu (w przykładzie „Zespół 01”) oraz dodatkowe 

informacje jeżeli zdefiniujemy ich umieszczanie w definicji wyglądu wykazu; 
- druga linia – nazwa zespołu (części) składowej zespołu z pierwszej linii oraz 

dodatkowe informacje jeżeli zdefiniujemy ich umieszczanie w definicji wyglądu 
wykazu. W tej linii może występować pozycja ilość, czyli ilość części wchodzących 
w skład pojedynczego zespołu z pierwszej linii; 

- następne linie – zawieraja kolejne elementy wchodzące w skład zespołu (części). 
Pozycja ilość zawiera ilość elementów wchodzących w skład zespołu z pierwszej 
linii. 

- dodatkowe kolumny: 
- kolumna Poz – kolumna zawierająca numer pozycji z wykazu ilościowego; 
- kolumna Poziom – kolumna obrazujaca poziom zagnieżdzenia poszczególnych 

częsci i elementów składowych zespołu. Na poniższym rysunku „Zespół 01” 
zawiera dwie części nazwane „Zespół mały”. W wierszu tych częsci znajduje się 
wpis „·1”. Oznacza on że ta część zawiera się bezposrednio w „Zespole 01”. 
Natomiast przy elementach składowych widnieje wpis „·2”. Oznacza że dany 
element jest elementem składowym części, która jest elementem składowym 
większego zespołu (części). Poziom zgnieżdzenia jest praktycznie nieograniczony i 
wynika ze strukturyelementów bibliotecznych. 
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- kolumna Ilość – kolumna zawiera ile części i składowych elementów wchodzi w 
skład pojedynczego zespołu; 

- kolumna Widok – kolumna w której przedstwiany jest widok posczególnych 
zespołów, części i elementów. Program automatycznie generuje widoki zespołów i 
części z ich elementów składowych. 

 

 
 
 

1.11.5.3. Widok modularny 
Widok, w którym każdy zespół (część) 
i jego elementy składowe są 
przedstawiane w jednej grupie. Obok 
dla przypomnienia struktura 
elementów bibliotecznych. Poniżej 
widok wykazu struktury. Takie 
przedstawienie wykazu może zosyac 
zapisane do PDF lub wyeksportowane 
do formatów XLS i CSV. 
 
Układ modularny  
(na przykładzie poniższego rysunku) 
- Przestrzeń modelu (poniżej części czerwona) – zestawienie niezależnych zespołów 

wchodzacych w skład rysunku. W poszczególnych wierszach zawarte są niezależne 
zespoły, pozostałe informacje kolumny w zależności od definicji formatu wykazu. Na 
liście znajduja się dwa niezależne zespoły w rysunku „Zespół 01” oraz „Zespół rolek”. 
Kolejność alfabetyczna. 
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- Zespoły konstrukcyjne – kolejno skład poszczególnych zespołów znajdujacych się na 
liście w pierwszej części. 
Pierwszy z rysunku jest „Zespół 01”. W części zielonej lista zawiera skład tego zespołu. 
Składa się on z dwóch (kolumna ilość) „Zespołów małych”. 
W nastepnych częściach kolejno są opisywane zespoły wchodzące w skład „Zespołu 
01”. Pierwszym  jest „Zespół mały”. W części niebieskiej lista zawiera skład tego 
zespołu wraz z ilościami elementów składowych. Jeżeli poziom zagnieżdżenia byłby 
wiekszy i w składzie „Zespołu małego” znajdowałaby się jakaś część, to w następnej 
części byłaby opisana. 
„Zespół 01” został opisany i w dalszej części (w czarnym prostokącie) opisany jest 
następny zespół wystepujący w części listy „Przestrzeń modelu”. W przykładzie jest to 
„Zespół rolek”, który składa się tylko z elementów pojedynczych. 
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1.11.5.4. Pokazanie wszystkich 
Widok, w którym pokazane sa wszystkie pojedyncze elementy (składniki) oraz części i 
zespoły. Poniżej wykaz z pokazaniem wszystkich. Takie przedstawienie wykazu może 
zostać zapisane do PDF lub wyeksportowane do formatów XLS i CSV. 
 
Część „Składniki” – lista pojedynczych elementów. W tej części może występować 
kolumna z numerem pozycji z wykazu ilościowego. 
Część „Zespoły” – lista zespołów konstrukcyjnych (cześci). 
 

 
 
 

1.11.5.5. Pokazanie wszystkich pojedynczo 
Widok, w którym pokazane sa wszystkie pojedyncze elementy (składniki) oraz części i 
zespoły. Poniżej wykaz z pokazaniem wszystkich pojedynczo. Od wykazu z poprzedniego 
punktu rózni się tym że nawet identyczne elementy są powtarzane tyle razy ile razy 
wystepuja na rysunku. Poniżej wykaz z pokazaniem wszystkich. Takie przedstawienie 
wykazu może zostać zapisane do PDF lub wyeksportowane do formatów XLS i CSV. 
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1.11.5.6.   Definiowanie wykazów 
Definiowanie wykazów służy do określenia ich wyglądu w przypadku wstawienia na 
rysunek (wykaz ilościowy) lub eksportu do pliku PDF (wykazy strukturalny i modularny). 
Wykazów „Pokazanie wszystkich” i „ Pokazanie wszystkich pojedynczo” nie definiuje się. 
Każdy rodzaj wykazu definiujemy oddzielnie, tak samo jak wykaz ilościowy. 
W górnym menu okna podglądu wykazu znajduje się polecenie do definiowania i edycji 

wyglądu wykazów – „Edycja tabeli” - . 
Po wyborze otworzy się okno jak poniżej. 

 
 
Z lewej strony znajduje się menu (rys. obok), w którym 
- ostatnie trzy wiersze (w czerwonym prostokącie) odpowia-

dają rodzajowi wykazu. Odpowiednio od góry: 
- Wykaz materiałowy – definicja wykazu ilościowego; 
- Struktura wykazu – definicja wykazu strukturalnego;  
- Struktura składników – definicja wykazu modularnego; 

- pozostałe wiersze: 
- Cała tabela – zaznaczenie na podglądzie całej tabeli; 
- Nagłówek tabeli – zaznaczenie nagłówka tabeli (i jego 

włączenie, jeżeli nie jest pokazany); 
- Zespół części – wiersz z danymi zespołów części. Ak-

tywny w przypadku wykazów strukturalnego i modular-
nego; 

- Dane grupy – wiersz z danymi części. Aktywny w przy-
padku wykazów strukturalnego i modularnego; 
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- Dane części – wiersz z danymi części; 
- Stopka tabeli – dolny wiersz wykazu. 

 
Wykaz strukturalny 
Poniżej przykład definicji wykazu. 
- pierwsze dwa wiersze są nagłówkiem tabeli; 
- trzeci wiersz zawiera dane „Zespołu części”; 
- czwarty wiersz zawiera dane „Dane grupy”; 
- piąty wiersz zawiera dane „Dane części”; 
- ostatni wiersz jest stopką tabeli. 

 
 
Poniżej fragment pliku PDF wygenerowanego na podstawie powyższej definicji. 

 
 
 
Wykaz modularny 
Poniżej przykład definicji wykazu (inny niż strukturalny). 
- pierwsze dwa wiersze są nagłówkiem tabeli; 
- trzeci wiersz zawiera dane „Zespołu części”; 
- czwarty wiersz zawiera dane „Dane grupy”; 
- piąty wiersz zawiera dane „Dane części”; 
- ostatni wiersz jest stopką tabeli. 
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Poniżej fragment pliku PDF wygenerowanego na podstawie powyższej definicji. 
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2. Nowości w wersji 3D. 
 

2.1. Drag&Drop. 
 

2.1.1. Selekcja obiektów 3D. 
Krawędzie wybranych obiektów 3D na rysunku przedstawiane są jako białe przerywane. 
 

 
 
Również po wyborze w historii 3D 
(np. polecenie pokazanie) obiektu 
będą jego krawędzie zaznaczone na 
modelu linią białą przerywaną.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2. Edycja elementów składowych obiektów 3D. 
Domyślnie wybór obiektu 3D funkcją Drag&Drop pozwala na rozciągniecie bryły przez 
przesunięcie powierzchni lub na obróbkę krawędzi.  
Po wyborze obiektu – „L” – program zaznaczy na rysunku obiekt (opis w pkt. 2.1.1.) oraz 
wyświetli strzałkę: 
- na środku powierzchni, jeżeli wybierając bryłę znajdowaliśmy się kursorem na tej 

powierzchni bryły (lewy rys. poniżej); 
- na krawędzi, jeżeli wybierając bryłę znajdowaliśmy się kursorem na lub w bezpośred-

nim sąsiedztwie krawędzi (prawy rys. poniżej); 
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Wybierając strzałkę rozciągniemy bryłę lub obrobimy krawędź (zaokrąglenie, fazowanie 
itp.). 
Można również przejść do edycji innych obiektów/operacji, z których powstała bryła wy-
nikowa. 
- edycja bryły składowej – 

przejście do edycji prosto-
padłościanu (obiekt skła-
dowy) jeżeli klikniemy – „L” 
– myszą na jedną z krawę-
dzi przerywanych. Na ry-
sunku obok po wyborze 
jednej z krawędzi;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- edycja innej bryły składowej – wystarczy przesunąć mysz na inna bryłę składową. Bez 

konieczności wyboru (klikania) bryła ta jest pokazywana przerywanymi krawędziami. 
Poniżej rysunek po przesunięciu myszy na krawędź jak na rysunku. 
Obiekt był wybrany przez kliknięcie na powierzchni, na której znajduje się czerwona 
strzałka, natomiast po przesunięciu kursora na inna bryłę ona jest przedstawiana. 
Kliknięcie – „L” – pozwoli na jej wybór do edycji. 
Poniżej po przesunięciu kursora na inna bryłę. 
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Obok po przesu-
nięciu kursora i 
wyborze – „L” – 
przejście do edy-
cji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- edycja operacji – przesunięcie myszy na powierzchnię bryły powstałą przez wykonanie 

dowolnej ope-
racji (zaokrągla-
nie, fazowanie 
itp.) powoduje 
podświetlenie 
powierzchni. 
Wybór – „L” – 
spowoduje 
przejście do 
edycji operacji. 
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Powyżej po przesunięciu kursora na powierzchnię powstałą w wyniku operacji i jej 
wyborze – „L”. Na rysunku powierzchnia po zaokrągleniu zmiennym promieniem z 
wartościami promieni. 
Poniżej po przesunięciu kursora, wyborze po-
wierzchni – „L”, następnie wyborze wybranego 
wymiaru – „L” oraz z wybraniu w oknie dialogo-
wym zmiany wartości (rys. obok) opcji „Dialog 
zaokrąg” – „L”.  
 
 

 
 
 

2.1.3. Obróbka Drag&Drop – wybór wielu krawędzi. 
Domyślnie wybór krawędzi na obiekcie 3D powoduje wyświetlenie menu podręcznego 
(rys. obok). Możliwość zaokrąglania i fazowania rozszerzono o wybór wielu krawędzi two-
rzących ciągły kontur, bez konieczności przechodzenia do okien dialogowych zaokrąglania 
czy fazowania. 
Po wyborze krawędzi – „L” – jak na 
rys. obok, naciskamy i trzymamy kla-
wisz „Ctrl”. Następnie wskazujemy – 
„L” – końcową krawędź konturu. 
Po zakończeniu wskazywania pusz-
czamy klawisz „Ctrl” wprowadza-
my/pokazujemy wartość zaokrąglenia: 
a) klikamy – „L” – na wartość „0” przy 

strzałce i wprowadzamy wartość 
zaokrąglenia; 

b) klikamy  - „L” – na strzałce i pokazujemy punkt definiujący wartość zaokrąglenia – „L”. 
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Opis polecenia na przykładzie zaokrąglenia: 
1) wybieramy krawędź na bryle – „L”; 
2) na wskazanej krawędzi pojawia się strzałka oraz wyświetlone zostanie menu podręcz-

ne. Naciskamy i trzymamy klawisz „Ctrl”; 
 

 
3) wskazujemy krawędź końcową zaokrąglenia – „L”. Na rys. poniżej cyframi oznaczono 

kolejność wyboru krawędzi; 

 
4) puszczamy klawisz „Ctrl”; 
5) jeżeli w menu jest zaznaczona inna operacja to wybieramy zaokrąglenie – „L”; 

Uwaga: Wyboru operacji można dokonać w dowolnym momencie po wskazaniu 
pierwszej krawędzi – czyli od pkt. 2. 

6) wprowadzamy/pokazujemy wartość promienia zaokrąglenia. Poniżej wynik operacji. 
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2.2. Przekroje w dokumentacji 2D. 
 

2.2.1.  Ograniczony przekrój – polecenie „Stworzenie przekroju”. 
W menu definiowania przekrojów na bazie 
widoku 2D (w połączonej z modelem doku-
mentacji 2D) dodana została opcja „ogra-
nicz.przekrój” (zaznaczona na rys. obok). 
Służy ona do definiowania przekroju tak jak 
opcja „Przekrój części”, ale z ograniczoną na 
głębokość widocznością elementów oraz 
ograniczoną wysokością przekroju. 
Podczas definiowania przekroju kolejno 
wskazujemy: 
1) linię przekroju; 
2) stronę, z której patrzymy; 
3) głębokość przekroju; 
4) dwa punkty definiujące zakres wysokości, jaki ma być widoczny na przekroju. 
Elementy znajdujące się poza linią przekroju oraz linią głębokości będą niewidoczne. Po-
nadto elementy znajdujące się poza zakresem wysokości również będą niewidoczne. 
 
Opis tworzenia przekroju na przykładzie. 
1) detal jak na rysunku poniżej; 
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2) widok znajdujący się w lewym dolnym oknie został zdefiniowany jako jeden z widoków 
w płaskiej dokumentacji; 

3)  przechodzimy do dokumentacji 2D i wstawiamy zdefiniowany widok. Następnie wsta-
wiamy widok jednej ze stron. Rysunek wygląda jak poniżej (widok z ukrytymi niewi-
docznymi liniami); 

 
4) z menu wybieramy polecenie „Stworzenie nowego przekroju (może być łamany)” – 

 – „L”; 
5) na rysunku wybieramy – „L” – widok na bazie którego będzie tworzony przekrój. Niech 

to będzie prawy widok z wcześniejszego rysunku; 
6) w  oknie dialogowym zaznaczamy 

opcję „ogranicz.przekrój” – „L”. Do-
datkowo, jeżeli zdefiniowaliśmy do 
obiektów 3D, zaznaczamy opcję 
„Według materiału” – „L”. Zatwier-
dzamy – klawisz „O.K.” – „L”; 

 
 
 
 
 
 
7) zaznaczamy linię przekroju przez 

wybranie dwóch punktów (na 
poniższym rysunku końce ozna-
czone cyframi 1 i 2)  – każdy „L”. 
Koniec wskazywania linii przekro-
ju – „P”. Następnie wybieramy 
kierunek przez wskazanie punktu 
– „L”, z którego będziemy patrzeć 
(punkt numer 3 na rysunku dalej). 
Ustalamy kierunek patrzenia „do 
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góry” – jak na poniższym rysunku strzałka podczas wskazywania punktu ma mieć kie-
runek do góry; 

8) następnym punktem jest punkt definiujący głębokość przekroju. Jest to odległość, na 
jaką widzimy obiekty od linii przekroju. Wskazujemy punkt – „L” – na rysunku dalej 
oznaczony cyfrą 4; 

9) po wskazaniu punktu otworzy się okno w którym definiu-
jemy wysokość przekroju. Wysokość definiujemy przez 
wpisanie (wskazanie) dwóch płaszczyzn definiujących za-
kres. Pole „Od” – wysokość, od której widzimy, pole „Do” 
– wysokość, do której widzimy. Obok pól z wartościami 
znajdują się ikonki pozwalające wskazać na rysunku 
punkt, przez który ma przechodzić płaszczyzna; 

10) przy polu „Od” wybieramy ikonę i wskazujemy na widoku 
strony (lewy rysunek widoków) punkt oznaczony dalej cy-
frą 5 – „L”; 

11) przy polu „Do” wybieramy ikonę i wskazujemy na widoku 
strony (lewy rysunek widoków) punkt oznaczony dalej cy-
frą 6 – „L”; 

12) powrócimy do okna dialogowego. Wartości jak na rysun-
ku obok. Zatwierdzamy – „O.K.” – „L”; 

13) program wygeneruje rysunek przekroju. Wstawiamy w 
wybrane miejsce – „L”. Koniec wstawiania – „P”. Wstawienie oznaczenia literowego – 
„L”. Koniec wstawiania oznaczenia – „P”. Rysunek wygląda jak poniżej. Dodane na nim 
zostały numery wskazywanych punktów, linia głębokości przekroju oraz linie wymia-
rowe pokazujące wysokość przekroju. 

 

 
14) na rysunku poniżej model 3D z zaznaczonym prostopadłościanem obejmującym prze-

krój A-A. 
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2.2.2. Ograniczony przekrój – Edycja. 
Oprócz standardowych parametrów przekroju mamy mozliwość zmiany wysokości 
przekroju, czyli zmiany powierzchni od której widzimy oraz do której widzimy elementy. 
Znajdując się w dokumentacji 2D wybieramy przekrój – „L”. 
Otworzy się menu podręczne w którym wybieramy 
polecenie „Edycja wysokości” – „L” (rys. obok). 
Po wybraniu otworzy się okno dialogowe do definiowania 
płaszczyzn „Od” oraz „Do” (rys. lewy poniżej). Zmiana 
wartości przez wpisanie lub wskazanie na rysunku. 
Na prawym rys. poniżej zmieniona została wartość pola 
„Do”. 

 
 
Poniżej na rysunku przekroje: pierwszy przed zmianą, drugi po zmianie. 
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2.3.  Obróbka istniejącym profilem. 
Podczas obróbki obiektu 3D istniejącym przekrojem 2D dodano opcję wyłączenia wizuali-
zacji tworzonej nowej części. Druga nowością jest edycja wysokości funkcją Drag&Drop. 
 
 

2.3.1. Wizualizacja podczas tworzenia. 
Wyłączenie wizualizacji: 
- po wyborze funkcji wskazujemy profil, którym będzie obrabiany obiekt 3D; 
- koniec wyboru profilu – „P”. Program w zależności od ruchu myszy będzie pokazywał 
wynik obróbki. W przypadku naciśnięcia i trzymania klawisza „Ctrl” podczas ruchu myszy 
będzie pokazywana tylko wysokość obiektu. Puszczenie klawisza – powrót do wyświetla-
nia nowego obiektu wraz z wymiarem. 
Opcja jest przydatna w przypadku konieczności wskazania punktu, który w trakcie two-
rzenia jest przesłonięty przez animacje nowego obiektu. 
 
 

2.3.2. Edycja Drag&Drop. 
Wybór obiektu za krawędź powstałą w wyniku operacji spowoduje wyświetlenie menu 
podręcznego oraz wymiaru wysokości. Edycja jak w przypadku innych obiektów: 
- wybór tekstu linii wymiarowej – wpisanie nowej wartości; 
- wybór końca linii wymiarowej – przeciągnięcie wymiaru i wskazanie jego nowego końca 
za pomocą myszy. 
 
 

2.4. Dokumentacja 2D. 
 

2.4.1. Dokumentacja 2D - obliczenia. 
Obliczenia, szczególnie podczas aktualizacji, związane z dokumentacja 2D zostały kilku-
krotnie przyśpieszone. 
 

2.4.2. Dokumentacja 2D – przedstawienie w innym oknie. 
Dokumentację 2D (poszczególne grupy) można teraz przedstawiać w nowym oknie. Aktu-
alnie mamy dwie opcje do wyboru: 
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1) wybór nazwy „L” – przełączenie do dokumentacji 2D; 
2) na nazwie „P” i z menu podręcznego wybieramy opcję „Otworzyć w nowym oknie”. 

 
W pierwszym przypadku przełączymy się z modelu 3D na wybrana dokumentację 2D. 
W drugim przypadku otworzy się drugie okno MegaCADa z wczytaną wybraną dokumen-
tacją. Można otworzyć tyle okien, ile mamy połączonych dokumentacji 2D. 
Poniżej model 3D ze zdefiniowanymi dwiema grupami dokumentacji 2D. 

 
Poniżej otwarte okna z dokumentacjami 2D. W nagłówkach zamiast nazwy rysunku (pliku) 
wpisana jest nazwa dokumentacji 2D. 
 

 
 
Takie rozwiązanie znacząco przyspiesza pracę, szczególnie w przypadku pracy na dwóch 
monitorach. 
 
 

2.4.3. Dokumentacja 2D – aktualizacja po zmianach w modelu 3D. 
W przypadku włączenia dokumentacji 2D w nowym oknie jest ona aktualizowana przy 
aktywacji okna. Czyli wykonując zmiany na modelu 3D są one aktualizowane w dokumen-
tacji 2D w momencie przejścia do okna MegaCADa z ta dokumentacją. 
 
 

2.4.3. Dokumentacja 2D – wykorzystanie wielu procesorów (rdzeni). 
We ustawieniach dokumentacji 2D można wymusić wykorzystanie wielu procesorów 
(rdzeni) nie tylko do obliczeń modelu 3D, ale również do obliczeń związanych z dokumen-
tacją 2D. W tym celu włączamy opcję „Obliczenia z wielu procesorów”. Opcja ta znajduje 
się na zakładce ogólne po otworzeniu listy grup widoków i widoków (rys. poniżej). 
Opcję tą włącza/wyłącza się globalnie dla wszystkich grup dokumentacji 2D. 



MegaCAD 

 MegaCAD 2017 2D opis nowości – 76 

 
 
 

2.4.4. Dokumentacja 2D – widok tymczasowy. 
We właściwościach wybranej dokumentacji 2D można włączyć „Pogląd rysunku tymczas.”. 
Opcja służy do włączenia podglądu w trybie pokazywania wszystkich linii. 
W oknie z podglądem w przy-
padku widoków izometrycznych 
itp. będzie widać wszystkie 
linie. Znacząco to skraca czas 
generowania podglądu, szcze-
gólnie przy bardzo dużych pro-
jektach. 
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2.5.  Rozpoznawanie otworów. 
 

2.5.1. Otwory - komplet. 
Funkcja podczas rozpoznawania wierceń (szczególnie po imporcie z uniwersalnych forma-
tów 3D) sprawdza czy w modelu występują otwory o tych samych parametrach. Jeżeli tak 
to tworzony jest z nich dowolny komplet. 
 

2.5.2. Rozpoznawanie zaokrągleń. 
Funkcja „Rozpoznawanie otworów” wzbogacona została o możliwość rozpoznania za-
okrągleń. Poniżej dwa elementy zaimportowane z formatu SAT. Prawy element został po 
wstawieniu obrobiony funkcją do rozpoznawania. Proszę zwrócić uwagę na zapis historii. 
Element prawy zawiera m. in. rozpoznane zaokrąglenia – zaznaczone w czerwonym pro-
sto katcie. Element lewy nie zawiera – na niebiesko. 

 
Tak rozpoznane zaokrąglenia można normalnie edytować, jak każde inne zaokrąglenie. 
 
 

2.5.3. Łączenie powierzchni. 
Funkcja „Rozpoznawanie otworów” wzbogacona została o możliwość łączenia powierzch-
ni. Często zdarza się ze powierzchnia walcowa jest przecięta po tworzącej. Na powyższym 
rysunku śruba jest przecięta (powyżej przecięcie pod przerywaną czerwona linią). 
Po rozpoznaniu obiektu powierzchnie są łączone. W historii tworzenia modelu pojawia się 
wpis dotyczący naprawy obiektu oraz usunięcia niepotrzebnej powierzchni. 
 
 

2.5.4. Rozpoznawanie gwintów. 
W przypadku gdy w formacie ACIS (SAT, SAB) jest zapisana linia gwintu, rozpoznawanie 
otworów w większości przypadków rozpoznaje również gwinty. Są one zapisywane w 
historii tworzenia modelu. Przykładem może być gwint na śrubie.  
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2.6.  Gwintowanie powierzchni otworu. 
Funkcja służy do zdefiniowania gwintu w istniejącym otworze.  
 

2.6.1. Definiowanie gwintu. 
Po wybraniu funkcji otworzy się poniższe okno dialogowe, w którym: 

 
a) zakładka „Ogólne”: 
- Nazwa operacji – nazwa operacji w historii; 
- Wybór gwintowania – nazwa wpisu kolejnego gwintowania, przejmowana przez pro-

gram z pola „Nazwa”; 
- Nazwa – nazwa obróbki wpisywana przez program na podstawie Rodzaju i Standardu 

z możliwością edycji przez Użytkownika; 
- Rodzaj  – rodzaj gwintu; 
- Standard – lista standardowych wartości. Najczęściej przyjmowana na podstawie 

parametrów powierzchni, która będziemy gwintować; 
- Średnica – wartość średnicy przyjęta na podstawie parametrów powierzchni gwinto-

wanej; 
- pole z kolorem i opcja „Standard” – włączenie opcji standard spowoduje przyjęcie dla 

domyślnego koloru dla powierzchni gwintowanej. Wybierając pole z kolorem mamy 
możliwość wyboru dowolnego koloru z palety; 

- ikona z monitorem – wskazanie powierzchni do gwintowania i przejęcie jej parame-
trów geometrycznych. 

b) zakładka „Atrybuty widoku” – zakładka z atrybutami widoków w dokumentacji 2D. 
Zakładka funkcjonalnie identyczna z zakładką „atrybuty widoku” w funkcji do tworze-
nia wierceń. 



MegaCAD 

MegaCAD 2017 2D opis nowości – 79 

Definiowanie gwintów prześledźmy na poniższym przykładzie (rysunek z dokumentacji 
2D). W elemencie znajdują się dwa otwory, duży nieprzelotowy i mały przelotowy. 

 
Zdefiniujemy gwintowanie dla obu otworów. 
 
Opis funkcji: 

1) wybieramy polecenie  – „L”; 

2) otworzy się okno dialogowe, w którym wybieramy  - Wybór powierzchni – „L”; 
3) na rysunku przesuwamy mysz na we-

wnętrzną powierzchnię otworu dużego 
(nieprzelotowy). Jeżeli program nie znaj-
dzie powierzchni to w dolnym menu na-
leży przełączyć wybór na opcję „Wybór 
powierzchni widocznych” – zaznaczona 
ikona obok. W przypadku zaznaczonej 
pierwszej opcji powierzchnia powinna 
zmienić kolor jak obok. Zatwierdzenie 
wyboru – „L”; 

4) można wybrać następne powierzchnie. 
Zakończenie wyboru – „P”; 

5) ponownie otworzy się okno dialogowe 
(fragment obok) w którym w polu „Średni-
ca” będzie wpisana przejęta wartość; 

6) w tym miejscu można zmienić rodzaj i 
wielkość gwintu. W celu zmiany rodzaju 
gwintu w polu „Rodzaj” wybieramy z listy 
typ gwintu. Natomiast w polu „Standard” wybieramy z listy wielkość gwintu. Można 
również zmienić Nazwę gwintu jaka będzie później na liście gwintów. Przykładowo 
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niech to będzie M36. Zatwierdzenie gwintowania – klawisz „przejąć” – „L”. Po za-
twierdzeniu okno dialogowe wygląda jak poniżej; 

 
6) zatwierdzamy – klawisz „O.K.” – „L”; 
7) rysunek wygląda jak poniżej – płaska dokumentacja z widokiem 3D – zdefiniowane 

gwinty są przedstawione grubszą linią. 

 
Po wykonaniu operacji gwintowania automatycz-
nie na dokumentacji 2D zaznaczone jest gwinto-
wanie. Obok fragment historii tworzenia modelu z 
pozycją dotycząca gwintowania. 
Jeżeli nagwintujemy następny otwór w tym sa-
mym obiekcie 3D to nie pojawi się nowy wpis 
dotyczący gwintowania. W historii modelu wszyst-
kie otwory gwintowane znajdujące się w jednym elemencie znajdują się w jednym wpisie. 
Poniżej ten sam obiekt z nagwintowanym drugim otworem. 
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Poniżej okno dialogowe po wyborze gwintów do edycji z historii. W oknie rozwinięta jest 
lista stworzonych gwintów w obrębie obiektu. Lista ta będzie obejmować wszystkie gwin-
ty wewnętrzne wykonane w danym elemencie 3D. 

 
 

2.6.2. Edycja gwintu. 
Edycje powierzchni gwintu (parametrów) 
można wykonać z historii modelu. W tym 
celu na wpisie dotyczącym powierzchni 
gwintowanym naciskamy prawy klawisz 
myszy i z menu podręcznego wybieramy 
polecenie „edycja” (rys. obok). 
Otworzy się okno jak powyżej, gdzie z listy w 
polu „Wybór gwintowania” (rozwinięta na 
ry. powyżej z oknem dialogowym) można wybrać gwint do edycji. 
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Wybrany gwint można: 
- usunąć poprzez wybór klawisza „Kasowanie” – „L” – a następnie zatwierdzając klawi-

szem „O.K.” – „L”.  
- zmienić dowolny parametr – np. średnicę. 
Jeżeli chcemy wykonać więcej operacji na różnych gwintach to można po wyborze gwintu 
i zaznaczeniu klawisza „Kasowanie” wybrać opcję „przejąć” – „L”. Następnie w polu „Wy-
bór gwintowania” wybieramy z listy następne gwintowanie do zmian. 
 
 

2.7.  Gwintowanie powierzchni wałka. 
Funkcja służy do zdefiniowania gwintu na istniejącym walcu/wałku.  
 
 

2.7.1. Definiowanie gwintu. 
Po wybraniu funkcji otworzy się poniższe okno dialogowe, w którym: 

 
a) zakładka „Ogólne”: 
- Nazwa operacji – nazwa operacji w historii; 
- Wybór gwintowania – nazwa wpisu przejmowana przez program z pola „Nazwa”; 
- Nazwa – nazwa obróbki wpisywana przez program na podstawie Rodzaju i Standardu 

z możliwością edycji przez Użytkownika; 
- Rodzaj  – rodzaj gwintu; 
- Standard – lista standardowych wartości. Najczęściej przyjmowana na podstawie 

parametrów powierzchni, która będziemy gwintować; 
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- Średnica – wartość średnicy przyjęta na podstawie parametrów powierzchni gwinto-
wanej; 

- pole z kolorem i opcja „Standard” – włączenie opcji standard spowoduje przyjęcie dla 
domyślnego koloru dla powierzchni gwintowanej. Wybierając pole z kolorem mamy 
możliwość wyboru dowolnego koloru z palety; 

- ikona z monitorem – wskazanie powierzchni do gwintowania i przejęcie jej parame-
trów geometrycznych. 

b) zakładka „Atrybuty widoku” – zakładka z atrybutami widoków w dokumentacji 2D. 
Zakładka funkcjonalnie identyczna z zakładką „atrybuty widoku” w funkcji do tworze-
nia wierceń. 

Definiowanie gwintów prześledźmy na poniższym przykładzie (rysunek z dokumentacji 
2D). W skład elementu 3D wchodzi jeden wystający walec. Drugi walec o większej średni-
cy jest odrębnym elementem 3D. 

 
Zdefiniujemy gwintowanie dla obu walcy. 
 
Opis funkcji: 

1) wybieramy polecenie  – „L”; 
2) otworzy się okno dialogowe, w którym 

wybieramy  - Wybór powierzchni – 
„L”; 

3) na rysunku przesuwamy mysz na boczną 
powierzchnię małego walca (będącego 
składowym elementem ). Jeżeli program 
nie znajdzie powierzchni to w dolnym menu 
należy przełączyć wybór na opcję „Wybór 
powierzchni widocznych” – zaznaczona 
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ikona obok. W przypadku zaznaczonej pierwszej opcji powierzchnia powinna zmienić 
kolor jak obok. Zatwierdzenie wyboru – „L”;  

4) można wybrać następne powierzchnie. Zakończenie wyboru – „P”; 
5) ponownie otworzy się okno dialogowe, w którym w polu „Średnica” będzie wpisana 

przejęta wartość; 
6) w tym miejscu można zmienić rodzaj i wielkość gwintu. W celu zmiany rodzaju gwintu 

w polu „Rodzaj” wybieramy z listy typ gwintu. Natomiast w polu „Standard” wybiera-
my z listy wielkość gwintu. Można również zmienić Nazwę gwintu jaka będzie później 
na liście gwintów. Przykładowo niech to będzie M36. Zatwierdzenie gwintowania – 
klawisz „przejąć” – „L”. Po zatwierdzeniu okno dialogowe wygląda jak poniżej; 

 
6) zatwierdzamy – klawisz „O.K.” – „L”; 
7) rysunek wygląda jak poniżej – płaska dokumentacja z widokiem 3D – zdefiniowany 

gwint jest w zielonym prostokącie. 
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Po wykonaniu operacji gwintowania automa-
tycznie na dokumentacji 2D zaznaczone jest 
gwintowanie. Obok fragment historii tworzenia 
modelu z pozycją dotycząca gwintowania. 
Jeżeli nagwintujemy następny otwór w tym 
samym obiekcie 3D to nie pojawi się nowy wpis 
dotyczący gwintowania. W historii modelu 
wszystkie otwory gwintowane znajdujące się w 
jednym elemencie znajdują się w jednym wpi-
sie.  
Jeżeli nagwintujemy inny obiekt (walec o dużej 
średnicy) to ta operacja będzie w historii doty-
czyć tylko tego obiektu 3D. Obok fragment 
historii 3D, poniżej ten sam rysunek z nagwin-
towanymi oboma walcami, małym (zaznaczenie 
na czerwono) wchodzącym w skład dużego 
obiektu 3D oraz oddzielnym walcem (obiektem 
3D, zaznaczenie na zielono).  
 
 
 

 
 
Poniżej okno dialogowe po wyborze gwintów do edycji z historii. W oknie rozwinięta jest 
lista stworzonych gwintów w obrębie obiektu. Lista ta będzie obejmować wszystkie gwin-
ty wewnętrzne wykonane w danym elemencie 3D. 
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2.7.2. Edycja gwintu. 
Edycje powierzchni gwintu (parametrów) 
można wykonać z historii modelu. W tym celu 
na wpisie dotyczącym powierzchni gwintowa-
nym naciskamy prawy klawisz myszy i z menu 
podręcznego wybieramy polecenie „edycja” 
(rys. obok). 
 
 
Otworzy się okno jak powyżej, gdzie z listy w 
polu „Wybór gwintowania” (rozwinięta na ry. 
powyżej z oknem dialogowym) można wybrać gwint do edycji. 
Wybrany gwint można: 
- usunąć poprzez wybór klawisza „Kasowanie” – „L” – a następnie zatwierdzając klawi-

szem „O.K.” – „L”.  
- zmienić dowolny parametr – np. średnicę. 
Jeżeli chcemy wykonać więcej operacji na różnych gwintach to można po wyborze gwintu 
i zaznaczeniu klawisza „Kasowanie” wybrać opcję „przejąć” – „L”. Następnie w polu „Wy-
bór gwintowania” wybieramy z listy następne gwintowanie do zmian. 
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2.8.  Materiały. 
 

2.8.1. Podgląd zdefiniowanego materiału. 
W oknie dialogowym materiałów dodany został podgląd wybranego materiału (poniżej w 
czerwonym prostokącie). Podgląd jest podzielony na dwie części: 
- lewa – podgląd kreskowania jakim będą kreskowane przekroje elementów w doku-

mentacji 2D, mające dopisany wskazany materiał; 
- prawa – podgląd materiału w przypadku wizualizacji modelu 3D – w przypadku włą-

czenia wizualizacji OpenGL z materiałami i teksturami. 

 
 
Prawa część podglądu może być pusta. Definiując nowy materiał wymagany jest jedynie 
wzór kreskowania 
 
 

2.8.2. Nowy materiał lub Obróbka. 
Przy definiowaniu nowego materiału lub obróbce 
istniejącego uaktywnia się pod podglądem klawisz ze 
strzałką. 
Pole służy do rozwinięcia parametrów materiału do 
wizualizacji, czyli m. in. Rozproszenia, Jasności, Emi-
sji, Tekstury itp.. 
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W przypadku nowego materiału lub obróbki istniejącego nie posiadającego zdefiniowanej 
tekstury należy przed rozwinięciem wybrać dowolna teksturę z listy w prawej górnej czę-
ści okna. 

 
Parametry i sposób ich definicji jest identyczne 
jak w przypadku funkcji do dopisywania materia-
łów poleceniem „Materiały” z zakładki „Wizuali-
zacja”  
 
 
 
 

Oraz wiele innych drobnych usprawnień i poprawek. 
 


