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MegaCAD

Wstep

MegaCAD 2017 zostat zmieniony w wielu miejscach, poczagwszy od duzych zmian skon-
czywszy na wielu drobnych ulepszeniach.

Najwazniejszymi zmianami wprowadzonymi w nowej wersji s3:

- duze zmiany w wykazach materiatowych;

- wieksza integracja z Windows Eksploratorem w zakresie wyswietlania plikow;

- zwiekszenie wykorzystania procesoréw wielordzeniowych;

- mozliwos¢ pobierania typowych elementow ze stron internetowych;

- nowe funkcje i zmiany istniejgcych w zakresie projektowania 2D;

- nowe funkcje i zmiany istniejgcych w zakresie modelowania 3D;

- zmiany w funkcji Drag&Drop;

- oraz wiele innych zmian (tgcznie ponad 100 nowych funkcji, opcji i usprawnien).

Z praktyki dla praktyki. Deweloperzy Megatech rozwdj opieraja na codziennej praktyce
projektowaniu oraz gtdwnie na zebranych uwagach Uzytkownikéw. Tak wiec zostato
opracowanych wiele nowych funkcji, ktore sg przydatne dla Ciebie w codziennej pracy.
Tak wiec ponad 100 usprawnien jest znakiem dalszego rozwoju MegaCAD.

Zyczymy bezproblemowego uzytkowania programu.
Pawet Zdrojewski
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0. MegaCAD - zmiana wyglqgdu ikon.

Wprowadzony zostat nowy wyglad ikon. W zaktadce wy-
glad pojawit sie nowy przetacznik ,,Wyglad ikon klasyczny”.

Jezeli przetacznik jest wytaczony to ikony sg wyswietlane w
nowy sposéb (ponizej gorny rysunek).

Wyglad = (

<

Uktad Mowy <-> Stary
v | Wyglad ikon klasyczny

Jezeli przefacznik jest wiaczony (jak na rysunku obok) to Dokowanie ustawier
ikony sg wyswietlane w ,stary” sposéb (ponizej dolny ry- ¥ | Dopasowanie dialogow
sunek). Styl 'Miebieski'
Styl ‘Srebrny’
Sposob wyswietlania ikon dziata réwniez w starym uktadzie Styl 'Woda'
programu (pierwsze pole w menu obok) Styl *Szary’
v | Styl Windows 7" ;
Wyglad ikon nowy
Funkcje podstawowe Konstrukcje Rozwijanie blach Biblioteki Edycja Atrybuty Wizualizacja Konfiguracja ?
+ = 13 3t @ -
- >< @ (D@ 0 % 2 | [ 5 Tekst cie @@ﬁ
Punkty Linie Okregi tulki Elipsy Formy | Bryly Powierzchnie Krzywe | Wymiarowanie é IH] q;j.]
= = = = = = = = D~ = o
g ] oIt -
Funkcje podstawowe Edycja
Wyglad ikon klasyczny
Funkeje podstawowe Konstrukeje Rozwijanie blach Biblioteki Edycja Atrybuty Wizualizacja Konfiguracja 'y
+ fo} 15 e .
+ X\ @ N @ S @ ﬁ o M Drem_ g - or 8 3
Punkty Linie Okregi  tuki  Elipsy Formy | Bryty Powierzchnie Krzywe | Wymiarowanie ;él v IED @+
’ as [y w0 -
Funkcje podstawowe Edycja

1. Nowosci w wersji 2D.

1.1. Teksty.

Dodane zostaty opcje wstawiania informacji o rysunku i/lub daty/czasu. W kazdej funkcji
tekstu: ,Linia tekstu”, ,Blok tekstu”, ,Tekst RTF” oraz w tekstach parametryzowanych

El-

dodana zostata nowa ikona , Teksty informacyjne” — E

Za jej pomocg mozna we wstawianym na rysunek teksue zawrzeé tekst informacyjny.
Dysponujemy dwoma rodzajami tekstéw informacyjnych: informacje o rysunku oraz da-
ta/czas.

MegaCAD 2017 2D opis nowosci — 5
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1.1.1. E”J Informacje o rysunku — dopisanie/edycja.
Polecenie znajduje sie w menu tekstéw. Informacje o rysunku sg to informacje, ktére
mozna dopisa¢ do rysunku (do pliku a nie wstawi¢ na rysunek) za pomoca funkgcji ,, Rysu-

King , EJF‘*runEI-’lnfcrmacJE
nek informacje

Po wybraniu funkql otwiera sie okno Jedno z dwdch ponizszych. PrzejScie pomiedzy
oknami — klawisz ,,Rozwingé>>" lub ,<<Zwingé” (w zaleznosci od okna).

Plik info Plikc info
Tytut: Przyktady do opisu Wiasciwosci  Wartosé
Opis
Dotyczy: Opis MegaCAD 2017 [ Tytut Przyklady do opisu
[¥ Temat Opis MegaCAD 2017
Autar: Pawel Zdrojewski [Eg Kategoria ~ Opisy
[¥ Hasto
[¥ Komentarz Opis nowosci w MegaCADzie 2017 w st...
Kategoria: Opisy Zradio
[¥ Zrsdio
Hasto: [ Autor Pawel Zdrojewski

[ Wersia 1.002.20.16.12.14

Komentarz: Opis nowosci w MegaCADzie 2017 w stos

QK powrdt

Dopisanie informacji.
Po wyborze ikony otworzy sie jedno z powyzszych okien. Klikniecie — ,L” — na pole obok
nazwy umozliwi wpisanie danego tekstu. Po wpisaniu zatwierdzamy — ,,0.K.” —,L".

Edycja informacji.

Informacje mozna edytowac na dwa sposoby. Pierwszy to ponowne uruchomienie funkgcji,
zmiana wybranej(ych) informacji i zatwierdzenie. Drugi sposdb to zmiana informacji pod-
czas jej wstawienia w tekst — patrz dalej punkt 1.1.2..

MegaCAD 2017 2D opis nowosci — 6
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1.1.2. Wstawienie informacji w tekscie.

Opcja dodania informacji znajduje sie w poleceniach do wprowadzania tekstow. Aktualnie
funkcja pozwoli na wstawienie wybranych informacji w charakterze tekstow na rysunek.
Teksty te mogg sie automatycznie aktualizowac.

Wywotanie w poszczegdlnych poleceniach:

1) wywotanie w funkcji ,Linia tek-

O
stu” — ﬁcn (zaznaczone poni-
zej):

G

2) wywotanie w funkcji ,,Blok tekstu” — (zaznaczone ponizej):

PErol'E E
3

EEE I RS T NCE
T Arial Unicode MS vles ~|[ ok || powmt |
R R TR R KRR R RN TR R TR N T NI T T TR F S TR IR T

4) wywotanie w funkcji ,Wstawienie tekstu parametryzowanego do listy” — T (za-

znaczone ponizej). Podczas wstawiania nowego tekstu do listy po wyborze ikony
otwiera sie okno dialogowe (obok), w
ktorym wprowadzamy nazwe tekstu i
jego tresc.
Jezeli wybierzemy ikone zaznaczong
obok — bedziemy wprowadzaé tekst
parametryzowany w oknie identycz-
nym z blokiem tekstu.

Funkcja sktada sie z dwdch czesci (rys. obok):

1) Wiasciwosci pliku — wstawienie jednej z informacji o rysun- v v X
ku — wstawienie w tekst wybranej(ych) informacji z punktu Whasciwosci pliku
1.1.1.

2) Data/Czas.. — wstawienie wybranej informacji da- Data/Czas...
ta/czas/uzytkownik.

3) wywotanie w funkcji , Tekst RTF” — (zaznaczone ponizej):

MegaCAD 2017 2D opis nowosci — 7
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Ad. 1. Wstawienie ,WHasciwosci pliku” — informacji o pliku. Po wyborze otworzy sie okno
dialogowe (rys. ponizej). W jego lewej czesci wyswietlona jest lista dostepnych in-
formacji. W prawej znajduje sie okno z podgladem, w ktorym wyswietlany jest kod
informacji.

Opcja ,,aktualizacja” stuzy do wtaczenia aktualizacji wybranego pola we wstawio-
nym tekscie. Aktualizacja jest wykonywana kazdorazowo przy zmianie powieksze-
nia lub odswiezenia rysunku oraz podczas wczytywania.

Po wybraniu i zatwierdzeniu —,0.K.” — ,L” — informacja (jej kod w przypadku wta-
czonej aktualizacji) zostanie wstawiona do wpisywanego tekstu w miejscu, w kto-
rym znajduje sie kursor.

Wiasciwosci  Wartosc

Opis
[Eg Tytud Przyktady do opisu
[¥ Temat Opis MegaCAD 2017
r Kategoria  Opisy
[¥ Hasto
[ Komentarz Opis nowosci w MegaCADzie 2017 wst..

Zradio
[ Zrdia Podglad:
L Autor Pawel Zdrojewski FILE_PROPERTYTITLE)
[¥ Wersia 1.002.20.16.12.14

aktualizacja
0K
powrit
Ad. 2. Wstawienie ,,Daty/Czasu...” — po wyborze otworzy sie okno (rys. dalej), w ktérym

mamy do wyboru daty, czas oraz nazwe rysunku i nazwe zalogowanego w kompu-

terze uzytkownika.

W czesci nazwanej ,Typ pola” wybieramy typ wstawianej informacji. Z prawej

strony w czesci ,,Format” wyswietlana jest dostepna lista formatéw dla danego,

wybranego z lewej strony, typu pola.

Pod polem format znajduje sie linia z podglagdem. Wybor strzatki powoduje wsta-

wienie informacji.

Na dole znajdujg sie dwa okna:

a) Definicja/Edycja — pole w ktorym wyswietlane sg wybrane parametry (ponizej
data modyfikacji oraz w drugiej linii biezgcy czas). W polu mozna dodawa¢ wta-
sne teksty.

b) Wyglad — pole z podglagdem zdefiniowanego tekstu z informacjami.

MegaCAD 2017 2D opis nowosci — 8
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Po wybraniu i zatwierdzeniu — ,Wstawic” — ,L” — informacja (jej kod w przypadku
wtaczonej aktualizacji) zostanie wstawiona do wpisywanego tekstu w miejscu, w
ktorym znajduje sie kursor.

Typ pola Format

Data ostatnie) modyfik acji lok.alny
Drata ubworzenia pliku

Data ostatnieqo dostepu

Aktualna data

Czas ostatnie] modyfik acji

Czaz ubworzenia pliku

Czas ostatnieqo dostepu

Aktualny ]

Obechie wozytany mzunek,

Mazwa zalogovwanego uzptkovnila

03:56:18

Definicia/Edycia Wiglad

FDATE_MODIFIED EHe) Thurzday, December 15, 2016
Aktualna godzing: $*TIME_CURREMT ] Aktualna godzina: 09:56:13

Uwagi:

1) pola sg automatycznie aktualizowane przy zmianie powiekszenia lub odswiezeniu;

2) wstawienie informacji sktadajacej sie z kilku wierszy (jak np. powyzej) w poleceniu
do wpisania linii tekstu bedzie skutkowac wstawieniem definicji w jednej linii tekstu
wraz z dodatkowymi znakami pomiedzy poszczegdlnymi wierszami informacji.

Ponizej przyktadowy tekst wprowadzony w bloku tekstu. Teksty informacyjne reprezen-
towane sg przez ich definicje.

TE-v X
| |
wersja opracowanik $(FILE_PROPERTY-REVNUMBER)

wykongat $(FILE_PROPERTY:AUTHOR)jo MegaCADzie dnia|${DATEPRINTER:”DATE_CURRENT %d.%m.%Y™)
bat4$(DATEPRINTERi‘DATE_MODIFIED %d.%m.%Y™) I

ERre@d

MegaCAD 2017 2D opis nowosci — 9
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Definicja zaczyna sie od znaku ,,$” i koriczy nawiasem. Prosze zwrdcié¢ uwage ze:

- w jednym tekscie mogg znajdowad sie zarowno teksty dotyczgce wtasciwosci pliku
(pierwsze dwa) jak i teksty daty/czasu (dwie ostatnie linie).

- wjednej linii mogg znajdowac sie informacyjne obu rodzajow — druga linia.

Po wstawieniu na rysunek powyzszy tekst wyglada jak ponizej. Ponizej zaznaczone zostaty

fragmenty odpowiadajace poszczegdlnych definicjom z powyzszego rysunku.

s ) f o2 - He—-f E—-s a6 e q o EETIEIER

wersja opracowania 1.003.20.16.12.15

wykonat|Pawet Zdrojewski|lo MegaCADzie dnia|15.12.2016

data|15.12.2016

1.1.3. Edycja informacji w tekscie.

Na rysunku wstawiany jest tekst, natomiast podczas wprowadzania tekstu oraz podczas
edycji w oknach dialogowych wyswietlana jest jego wewnetrzna nazwa, jezeli wigczona
jest opcja ,,aktualizacja”. Tekst edytujemy tak jak kazdy inny wstawiony tekst na rysunku.

Ponizej wstawiony tekst:

st G f o# - He—-f B8 G &K
wersja opracowania 1.003.20.16.12.15

wykonat Pawet Zdrojewski
data 15.12.2016

Po wybraniu otwiera sie menu podreczne:

‘wersja opracowania 15202,20,42.12 15

svykonat Pawet Zdraje & Edydatekstu i
data 15.12.2016 ™ jako tekst RTF
; g7 . dialog o

wyréwnanie

MegaCAD 2017 2D opis nowosci — 10
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Jezeli z menu podrecznego wybierzemy polecenie ,Edycja tekstu” to przejdziemy do edy-
cji na rysunku bez otwierania okna dialogowego. W miejscu informacji wstawionych w
tekscie pojawig sie ich definicje jak ponize;j:

#2 g f # - Hr—-0

p—-a e 8 & 4 9 b EEERE

wersja opracowania $(FILE_PROPERTY:REVNUMBER)
wykonat $(FILE_PROPERTY:AUTHOR)
data S(DATEPRINTER:*DATE_MODIHRIED %d.%m.%Y™)

Prostokat oznacza granice pola zajmowanego przez tekst przed edycja.
Ponizej powyzszy tekst po edycji.
s Fow -fg Je—-f Hi—-8 § § § S

wersja opracowania 1.003.20.16.12.15
wykonat Pawet Zdrojewski o MegaCADzie
data 15.12.2016

1.1.4. Przykiad wstawienia informacji w tekscie.
O

1) wybieramy polecenie linia tekstu — ﬁcn -l
2) wprowadzamy tekst ,wersja opra-
cowania ” —rys. obok. - v %

ersja opracowania

3) nastepnie wybieramy ikone ,Teksty informacyjne” -

]~

—,L” i polecenie ,Wfasciwosci pliku” —,L”; e

Data/Czas...

4) otworzy sie okno (rys. ponizej) w ktorym wypetniamy wybrane pola (nie musimy
wszystkich, wystarczy na potrzeby przyktadu wpisa¢ dane w polu ,Wersja”). Jezeli

@gj Rysunek informacje
t

wczesniej byta uzywana funkcja ,,Rysunek informacje” — o

pola mogg by¢ juz wypetnione.

MegaCAD 2017 2D opis nowosci — 11
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Wiasciwodci  Wartosc
Opis
[Eg Tytub Praylclady do opisu
(3 Temat Opis MegaCAD 2017
[¥ Kategoria  Opisy
Q Hazla
[ Komertarz  Opis nowosci w MegaCADzie 2017 w st...
Zrédio
[¥ Zdio Podglad:
L Autor Pawe! Zdrojewskd FILE_PROPERTY.REVNUMBER)

1.003.20.16.12.15

aktualizacia

5) w oknie wybieramy hasto ,Wersja” — ,L”. Opcje ,,aktualizacja pozostawiamy witgczong
(zaznaczong) — po zmianie wers;ji (np. za pomocg funkcji ,,Rysunek informacje”) w tek-
$cie bedzie nastepowac automatyczna aktualizacja wpisu. Okno wyglada jak powyzej.
Zatwierdzamy —,0.K.” —,L”;

6) tekst zostanie przeniesiony do wprowadzonej linii tekstu. Okno wyglada jak ponizej.
Przejscie do wstawienia tekstu na rysunek — | —,L”;

E- v %

‘ wersja opracowania $(FILE_PROPERTY:REVNUMBER) v|

7) po wstawieniu t,e,,!f,s,t'-!,[‘a,"V?U,,nkU,,WVghda}Q,j,?k ponizej.

LAy S22 saH96 ik @%IU L 800 e -
1 B = #e g/ #-HH—HE—aaad Qs s ENIIIIEEE AR EE

G oss fj2 0l 1 2 3 4 5 6

wersja opracowania 1.003.20.16.12.15
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1.2. Drag&Drop.

1.2.1. Drag&Drop i prostokat-polilinia.
Przy edycji prostokata (wstawionego jako polilinia)
za pomocyg funkcji Drag&Drop mozna zmieniac
wymiary obiektu wybierajagc dowolny punkt.

Obok prostokat po zmianach — wciecie oraz otwoér

o
narozny. <
Obok po wybraniu — ,L” — wraz z wyswie- . .
tlonym menu podrecznym. Menu moze ! |
rozni¢ sie w zaleznosci, ktéry element -!3
sktadowy byt wybrany. et
Wyswietlone zostang wszystkie punkty Prostokat o
charakterystyczne (przedstawiciele w - :"""‘“"’““”kt“f <
B (e
prostokatach). PN
| |

Zmiana polega na mozliwosci wyboru
dowolnego z punktéw charakterystycznych i edycji wymiaréw prostokata.

Przyktadowo wybdr punktu z czerwonego prostokata pozwoli na rozciggniecie prostokata
po kierunku osi X. Natomiast wybdr punktu z zielonego prostokata pozwoli na rozciggnie-
cie w osiach Xi V.

W trakcie zmian prostokat moze wygladac jak
obok — wybrany zostat prawy dolny punkt
charakterystyczny.

25.84

% -2139479
¥ 14.158298)

40

1.2.2. Drag&Drop i dowolne obiekty.

Po wyborze elementu za pomocg funkcji Drag&Drop na elemencie wyswietlane sg komu-
nikaty. Komunikaty sg rézne w zaleznosci od wybranego elementu, potozenia kursora
wzgledem punktéw charakterystycznych oraz od nacisnietych klawiszy z klawiatury.

MegaCAD 2017 2D opis nowosci — 13
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Obok tekst w dymku przy kursorze po wyborze obiektu i =

potozeniu kursora przy obiekcie. / \
o o o

N

|Wywulanie funkeji Info |

W przypadku najechania myszg na punkt charak- . . .

terystyczny — czerwony prostokacik — wyswietli y E, 3 & Edyg
sie komunikat o przeniesieniu catego elementu anfanf L jake
(rys. obok).

Przeniesienie calego elementu |

Rfr ok
Dalej komunikaty zalezg od typu obiektu oraz od nacisnietych klawiszy z klawiatury.

Typ obiektu.

W przypadku najechania myszg na punkt charakterystyczny — zielony prostokacik:

1) dla odcinka najechanie myszg na jeden z jej koncéw
spowoduje wyswietlenie informacji o mozliwosci je-
go przesuniecia (rys. obok). | Przesunigcie punktu konca |

.- r

o

2) dla okregu bedzie to zmiana promienia.

Zmiana promienia
r

3) dla tuku bedzie to przedtuzenie (zmiana kata rozwarcia
lewy rys. ponizej) lub zmiana promienia (prawy rys. ponizej).

-
o o ,_\

m]

o | Zmiana promienia |

Przedluzyc

o—

4) dla elipsy bedzie to zmiana poétosi.

MegaCAD 2017 2D opis nowosci — 14
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5) dla tekstow bedzie to komunikat o zmianie | o
geometrii pola tekstowego. 0 5d tAS( 'fé
u|

1 im}
_-| Przeciagniecie pola tekstoweqo |

6) dla linii wymiarowych bedzie to:
a) przesuniecie punktu odniesienia — przesuniecie punktu(éw) poczgtkowego i/lub
koncowego linii wymiarowej ze zmiang wartosci wymiaru.

O oo
A Ch |
=[]

5, - |
¥ Ustawienia o — oo

EDIT tekst

T Edycja wartoécifl| 4,

-

[ Przesuniecie punktu odniesienia |
=

b) przesuniecie linii wymiarowej — przesuniecie potozenia linii wymiarowej bez zmia-
ny wartosci.

o oo

oo o
. _ oA
Y Ustawienia 5’

EDIT tekst

| Przesunigcie linii wymiarowej |

EDIT

Edycja wartosci |
TiH I'i. ?—@

c) tekst linii wymiarowej — jak wczesniej opisany tekst.
7) dla kreskowania — brak.

Nacisniety klawisz , Shift”.
W przypadku nacisniecia (i trzymania) klawisza .~

,Shift” kazdy punkt charakterystyczny obiektu h
staje sie punktem do przesuniecia obiektu.

Obok przyktad tuku, mysz na punkcie do zmia- | Przeniesienie catego elementu |
ny promienia (w przypadku, gdy nie trzymamy

klawisza ,,Shift”) za ktéry trzymajac nacisniety o

,Shift” mozna obiekt przesungc. o

1.3. Macierze ksztattow na bazie punktow (bez Lt i 2D OEM).
Mozliwe jest tworzenie zespotu ksztattow na bazie macierzy punktéw wstawionych na
rysunek z opcjg ,Punt-Set”. Ponizej przyktadowa macierz punktéw wstawiona z opcjg
,,Punkt-Set”.
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& 4
+ +
+ +
{P' _$_ + +
Punkt - Set
ilosc el
promieri 30
kat 0
{t" -$— 0K powrdt
2

Wszystkie ksztatty dostepne w menu ,,Formy” -

(menu rys. ponizej) mozna wsta-

wia¢ na macierze punktow wstawione z opcjg ,,Punkt-Set”.

{*7 Otwory f‘? Otwar konturowy Prostokat zackraglony

@ D-Forma &3 Otwér bananowy @ Wielokat

Podwéjna D-Forma Prostokat

Przykiad.

Na rysunku znajduje sie macierz punktéw o parametrach jak na poczatku podrozdziatu.

1) z menu form wybieramy polecenie , Otwory” —
L7
2) w oknie dialogowym wprowadzamy parametry
jak na rysunku obok;
3) zatwierdzamy —,0.K.” — ,L”;
4) z menu pomocniczego ,Opcje wychwytu” wy-
bieramy opcje ,,Opcja: Punkt - {p} - na zdefinio-
+
L . +4+
wanym wczesniej punkcie” — e
5) najezdzajagc na dowolny punkt nalezgcy do

macierzy wyswietla sie wstawiane elementy na wszyst-

dlugosé

szerokosc

€D D)
kich punktach macierzy. Zatwierdzenie wstawienia — ,L”
na wybranym punkcie;
6) powrdt do menu form — ,P”, nastepnie klawisz powrét —
,L”. Rysunek wyglada jak obok.
(€]
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Edycja — zmiana macierzy i wstawionego ksztattu. .

1) Roztozenie elementdw (ilos¢ itp.) edytujemy poprzez edycje T
macierzy punktow. W tym celu wybieramy dowolny punkt na-
lezgcy do macierzy — ,L”. Otworzy sie menu podreczne (rys. s+ Przedstawienie
obok), w ktorym wybor polecenia ,Parametr” otworzy okno e Parametr
dialogowe. W oknie mozna zmieni¢ parametry macierzy.

2) Zmiana wymiarow edytuje poprzez wybor -
konturu. Otworzy sie menu podreczne, w kté- Dig‘%gjn
rym wybieramy nazwe wstawionego ksztattu Otwaory oo
—,L”. Otworzy sie okno dialogowe odpowied- % dodatkowe punkty
nie dla wstawionego konturu.

®

Odfaczenie elementéw od macierzy.

W przypadku koniecznosci odtaczenia ksztattéw od ma-

cierzy nalezy po wybraniu formy przetaczy¢ ikone w dol- L: Punkt

nym menu (na rys. obok w zielonym prostokacie). [
Jezeli ikona jest na pomaranczowym tle — potgczenie
ksztattow z macierzg punktow jest aktywne. Jezeli ikona
jest na szarym tle — potgczenie jest wytaczone.

P: powrdt |
|

1.4. E Parametryzowane siatki osi.
Mozliwe jest tworzenie siatek osi wraz z oznaczeniami, jako jeden obiekt rysunkowy.

Ponizej kilka przyktadowych siatek osi. Polecenie znajduje sie w menu linii -> Rl

e
[
“1 i
R i
P i _
A A A i | Q)
[ -
[P
A @
v i
B {B B) !
- @)
-3 ,
- i
g i
1 )
C {C C, :
i
i
i
i
b

@ ® © W@ @& @O

1.4.1. Wstawienie nowej siatki.
Okno dialogowe.
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Po uruchomieniu polecenia otworzy sie okno dialogowe, w ktérym ustawiamy parametry
siatki. Na rysunku ponizej przedstawiono przyktadowa definicje siatki, ktora powyzej na
rysunku jest siatka z prawej strony.

Opis okna:

1) Nazwa - pole do wpisania na-
szej nazwy siatki. Na rysunku Siatka podstawowa
moze znajdowac sie kilka nieza- Odstep llogé Opis osi siatki
leznie zdefiniowanych siatek. i 5[123,..

2) x-kierunek i y-kierunek — defini- i 6/ ABC...

3)

4)

5)

6)

7)

8)

cje odpowiednio roztozenia siat-

ki po osi x i osi y. Poszczegdlne

parametry oznaczaja:

- Odstep — odstep pomiedzy
kolejnymi liniami siatki;

- llos¢ — ilos¢ linii siatki w da-
nym kierunku Jezeli w polu
iloSc wprowadzimy wartosc
,0” to w danym kierunku li-
nie siatki nie bedg rysowane. W takim przypadku powsta-
ng siatki jak na rysunku obok. ‘ @

- Opis osi siatki — oznaczenia osi siatki po danym kierunku. o @

3

B
ikona i — otworzenie okna do ustawiania atrybutéw
tekstow dla oznaczen linii siatki;
grupa ikon zaznaczonych na czerwono — atrybuty grupa, warstwa i pisak z jakimi zo-
stanie wstawiona siatka na rysunek. W przypadku gdy nie ma ustawionych atrybutéw
na listwie;
grupa ikon zaznaczonych na zielono — atrybuty linii siatki: grubos¢, kolor i styl linii. W
przypadku gdy nie ma ustawionych atrybutéw na listwie;
grupa ikon zaznaczonych na granatowo — atrybuty tekstow: grubosé i kolor z jakimi
zostang wstawione teksty siatki na rysunek. Atrybuty te sg niezalezne od atrybutéw
ustawionych na listwie atrybutéw;
grupa ikon zaznaczonych na czarno — atrybuty okregdéw: grubos¢ i kolor z jakimi zosta-
ng wstawione kregi obejmujace teksty na rysunek. Atrybuty te sg niezalezne od atry-
butéw ustawionych na listwie atrybutéw;

[]—I1
L

grupa opcji — poszczegdlne opcje oznaczajg wstawienie tek-
stu/okregu na koricach osi. Ponizej na rysunku odpowiednio (od lewej):
- pierwsza siatka — wszystkie opcje sg wytgczone (rys. powyzej);
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- druga siatka — wtgczona tylko lewa opcja w linii atrybutéw tekstu. |
Wstawiane sg teksty z lewej i u dotu linii siatki; 0 0
- trzecia siatka — wigczone obie opcje w linii atrybutow tekstow.
Wstawiane sg teksty na obu koricach kazdej linii siatki; ] ]
- czwarta siatka — wtgczone sg obie opcje tekstu i lewa opcja w linii
atrybutéw okregdéw. Wstawiane sg teksty na obu koricach linii siatki ]
oraz dodatkowo okregi z lewej i u dotu linii siatki;
- pigta siatka — wtagczone sg wszystkie opcje. Wstawiane sg teksty i
okregi na obu koncach kazdej linii siatki;
a b a b a) (b
1 1 1 (1) 1 1 1
- W N S Q () S S — 2
: gtk 3- 3 (3 3 (3 (3
a b a b @ (b a) (b

Uwaga: okregi nie s3 wstawiane jezeli na danym koncu nie jest wstawiany tekst. |
Mozliwe sg jeszcze trzy kombinacje opcji wstawiania oznaczenia. Ponizej na rysunku
odpowiednio (od lewej):

- pierwsza siatka — wigczona jest tylko prawa opcja tekstu. Wsta- [ ]
wiane sg teksty na z prawej i u goéry linii siatki;
—-L[1
- druga siatka — wiaczone sa prawa opcja tekstow i prawa opcja |[]
okregdw. Wstawiane sg teksty w okregach z prawej strony i u géry
linii siatki; O
- trzecia siatka — wtgczone s3g lewa opcja tekstow i lewa opcja okre- ]
gow. Wstawiane sg teksty w okregach z lewej strony i u dotu linii
siatki. L]
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Te ®® ]
s he o
e b
s edd @t

Opis polecenia — wstawienie nowej siatki.

1) wybieramy menu linii — e —

S
2) wybieramy polecenie ,Siatka

Nazwa Sigtka podstawowa

Cdstep llosé Cipis osi siatki
: e - R )
o ] ”,
osi” — =7 xkierunek 15 5123, v

3) w oknie dialogowym wprowa-

s . BE
dzamy wartosci i atrybuty jak na Gk
rysunku obok. Zatwierdzamy - . Al
0K = L”; Lie 51
4) wstawiamy siatke na rysunek. Teksty Sr I
siatke domyslnie trzymamy za jej Okregi =2 0
punkt przeciecia prawej i gérnej
linii. Wskazujemy punkt wsta- 0K powrdt

wienia — ,L”;

5) Siatka wyglada jak na rysunku dalej. Okregi s3 wyswietlane grubsze, jezeli w konfigu-
racji dla drugiej grubosci wprowadzimy w linii ,,piksele” wartosé ,,2” oraz bedzie wta-
czona opcja ,pokazanie”.
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1.4.2. Edycja siatki za pomoca funkcji Drag&Drop.
Po wyborze siatki do edycji za pomoca funkgji
Drag&Drop —,,L” — na wybranym elemencie siatki

pojawia sie punkty, wymiary oraz inne parame- (“;S;j
try, za$ cata siatka zostanie zaznaczona, jako - gI
wybrana do edycji (rys. obok). . i

Poszczegdlne punkty i wymiary/strzatki odpowiadajg za (po kliknieciu ,,L”):
1) czerwony kwadracik (zaznaczony zielonym prostokatem) — przesu-

niecie catej siatki (lub skopiowanie przy wcisnietym klawiszu ,,Ctrl”); é

2) koniec strzatki (zaznaczony zielonym prostokgtem) — zamiana wy-
branej linii siatki na tuk. Po najechaniu myszg na zaznaczony obok

koniec strzatki wyswietli sie w dymku komunikat o mozliwosci stwo-
rzenia tuku.

Po wybraniu przy ruchu myszy bedzie @
symulacja osi po fuku — jak na rysunku
obok.

v

'20.00
.

Zatwierdzenie punktu, przez ktéry
przechodzi¢ ma tuk — ,L”. W ten spo- |

20.00 §

o
@
| S
S
!
1)

s6b mozna zmieni¢ dowolng linig © -------
siatki na tuk siatki.
Po zdefiniowaniu tuku powyzsza siat- @

ka moze wyglagdac jak na rys. obok

(fragment siatki) — zmieniona zostata T e

- @
linia ,B”. -’

3) czerwony krzyzyk — skasowanie wybranej linii/tuku siatki. Po skaso-

|
|
waniu wybranej linii siatki automatycznie zostang przenumerowane i EIH
I
|

pozostate osie w danym kierunku. Skasowanie —,,L” — na krzyzyku. i

o i
«l

o
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Obok siatka po skasowaniu linii pio- | i @ | i
nowej ,3” i automatycznym prze- l i
numerowaniu. |

4a) czarny kwadracik przy wymiarach (zaznaczony zielonym prostoka- |
tem) — przesuniecie wybranej linii siatki. Po wyborze — ,L” — mozna }
przesung¢ wybranag linie siatki wskazujgc punkt docelowy —,,L”. Dru- |
gim sposobem jest klikniecie —,L” — na wartos¢ wymiaru i wprowa-
dzenie nowej w otwartym okienku. Ponizej wybrana linia ,,B”, nastepnie wybrany tekst
gdérnego wymiaru. Po zatwierdzeniu otrzymamy siatke z prawej ponize;.

®
§I g " - 9) @
N o ¢ ®
*® OI i o
@) & 0K powrdt ©

4b)czarny kwadracik przy wymiarze promienia (w przypadku tuku) —
zmiana promienia tuku siatki. Po wyborze — ,L” — wskazujemy no- | |
wy punkt definiujgcy promien —,L”. . i

Uwaga: w obu przypadkach przy zmianie kontrolowana jest kolejnos¢ numeracji linii.
Czyli jezeli linie ,,B” przesuniemy nad linie ,,A” to ich nazwy zostang automa-
tycznie zmienione.

5) czarny kwadracik z plusem (zaznaczony zielonym prostokgtem) —
stworzenie linii osi rownolegtej do wybranej (tuku wspétsrodkowego
do wybranego). Po wyborze — ,L” — wskazujemy punkt, przez ktéry
ma przechodzi¢ dodawana linia siatki.

Obok na rysunku dodana zostata linia siatki
oznaczona literg ,,C” z automatycznym przenu- @7771 77777 i
merowaniem.
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6)

7)

czarny kwadracik przed strzatkg (zaznaczony zielonym ! ! @D
prostokagtem) — przedtuzenie/obrét wybranej linii osio- i i

wej. Po wybraniu kwadracika — ,L” — wskazujemy punkt
koncowy — ,L”. Wybrana linia zostanie przedtuzona. Po wskazanlu drugiego punktu
otworzy sie okno z pytaniem o kat obrotu linii wzgle-
dem jej pierwotnego potozenia.

Wopisanie wartosci i zatwierdzenie — ,0.K.” — ,L” —
spowoduje obrét zmienianej linii osiowe;j.

‘ Przesunigcie punktu kofica |

W przypadku, gdy wskazujgc nowe potozenie konca li-

nii osiowej bedziemy trzymali nacisniety klawisz , Ctrl” to obrdcona linia osiowa zosta-

nie dodana jako nastepna. Ponizej mozliwe wyniki operacji (od lewej):

a) przesuniety punkt konca osi bez obrotu (zatwierdzamy kat ,,0”),

b) przesuniety punkt korica z obrotem o kat zatwierdzony w oknie dialogowym,

c) przesuniety punkt konca z dodaniem nowej linii osiowej i jej obrotem — nacisniety
klawisz ,,Ctrl” podczas wskazania punktu docelowego,

DOODEG DOOBEG DOO®6

czarny kwadracik na koncu strzatki (zaznaczony zielonym

prostokgtem) — przediuzenie wybranej linii osiowej lub —g—u—@

wszystkich w danym kierunku. Po wybraniu kwadracika —,,L” :

— wskazujemy punkt koricowy — ,,L”. Wybrana linia zostanie !

przedtuzona.

W przypadku gdy wskazujgc kwadracik bedziemy trzymali nacisniety klawisz , Ctr

przedtuzymy wszystkie. Ponizej mozliwe wyniki operacji (od lewej):

a) przesuniety punkt korca osi bez nacisnietego klawisza , Ctrl” podczas wyboru kwa-
dracika,

b) przesuniety punkt korica osi z nacisnietym klawiszem ,,Ctrl” podczas wyboru kwa-
dracika.

Ill

®
@
® T®
© ©
ORCRORORL) 0OOOO
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W przypadku, gdy podczas wskazywania punktu docelowego bedziemy trzymaé naci-
$niety klawisz ,,Ctrl” to stworzymy w tym samym miejscu zmieniong kopie siatki. Prze-
suniecie siatki — powyzej w punkcie 1).

1.5. Linie — funkcje specjalne.
Dodane zostaty trzy funkcje: linia kanalizacji, przytacze oraz odnosnik ze wspotrzednymi.

A0

151. ' Odnoénik ze wspotrzednymi i numerem.
Funkcja stuzy do wrysowania odnosnika. Odnosnik sktada sie z dwdch wspétrzednych (np.
rzedna terenu i dna studni) na odnosniku oraz numeracji z dodatkowymi znakami w kot-
ku. Wspotrzedne wprowadzamy recznie.
Oznaczenie w kotku sktada sie z czesci wprowadzonej recznie (np. ,,S”) i czesci autonume-
racji, do ktérej wprowadzamy numer poczgtkowy. Parametry tekstu (wysokos¢ liter itp.)
oraz atrybuty elementéw (warstwa, kolor itp.) nadawane s3 takie, jakie aktualnie mamy
ustawione w programie. Ponizej kilka przyktadowych odnosnikéw.

/ N’ / 103,26 \)
/! yd

, ~— ™
( 110,586 ,/ T~—.__105.23 w14
A15———
\ 103,26
\__/ 109,01
~—

Opis:

1) uruchamiamy polecenie;

2) w pierwszym okienku (rys. obok) wprowadzamy
oznaczenie jakie bedzie w koétku. Znaczenie pot:

- Oznaczenie — wprowadzamy czes$¢ niezmienng Oznaczenie
podczas wstawiania odnosnikéw. Na gornym Numer poczatkowy
rysunku obok cze$¢ niezmienna to ,,A”, na dol-
nym czes$¢ niezmienna to ,S1.”;

- Numer poczatkowy — numer jaki bedzie miat
pierwszy wstawiony odnosnik. Na gérnym ry-
sunku jest to ,5”, na dolnym ,,12”;

0K

- 0.K. - przejscie do wstawiania odnosnika; Cememrs
- powr6t — zakonczenie funkcji. Numer poczatkowy
Wstawiajgc odnosniki z ustawieniami z gérnego 7

rysunku pierwszy bedzie miat w kétku oznaczenie
,A5”, drugi ,A6” itd..
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Wstawiajgc odnosniki z ustawieniami z dolnego rysunku pierwszy bedzie miat w kétku
oznaczenie ,S1.12”, drugi ,,$1.13” itd..
3) po wyborze klawisza ,0.K.” — ,L” otworzy sie
nastepne okienko, w ktérym podajemy wspot- Wspéhz. géma 105.26
rzedne jakie zostang wstawione na odnosniku. Po- Wspéhz. dolna
la oznaczaja:
- Wspotrz. gérna — tekst jaki bedzie wstawiony
nad odnosnikiem;

- Wspotrz. dolna — tekst jaki bedzie wstawiony pod odnosnikiem;

- 0.K. - przejscie do wstawiania odnosnika;

- powrdt — powrot do okna w ktédrym wprowadzamy oznaczenie odnosnika (z pkt. 2
powyzej).

4) wybieramy klawisz ,0.K.” — ,L” i przechodzimy na rysunek. Zaznaczamy pierwszy
punkt (oznaczony 1 na rys. dalej) bedgcy poczatkiem odnosnika —,L”;

5) zaznaczamy drugi punkt (oznaczony 2 na rys. obok) beda- 2 105,23
cy potozeniem odnosnika —,L”; 10326 AV

6) odnosnik zostanie wstawiony. Automatycznie otworzy sie
okno z punktu 3 powyzej do wprowadzenia wspotrzed-
nych nastepnego odnosnika. Po wstawieniu nastepnego 1
odnosnika ponownie mozna wprowadzi¢ wspétrzedne.
Rezygnacja — klawisz ,, powroét” —, L”;

7) powracamy do wprowadzenia oznaczenia odnosnika. W tym miejscu mozna:

- zmieni¢ oznaczenie i/lub numer poczatkowy. Po zmianie wprowadzenie nastepne-
go odnosnika — klawisz ,0.K.” — ,L".
- zakonczy¢ funkcje — klawisz ,,powrot” — ,L”.

0K powrdt

Uwagi:

1) odnosnik zawsze jest wstawiany poziomy;

2) kotko odnosnika zastania elementy znajdujgce sie wczesniej na rysunku. Nowe
elementy bede przecina¢ odnosnik i nie beda zastaniane;

3) wszystkie elementy odnosnika sg zwyktymi elementami rysunkowymi. Ewentualng
edycje mozna przeprowadzi¢ jak zwyktych odcinkéw, polilinii (kétko) i tekstu.

Onld
1.5.2. Przytacze z oznaczeniem.

Funkcja stuzy do wrysowania przytacza ze studzienka. Oznaczenie przytacza sktada sie z
odcinka i oznaczenia studzienki oraz tekstu. Tekst moze zawiera¢ oznaczenie $rednicy i jej
wartos¢ oraz dtugos¢ samego odcinka. Oznaczenie s$rednicy i Srednice wprowadzamy
recznie. Dtugos¢ jest automatycznie liczona pomiedzy dwoma wskazanymi punktami.
Parametry tekstu (wysokos$¢ liter itp.) oraz atrybuty elementéw (warstwa, kolor itp.)
nadawane sg takie, jakie aktualnie mamy ustawione w programie. Ponizej kilka przykta-
dowych odnosnikéw.
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Opis:

On50 1=100.00 m ('j
&

';‘?
5

Dn50
1=100.00 m L:)

Dn50 )

1) uruchamiamy polecenie;

2) w pierwszym okienku (rys. obok) wprowadzamy
podstawowe dane. Znaczenie pot:

- Srednica studni — $rednica wrysowanej stu- Srednica studni
dzienki na koricu przytacza. Srednica praylacza

UWAGA: wartos¢ wprowadzamy w milime- Oznaczenie srednicy

trach niezaleznie od ustawionych w
programie jednostek.

Tekst automatycznie

- Srednica przytacza — warto$é érednicy przyta-
cza.

Wstawic dlugosé

; . . , (] Teksty w jednej liii
Wchodzi ona w tekst jaki moze by¢ B s

umieszczony na przytgczu; oK.

- Oznaczenie Srednicy — dowolny tekst jaki be-

dzie sktadat sie na tekst umieszczony na przytaczu;
- opcje:

Tekst automatycznie — teksty bedg wstawiane automatycznie na srodku linii
przytacza nad i/lub pod linig. Wytgczenie opcji umozliwi wstawienie tekstu/éw
we wskazanym miejscu/ach. Dodatkowo w przypadku wytgczenia opcji mozna
zrezygnowac z wstawiania tekstu i/lub tekstéw;

Wstawi¢ dtugos¢ — automatyczne wstawienia zmierzonej na rysunku wartosci
dtugosci przytacza;

Teksty w jednej linii — tekst oznaczajacy Srednice przytgcza oraz dtugosé beda
wstawione jako jedna linia tekstu nad linig przytgcza lub w dowolnym, wskaza-
nym miejscu;

Ponizej na rysunku:

a)

b)
c)

d)
e)

w lewe] kolumnie pierwsze przytagcze — wstawione ze wszystkimi opcjami witg-
czonymi;

w lewej kolumnie drugie przytacze — wstawione z ostatnia opcjg wytgczong;

w lewej kolumnie trzecie przytgcze — wstawione tylko z pierwszg opcjg wtaczo-
ny;

w prawej kolumnie pierwsze przytacze — pierwsza opcja wytaczona;

w prawej kolumnie drugie przytgcze — pierwsza i trzecia opcja wytagczona;
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3)

4)

5)

6)

7)
8)

1.5.2.

f) w prawej kolumnie trzecie przytgcze — wszystkie opcje wytaczone;

Dn120 1=4.00 m O Dn120 1=3.00 m :
Dn120 7 Dn120
1=4.00 m k) 1=3.00 m
Dn120 q Dn120 D
N (

- 0.K.—przejscie do wstawiania przyfagcza;

- powrdt — zakoniczenie funkcji.

wybieramy klawisz ,0.K.” — ,L” i przechodzimy na rysunek. Zaznaczamy pierwszy
punkt (oznaczony 1 na rys. ponizej) bedacy poczatkiem przytacza —,L”;

1 O Dn120 1=5.00 m @2

zaznaczamy drugi punkt (oznaczony 2 na rys. powyzej) bedacy potozeniem Srodka
studzienki —,L”;

przytacze ze studzienka zostanie wstawione. Tekst w zaleznosci od ustawien opcji
opisanych w punkcie 2 wstawiony zostanie automatycznie lub trzeba bedzie wskaza¢ —
,L” —dodatkowo potozenie gérnej linii tekst i/lub dolnej.

Uwaga: w przypadku recznego wstawiania tekstu/éw (wytgczona opcja ,Tekst auto-
matycznie”) mozna zrezygnowa¢ z wstawiania tekstu/Ow przez nacisniecie
prawego klawisza myszy w momencie gdy tekst do wstawienia trzyma sie
kursora myszy.

po wstawieniu przytagcza wyswietli sie okno
dialogowe (rys. obok), w ktérym mozna wy-
brac:

klawisz ,ZMIANA” — powrdt do okna dialo-
gowego z opisanego w punkcie 2 z mozliwo-
$cig zmian parametréow i przejsciem do wsta-
wiania przyfacza o innych parametrach;
klawisz ,NASTEPNE” — przejscie do wstawiania nastepnego przyfacza o tych samych
parametrach jak poprzednie;

powrot do pierwszego okna dialogowego — klawisz ,,ZMIANA” — ,L”;

zakonczenie funkcji — klawisz ,,powrét” — ,L”.

MNastepne przylacze - klawisz NASTEPNE
Zmiana parametrdw - klawisz "ZMIANA"

ZMIANA

\ﬁ

Przytacze z oznaczeniem.

Funkcja stuzy do wrysowania linii kanalizacji. Linie kanalizacji definiujemy wskazujgc miej-
sca potozenia studzienek kanalizacyjnych. Funkcja posiada opcje wstawiania tekstu na
odcinku kanalizacji, dtugosci odcinka i/lub tgcznej dtugosci wrysowanej linii. W trakcie
wrysowywania linii kanalizacji mozna zmienia¢ $rednice studni.
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Opis:
1) uruchamiamy polecenie;

Ks250
T1=45.81 m

taczna diugosé 255.40m 5

2) w pierwszym okienku (rys. obok) wprowadzamy
podstawowe dane. Znaczenie pot:

Srednica studni — $rednica wrysowanej stu-
dzienki na koncu przytgcza.

UWAGA: wartos¢ wprowadzamy w milime-
trach niezaleznie od ustawionych w
programie jednostek.

Srednica przytacza — warto$¢ $rednicy przyta-
cza. Wchodzi ona w tekst jaki moze by¢
umieszczony na przyfaczu;

Oznaczenie Srednicy — dowolny tekst jaki be-
dzie sktadat sie na tekst umieszczony na przy-
faczu;

opcje:

Srednica studni
Srednica kanahu

Qznaczenie srednicy

Tekst automatycznie

Wstawi¢ dhugosc

[ Teksty w jednej lini

0K

- Tekst automatycznie — teksty bedg wstawiane automatycznie na srodku linii
przytacza nad i/lub pod linig. Wytaczenie opcji umozliwi wstawienie tekstu/éw
we wskazanym miejscu/ach. Dodatkowo w przypadku wytgczenia opcji mozna

zrezygnowac z wstawiania tekstu i/lub tekstéw;

- Wstawi¢ dtugos¢ — automatyczne wstawienia zmierzonej na rysunku wartosci

dtugosci przytacza;

- Teksty w jednej linii — tekst oznaczajgcy srednice przytacza oraz dtugos¢ bedg
wstawione jako jedna linia tekstu nad linig przytgcza lub w dowolnym, wskaza-

nym miejscu;

Ponizej na rysunku:
a) w lewej kolumnie pierwsza linia — wszystkie opcje wtgczone;

b) w lewej kolumnie druga linia — wstawiona z ostatnig opcjg wytgczong;

c) w lewej kolumnie trzecia linia — wstawiona tylko z pierwszg opcjg wtgczong;
d) w prawej kolumnie pierwsza linia — pierwsza opcja wytaczona;

e) w prawej kolumnie druga linia — pierwsza i trzecia opcja wytgczona;

f) w prawej kolumnie trzecia linia — wszystkie opcje wytgczone;
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3)

4)
5)

6)
7)

8)

Ks400 I=40.00 m

Ks400 =35.00 m

& 0 G =)
Ks400 Ks400

O 1=35.00 m o G 1=40.00 m )
Ks400 Ks400

G o G

- 0.K.—przejscie do wstawiania przyfacza;

- powrdt — zakoniczenie funkgji.

wybieramy klawisz ,0.K.” — ,L” i przechodzimy na rysunek. Zaznaczamy pierwszy
punkt (oznaczony 1 na rys. ponizej) bedgcy srodkiem pierwszej studzienki i poczatkiem
linii —,L”;

1 2

@ Ks400 1=35.00 m @

zaznaczamy drugi punkt (oznaczony 2 na rys. powyzej) bedacy potozeniem srodka
drugiej studzienki —,,L”;

zaznaczamy trzeci punkt bedacy potozeniem srodka nastepnej studzienki — ,L”;

koniec wrysowywania linii kanalizacji — ,P”;
otworzy sie okno z mozliwoscig zmiany srednicy
nastepnych wrysowywanych studzienek. Opcja po-
zwala na dalsze wrysowywanie linii kanalizacji bez A ]
przerwania, ale ze zmiana $rednicy studzienki. Za- 0K s
twierdzamy —,,0.K.” — ,L”;

jezeli zrezygnujemy — ,,powrét” — ,L” to otworzy sie
nastepne okno z podaniem tgcznej
dtugosci wrysowanej linii i pytaniem
czy jg wstawic na rysunek jako tekst.
Wybér klawisza ,NIE” — powrdt do
okna z punktu 2. Tak
Wybér kalwisza ,Tak” — przejdziemy
na rysunek z tekstem do wstawienia.
Wskazujemy punkt, w ktorym wstawiamy tekst — ,L”. Nastepnie powrdcimy do okna z
punktu 2.

taczna dlugosc 108.46m

Czy wstawic na rysunek jako tekst 7

Uwaga: w przypadku recznego wstawiania tekstu/éw (wytaczona opcja ,Tekst auto-
matycznie”) mozna zrezygnowac z wstawiania tekstu/ow przez nacisniecie
prawego klawisza myszy w momencie gdy tekst do wstawienia trzyma sie
kursora myszy.
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9) zakonczenie funkcji — klawisz ,,powrét” — ,L”.
Ponizej linia kanalizacji ze zmieniona Srednica studni.

Ks400 @
1=29.63 m -

1.6. Informacje matematyczne.

Wyniki informacji (dtugosé, powierzchnia itp.) mogg by¢ obliczane w innych jednostkach
niz aktualnie sg ustawione w siatce. Do dyspozycji mamy podstawowe jednostki:

- in—cale;

- mm — milimetry;

- ft —stopy;

- ¢cm —centymetry;

- yd —jardy;

- m—metry.

Uzy¢ mozna rowniez jednostek posrednich jak dm — decymetr, hm — hektometr czy | — litr
in’ - cal szescienny, cyd — jard szescienny itp.

Dodatkowo mozna ustawié¢ doktadnos¢ wyniku niezaleznie dla kazdego typu pomiaru.

W efekcie tworzac projekt z podstawowa jednostka ,cm” wyniki obliczen powierzchni
mozna uzyska¢ od razu w ,,mz" z dwoma miejscami po przecinku, natomiast wynik mie-
rzenia odlegtosci uzyska¢ w ,,cm” z jednym miejscem po przecinku itd..

Parametry ustawiamy w konfiguracji informacji matematycznych -> menu informacji

D? Mo e
/€+' 'I:;?E l

matematycznych -> -> polecenie ,Konfiguracja” ->
e o1y <1e okno dialer
gowe jak obok.

Odstep: 3V SE

Odstep: 8V SE

Kat: 8V*

Kat: gV*

Dlugosé: SV{1) SE

Promieri: 8V $E

1. pdlos: 8V 8E SN2. pdles: SV SE
Srednica: SV SE

1.0s: 8V SE SN2 Os: SV SE W

-
[] Wrysowanie elementu ﬂ

Whisanie do rysunku 0K powrdt

[+ =
[

) e
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Format zapisu wywotania jednostek oraz doktadnosci jak ponizej:
TEXT SV (doktadnos¢ jednostka) SE

Poszczegolne pola oznaczaja:

- TEXT —dowolny tekst przed mierzona wartoscig;

- SV -—wstawienie zmierzonej wartosci;

- doktadnosé¢ — ilos¢ miejsc po przecinku, z jaka bedg wyswietlane/wstawiane wyniki.
Jest to parametr niezalezny od ilosci miejsc ustawionych w oknie z konfiguracjg;

- jednostka — jednostka w jakiej bedg obliczane wyniki. Jest ona niezalezna od aktualnie
ustawionej jednostki w siatce;

- SE - wstawienie jednostki za zmierzong wartoscig. W przypadku jednostek po-
wierzchni czy objetosci za literg E (jezeli wybrana jednostka bezposrednio nie odzwier-
ciedla zmierzonej wartosci) dodajemy ,,2” lub ,,3"

Uwaga: wazna jest kolejno$¢ w nawiasie. Jezeli wpiszemy ,,(1cm)” to uzyskamy wynik
w centymetrach z 1 miejscem po przecinku, natomiast jezeli wpiszemy
»(cm1)” to caty wpis zostanie potraktowany jako dodatkowy tekst do wsta-
wienia.

Przyktad 1.

Tworzymy rysunek z jednostkg ,mm”. Pomiar obwodu chcemy uzyska¢ w jednostkach
»em” z doktadnoscig do 1 miejsca po przecinku, Natomiast odlegto$¢ w ,mm” z 3 miej-
scami po przecinku.

Uruchamiamy konfiguracje informacji matema- &)1, 08 BV BB ENZ. Us: BV Sk
tycznych i w linii z ikong obwodu wpisujemy 53| Obwad: $V(1cm) SE

(rys. obok): - . z
Obwéd: $V(lcm) SE G.3| Powierzchnia: $V SE

gdzie:

- Obwdd: — wpisany tekst nie wptywajgcy na mierzona wartos¢;

- SV - wstawienie zmierzonej wartosci;

(1cm) — doktadnosé 1 miejsce po przecinku i warto$¢ ma by¢ mierzona w centyme-
trach;

- SE - wstawienie jednostki za wartoscia, w tym przypadku beda to centymetry.

Wyniki po wstawieniu na rysunek odpowiednio od lewej:

pierwszy —wstawienie z powyzszymi parametrami;

drugi — wstawiony w decymetrach z 4 miejscami po przecinku, czyli wpis w konfigu-
racji wyglada tak ,Obwéd: $V (4dm) S$E”;

trzeci — wstawiony w stopach z 2 miejscami po przecinku, czyli wpis w konfiguracji
wyglada tak ,Obwéd: $V(2ft) S$SE”;

czwarty — wstawiony w oryginalnych jednostkach — milimetrach z doktadnoscig usta-
wiona w konfiguracji globalnie, czyli wpis w konfiguracji wyglada tak ,Obwéd:
$V SE”;
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Obwod: 32.5cm  Obwod: 3.2484 dm  Obwéd: 1.07 ft  Obwaod: 324.84 mm

Podobnie mozna ustawiac¢ inne mierzone wartosci jak powierzchnie czy objetosc.

Przyktad 2.
Obliczanie powierzchni, jednostka podstawowa ,,cm”. Wpisujgc uzyskamy odpowiednio:

$V(5m) $E” — wynik w m” z 5 miejscami po przecinku np. 123,12345 m’
SV(2yd) SE - wynik w jardach kwadratowych z 2 miejscami po przecinku np. 123,12 yd2

1.7. Polilinie - informacje.

W informacjach o polilinii uzyskujemy m. in. liste elementéw (ponizej w czerwonym pro-
stokacie). Odpowiednio do wybranego elementu powyzej wyswietlane sg jego parametry
geometryczne (ponizej w zielonym). Dodatkowo na rysunku jest podswietlany na polilinii
element, aktualnie wybrany na lisScie w oknie informacyjnym (ponizej w czarnym prosto-
kacie).

7 IR 9)

xm -1107 r 2| phil|14222:-013

ym -199.5 phi2 90
4:xm=-1107.000, ym=-159.500, r=2.000, phi1=-0.000, phi2=50.000}FY ﬂ

5:x1=-1107 000, y1=-197 500, x2=-1113.000, y2=-197 500,
6:xm=-1113.000. ym=-199.500. r=2.000. phi1=30.000. phi2=-180.0
7:x1=-1115.000, y1=-199.500, x2=-1115.000, y2=-200.500,
8:xm=-1113.000. ym=-200 500, r=2 000, phi1=180.000. phi2=90.0 v

atrybuty
B o 8 ||fm = —| | KN
ELM IKFO QK
INFO

1.8. Wymiarowanie.
Poprawiono rysowanie grotow strzatek przy matych wymiarach. Aktualnie sg one automa-
tycznie wyrzucane na zewnatrz.
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1.9. Parametryzacja.

1.9.1. Punkt stycznosci.
W obiektach parametryzowanych dodano mozliwosé rozdzielania i definiowania punktu
stycznosci pomiedzy dwoma elementami podczas ich edycji funkcja Drag&Drop.

Rozdzielenie punktu stycznosci
Po wyborze do edycji elementu parametryzowanego punkty stycznosci sg przedstawiane
symbolem tuku (rys. ponizej w czerwonym prostokacie).

100

Wymiar poz. "

Wymiar pion "

55

Anulowanie stycznej

Anulowanie punktu konstr.

85

3 .
Punkty rozlaczyc

%
70

Po najechaniu myszg na punkt stycznosci rozwinie sie menu podreczne (jak powyzej), w
ktorym polecenie ,, Anulowanie stycznej” usuwa powigzanie elementéw, jako stycznych.
Po wybraniu polecenia istniejgca stycznos¢ w wybranym punkcie jest usuwana.

Stworzenie punktu stycznosci

Jezeli w wybranym punkcie elementu parametryzowanego elementy sg do siebie styczne,
to mozna zdefiniowac punkt stycznosci. Pozwala to w przypadku zmiany wymiaréw na
zachowanie stycznosci pomiedzy elementami tgczgcymi sie w tym punkcie.

W przypadku najechania myszg na taki punkt otwiera sie menu podreczne, w ktérym
wybranie polecenia , Generowanie stycznej” zdefiniuje w tym punkcie stycznos¢ elemen-
tow (rys. ponizej, punkt w czarnym prostokacie).

100 |
1
Wymiar poz. "
o Whyrniar pion "
Tyl
Generowanie stycznej
|
@ Anulowanie punktu konstr,
133 Punkty rozlgczyc
70 L
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1.9.2. Punkt odniesienia.

Punkt odniesienia jest punktem niezmiennym, to znaczy punktem wzgledem ktdrego
zmieniany jest element po zmianie wymiaru(éw). Domyslnie jest to pierwszy punkt polili-
nii (jezeli element parametryzowany zostat stworzony z polilinii) lub lewy dolny punkt
szkicu parametryzowanego.

Usuniecie punktu odniesienia

Po najechaniu myszg na punkt odniesienia rozwinie sie !_f 100 _|
menu podreczne, w ktérym znajduje sie polecenie

"Usuniecie punktu odniesienia”. Jego wybdr usunie E
punkt odniesienia. 8

Jezeli usuniemy punkt odniesienia to w przypadku
zmiany wymiaroéw zostanie przyjety domysiny. Bedzie

. . e . Punkty rozlaczyé
on znajdowat sie domyslnie w lewym najnizszym punk- P — L
cie szkicu parametryzowanego.

Wstawienie nowego punktu odniesienia
Po usunigciu punktu odniesienia wstawiamy nowy. Najezdzamy ﬁ\_‘

myszg na punkt szkicu, w ktorym ma znajdowac sie nowy punkt 41 ruyemese
80

odniesienia. Rozwinie sie menu podreczne, w ktorym wybér
polecenia ,Ustalenie punktu odniesienia” spowoduje zdefinio-
wanie go w wybranym punkcie szkicu.

55

85

%

50 L

1.10. Biblioteki ulubione.

W bibliotekach ulubionych zostata dodana zaktadka , Links”. Pozwala ona na definiowanie
stron internetowych oferujgcych mozliwos¢ pobierania typowych oznaczen zaréwno 2D
jak i 3D. Pobrane pliki s przez MegaCADa rozpakowywane (zwykle pobieramy pliki
»¥.zip”) i umieszczane w odpowiednich katalogach. Automatycznie dostepne sg w biblio-
tekach ulubionych w pobranych formatach (DXF, DWG, SAT i inne).

Dla wygody uzytkowania proponujemy, aby Ulubione biblioteki 7 x
pobrane pliki skonwertowa¢ do formatu
MegaCADa i przenies¢ do wtasnych katalo-
géw. Wynika to z faktu, ze w katalogach, w
jakich sg rozpakowywane pliki nie sg automa-
tycznie tworzone podkatalogi. Przyktadowo
po pobraniu wielu elementéw bedziemy
mieli w jednym katalogu zaréwno Sruby z

tracepartsonline Nowvy link
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tbem szesciokatnym jak i nakretki motylkowe, napedy. Innym przyktadem bedzie budow-
nictwo gdzie w jednym katalogu znajdziemy i profile stalowe i znaki drogowe lub elemen-
ty sanitarne.

Po instalacji w bibliotekach ulubionych znajduje sie nowa zaktadka ,,Links” (rys. obok).

W zaktadce tej mozna definiowac linki do stron oferujgcych pobieranie plikéw CAD.

Po zainstalowaniu znajduje sie w niej link do strony ,, www.tracepartsonline.net”.
Wigkszo$¢ stron umozliwia pobieranie plikdw po uprzednim stworzeniu swojego konta. Z
reguty pliki s3 do pobrania bezptatnie.

1.10.1. Ustawienia ogdlne.
Ustawienia pobieranych plikow znaj-
duja sie w dolnej czesci okna ,,Biblio- Katalog do pobie |D:\2017_2d\data‘Downloadsh |[®
teki ulubione” (rys. obok). [ Wstawic pobrany plik

[ Pliki na stronie intemetowe ‘T

Ak

Opis ustawien:

1) Pierwsza linia , Katalog do pobie...” stuzy do ustawienia katalogu docelowego, w kté-
rym bedg lokalizowane pobrane pliki. Domysinie jest to podkatalog ,Downloads” w
zainstalowanym MegaCADzie. Ikona obok stuzy do zmiany katalogu domysinego.

2) Opcja ,Wstawi¢ pobrany plik” stuzy do automatycznego wstawienia we wskazane
miejsce pobranego rysunku czesci do aktualnie tworzonego projektu. Najczesciej do
jednego elementu w przypadku plikéw 3D pobierany jest jeden plik, natomiast w
przypadku plikdéw 2D pobieranych jest kilka plikéw (widok z géry, z lewej itp.). Z tego
wzgledu nalezy opcje tg wytaczy¢ aby nie wstawiaé automatycznie kilku plikow.

3) Opcja ,,Pliki na stronie internetowej” stuzy do pozostawienia plikéw na stronie bez ich
zapisu na dysku. Opcje te pozostawiamy wytgczona.

4) lkona ze strzatkami ‘l“’r stuzy do rozpakowania pobranych plikéw. Najczesciej ze
stron pobieramy pliki spakowane (packer ZIP). Wy- Ulubione biblioteki
bor polecenia po pobraniu stuzy do rozpakowania
pobranego pliku i uaktualnienia wyswietlanej zawar-
tosci w oknie bibliotek ulubionych.

Opcja ogdlna — w przypadku korzystania z wielu portali
program automatycznie tworzy podkatalogi na dysku (w
ustawionym katalogu do pobierania) oraz zaktadki w
bibliotekach ulubionych (rys. obok po pobraniu pierw-
szego pliku ze strony tracepartsonline i rozpakowaniu).

tracepartsonline

[@ Lnk|

I

N7210-10 hottom che N7210-10 hottom
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1.10.2. Pobranie pliku.
Pobranie pliku na przyktadzie powyzszego linku do strony ,, www.tracepartsonline.net”.

1) wybieramy zaktadke , Links” w ,Bibliotekach ulubionych” — ,L”. Obie opcje na dole
okna wytaczamy;

2) uruchamiamy link ,tracepartsonline” — 2 x ,L”;

3) w przegladarce internetowej otworzy sie powyzsza strona (rys. ponizej).

- poiski | v A Logowanie [y Rejestriocia 8 £

traceparts

Product Cantent Everywhers

Strona ghiwnz Katzlog! Akalnodc Spolecznodc Zaglosu] na 30 Opubliku] swoje produkty 0nas Moje konto

TracePans Classification = Twoje wyszukiwanie. v P HE
TP < TrocePats Classification

Mar eng) Nowe katalogi

incering
Matesiais (bars, bearms, fubes, eic )
Matertal hareding and Ming oquipenent
Ewcrcal

— +GF+ Portescap [ETtronic Amorion TRNESGE
30} 201 ek |29} 0]
spment. o
R omtors (o Ororess N o s e
oo
Ostainio skhuaizowane katalog!
¥ WOZAR @ = = =

jzo(s} [zofsol Al jolsslA) {zofsolA)

Strona 132

Mew product catalog available from Newsletior 1o The TraceParts Design
Thomas Regout ity £107

The,
Engineering Commun

4) z lewej strony znajduje sie lista katalo- | Traceparts Classification
gow. Dla przyktadu pobierzmy srube z
;. .. . | TraceParts Classification | T
+bem SZeSClokatnym. ROZWlleta I|Sta -1 Mechanical components '
. . 2 . -1 Fasteners 0
katalogdow bedzie wybadac jak obok; O B Sorews and batts
Anchor belts
T-Bolts
| Cap screws
Binding
Button
5) w s$rodkowej czesci strony uzyskamy Countersunk or flat "
i 3 tki i Fillister I
liste p.rodu.centovsf,wraz z krotl.<|m opi ‘
sem. Lista jest dos¢ dtuga. Wybierzmy z Knurled
. P es s ” Mushroom or truss
listy wpis jak na obrazku ponizej — ,L”. Oval or raised
Mozna na potrzeby przyktadu rowniez wybraé pierwszy z listy;
Cross recessed hexagon bolts with indentation and single ceil spring lock washers assemblies
GBIT 0074.12-1833
EaER | ©
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6) po wyborze w $rodkowej czesci przegladarki otwo- TR
rzy sie podglad 3D wybranego elementu. Ponizej ty- M ~
poszereg oferowany przez wybranego producenta. imfmm oF
i i i i i AutoCAD (DWG 13) - 2D
w tym momencie wybieramy format p.Ilku, w Jaker1 flutaCaD EDwG 13%_30
pobierzemy wybrany element. Z prawej strony znaj- AulogCAD MEP
duje sie czes¢ ,Pobieranie CAD”, gdzie z listy mozna CaTIA V4
wybra¢ format. W wersji 2D wybieramy format DXF DesignSpart Mechanica
.. . .. L, raftSi
2D lub DWG 2D. W wersji 3D najwygodniej wybrac
. ” . DXF13-3D
format ,Acis 6.3”. Po wyborze formatu moze wy- EMF
;. ez s N P Geomagic Design
Swietli¢ sie komunikat ,Prosze czeka¢ na zatadowa- GIF fania
. ” e . .1z GstarCAD
nie strony” — portal odswieza liste plikow; HICAD (==2011)
HOOPS

7) ponizej podgladu znajduje sie lista elementéw.

£ Ref £ £ 1 {mm) £ Pitch (mm)
GBrTooratzmaxe  ma
GBIT 3074.12 MAX10 M4 10 0.7
GBIT 3074.12 M4X12 M4 12 0.7
GBIT 3074.12 MAX14 M4 14 0.7
GBIT 3074.12 M4X16 M4 16 0.7
GBIT 3074.12 MAX20 M4 20 0.7
GBIT 9074.12 M4X25 M4 25 0.7
GBIT 3074.12 MAX30 M4 30 0.7
GBIT 3074.12 M4X35 M4 35 0.7
GBIT 3074.12 M5X8 M5 ] 0.8

Na liscie wybieramy element do pobrania — Pobieranie CAD

,L”, a nastepnie wybieramy polecenie ,Po- AutoCAD (DWS 13) - 20 [ v

bierz plik CAD” — ,L” (obok w czerwonym €3 Pobierz plik CAD
prostokacie);

8) jezeli jesteSmy zalogowani jako uzytkownik
portalu to program przygotuje pliki i otwo- [£) Drukuj w 3D
rzy ponizsze okno. Jezeli nie to poprosi o za-
logowanie sig i po zalogowaniu przejdzie do ponizszego okna.

- 0
Q Pobierz:

a Dodaj do centrum pobierania

9) wybieramy klawisz ,Pobierz”. Otworzy sie okno,

w ktérym wybieramy polecenie ,Zapisz jako”.

Co cheesz zrobic z plikiem
56714090-11-assembly_gb_t_9074_12_m4x8.zip?

Rozmiar: 116 KB

Prosze nie wybieraé ,Zapisz” lub ,0tworz”. W || 2 iecepssontinenet

takim przypadku system zapisze plik w ostatnio & Otwore

otwartym katalogu i MegaCAD nie bedzie miat Pllkpissostenis dapeeny sutomaens

do niego dostepu. Ponadto pobrany plik mozna 2 iz

wykorzystywac¢ dowolna ilo$¢ razy i wygodnie * Zapisz jako

jest miec je zapisane w jednym miejscu; =

MegaCAD 2017 2D opis nowosci — 37



MegaCAD

10) po wyborze ,Zapisz jako” otworzy sie okno eksploratora w ktérym wybieramy kata-
log ,,Downloads” w zainstalowanym MegaCADzie (rys. ponizej). Zatwierdzamy zapis
w wybranej lokalizacji — ,0.K.” —,L”;

|1~ » Ten komputer » MegaCAD (D:) » 2017_2d » data » Downloads |

- MNowy folder

itnie miejsc *  Nazwa Data modyfikagii  Typ Rozmiar
rang )

] busstop Folder plikéw

it tracepartsonline Folder plikéw

yslac

11) mozna dalej pobraé nastepng czes$¢ z typoszeregu. Po zakoriczeniu pobierania mo-
zemy zamknga¢ portal.

12) wybrany element zostat pobrany. W katalogu ,,Downloads” pojawit sie skompreso-
wany plik z nazwg czesci. W MegaCADzie w oknie bibliotek ulubionych wybieramy

klawisz do odswiezenia zawar- é" @ @
I -

42
tosci — —,L”. Pliki zostang
rozpakowane do podkatalogu o
071700540 _left.cd 07170-0%cd0_right... 07170-0540_top ddf

nazwie portalu. Natomiast na li-
$cie w zaktadce o nazwie porta-
lu pojawig sie rysunki wybrane-
go elementu. Pliki 2D sg w for-
macie DXF lub DWG, natomiast
3D w formacie SAT. Okno biblio-

jak obok. — assembly_gb_t_90... assembly_gb_t_90... assembly_gb_t_50..

tracepartsonline N

© Links|

13) w oknie wyswietlany jest podglad plikow w formatach PRT, DWG, DXF, SAT itp.. Jak
wspomniatem we wstepie do funkcji wygodnie jest wykonaé konwersje z katalogu o
nazwie portalu do wtasnych podkatalogéw. Umozliwi nam to podziat tematyczny.

14) w tym celu nalezy po pobraniu czesci (lub wielu czesci typoszeregu) nalezy urucho-
mi¢ drugg kopie MegaCADa i w niej wykonac¢ konwersje.

15) w kopii uruchamiamy funkcje do importu/eksportu. W tym celu wybieramy menu
,Pliki” — ,L”. Po najechaniu myszg na polecenie ,Import/Ekport” rozwinie sie menu.
Z menu wybieramy polecenie ,,DWG/DXF — Import/Eksport” — ,L” (rys. dalej).
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\j MNowy rysunek

’?/ Wezytanie rysunku

FAT)

Zapisanie rysunku

Zapisanie jako ...
Eﬁ’: Zapis w formacie PDF

Lﬂ.a Dotaczanie rysunku...

% Zarzadzanie rysunkami...

@ —

I
I DWG/DXF - Import/Export I
- Import/ Expe

rlmpurtf'Expurt

IGES - Import/Export
CATIA 4 - Import/Export
PRO-E - Import

16) otworzy sie okno do konwersji catych katalogéw (rys. ponizej).

15)

16)

w pierwszej linii ,Zrédto” usta-
wiamy podkatalog, w ktérym
rozpakowane zostaty pliki. W
przyktadzie jest to
»-.\Downloads\tracepartsonlin
e”, gdzie ,...” oznaczajq katalog,
w ktérym zainstalowany jest
MegaCAD. Format wybieramy
,¥.DWG *.DXF” (lub jeden z
nich);

w drugiej linii wskazujemy kata-
log w ktérym majg zostac zapi-
sane pliki po konwersji. W przy-
ktadzie jest to:
,,D:\Biblioteki\Nakretki-
szesciokatne”. Format zapisu
wybieramy ,*.MAC”;

Start konwersji — ,0.K.” — ,L”;

Konwersja plikow DWG,DXF<->PRT

Zréke: D42 7_2dhdatatDov |... “DWG = DKF v

Cel: [:hBibliotekitM akrethki-| .. = MALC b

Konwersja podkatalogu
Stworzenie podk.atalogu
Madpizanie plikdw

Przerwad w przppadku bredu

Frotokubowanie konwersji
[ PitsMac pliki zapisa$ jsko 207

U stawienia

ak Powrat

po zakoniczeniu konwersji pozostanie na rysunku ostatni konwertowany plik. Zamy-
kamy kopie MegaCADa.
jezeli w bibliotekach ulubionych mamy zdefiniowang zaktadke =

do wyswietlania zawartosci katalogu do ktérego robilismy kon-
wersje to wyswietla sie w niej nowe pliki. Jezeli nie to nalezy ja §
zdefiniowad. Wybieramy zaktadke ,,Nowy” —,L”; =

Ulubione biblioteki

MegaCAD 2017 2D opis nowosci — 39



MegaCAD

17) w oknie dialogowym zaznaczamy
,Katalog - Sciezka” —,L” i wskazu-
jemy katalog () Dowolna lista - Maj

»D:\Biblioteki\Nakretki-szesciokatne”. (®) Katalog - Sciezka ¢ |D-\Biblicteld\Nakreticszesciokal |

”

Zatwierdzamy — ,,0.K.” —,L”;

[ Utwérz drzewo

0K powndt

18) w bibliotekach ulubionych powstanie nowa zaktadka (fragment jej zawartosci — rys.

ponizej).

Ulubione biblioteki o X
-g — — — ch-_--_-:.xkl ~
= | | P

— { o

2 i V)
[=] ., -

E — -

[a 07210:03 _back.... 07210-03 bottom.... 0721003 fromt.MAC 0721003 iso MAC  07210-03_left. MAC

3 _T_ - - -
= T — E—
= e | | | |
RO R = e
— | o =
E H‘“’—_._—*’r K:J l |
=S 0721003 _right MAC 0721003 _top MAC  07210-04_back.... 07210-04_bottom.... 07210-04_front. MAC
(=18

19) jedyna rzecza do zrobienia to skasowanie zawartosci podkatalogu ,transpartsonli-
ne”. Jest to konieczne, aby pdzniej pobiera¢ inne elementy do pustego katalogu i nie
konwertowac wczesniej pobranych.

Uwagi:

1) jezeli pobieramy element z typoszeregu to wygodnie jest poswiecic kilka minut i
pobra¢ wszystkie elementy. W takim przypadku rozpakowanie przez MegaCADa
oraz konwersje bedziemy robi¢ tylko jeden raz dla wszystkich pobranych czesci.

2) w bibliotekach ulubionych wygodnie jest stworzy¢ zaktadke zawierajgcg drzewo
katalogdw naszych bibliotek.
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1.10.3. Stworzenie linku do innej strony.
W zaktadce z linkami mozna stworzyé nowe wpisy do innych portali. Obok zdefiniowanych
juz linkdw znajduje sie ikona ,,Nowy link”.

Tworzenie nowego skrétu:
1) otwieramy w bibliotekach ulubionych e e

zaktadke ,Links” — ,L” (w czerwonym pro- ‘

stokgcie na rys. obok);
line lir .cl Nowy link:

2) z zaktadki wybieramy ikone , Nowy link” —
2 x ,L” (w niebieskim prostokacie na rys.
obok);

3) otworzy sie okno, w ktéorym wpisujemy
adres internetowy nowego portalu. Na rys.
ponizej wpisany jest adres innego duzego
portalu:
»https://cadplace.partcommunity.com/3
d-cad-models/”.

Zatwierdzamy —,0.K.” — ,L”;

MNakretki-szesciokatne [ Moy

1 tracepartsonline [ il

[ @ Links

|hﬂp5 -//cadplace partcommunity.com/3d-cad-models| |

QK powndt

4) po zatwierdzeniu w zaktadce ,Links” Uiubione biblioteki

pojawi sie nowy wpis jak na rysunku =

obok (w czerwonym prostokacie). _g T
[}j tracepartsonline line
+
'[g Nowy link

Uwaga: praktycznie w kazdym portalu nalezy stworzy¢ swoj profil i przed pobraniem
elementu (pierwszego w danej sesji) nalezy sie zalogowac.
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Ponizej wybrany element z portalu ,CADplace” (zdefiniowanego powyzej).

CADolCce

‘ Szukaj - Classification  ~
owow | BE - |
WN-156-03 - REMFORM® - Pan head screw - WN-156-03
Amold » ¥ 3)Panhead - WN-156-03 » WN-156-03 - REMFORM® - Pan head screw - WN-156-03
< >
DKMAX
BN LT Head-@ ma
L Order number  Length folerance )
[mm] T
0O 1 @ gwm REMFORM® Pan head screw 2. 2147483647 +1-0375 44
REMFORM® Pan head screw 3. 2147483647 +-0.375 ‘\&:,‘ '\@,‘ \&) ﬁ‘ ‘B‘ ‘\%,‘ '\a'
.l.E_--. .] Loanuarie [ Zarfeemi 3¢
[ Zaakceptu] postanowienia licencyine
REMFORM® Pan head screw 4. 2147483647 +-0.45 70
[ L& CAD download ] [ ¥ CAD by email ]

1.11. Wykazy materiatowe.

Wykazy materiatowe zostaty rozbudowane o nowe elementy. Najwazniejszymi s mozli-
wosc¢ tworzenia wykazow zespotdw i powigzanych z nimi poszczegdlnych czesci, wstawie-
nia szkicu elementu do wykazu i kilka innych.

1.11.1. Widok czesci/zespotu.
Podczas definiowania wygladu wykazu mamy mozliwos¢ wstawienia wygladu elementu

ujetego w wykazie.

Podczas definiowania wygladu wykazu -> ] > E

komérce  wiersza danych  wybra¢  zamiast .
,Tekst/Atrybuty” hasto ,Rysunek czesci” (rys. Tekst komrki
obok). W takiej komdrce pojawi sie zamiast tekstu Tekst/Attrybuty o |

prostopadtfoscian symbolizujacy wstawianie w danej Tekat/Att
komdrce wygladu elementu ujetego w wykazie. W_‘ 5

Definicja wykazu moze wygladac jak ponizej.

mamy mozliwos$¢ w dowolne;j

Poz. Nazwa losc NrNoma Diugosc Widok Uwagi

POS: NAZWAZ MENGE: NRNORM: DLUGOSC: G UWAGA:

Tabela wykazu iloSciowego
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W widoku wykazu oraz po wstawieniu na rysunek elementy 3D sg przedstawiane jak je
widac¢ w aktualnym widoku. Elementy 2D sg pokazywane zawsze w rzucie z gory.

Ponizej widok wykazu, w ktorym wystepujg elementy 3D i 2D. Aktywnym widokiem jest
widok izometryczny.

: = - =
9 2RAECHEERE
Poz (. Namwa(Nazws) Ne/Noma (Numer/Noma) losé (losd)  Producent (Procucert)  Woyglad (Preedstawieri) Masa clemert (Masa jecn ) Obietos (Obigtosc)
@ 1 Watek 15/AB-CAD 4 caD i 027kg 265.07 e
@ 2 Phytka 2222/C4D 2 cAD <> 0.16kg 160.00
@3 Blacha 555489 4 CaD —_—— 2 01

Ponizej powyzszy wykaz wstawiony na rysunek.

Poz. MNaDwa Mo Horma o Producent Wyglgd Masa elemeantu Dbjgtodd
1 Waksk 15AB-CAD 4 CcaAD [ 02T kg 26507 om*™
2 Frytka ZZHCAD ] caD ’ 0.16 kg 160.00 em*
3 Blacha a55/89 4 CAD _— oz 0.1

Wykazr olamsntiw

Przy zapisie do formatu PDF wstawione do wykazu widoki czesci mozna zapisaé, jako
kolorowe lub w odcieniach szarosci. Pozostata cze$¢ wykazu jest zapisywana odpowiednio
kolorowa lub czarno-biata.

Przyktad — definicja wykazu i wstawiony wykaz do ponizszego rysunku.

I D TOD
Ll ./ : i
v—m o — —
L] |
Il | _
C -
u—m —
i o i D
1 - .| .|
L a
Definicja wykazu
Poz. Nazwa Nr/Norma llosc Producent Wryglad Masa elementu Uwagi
POS: NAZWA: NRNORM: MENGE: PRODUCENT: @ MASA- UWAGA:
Wykaz elementow
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Informacje dopisane do kazdego elementu — na przyktadzie niebieskiej Sruby. W czerwo-
nym prostokgcie struktura, w zielonym dopisane informacje do tego elementu:

oon

Iﬁﬁﬂm'

Pozycja
Nazwa
Numer/Moma
Producent
Dlugosé
Masa jedn.

|hwagi

|Mm

|M11f1&f22

Wykaz z wygladem elementéw wstawiony na rysunek:

Poz. Nazwa Nr/Norma llosé Producent Wyglad Masa elementu Uwagi
1 M10 11/15/AB 3 CAD @ ] 0,12 Stal
2 N10 16/15/AA 5 CAD O 0,06 Stal
3 zZ10 256/15/BB 10 CAD | 0,02 Stal
4 M10 AM118IZZ 2 CAD T:r 0,12 Stal

Wykaz elementow

1.11.2. Nagtowek wykazu.

Podczas podgladu wykazu w nagtéwku kolumn czesto wystepuje drugi tekst w nawiasie

N & & T E

(rys. ponizej).

9

il—
fp—
a—

o]
|@ | g

Nazwa (Nazwa)

M10

Zwigzane jest to z nazwami dopisywanych informacji. W nagtéwku kolumny w wykazie

Mr/Noma (Numer/Morma)

llosé (losc)

Producent (Producent)

11/15/AB 3

CAD

mozna miec inny tekst niz nasza nazwa pola z informacjg umieszczana w kolumnie.
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Powyiej zaznaczone s3 nagtéwki trzech ko-

lumn. Prawa kolumna ma nazwe ,Nr/Norm”, FPezvcia

natomiast w nawiasie umieszczona jest nazwa
pola ,(Numer/Norma)” z informacjg, jaka
wyswietla sie podczas dopisywania informacji | Mumer/MNoma 11/15/AB
do elementu lub jej edycji. Obok fragment
okna podczas edycji informacji z zaznaczong ~ Freducent
nazwa pola.

Nazwa M10

CAD

1.11.3. Przypisywanie/edycja informaciji.
W oknie dodana zostata mozliwos¢ dopisania informacji do elementu pobranej z rysunku.
Sg to atrybuty (warstwa, kolor itp.), elementy geometrii, nazwy itp.. Informacje mozna

dopisaé¢ podczas numerowania a , przypisywania informacji , edycji informacji

1—

o

@ ’
L |ub edycji w wykazie

W kazdej z tych funkcji otworzy sie okno dialogowe do dopisania informacji (puste) lub z
dopisang aktualnie informacja (jak na rys. ponizej). Dodana zostata w menu gérnym okna
ikona , Obiekt/Element/Makro informacje” (zaznaczona ponizej).

Pozycja 1 w (=
Nazwa M10 v|=
Numer/Noma [11/15/AB| v|=
Producent CAD wv|=
Dilugesé 50 w(=
Masa jedn 012 w (=
Uwagi Stal v|[=
Atrybuty wykazu materia... 0K powndt

ﬁ

Po wybraniu ikony otworzy sie okno jak ponizej z mozliwoscig wyboru kategorii informacji
oraz samej informacji.
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Kategorie Cechy

Wazystkie ¥

Wymiar parametryzowany | Info

Zmienna Prayictad:
Numer pisaka

Sty lii

Gruboéé linii

Kolor

Skcladnik czerwory
Skladnik zielony
Skladnik niebieski
Numer warstwy
Nazwa warstwy
Numer grupy
Nazwa grupy
Nazwa obiektu

Typ obiektubryla podstawowa)
Dlugosé

Format

v | Vymiar

Opis

Dodaje wartosé parametryzowanego wymian

${MEGA_PARA:example)

765

example

QK powndt

W lewej gornej czesci znajduje sie podziat na
kategorie. Po wyborze do dyspozycji mamy liste
jak na rysunku obok.

Po wyborze kategorii na liscie ponizej wyswietli
sie spis mozliwych do wykorzystania informacji.
Wybér informacji (bez zatwierdzenia) bedzie
skutkowat wyswietleniem na dole okna jej opisu
oraz mozliwych do uzyskania parametrow.

Kategorie (lewa cze$¢ okna):

Lista kategorii , Atrybuty elementu” (rys. obok) za-

wiera informacje o atrybutach elementow.

Kategorne

Atrybuty elementu
Wiasciwosci geometryczne
Informacie obieldu
Makra i otoczenie

Mtrybuty elementu P

Sty limii

Grubosé linii

Kalor

Skladnik czerwory
Skladnik zielony
Sktadnil niebieski
Mumer warstwy

Mazwa warstwy
Mumer grupy
Mazwa grupy
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. - i s s ”
Lista kate.gon'l ,,Wfasgwosm georpetrycznel (rys. Wiasciwosci geometryczne -
obok) zawiera informacje o geometrii elementow 3D.

Mazwa obighktu

Typ obiektu(bryta podstawowa)

Dlugosc

Szerokosc

Wysokosé

Kat

Promien 1

Promien 2

Dhlugosc kroywej

Powierzchnia (bryla podstawowa)
Ohjetasc bryla podstawowa)
Masa (bryla podstawowa)

Lista kategorii , Informacje obiektu” (rys. obok) zawiera informacje o geometrii elemen-
tow 3D oraz zespotdw i czesci. Dodatkowo w oknie wyswietla sie dwie opcje pozwalajace
na sumowanie obiektéw 3D w elementach bibliotecznych oraz w zawartych w nich pod-
zespotach (opcje w czerwonym prostokacie).

Informacje obiektu W

rio S50 NFO AREA
Obietost Praykad: 765.43

Masa

Dhugosé krzywej Format:

Dolgczenie podzespoldw

Lista kategorii ,Makra i otoczenie” (rys. obok) za-

Malkcra i otoczenie W
wiera informacje o zmiennych parametryzowanych,
makrach i identyfikatorach elementéw w rysunku. WWymiar parametryzowarry

Zmienna

Mazwa makra

Identyfilcator aplikaci
Mazwa aplikacji
Mumer elemerntu
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Cechy (prawa czes¢ okna)

W prawej czesci okna wyswietla sie wyglad informacji, przyktad jak bedzie wygladaé¢ w
wykazie oraz format, w jakim zostanie wstawiona. Format mozna ustawic¢ dla niektérych
informacji. Obok przyktad

cech dla informacji o po- ' $(3D_OBJ:AREA)SFSVicm?) SESF

wierzchni bryty. Prayklad: 7 65 cm?

Format jest definiowany w

sposob identyczny jak wcze-

Format: SWicm3 SE v

$niej opisany w informacjach
matematycznych.

Przyktad dopisania informacji na przyktadzie numerowania @

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

uruchamiamy funkcje —,L”;

w oknie dialogowym zaznaczamy opcje , Edycja INFO listy materiatow” — ,L”;
wybieramy klawisz ,,Nowe sporzadz.” — ,L”;

wybieramy element —,L”;

wskazujemy poczatek odnosnika —,,L”;

wskazujemy drugi punkt odnosnika —,,L”;

koniec wskazania punktéw —,,P”;

otworzy sie okno (np. jak ponizej), w ktorym wprowadzamy w poszczegdlnych po-
lach informacje. Znajdujac sie w polu ,Dtugos¢” wybieramy ikone z menu gérnego
,Obiekt/Element/Makro informacje” (w zielonym prostokacie) —,,L”;

Uwaga: dtugosc listy informacji (ponizej w czerwonym prostokacie) oraz ich nazwy

zaleza od aktualnie wczytanego szablonu wykazu materiatowego.

2 H~ B

Pozycia 2 v (=
Nazwa M10 v|=
Numer/Noma 11/15/AB (=
Producent CAD v|=
Dhugosé I vz
Masa jedn. W=
Lwagi W=
Atrybuty wykazu materia... 0K powrdt
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9)

10)

otworzy sie okno (rys. ponizej), w ktérym wybieramy kategorie , Wtasciwosci geo-
metryczne” —,L” —i z listy ponizej informacje ,Dtugos¢” —,L”;

z prawej strony w polu format wpisujemy ,SV(cm) SE”. Jak w opisie konfiguracji
matematycznych (wczesniej) uzyskamy wynik w cm niezaleznie od aktualnie usta-

wionych jednostek. Zatwierdzamy —,,0.K.” — ,L”;

11)

Kategorie Cechy

|W}a§dwo§.ci geometryczne v |

Nazwa obiekiu Info: |S3D_OBJ:LEN)SFSVicm) SESF |
Typ obiektu(bryla podst
yp obieltulbryla podstawowa) Praykiad: |?_E-5 om |

Szerokosc
Wysokosc
Kat

Promier 1

Format: |$'u’{cm‘l) SE v |E|

Promieri 2

Diugosé krzywej

Powierzchnia (bryla podstawowa)
Obijetosc (bryla podstawowa)
Masa (bryla podstawowa)

powrdcimy do okna z lista informacji, ktére moze wygladac jak ponizej. W polu
,Dlugos¢” zostata wstawiona definicja pobieranej od elementu informacji oraz jej
format. Zatwierdzamy — ,0.K.” — ,L”.

2@2A7

Fenre 2 V5
Nazwa [m10 ME
Numer/Norma |11/15/AB ME
Producert [cap ME
Dhugosé |S(3D_OBJ:LEN)SFSVicm) SESF ME
Masa jedn. [0.12 v[Z]
Uwagi ’@ v|E

Atrybuty wykazu materia. | 0K | powst |
—
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Przyktad wykazu z pobranymi informacjami
1) Definicja formatu wykazu;

Poz. Nazwa Nr/Norma llosc Producent Wyglad Masa elementu Objgtosc
POS: NAZWA- NRNORM: MENGE: PRODUCENT: @ MASA- VOLUME:
Wykaz elementow

2) ponizej fragment okna z informacjg dopisang do jednego z elementéw. Prosze zwrdcic
uwage na wpisy w polach ,Objetos¢” i ,Masa jedn.”. Odpowiadajg one w powyzszej
definicji odpowiednio kolumnom , Objetosc” i ,,Masa elementu”

T ELLE
Pozycia |E M=
MNazwa Fhyta v|=
Mumer/MNoma 11/15/AB V(=
Producent CAD wv|=
Objgtosc $(30_0OBJ:VOLUME)SFSV(cm®) SESF wv|=
Masa jedn. 5(3D_INFOWEIGHT)S0rasFEV SESF v|=
Uwagi stal (=

3) Podglad wykazu. Kolumny, w ktérych teksty w podgladzie sg przedstawione kolorem
niebieskim, zawierajg informacje pobrane z rysunku w odrdznieniu od pozostatych in-
formacji dopisanych tylko do elementéw zawartych w wykazie.

i 1— =z
P 2@==NHETE
Poz. {. Nazwa (Nazwa) Nr/Moma (Numer/Noma) llogé (lo$8)  Producent (Producent) Wyglad (Przedstawieniel] Masa elementu (Masajedn.) Objetosé (Objetodé)
@1 Phta 2 11/15/48 1 CAD & 0.25kg 250,00 cm?
g2 Watek 11/15/AB 2 CAD m 0.13kg 125.66 cm®
@ 3 Phta 11/15/A8 1 CAD @ 050kg 500.00 om®
4) Wykaz wstawiony na rysunek.

Poz. Nazwa Nr/Norma llosé Producent Wyglad Masa elementu Objetosé
1 Plyta 2 11/15/AB 1 CAD Q’ 0.25 kg 250.00 cm?®
2 Waltek 11/15/AB 2 CAD u 0.13 kg 125.66 cm?
3 Plyta 11/15/AB 1 CAD w 0.50 kg 500.00 cm?

Wykaz elementéw
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1.11.4. Aktualizacja (edycja) wykazéw model/arkusz — Drag&Drop.

Wykazy umieszczane na arkuszach mozna aktualizowac w przypadku .

dodawania nowych elementéw. W tym celu wystarczy wybraé¢ wykaz ?kaz

(funkcja Drag&Drop) —,L”. Nastepnie z listy wybieramy hasto ,Wykaz” -  Linia

,L” (rys. obok).

Otworzy sie okno (rys. obok), w ktérym wybér:

- Edycja wykazu — przejscie do okna z podgladem wykazu
i mozliwoscia jego edycji;

- Aktualizacja wykazu — aktualizacja wykazu o nowe | H# Edycja wykazu
elementy, ktére pojawity sie na rysunku po wstawieniu
wykazu.

MAK, | DB - info.

E Aktualizacja wykazu

1.11.5. Wykaz - Struktura zespotéw, czesci i elementow.

Wstawione obiekty biblioteczne mogg sktadaé sie z innych elementéw bibliotecznych,
ktére moga sktadaé sie z innych ... itd. Zmienione wykazy pozwalaja na wyswietlanie
wielopoziomowej struktury wstawionych elementéw.

Struktura wynika ze struktury obiektéw bibliotecznych.

Przetaczenia widoku dokonujemy za pomocg jednego z polecen z menu rozwijanego za

-
pomocy ikony z gérnego menu widoku wykazu (rozwiniete menu zaznaczone
ponizej).

\ 1—
9) Eoill % B— E _ F”. v
Poz. (Po... Nazwa (Nazwa) Mr/Noma (Mfur Widok ilosci i (Prod.
€1 Walek 15/A8CAD] | = widjok struktury
@ 2 Piytka 2222/CAD

SR
= Widok modularnyt
Pokazanie wszystkich (réwniez zablokowan

Pokazanie wszystkich pojedynczo

Do dyspozycji mamy (doktadny opis dalej):

- Widok ilosci — widok wykazu ilosciowego bez podziatu na strukture;

- Widok struktury — widok z podziatem na zespoty, czesci oraz pojedyncze elementy
wchodzgce w sktad czesci i zespotéw;

- Widok modularny — widok z podziatem na zespoty i ich czesci sktadowe. Kazdy zespét i
czes¢ jest przedstawiona jako oddzielna grupa w widoku;

- Pokazanie wszystkich — pokazzanie oddzielnie sktadnikdw i oddzielnie czesci i
zespotéw;
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- Pokazanie wszystkich pojedynczo — lista wszystkich elementéw, w kazdym wierszu
znajduje sie jeden element, czes¢ lub zespot.

Obok przyktadowa struktura — wyswietlenie [
. g DA2017_UNSPdata‘machy 01 .MAC

struktury -> Do rysunku byty gl D:\2017_UNSF\data‘mac'0001.MAC
wstawione dwa takie same elementy ~{grl] D:\2017_UNSF\datz'\mac\0002. MAC
biblioteczne  ,0001.MAC” oraz dwa =" D:2017_UNSP\data'mac\D002. MAC
,0002.MAC”. Nastepnie zostat stworzony E'ﬁ ZESD?* L

element biblioteczny zawierajacy pierwsze E g%};‘ﬂmgmzzxzztﬁlmg

dwa elementy ,,0001.MAC” i nazywajacy sie
,Zespot duzy”. Zespot ten zostat skopiowany dlatego w strukturze wystepuje dwa razy.
Pojedynczy element biblioteczny ,0001.MAC” skfada sie z dwodch walcy oraz
prostopadtoscianu. Element ,,0002.MAC” sktada sie z trzech walcy. Do tych pojedynczych
elementéw réwniez dopisana jest informacja. Ponizej rysunek zawierajacy powyzszg
strukture elementéw bibliotecznych.

Ponizej poszczegdlne elementy sktadowe ,,Zespotu duzego” z opisem informacji.
Informacja dopisana do pojedynczego
walca — nazwa elementu ,, Watek”:

POS:1

MATWA: Watek
MRMORM: 15/AB-CAD
PRODUCENT: CAD
VOLUME: 265.07 cm’
MASA: 0.27 kg

B | Usunad

Bz EdycjalNFO
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Informacja dopisana do
prostopadtoscianu — nazwa elementu
»Plytka”:

POS: 2

NAZWA: Phytka
NRNORM: 2222/CAD
i PRODUCENT: CAD

d VOLUME: 160.00 cm*
MASA: 0.16 kg

Bx | Usunac

% B= EdycalINFO

Informacja dopisana do elementu
bibliotecznego ,,0001.MAC” — nazwa
kompletu ,Zesp6t maty”:

NAZWA: Zespot maly
NRNORM: 2222
PRODUCENT: CAD
VOLUME: 690,14 cm®
MASA: 0.69 kg

B> | Usunac

Edycja INFO

Informacja dopisana do elementu bibliotecznego ,Zespdt duzy” — nazwa kompletu
,Zespot 01”:

MAZWA: Zespot 01
NRMORM: 2222
PRODUCENT: CAD
VOLUME: 1380.29 cm®

4 MASA: 1.38 kg
! B | Usunad
"mZespo du.iyh o "I — Bz  Edycja INFO
"wD:\201 UNSF\.datékmacxumLMAc
wB e
‘ .

X

MegaCAD 2017 2D opis nowosci — 53



MegaCAD

Ponizej poszczegdlne elementy sktadowe ,0002.MAC” z opisem informaciji.

POS: 4

MNAZWA: Rolka
MRMORM: 6666
PRODUCEMT: CAD 01
YOLUME: 18.85 cm’
MASA: 0.02 kg

Informacja dopisana do pojedynczego waskiego '
walca — nazwa elementu ,,Rolka”:

B> | Usunac

EETEEETEETTRETTRE oo

B= | Edycja INFO

Informacja dopisana do czerwonego
walca — nazwa elementu ,,Mocowanie
rolek”:

POS%: 3
MAZWA: Mocowanie rolek
i MEMORM: 12/13/83-CAD

)l PRODUCENT: CAD 01
VOLUME: 157.08 cm’
MASA: 0.16 kg

B | Usunaé

fl Bz | Edycja INFO

Informacja dopisana do elementu bibliotecznego ,,0002.MAC” — nazwa kompletu ,Zespét
rolek”:

NAZWA: Zespot rolek
NRMORM: CAD99/12-36
PRODUCENT: CAD 01
g VOLUME: 157.08 cm®

"aZespot duzy MASA: 0,19 kg
wD:\2017_UNSF\datalmac\0001.MAC| g«  Usunac
"eBryta _
wD:\2017_UNSF\dataimac\0002.MAC | B>  Fdvds INFO

Rrula 1

1.11.5.1. Widok ilosci

Widok wykazu w ktérym na liscie znajdujg sie pojedyncze elementy bez powigzania w
czesci i zespoty. Ponizej fragment okna z podglagdem wykazu. W tej formaie wykaz mozna
wstawic¢ na rysunek, wyeksportowaé do PDF lub wybrane kolumny do plikéw XLS i CSV.
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Poz...

£ TR 7S B

Mazwa (Mazwa) Nr/Morma (M... llosé... Producent.. Whyglad (Przedsta.. Masa elementu... Objetosé (Ob

Walek 15/AB-CAD 8 CAD D 0.27 kg 265.07 cm?
Phytka 2273/CAD 4 CAD 47 0.16 kg 160.00 cm?
Mocowanie roleke  12/13/8%-CAD 2 CAD O - 0.16kg 157.08 cm?
Rollka 6666 4 CAD MM I 0.02 kg 18.85cm®

1.11.5.2. Widok struktury

Widok w ktérym kazdy zespét (czesc) —
==l Fespal du
i jego elementy skfadowe s3 i

przedstawiane w jednej grupie. Obok

dla przypomnienia struktura E 02017 UNSP\datatmach0002 MAC
elementéw bibliotecznych. Ponizej E D42017 UNSP\data\mac\0002 MAC
widok wykazu struktury. EI@ Zespdl d_ui:,.r

E D:M2017_UNSPata’mach0001.MAC

gl D\2017_UNSF\data‘\mach0001 MAC

E DA2017_UNSPdata'mach0001.MAC

E D:2017_UNSPdata’mach0001.MAC

Ukfad struktury
(na przyktadzie fragmentu zaznaczonego w czerwonym prostokacie na rysunku dalej):
- poszczegdlne linie:

Struktura — poczatek zespotu (czesci) niezawierajgcego sie w innym;

pierwsza linia — nazwa zespotu (w przyktadzie ,Zespdt 01”) oraz dodatkowe
informacje jezeli zdefiniujemy ich umieszczanie w definicji wygladu wykazu;

druga linia — nazwa zespotu (czesci) sktadowej zespotu z pierwszej linii oraz
dodatkowe informacje jezeli zdefiniujemy ich umieszczanie w definicji wygladu
wykazu. W tej linii moze wystepowac pozycja ilosé¢, czyli ilosé czesci wchodzacych
w sktad pojedynczego zespotu z pierwszej linii;

nastepne linie — zawieraja kolejne elementy wchodzgce w sktad zespotu (czesci).
Pozycja ilos¢ zawiera ilos¢ elementow wchodzgcych w sktad zespotu z pierwszej
linii.

- dodatkowe kolumny:

kolumna Poz — kolumna zawierajgca numer pozycji z wykazu iloSciowego;

kolumna Poziom — kolumna obrazujaca poziom zagniezdzenia poszczegdlnych
czesci i elementéow sktadowych zespotu. Na ponizszym rysunku ,Zespét 01”
zawiera dwie czesci nazwane ,Zespot matly”. W wierszu tych czesci znajduje sie
wpis ,,+1”. Oznacza on Ze ta czes$¢ zawiera sie bezposrednio w ,Zespole 01”.
Natomiast przy elementach sktadowych widnieje wpis ,-2”. Oznacza ze dany
element jest elementem sktadowym czesci, ktdra jest elementem sktadowym
wiekszego zespotu (czesci). Poziom zgniezdzenia jest praktycznie nieograniczony i
wynika ze strukturyelementéw bibliotecznych.
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- kolumna llos¢ — kolumna zawiera
sktad pojedynczego zespotu;

ile czesci i sktadowych elementéw wchodzi w

- kolumna Widok — kolumna w ktérej przedstwiany jest widok posczegdlnych
zespotdw, czesci i elementdw. Program automatycznie generuje widoki zespotow i
czesci z ich elementéw sktadowych.

1.11.5.3. Widok modularny
Widok, w ktdrym kazdy zespot (czesc)
i jego elementy sktadowe s3
przedstawiane w jednej grupie. Obok
dla przypomnienia struktura
elementéw bibliotecznych. Ponizej
widok  wykazu  struktury. Takie
przedstawienie wykazu moze zosyac
zapisane do PDF lub wyeksportowane
do formatdéw XLS i CSV.

Uktad modularny
(na przyktadzie ponizszego rysunku)

Poz... Poziom llogé. . Nazwa (Nazwa) Producent ... Widok (Przedstawienie) Masa (Mas:
Struktura
% Zespsl 01 CAD 0 138k
[9&3 1 2 Fespal mahy CAD m 0.69 kg
g1 w2 4 Walek CAD D 0.27kg
§ 2 2 2 Phka CAD < D.16kg
5 Zespét olek  CAD 01 [0 0.19 kg
& 3 o 1 Mocowanie rolek  CAD 01 (S 016kg
& 4 o 2 Rolka CAD O l 0.02kg

g

- fl D:\2017_UNSP\data‘mac\0001.MAC
~{gll D\2017_UNSPF\data‘\mac\0001.MAC
[ D:\2017_UNSP\data\mach\0002 MAC

- {igd] D:\2017_UNSF\data\mac\D002 MAC
g Zespét duzy

[l D:\2017_UNSP\data\mac\0001.MAC

----- {idl D:\2017_UNSPF\data\mac\0001.MAC

- Przestrzen modelu (ponizej czesci czerwona) — zestawienie niezaleznych zespotow

wchodzacych w sktad rysunku. W po

szczegllnych wierszach zawarte sg niezalezne

zespoty, pozostate informacje kolumny w zaleznosci od definicji formatu wykazu. Na
liscie znajduja sie dwa niezalezne zespoty w rysunku ,Zespot 01” oraz ,Zespét rolek”.

Kolejnos¢ alfabetyczna.
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Zespoty konstrukcyjne — kolejno sktad poszczegdlnych zespotéw znajdujacych sie na
lisScie w pierwszej czesci.

Pierwszy z rysunku jest ,Zespot 01”. W czesci zielonej lista zawiera sktad tego zespotu.
Sktada sie on z dwdch (kolumna ilosc) ,Zespotéw matych”.

W nastepnych czesciach kolejno sg opisywane zespoty wchodzace w sktad ,Zespotu
01”. Pierwszym jest ,Zespot maty”. W czesci niebieskiej lista zawiera sktad tego
zespotu wraz z ilosciami elementéw sktadowych. Jezeli poziom zagniezdzenia bytby
wiekszy i w sktadzie ,Zespotu matego” znajdowataby sie jakas czes¢, to w nastepnej
czesci bytaby opisana.

,2espot 01” zostat opisany i w dalszej czesci (w czarnym prostokacie) opisany jest
nastepny zespdt wystepujgcy w czesci listy ,,Przestrzen modelu”. W przyktadzie jest to
,Zespot rolek”, ktory sktada sie tylko z elementdw pojedynczych.

Poz.... losc... Mazwa (Mazwa) Producent... Widok (Przedstawienie) Objetosc (Objeta
Przestrzen modelu
2 Zespal 01 CAD m 1380.29 cm?

E 2 Zespdl rolek CAD M u 157.08 cm?
Lespoly konstrukeyjne —

) Zespsl 01 CAD i} 1380 29 o]
%B 2 Zespal maly CAD ﬂ £50.14 cm?
Eesp oty konstrukcyjne

] Sl maly  CAD g 690.14 cm*
&7 1 2 Walek CAD D 265.07 cm?
@2 1 Plytka CAD &7 160,00
Lespoty konstrukcyjne

I Zespol mlek  CAD 01 u 157.08 cm®
E:Tfi 3 1 Mocowanie roleke  CAD 01 - 15708 cm?

&3 4 2 Relka CAD M I 18.85 cm?
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1.11.5.4. Pokazanie wszystkich

Widok, w ktdrym pokazane sa wszystkie pojedyncze elementy (sktadniki) oraz czesci i
zespoty. Ponizej wykaz z pokazaniem wszystkich. Takie przedstawienie wykazu moze
zostac zapisane do PDF lub wyeksportowane do formatéw XLS i CSV.

Czes¢ ,Skfadniki” — lista pojedynczych elementéw. W tej czesci moze wystepowad
kolumna z numerem pozycji z wykazu ilosciowego.
Czes¢ ,Zespoty” — lista zespotdéw konstrukcyjnych (czesci).

Pozycia  llosc Mazwa Mumer/Morma Producent Objetosc Masa jedn.

Skladniki
Ij 1 8 Walek 15/AB-CAD CAD 265.07 cm? 0.27 kg
L7 2 a Plytka 29/CAD  CAD 16000cm  0.16kg
- 3 2 Mocowanie rolek  12/13/83CAD  CAD D 157.08 cm? D16 kg
l 4 4 Ralka GEEE CADD 18.85 cm? 0.02kg

Lespoty
‘m, & 4 Zespol maly prrr CAD 630.14 cm? D69 kg
m% 2 Zespat 01 2222 CAD 1380.29 cm® 1.38ka
u B 2 Zespdt rolel: CADS9/12-36 CADOM 15708 cm? 0.19kg

1.11.5.5. Pokazanie wszystkich pojedynczo

Widok, w ktorym pokazane sa wszystkie pojedyncze elementy (sktadniki) oraz czesci i
zespoty. Ponizej wykaz z pokazaniem wszystkich pojedynczo. Od wykazu z poprzedniego
punktu rdézni sie tym ze nawet identyczne elementy sg powtarzane tyle razy ile razy
wystepuja na rysunku. Ponizej wykaz z pokazaniem wszystkich. Takie przedstawienie
wykazu moze zostac zapisane do PDF lub wyeksportowane do formatéw XLS i CSV.
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Pozycja  MNazwa
Czeici pojedyncze

—_

Walek

—_

Walek
1 Walek
1 Walek
1 Walek
1 Walek
1 Walek

—_

Walek

Phytka

Plytka

Phytka

Plytka
Mocowanie rolek
Mocowanie rolek
Rolka

Rolka

Rolka

Rolka

Zespal maky
Zespal maly
Zespal maly
Zespal maly
Zespat 01

Zespal 01

Zespol rolek

ZESEEEEE N | M) D PSSO

Zespadl rolek

Mumer/Moma

15/AB-CAD
15/AB-CAD
15/AB-CAD
15/AB-CAD
15/AB-CAD
15/AB-CAD
15/AB-CAD
15/AB-CAD
2322/CAD
2FXCAD
2232/CAD
2FXCAD
12/13/85CAD
12/13/85CAD
6666

6666

2222
2222
CADS3/12-36
CADS3/12-36

Producent

CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD 1
CAD N
CAD 1
CAD N
CAD 1
CAD N

CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD N
CAD 1

Objetosd

265.07 cm?
265.07 cm?
265.07 cm?
265.07 cm?
265.07 cm?
265.07 cm?
265.07 cm?
265.07 cm?
160.00 cm?
160.00 cm?
160.00 cm?
160.00 cm?
157.08 cm?
157.08 cm?
18.85 cm?
18.85 cm®
18.85 cm?
18.85 cm?®

£30.14 cm?
690.14 cm®
690.14 cm?
690.14 cm®
1380.29 cm?
1380.29 cm?
157.08 cm?
157.08 cm?®

Masa jedn.

0.27kg
0.27kg
0.27kg
0.27kg
0.27kg
0.27kg
0.27kg
0.27kg
0.16kg
0.16kg
0.16kg
0.16kg
0.16kg
0.16kg
0.02kg
0.02kg
0.02kg
0.02kg

0.69kg
0.69kg
0.69kg
0.69kg
1.38kg
1.38kg
0.19kg
0.19kg
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1.11.5.6. J Definiowanie wykazéw

Definiowanie wykazéw stuzy do okreslenia ich wyglagdu w przypadku wstawienia na
rysunek (wykaz ilosciowy) lub eksportu do pliku PDF (wykazy strukturalny i modularny).
Wykazéw ,Pokazanie wszystkich” i , Pokazanie wszystkich pojedynczo” nie definiuje sie.
Kazdy rodzaj wykazu definiujemy oddzielnie, tak samo jak wykaz ilosciowy.

W gdérnym menu okna podglgdu wykazu znajduje sie polecenie do definiowania i edycji

wygladu wykazéw — , Edycja tabeli” - .
Po wyborze otworzy sie okno jak ponizej.

&
Catatabela
Naglimek labeli
- Paz. Nazwa Nr/Norma llo§¢ Producent Wyglad Masa elementu Objetosc
Dane gup
e POS: NAZWA: NRNORM: MENGE: | PRODUCENT: &) MASA: VOLUME:
Darte ceéci Wykaz elementow
Stopka tabei
Wykaz materialows
Stnuktura wykazu Komérica tabel R
Saerckodé EE Viysokosé A Tekst/Attybuty
Struktura skladnicé
) Rastermad B s || [ e | F i
Ainbuty wikaz meter Liie 473 Kalumny 254 [ standardowaw
Ustawienia powierzchri Rk o v % Aal Unicode MS v
N sil=El= 1= A3 L2 |k j|&|u[de
== 4 A (o
Odrzucié zmiany o | Qe Fomm [Ee [ e AR o (2| 2
b
- 90 @l Cabs

Powrdt Pole podpisu Szblon do eksportu do MS-Excel “© g

<Nie wybrano szablonu> = 4 I o= 3

H—o
Edvcia Zastosowat Edycie
. Sy .
Z lewej strony znajduje sie menu (rys. obok), w ktérym
Cala tabela

- ostatnie trzy wiersze (w czerwonym prostokacie) odpowia-
daja rodzajowi wykazu. Odpowiednio od gory:
- Wykaz materiatowy — definicja wykazu ilosciowego;
- Struktura wykazu — definicja wykazu strukturalnego; Zespdl czedci
- Struktura sktadnikow — definicja wykazu modularnego;
- pozostate wiersze:
- Cata tabela —zaznaczenie na podgladzie catej tabeli;
- Nagtéwek tabeli — zaznaczenie nagtéwka tabeli (i jego
wigczenie, jezeli nie jest pokazany); Stoplca tabeli
- Zespodt czesci — wiersz z danymi zespotow czesci. Ak-
tywny w przypadku wykazéw strukturalnego i modular-

MNaghiwek tabeli

Dane grupy

Dane czesci

Wiykaz materialowe

nego; Strulctura wykazu
- Dane grupy — wiersz z danymi czesSci. Aktywny w przy-
padku wykazow strukturalnego i modularnego; Struktura sktadnikdw
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- Dane czesci — wiersz z danymi czesci;
- Stopka tabeli — dolny wiersz wykazu.

Wykaz strukturalny

Ponizej przyktad definicji wykazu.
- pierwsze dwa wiersze sg nagtéwkiem tabeli;
- trzeci wiersz zawiera dane ,,Zespotu czesci”;
- czwarty wiersz zawiera dane ,,Dane grupy”;
- piagty wiersz zawiera dane ,Dane czesci”;

- ostatni wiersz jest stopka tabeli.

1 2 3 4 5 6
Poz. | llos¢ [Nazwa Producent Widok Masa
MENGE: NAZWA: @
MENGE: NAZWA: @ MASA:
POS: NENGE: NAZWA: FROD:UCENT @ MASA:
Wykaz
Ponizej fragment pliku PDF wygenerowanego na podstawie powyzszej definicji.
[ 1 2 [ a 4 5 [
Poz. | llos¢ |Nazwa Producent Widok Masa
1 Zespdt 01 ;ﬁl
2 Zespot maty ‘:’ 0.69 kg
1 4 Watek CAD [J 0.27 kg
2 2 Plytka CAD ’ 016 kg
1 Zespot rolek H
3 1 Macowanie rolek CAD 01 . 016 kg
4 2 Rolka CAD D1 0.02 kg
Wykaz

Wykaz modularny

Ponizej przyktad definicji wykazu (inny niz strukturalny).
- pierwsze dwa wiersze sg nagtéwkiem tabeli;
- trzeci wiersz zawiera dane ,Zespotu czesci”;
- czwarty wiersz zawiera dane ,,Dane grupy”;
- piagty wiersz zawiera dane ,Dane czesci”;

- ostatni wiersz jest stopka tabeli.
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1 2 4 5 5]
Poz. | llosc Nazwa Producent Widok Objetosd Masa
NAZWA: @
POS: MENGE: NAZWA: PRODUCENT: @
POS: [MENGE: NAZWA: PRODUCENT: @ VOLUM
Wykaz
Ponizej fragment pliku PDF wygenerowanego na podstawie powyzszej definicji.
[ 2 4 5 | 6
I
Poz. | llogé Nazwa Producent Widok Objgtosc] Masa
|
] ,.T|
2 Zespdt 01 CAD L
2 fespdt rolek CAD MM
” id
Zespot 01 i
gl
2 Zespdt maty CAD )
e
Zespdt maky
— 26507
1 2 Walek CAD \ i
2 | 1 Plytka CAD ’ 16000
Zespot rolek
3 | 1 Mocowanie rolek CAD 01 15798

Oraz wiele innych drobnych usprawnien i poprawek.
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