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MegaCAD

Wstep

Nowa wersja MegaCAD 2018 zostata zmieniona pod wieloma detalami. W tej wers;ji
wprowadzono wiele zmian i rozszerzen. Kontynuowano prace nad poprawg powierzchni,
a tym samym mozliwym interaktywnym sposobem pracy. Te techniki jeszcze bardziej
usprawnity dziatanie MegaCADa.

Réwniez w widoku plikéw MegaCAD pod Windows, mamy zintegrowane nowe rozszerze-
nia, ktére utatwiajg odnalezienie rysunkdw MegaCAD. Eksplorator Windows wyswietli
teraz dodatkowe pliki MegaCAD i inne graficzne formaty plikdw, ktére mogg by¢ tadowa-
ne do MegaCADa wraz z ich zawartoscig.

Rozszerzone zostato zarzgdzanie zespotami/czesciami w obrebie projektu, zaréwno w
wersji2D jak i 3D.

W obszarze 3D MegaCAD 2018 operacja zostata znacznie rozszerzona za pomocy funkcji
przeciagnij i upusé.

Najnowsza gataz rozwojowa to tworzenie wtasnych definicji edycji elementéw 3D w Me-
gaCADzie. W pierwszym kroku mozna zapisywac definicje edycji i wykorzystywaé ja w
innych projektach.

Jeden z celéw rozwoju zostat zrealizowany dzieki ponownemu rozszerzeniu listy czesci. W
wykazach materiatéw zaimplementowano hipertgcza i obrazy. Hipertgcza do dokumentow
PDF-WORD- ... pozwalajg z poziomu projektu przechodzi¢ do informacji opisowej elemen-
tu (zapisanej w PDF, doc ...), instrukgji, instrukcje instalacji, informacje dotyczace konser-
wagcji itp. Hipertagcza mozna umiescic na liscie czesci.

Zwykle tego typu informacje nie sg wyswietlane, ale z nowymi funkcjami mamy dostep do
nich z poziomu projektu w celu wyswietlenia i oceny tych informacji. Sg to pierwsze kroki
Industry 4.0 w zakresie projektowania, tgczenia danych i zarzadzania informacjami cyfro-
wymi.

Te nowe funkcje sg kolejnym krokiem do wykorzystania wykazu materiatéw MegaCADa i
mozliwosci Internetu w MegaCADzie, a tym samym dostepu do komponentéw i ich do-
kumentacji.

Tylko od praktyki do praktyki. Twércy Megatech kierujg sie codzienng pracg w zakresie
projektowania i stale wymyslajg funkcje przydatne w codziennej pracy. Ponad 100 ulep-
szen to kolejna oznaka ciggtego rozwoju MegaCAD.

Zyczymy bezproblemowego uzytkowania programu.
Pawet Zdrojewski
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0. MegaCAD — monitory 4K.

MegaCAD 2017 juz obstugiwat monitory 4K. Skalowanie, renderowanie przy wyziszych
rozdzielczo$ciach monitora zostato jeszcze ulepszone.

Jesli zwigkszymy rozmiar okien i aplikacji w systemie Windows 10, musimy dostosowa¢é
wartosci DPI (punkty na cal). System Windows 10 automatycznie ustawia 100%. Mozliwe
sg jednak rowniez wartosci 125%, 150%, 200% i wyzsze.

Bez dostosowania oprogramowania do tej techniki, czcionki, dialogi i ikony nie sg wyswie-
tlane bardzo ostro. Poprzez dostosowanie MegaCADa do tej techniki, czcionki, dialogi i
ikony sg powiekszane i ostro wyswietlane.

1. Nowosci w wersji 2D.

1.1. Pasek atrybutow.
Dodana zostata opcja ,Ukryj pasek atrybutow”. Pozwala na ukrycie paska, w ktorym
ustawiamy atrybuty (zaznaczony ponizej).

AR e | T e 7| @
G nformacie, Bazy

Edy Predstawienie || Schowek

reren

H EEEENEEEN SRS =R BN 1 23 4567890

Opcja znajduje sie na koncu gérnego paska ikon. Po wyborze
strzatki (zaznaczona obok) rozwinie sie menu podreczne 1 [
przedstawione ponizej.

Opcja ,Ukryj pasek atrybutéw” stuzy . H
do wytgczenia paska. L
Po wytgczeniu ponowny wybér roz- Przelaczanie menu ikonowego i paska ikon !
winie menu, w ktérym zamiast pole-
cenia do ukrycia pokaze sie ,Pokaz
pasek atrybutéow” (rys. ponizej). Wy- Pasek ikon ustawi¢ nad menu ikonowym
bor opcji bedzie skutkowat wtacze-
niem paska atrybutow.

Menu ikonowe wylaczyd

Ukryj pasek atrybutow

Pasek ikon ustawic nad menu ikenowym

Pokaz pasek atrybutdw

MegaCAD 2018 2D opis nowosci — 5
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1.2. tuki.

Er
1.2.1. "  tuk ze strzatka ugiecia.
Funkcja do tworzenia fuku zdefiniowanego punktami kofcowymi oraz trzecim punktem
definiujgcym strzatke ugiecia. Wartos¢ dtugosci strzatki ugiecia mozna wpisaé w oknie
dialogowym.

Opis polecenia:
1) wybieramy polecenie —,L”;
2) zaznaczamy pierwszy punkt bedacy

poczatkiem tuku i cieciwy — ,L”; 3
3) zaznaczamy drugi punkt bedacy
koricem tuku u cieciwy — ,L”;
4) zaznaczamy trzeci punkt definiujgcy 2
strzatke ugiecia — ,L”; 17
".5_‘*-._

1.2.2. tuk - srodek punkt poczatkowy i punkt koncowy.
Umozliwiono podanie wartosci promienia tuku oraz kata w oknie dialogowym. Jezeli nie
podamy wartosci to mozna je wskazaé na rysunku, obie lub jedna z nich.

Opis polecenia:

1) wybieramy polecenie —,L”;

2) zaznaczamy $rodek tuku - "L";

2) zaznaczamy na obwodzie tuku punkt wyznaczajgcy promien i jednoczesnie kat poczat-

kowy tuku - "L";
lub
w oknie dialogowym wprowadzamy war-
tos¢ promienia. W takim przypadku tuk L: punikt startu [ p: sk, *
bedzie zaczynat sie od kata ,0”, czyli od ¥

. . P: postaw nowy [+ | Siatka &
osi X. Zatwierdzamy wprowadzong war-

tos¢ — ,Enter”;
3) zaznaczamy na rysunku punkt definiujgcy kat rozwarcia tuku —,L”;
lub

w oknie dialogowym wprowadzamy wartos¢

. s L: 2. punkt k: 15 fy X
kata. Zatwierdzamy wprowadzong warto$¢ — o
,Enter”; P: postaw nowy Siatka ()

MegaCAD 2018 2D opis nowosci — 6
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UWAGA:

a) system liczy dodatnie wartosci kata w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara;

b) podanie ujemnej wartosci powoduje odliczenie kagta w przeciwng stroneg;

4) powrdt do menu tukéw - "P".

1.3. Wymiary i Drag&Drop.

1.3.1. Edycja koordynatéw.
Funkcja Drag&Drop pozwala na edycje wymiarowania koordynatami. Po wybraniu wymia-
ru otwiera sie podreczne menu — rys. obok.

Przesuniecie linii wymiarowej — zmiana potozenia
Funkcja Drag&Drop pozwala na zmiane potozenia linii wymiarowej. Ponizej opis na przy-
ktadzie linii wymiarowej ,,40”.

1) Obok rysunek przed 40
operacja. Wybieramy li- -y
nie wymiarowg ,40" - 0
LL” na tekscie; - 85

2) Po wybraniu linii wymiarowej do edycji zostang
na niej wyswietlone punkty charakterystyczne. .:4u0u

W celu zmiany potozenia linii wybieramy — ,L” — _DQ—D—D—D
zaznaczony obok punkt;

ﬁ:] Ustawienia
EDIT tekst

o | Edycja wartosci

MegaCAD 2018 2D opis nowosci — 7
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3) Wskazujemy nowe potozenie linii wymiarowej —,L”. Ponizej przesunieta linia wymia-
rowa ,40”. Ponizej zaznaczony na zielono wskazany punkt definiujgcy nowe potozenie

linii wymiarowe;j.
85
QB 40 r

o

Przesuniecie punktu odniesienia linii wymiarowej

Funkcja Drag&Drop pozwala na przesuniecie punktu odniesienia linii wymiarowej wraz z
aktualizacja wartosci. Wartos¢ jest aktualizowana w stosunku do punktu odniesienia ,,0,0”
jaki byt wskazany przy definiowaniu wymiaru. Ponizej przesuniety punkt odniesienia linii
,40”. Powstata linia ,,25”.

1) Powyzej rysunek przed operacjg. Wybieramy linie wymiarowsa ,,40” — ,L” na tekscie;
2) Po wybraniu linii wymiarowej do edycji zostang

[m] [u} [u}
na niej wyswietlone punkty charakterystyczne. I]_4,303
W celu zmiany potozenia punktu wymiarowa- J,‘_D_D_D
nego linig wybieramy — ,L” — zaznaczony obok
punkt; F‘:‘_j Ustawienia
EDIT tekst

o | Edycja wartosci

i
\

3) Wskazujemy nowe potozenie punktu odniesienia linii wymiarowej — ,L”. Ponizej prze-
suniety punkt odniesienia linii wymiarowej ,40” — powstata linia wymiarowa ,25”. Po-
nizej zaznaczony na zielono wskazany punkt definiujgcy nowe potozenie punktu od-
niesienia linii wymiarowe;.

Q

- 85
25 -«
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1.3.2. Edycja ciggu wymiarowego.

Funkcja Drag&Drop pozwala na edycje ciggu wymiarowego. Dodana zostata opcja umoz-
liwiajgca zmiane potozenia punktu odniesienia sgsiednich linii wymiarowych.

Ponizej zmienione potozenie konca linii 45" i poczatku ,,50”.

1) Ponizej rysunek przed operacjg. Wybieramy linie wymiarowsa ,,40” — ,L” na tekscie;

40 45 50 60

— > o
-t L -

2) Wybieramy — ,L” — linie odniesienia wspdlng dla 2 oo
sgsiadujgcych wymiardow lub jeden z nich. Nie ma 45 | 50
znaczenia, ktéry wymiar wybierzemy. Po wybra- T -
niu do edycji zostang na niej wyswietlone punkty
charakterystyczne. W celu zmiany potozenia
punktu odniesienia wybieramy — ,L” — zaznaczony
obok punkt;

3) Wskazujemy nowe potozenie punktu odniesienia — ,L”. Ponizej przesuniety wspdlny
punkt odniesienia dla wymiaréow ,45” i ,50”. Po zatwierdzeniu punktu wymiary zosta-
ng uaktualnione. Dalej zaznaczony na zielono wskazany punkt definiujgcy nowe poto-
zenie linii wymiarowej.

Uwaga:

a) jezeli podczas wymiarowania wigczona byta opcja ,Powigzanie z elementem”
to uzyskamy réwniez zmieniony element ktéry byt wymiarowany. W tym przypadku
ma znaczenie ktéry wymiar z sgsiadujacych wybraliSmy, poniewaz wymiarowany
przez niego element zostanie zmieniony. Dalej rysunek pierwszy.

b) jezeli podczas wymiarowania wtgczona byta opcja ,, Powigzanie z elementem”
to wymiarowany element nie zostanie zmieniony. Dalej rysunek drugi.

MegaCAD 2018 2D opis nowosci — 9
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Wynik z powigzanym wymiarem do elementu.

40 25 70 60

e Ll § Ll hd Ll

Wynik bez powigzania.

40 25 70 60

1.4. Teksty.

1.4.1. Teksty wpisywane na rysunku.
Dotyczy funkcji tekstowych, w ktorych tekst wpisujemy bezpo-

B=
$rednio na rysunku: A linia b -> rys
- Wprowadzanie linii tekstu na rysunku B
- Woprowadzanie bloku tekstowego do rysunku Hu.-]Ja blok tit -> rys

- Wprowadzenie bloku tekstu RTF H:B]JEl tekst RTF - rys

Zmieniona zostata opcja wstawiania. Po wprowadzeniu tekstu wskazanie nastepnego
punktu powoduje, ze mozna wprowadzi¢ nastepny tekst — nie jest wstawiany poprzednio
wpisany.

MegaCAD 2018 2D opis nowosci — 10
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Opis zmiany:

1) po wprowadzeniu np. linii tekstu na rysunku konczymy jej wpisywanie naciskajac ,,P”;

2) nastepnie mozna wybrac potozenie — ,L” — i wpisa¢ nastepny tekst. Dotychczas kurso-
ra myszy ,trzymat sie” poprzednio wpisany tekst.

1.4.2. Teksty informacyjne wprowadzane do tekstow.

Wprowadzenie w tekscie pola zawwie- [ ————

rajgcego date/czas zostato rozszerzo- flaekus R
ne o wiele formatdw zapisu tych | | e Fope a2, duen
danych. Zmodyfikowane i uproszczo- | |Raagseticge dostepu MDD
. Czas ostatniej modyfikacii Y. MM.DD
ne zostato okno dialogowe. Dodat- Caas worzeniz plku DD.MM.YY
. . . . . Czas ostatniego dostepu MM.DD.YY
- Alctual r.MM.OD
kowo pojawita sie opcja ,Aktualiza Ny s ik
(zaznaczona obok) stuzgca do Name des angemeldeten Lsers
wiaczenia/wytaczenia aktualizacji .
danego pola. Gl
Funkcije pola
$"DATE_CREATED %d %m.%Y")
Przeglad 14122017
Wstawic Powrdt

1.4.3. Edycja tekstu.
Podczas edycji tekstu za pomoca funkcji Drag&Drop mamy mozli-
wos¢ edycji na rysunku (nie tylko w oknie dialogowym). Po wyborze

. ; ] B | Eucia teke
tekstu otwiera sie menu podreczne, w ktérym: w | Edycjs tekstu
- .. dialog — edycja w oknie dialogowym, BB | .. jako blok

- Edycja tekstu — edycja tekstu na rysunku. -
W przypadku tekstéow zawierajgcych tekst informacyjny (np. date Rir
lub autora) w menu gérnym pojawia sie ikona do wprowadzania 59 | dialog
tekstéw informacyjnych — zaznaczona ponize;j.

Dziatanie jak w przypadku wprowadzania tekstéw informacyjnych
do tekstéw rysunkowych.

§| B |Arial | A2 35| &2 9| -
m mahs g WD 0.63 A A 0

- =
U e % o[ 1= 2
Inne Atrybuty tekstu

. jako tekst RTF

[ | wyréwnanie
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1.5. Informacje o elementach i Drag&Drop.

Rozwinigte zostata funkcja Drag&Drop w potgczeniu z informacjami o obiekcie. Po wybo-
rze obiektu na rysunku mozna przej$¢ do dopisania/zmiany informacji. Elementy z dopi-
sang informacja mogg by¢ uwzgledniane w wykazach materiatowych.

1.5.1. Informacje dopisane do pojedynczego elementu.

Postugujac sie funkcjg Drag&Drop lub funkcjg , Informacja — wszystkie dane o elemencie”
BH s dooisat informacie mate

- — mozna dopisa¢ informacje materiatowe.

Woybierajgc element za pomocg funkcji Drag&Drop (czyli po prostu klikngé ,L” na elemen-

cie) mamy mozliwos¢ za pomocg punktow charakterystycznych zmieni¢ element. Jezeli

klikniemy powtérnie na elemencie poza punktami charakterystycznymi to przejdziemy do

informacji o elemencie.
W zaleznosci od elementu okna dialogowe rdznig sie w czesci srodkowej. Natomiast w

dolnej czesci okna dialogowego (nazwanej ,Atrybuty”) dodane zostaty nowe funkcje —
zaznaczone na rys. dalej.

dhugosé 146.721

brak materiahu

Lirmie O | Lirmie O ‘
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Nowe funkcje okna:

2
[ me0

a) - ikona stuzgca do przejscia do dopisania informacji do elementu, na
podstawie ktérej bedzie on uwzgledniany w wykazach materiatowych.

Po wyborze ikony pojawi sie okno przedstawione dalej znane wczesniej
z polecenia ,,Wyswietlenie i edycja informacji materiatowych”

polecenia ,,Przypisanie informacji materiatowych” @ l. Tekst ,Linie 0”
informuje o ilosci dopisanych informacji. W przypadku powyzszego ele-
mentu nie ma on dopisanych informacji.
Po dopisaniu informacji zmianie ulegnie wpis pod ikong i pojawi sie np.
,Linie 5”. Oznacza on, ze do elementu jest dopisanych 5 pdl z pojedyn-
czymi informacjami.
Uwaga: jezeli nie byt do rysunku wczytany szablon wykazu to po kliknieciu na ikone
program poprosi o wybranie szablonu.

B o9
T ELE:
Pozycja =
Nazwa™ tacanik v|=
Numer;/Norma 01/PL-187/2018 v|=
Producent CAD v (=
Diugosé 2018 v|=
Masa jedn. [2017] v|=
Uwagi =
Atrybuty wykazu maternia... 0K powrdt
|
[~
brak materialu
b) - ikona stuzgca do dopisania materiatu. Stuzy ona do dopi-

sania materiatu do elementéw 3D. Omdwiona zostanie w
czesci dotyczacej nowosci 3D.

MegaCAD 2018 2D opis nowosci — 13
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1.5.2. Informacje dopisane do elementu bibliotecznego (czesci).

Postugujac sie funkcja Drag&Drop mozna dopisaé czesci, zespotu czesci itp. lub do dowol-
nego elementu (jak w poprzednim punkcie).

Jezeli wybierzemy pojedynczy element — dziatanie jak w poprzednim punkcie.

Natomiast w przypadku wyboru czesci lub zespotu ztozonego z wielu czesci i elementow
otworzy sie podreczna lista zawierajgca nazwy zespotéw, czesci oraz wybrany pojedynczy
element. !

Obok na rysunku wybrany zostata pojedyn-

cza linia. Wchodzi ona w skfad wstawionej

czesci ,,...10010011.mac” (elementu biblio-

tecznego). Element biblioteczny wchodzi o
natomiast w sktad zespotu tu nazwanego g?Zespét czedei l

HD:2018_2d\data'macistal\T.MTL10010011.mac
!

!
|
e
Jezeli wybierzemy:

a) pojedynczy element (w tym przypadku ,Linia”) to bedziemy mogli edytowaé wybrany
element i/lub dopisaé¢ do niego informacje jak w punkcie 1.5.1.
b) czesc lub zespot czesci to pojawi sie menu podreczne.

»Zespot czesci”.

Menu podreczne jest przedstawione obok. Poszczegdlne pola

umozliwiaja: Rk | DB - Info

1) DB-Info — przejscie do dopisywania dodatkowych infor-
macji. Polecenie zawarte w wielu wczesniejszych wersjach
programu. B | Informacje materiatowe

2) Wiasciwosci zespotu — przejscie do wyswietlenia atrybu-
téw czesci/zespotu. Po wyborze polecenia wyswietlone zostanie okno z atrybutami ry-
sunkowymi czesci/zespotu (rys. obok). Oprdcz standardowych szesciu atrybutow Me-
gaCADa mozna zmieni¢ punkt odniesienia czedci. Wszystkie atrybuty mozna w tym
oknie edytowaé. Za pomoca opcji ,punkt odnies.” zmieniamy punkt odniesienia cze-
$ci/zespotu.

MAKk | Wiasciwoéci zespotu

Obok i dalej przedstawione sg

dwa okna:

- gbérne po wyborze czesci
wstawionej z bibliotek,

atrybuty
Blzmn| Clamem| f s

3 — i —]

wylgezyd purit odnies.

powrdt
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- dolne po wyborze zespotu
zdefiniowanego w obrebie
rysunku. atrybuty

Bl s | [mes| g o |Se—{imw—] =mw |

wylgczyé purkt odnies.

0K powrat

Prosze zwrdci¢ uwage, ze w przypadku czesci wstawionej z dysku jest wyswietlana jej
$ciezka dostepu, natomiast w przypadku czesci/zespotu zdefiniowanej w obrebie ry-
sunku bedzie to jej nazwa.

3) Informacje materiatowe — przejscie do dopisania/edycji informacji materiatowych na
bazie ktérych generowane sg wykazy materiatowe. Po wyborze polecenia otworzy sie
okno (rys. dalej), w ktérym mozna zmienic, uzupetni¢ lub doda¢ informacje dotyczace
wybranej czesci. Okno znane wczesniej z polecen ,Wyswietlenie i edycja informacji

=
materiatowych” lub ,,Przypisanie informacji materiatowych” [%"' .

Uwaga: jezeli nie byt do rysunku wczytany szablon wykazu to po kliknieciu na ikone
program poprosi o wybranie szablonu.

e HlH2E 7

Pozycia W=
MNazwa™ latownik W=
Numer/MNoma (=
Producent v|=
Diugosé =
Masa jedn. 15.1 w|=
wagi w|=

Atrybuty wylazru materia. ..

Po zatwierdzeniu do elementu zostang dopisane nowe/zmienione informacje.
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Uwaga: jezeli wczesniej byt wstawiony wykaz na rysunek
to nalezy go zaktualizowa¢. W tym celu nalezy ——@W}rkaz-
wybraé tabelke wykazu — ,L”. Nastepnie otworzy w*ﬂt
sie menu podreczne, w ktérym wybieramy hasto
,Wykaz" (rys. obok).

Po wyborze otworzy sie nowe menu podreczne,

w ktéorym wybieramy polecenie ,Aktualizacja
wykazu” — ,L". MAK | Wiasciwosci zespotu

= M1 | i

MAK. | DB - Info

@ Edycja wykazu

E Aktualizacja wykazu

1.6. Import i obrobka plikow PDF.

Nowa funkcja do importu plikéw PDF. W MegaCADzie pliki traktowane sg jak bitmapy z
pewnymi roznicami. Rozdzielczos$¢ i wyswietlang strone mozna ustawi¢ w oknie dialogo-
wym wtasciwosci. Wstawiony dokument mozna wyswietli¢ przez zewnetrzng przegladar-
ke.

|
1.6.1. @ Import pliku PDF.

Polecenie stuzy do importu plikéw PDF. Polecenie znajduje sie w menu ,,Pliki”. Importo-
wac mozna wielostronicowe pliki PDF.

Opis importu:

1) wybieramy polecenie —,L”;

2) w menadzerze plikéw wybieramy plik PDF do importu i zatwierdzamy ,,0.K.” —,L”;
3) wstawiamy plik w wybrane miejsce —,L”;

Uwaga: podczas wstawiania mozna zmienic¢ punkt, za ktéry jest trzymany plik PDF,
przeskalowac, obréci¢ lub
zrobi¢  odbicie lustrzane.
Odpowiednie ikony znajduja |B1&E|HAE b Il (1T
sie w dolnym pasku ikon
(zaznaczone na rys. obok).

4) plik mozna wstawi¢ kilka razy. Koniec wstawiania —,,P”.

L: punkt korca

P: powrat |

Po imporcie rysunek moze wygladaé jak przedstawiono dalej. W czerwonym prostokacie
wstawiony PDF.
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MugaCAD — podsta
pvew—

Funkele edycyine

£ %

=1 -

o 5 otqezanied- fetret)
= .

L] HE wenanic (v}

T 7ackragisne - {shiteer)
Sthowek iDrasBDrop

~Keriowanie sbranych ~(Criecy | ¥ ~iyciarie sybranyeh - (Crrise)

arie wybranyer — {Del}
« = elementy
stanie kopia elementy

wstawionle schovka — {Ctris}

shife 3
Cut" w DragaDrop - podczas przesuuiania -
Oncie wychwytu

- Davioln - {f} istha - (g

+
. Purkt e} - Punkt fredkowy {m}

ot} = Keniec-irodei lckulub occinkal - v}
L oniee odsapem - snmse)

X «Preeciee {s} ;X Preeciocie {ze wekazan em)  {CtriKs}
d) Stycznase - {b} @ - Stycznost (ze wskazaniemn) - (Shiftrh}
L — A [ S,

LT R———— Wapstzeone sty -t
Funkeje pezostale

L2 [T | = -

Bt Atrybury damyéine - {Shiftssh " \yhar tunkeii {ikony? - (TABY

@ ~ Maty/ duzy kursor - {CtriXa} 9 = Undoe - {u}

P Redu - {Shiftru} Aywolanie menu - {Spacja)

MIeRaCAD - pomioc

1.6.2. Edycja pliku PDF.
Edycja pliku PDF odbywa sie za pomocg funkcji Drag&Drop.

1.6.2.1. Punkty charakterystyczne obrazu PDFa.

Po wyborze pliku na dysku funkcjg Drag&Drop na obrazie stro-
ny PDF pojawi sie 9 punktdw charakterystycznych.

Bez naciskania klawisza ,Shift” zewnetrzne stuzg do rozciggania
obrazu, natomiast wewnetrzny do przesuniecia obrazu w inne
miejsce.

1.6.2.2. Menu kontekstowe.

Po wyborze —,L” — obrazu pliku w rysunku otworzy sie menu

kontekstowe, w ktérym:

1) Wtasciwosci - przejscie do wtasciwosci pliku z mozliwoscia
jego edycji parametréw,

2) Pokazanie - otworzenie pliku PDF w aktualnie zainstalo-
wanej w komputerze przegladarce plikow PDF,

3) Skalowanie - przeskalowanie obrazu w rysunku.

wen ] | Wiasciwoici
i .
-1 4 | Pokazanie

‘m Skalowanie

It S Giatha - )
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Ad. 1. Po wyborze polecenia ,, Wtasciwosci” otworzy sie okno przedstawione ponizej.

Plik -
J:\Archiwum-Opisykdawisze \skroty-klawiaturowe pdf

Strory 2

Qsadzic Wymiana Zaladuj ponownie

Opcie
Rozdzielczoss (dpi)

Wybdr numemn

B L Tl L

CEE

—

W oknie dialogowym:

1) nazwa i $ciezka dostepu do pliku PDF — w czarnej ramce;

2) ponizej Sciezki dostepu ilos¢ stron w pliku PDF;

3) klawisze:

a) Osadzic¢ - klawisz pozwala na osadzenie pliku PDF w rysunku i zapisania
go wraz z rysunkiem w jednym pliku.

Uwaga: opcja jest wygodna w przypadku, gdy przenosimy pliki MegaCADa na

inny komputer. W przypadku osadzonego PDFa nie trzeba pamietac,
aby réwniez go kopiowac. Jezeli PDF nie bedzie osadzony nalezy wraz z
plikiem PRT przenies¢ wstawione pliki PDF.

b) Wymiana - wymiana na inny wskazany plik PDF. Po wyborze otworzy sie
menadzer plikéw, w ktéorym wybieramy plik majacy zastgpié
wskazany. Po wyborze i zatwierdzeniu powyzszego okna klawi-
szem ,0.K.” — ,L” — plik zostanie wymieniony;

c) Zataduj ponownie - ponowne wczytanie wskazanego pliku PDF.

Uwaga: jezeli wskazany plik zostat przeskalowany to jego ponowne zatadowanie

przejmie aktualne parametry obiektu.

4) grupa ,Opcje”:
a) Rozdzielczo$¢ - rozdzielczo$¢ w jakiej zostat zaimportowany PDF. Domyslnie jest
to 300 dpi. Zmiana na wiekszg niewiele wptynie na jego jako$¢ wy-
druku, jezeli PDF byt stworzony w nizszej rozdzielczosci;
b) Wybér numeru ... —wybor numeru wyswietlanej strony.
Uwaga: jezeli plik PDF jest wielostronicowy. W przypadku wstawienia jednego
pliku PDF wiecej niz jeden raz to w kazdym jego przedstawieniu mozna
wtgczy¢ inny numer strony;
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5) grupa kwadracikéw — punkty (zaznaczona na poprzednim rysunku w czarnym prostokg-
cie), za ktdre mozna ,trzymac¢” PDFa. Dziatanie analogiczne jak w
przypadku np. kwadracikdw przy wstawianiu tekstow.

Ad. 2. Po wyborze polecenia ,,Pokazanie” plik PDF zostanie otworzony za pomocg aktual-
nie zainstalowanej i domyslinej przegladarki plikow PDF w danym komputerze.

Ad. 3. Polecenie , Skalowanie” stuzy do przeskalowania
obrazu pliku PDF. Po wybraniu polecenia pokazujemy na
ekranie dwa punkty definiujgce dtugos$é. Po wskazaniu dlugosé
drugiego otworzy sie okienko ze zmierzong wartoscia. kierunek - X
Whpisujac wartos¢, jaka powinna by¢ definiujemy wspét- EErEE=T
czynnik skali. Dodatkowo mamy mozliwos¢ wybrania osi, Ej_j_j
po ktérej obiekt bedzie skalowany oraz punktu wzgle- —
dem, ktorego zostanie przeskalowana bitmapa. Zatwier-
dzenie — pole ,,0K.” — ,L".

0K

1.7. Informacje matematyczne.
Wyniki informacji (dtugos¢, powierzchnia itp.) mogg by¢ obliczane w innych jednostkach
niz aktualnie sg ustawione w siatce. Dodane zostaty jednostki: ,dm®, . dmA3” oraz ,,cdm”

H ”
i,

1.8. Biblioteki, zespoty, czesci.

1.8.1. Zespoty, czesci - porownywanie obrebie rysunku.

MegaCAD w obrebie rysunku poréwnuje zespoty/czesci/elementy biblioteczne. Dzieki
temu mozna skorzysta¢ z automatycznej edycji obiektéw identycznych.

Poréwnywana jest nazwa zespotu/czesci. Geometria moze by¢ automatycznie zmieniana
w takich samych zespotach/czesciach.

Opis:
1) elementy na rysunku ponizej wchodzg w sktad jednego zespotu o nazwie ,dwa ka-
towniki”;
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lista Widok
modul w
E D:2018_2d\data'\mac'stal\HEB MTL\HEF Owsi
” B Dot
| : g DA2018_2d\data‘mac'stal'\KR.MTL\2
g DA2018_2d\data‘mac'stal'\KR.MTL\2 )
L= —] o

n
2) po skopiowaniu wraz z przeskalowaniem oraz odbiciem lustrzanym wzgledem osi 0X i

0Y uzyskujemy rysunku jak ponizej. Na liscie zespotdw/czesci pojawit sie drugi wpis
,dwa katowniki”;

lista Widok

H D\2018_2d\data‘mac'sta\HEB. MTL\HEE

E| @ dwa katowniki

{id D2018_2d\data‘\mac'stal\KR.MTL\2

r : - D72018_2d\datamacistal KR MTLY2
I - dwa katowniki

G D:2018_2d\data\machstal\KR.MTL\2
----- {id 02018 _2d\data‘mac'stal\KR.MTL\2

&

3) zmieniamy (np. za pomocy funkcji Drag&Drop) czarny odcinek. Po zatwierdzeniu
zmian program wyswietli pytanie czy zespoty o tej samej nazwie réwniez zmienic¢ — rys.
dalej.

Wazysthie zespoly o te] samej nazwie

zmienic takze 7
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Jezeli:
a) wybierzemy klawisz ,tak”, to pozostate zespoty ulegng zmianie i wpisy na liscie ze-
spotow/czesci pozostang bez zmian — rys. ponizej

lista Widok

il Ii ----- [y D2018_2d"\data\mac'stal\HEB.MTL\HEE

EI @ dwa katowniki
D:32018_2d"\data"macstal\KR.MTL\2Z

E D:A2018_2d\data‘\mac'stal\KR.MTL\2
«{gl] D:\2018_2d\data'\mac'stal\KR.MTL\2

b) wybierzemy ,nie”, to zmianie ulegnie tylko jeden, edytowany zesp6t/czes$¢. Dodat-
kowo na liscie zespotdw/czesci jego nazwa automatycznie ulegnie zmianie. Ponizej
zmieniony zespdt i zmiana jego nazwy na liscie na ,,dwa katowniki_001".

- .
| lista Widak

+{ggg D:\2018_2d\data‘\mac'stal\HEE. MTL\HEE

: @ dwa katowniki_001

E D:M2018_2d\data"mac'stal\KR.MTL\2
E D:A\2018_2d\data"macstal"\KR.MTL\2
& = §l dwa katowniki

----- E D:\2018_2d\data \mac'stal\KR.MTL"\2
----- E D:2018_2d\data‘\mac'stal\KR.MTL"\2

Po zmianie z wybraniem opcji ,,nie” zespét edytowany ma nowga nazwe. Dalsza jego edycja
lub edycja zespotéw, z ktérymi wczesniej byt identyczny nie bedzie skutkowac automa-
tycznymi zmianami.
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W powyzszym przyktadzie w sktad pojedynczego zespotu/czesci wchodzg dwie czesci
(elementy biblioteczne) — kagtowniki (wstawione z dysku) oraz odcinek (czarny).

Zmiana czesci wchodzgcej w sktad zespotu bedzie dalej skutkowaé pytaniem o automa-
tyczne zmiany w identycznych czesciach wystepujgcych w projekcie, a w szczegélnosci w
innych zespotach.

W powyzszym przyktadzie po edycji jednego z zespotéw i wyborze opcji ,,nie” mamy dwa
rézne zespoty. W sktad tych zespotéw wchodzi ta sama czesé.

I_ _I lista Widolk
™= D:\2018_2d"data'mac'sta\HEB.MTL\HEB10D.mac

& dwa katowniki_001

: E DA2018_2d\data‘\machstal\KR MTL\20203 mac
| E D:\2018_2d"data‘\mac'stal\KR.MTL\20203.mac
EI@ dwa katownild

E D:\2018_2d"\data‘\mac'stal\KR.MTL'\20203 mac
E DA2018_2d\data‘\machstal\KR MTL\20203 mac

Po edycji czesci (rozciggniecie elementu) pojawi sie pytanie o wykonanie tej samej opera-
cji na identycznych czesciach wystepujgcych w projekcie.

Jezeli:

a) wybierzemy klawisz ,tak” — wszystkie katowniki zostang zmienione — rys. ponizej.

lista Widaolk

E D:A2018_2d\data‘mac'stal\KR. MTL 20203 mac
G 032018 _2d\data'mac'stal"\KR.MTL 20203 mac

X E D:2018_2d\data\macstal"\HEE MTL\HEB 100 mac
g0 dwa katowniki_001
E 02018 _2d data'macstal\ KR MTL 20203 mac

E D::2018_2d\data‘mac'stal\KR. MTL 20203 mac
[ ol

B@ dwa katowniki
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b) wybierzemy ,nie” — zmieniony zostanie tylko katownik edytowany. Automatycznie do
zmienionej czesci (lewy dolny katownik) zostanie dodany numer — rys. ponizej w czer-
wonym prostokacie.

| I lista Widol

g D:\2018_ Bd\data\mac\stal\HEB MTL\HEB100.mac
e
g DAZ018_ Ed\data\mac\stal\KF{ MPL"20203_001 mad]
- {gl] D:\2018_2d"\data‘\machstal\KR.M
B- @ dwa katowniki
-{g] D2018_2d\data\mac'stal\KR.MTL\20203.mac
E DA2018_2d data'mac stal"KR.MTL\ 20203 mac

Dalsza zmiana czesci o takiej samej nazwie bedzie skutkowaé pytaniem czy elementy takie
same automatycznie zmienié. Ponizej zmieniony prawy dolny katownik i automatycznie
zmienione obydwa gdérne.

[~ 1
lista Widok
B 10):\2015_2d\data'mac'stal\HEB MTL\HEB 100 mac
E @ dwa katowniki_001_001

----- E D:2018_2d"\data macstal\KR.MTL\20203_001.mac
] B E D:\2018_2d\data‘\mac'stal\KR.MTL\20203 mac
=8 @ dwa katowniki

----- i D:\2018_2d\data\macstal\KR. MTL\20203 mac
\ """ -l D:\2018_2ddta\macstal\ KR, MTL\20203 mac
= il

1.8.2. Zespoty, czesci — reczna zmiana nazwy.
Na liscie zespotow/czesci mozna recznie zmieniaé¢ nazwe. Jezeli zmienimy nazwe jednego
z katownikow, ktére na liscie sg takie same to po edycji nie bedzie automatycznej zmiany
pozostatych czesci. | to pomimo takiej samej geometrii.
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1.8.3. Zespoty, czesci - Elementy biblioteczne w obrebie rysunku.

W obrebie rysunku mozna tworzy¢ wtasne zespoty lub czesci (elementy biblioteczne). Nie
sg one zapisywane na dysku tylko istniejg w obrebie projektu.

Tworzenie zespotéw (elementow bibliotecznych) w obrebie rysunku — przypomnienie:

1) z menu gtéwnego wybieramy polecenie ,,Baza danych” - -,
2) otworzy sie okno dialogowe w ktdrym wybieramy polecenie ,stworzy¢” (zaznaczone
ponizej) —,L”;

lista Widok:
o modut wybor
E D:A2018_2d\data‘\mac\stal\KR.MTL\2020 Cwszystkie (8 pojedynczo () lista
E D:A2018_2d\data‘\machstal\KR.MTL\2020 i
-] D:\2018_2d'data\mac'stal\HEB.MTL\HEE
Edycja arupy Atrybuty grupy
wybér DB - info.
selekcja wylaczyd
zamienic Wiasciwosci
Obrdbka
Zapisanie lista elem.
< S =
TR do pliku
dolgczenie elem.
na rysunek
MAKRO Info
[ Tylko poziom 0
element Info
Deaktywacia

3) nastepnie zaznaczamy elementy majgce wchodzi¢ w sktad nowego zespotu/czesci;

4) po zakonczeniu wyboru otwierato sie okno do zdefiniowania punktu odniesienia
(ewentualnie rozciggania). Po wskazaniu powstawat nowy zespoét/czesé (element bi-
blioteczny) w obrebie projektu. Na liscie (w oknie powyzej) nowy obiekt miat nazwe
»Makro”. Nazwe te mozna byto zmienié.

Nowoscig jest mozliwos¢ nazwania zespotu
podczas jego tworzenia. Po zakonczeniu wy- Nazwa |MAKRO_001|
boru elementéw program wyswietla okno z

. . .. . .. punkt odnies. rozcigganie
klawiszami do zdefiniowania punktu odniesie-
nia, powierzchni odniesienia i dopisania in- pow. odnies. LR
formacji (do wykazéw materiatowych). Dodat- oK —

kowo znajduje sie pole do wpisania nazwy
(zaznaczone obok).
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Automatycznie wpisywana jest nazwa unikalna w zakresie projektu. W tym miejscu moz-
na réwniez zmienié¢ nazwe zespotu/czesci.

Dzieki temu, bez koniecznosci naszej ingerencji, nowe zespoty/czesci w obrebie projektu
sg rozdzielone od siebie.

1.8.4. Zespoty, czesci — wczytywanie projektow z poprzednich wersji.

W poprzednich wersjach nazwy zespotdw/czesci tworzonych w obrebie rysunku automa-
tycznie byty takie same. Domyslnie byta to nazwa ,Makro”.

Wczytanie takiego projektu w nowej wersji bedzie automatycznie skutkowa¢ nadaniem
unikalnych nazw zespotom/czesciom.

Ponizej lista zespotéw z projektu wykonanego w wersji 2017.

lista Widok
5-¢f [IGH
- [y D:\2017_2d\data'mac'stal\KR MTL\20204 mac
= ) MAKRO
- [ D:A2017_2d\data'\mac'stal\KR MTL\20204 mac
= & MAKRO
----- [l D:\2017_2d\data\mac\stal\KR MTL\20204 mac

Ponizej lista zespotdw po wczytaniu powyzszego projektu do wersji 2018.

lista Widak

E| @ MAKRO
P b E DA2017_2d\data‘mac'stal"KR. MTL'\ 20204 mac
E| @ MAKRO_D01
I E D:M2017_2d\data‘macstal"\KR MTL'\20204_001 mac
= @ MAKRO_002
----- E D:M2017_2d\data‘macstal"\KR MTL'\20204_002 mac

Prosze zwrdci¢ uwage, ze zespoty/czesci zostaty przenumerowane. Tym samy umozliwia
to na identyfikacje zespotu/czesci w obrebie projektu.

1.8.5. Zespoly, czesci — wstawione jako ,, wytgczone”.

Czesci wstawione z dysku jako , wytgczone” nie sg edytowalne wprost. Operacje typu
kopiowanie, rozcigganie itp., ktére zmieniajg caty obiekt s3 mozliwe. Operacje na poje-
dynczych elementach przez Drag&Drop powodujg automatyczne skopiowanie elementu.
Edycja zespotow/czesci wstawiony w projekcie jako ,wytgczone” — przypomnienie dalej.
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Zespot/czesé ,,wytaczony”.
Zespot/czesé wytaczony:

lub

Na

podczas wstawienia elementu
byta zaznaczona opcja zazna-
czona obok;

w zarzadzaniu zespota-
mi/cze$ciami po wstawie-

lista

niu zostata witaczona dla IR % 0212018 _2d\data\mac'stal\HEB.MTL\HEE100.nac |

wybranego zespotu/czesci
opcja ,wytgczy¢”. Opera-
cja ta wymaga potwier-
dzenia. Obok zaznaczony
zostat element (na przy-
ktadzie dwuteownik), na-

Widok

stepnie wybrana opcja
,Wytaczy¢”. Obiekt na ry-
sunku miga — potwier-
dzamy wybdér - ,L”. Po
potwierdzeniu  wyswietli

25254 mac Y] Obrdt MAKRA
Kat 0
[ pow. odnies.
[ punkt odnies.
[ ] rozciaganie Zmiana wielkos.
LLDE o [ Presigcie wymiaru
L] wylaczyé [ riejednorod.
L] o | raz
wskala : 1
y-skala : 1
Wstawic zmienne zzkala : 1
| Wstawi¢ zaznaczone zmienne
| Zmienne wstawic interakdywnie
biezgcy oK powrdt

x

modut wyboru
(O wszystide () pojedynczo (@) lista
dwa katowniki_001_001 .
B %
dwa katowniki i
D:\2018_2d"\data‘mac stal\KR.MTL"30303 mac .
[ D:2018_2d\data\mac\stalKR.MTL\30303 mac Edyeia gy Ainbuty grupy
a{] D:2017_2d\data\mac\001-M10-ZMAC e DB -info.
e
Eomionid Wiasciwosci
Obrébka
s lista elem.
[ do piiku
dolaczenie elem.
na rysunek
usunigcie elem
o MAKRO Info
Froman [ Tylko poziom 0
element Info
Deaktywacia
powrst

sie pytanie czy obiekt ma
by¢ wytgczony.

liscie zespotow/czesci przy kazdym znajduje sie symbol. Oznaczajg one odpowiednio:

pusta dyskietka (pierwszy obok) —
zespot wstawiony BEZ wytacze-
nia;

symbol z dwdch walcy (drugi i
trzeci obok) — zespot/czesé stwo-
rzone w obrebie projektu (nie
istniejg na dysku);

- dwa katowniki_001_001
- dwa katowniki

D:42018_2d data“macstal\HEB.MTL\HEB100.mac

W 0:h2018_2d\data'machstal\KR. MTL 30303 mac
W 0:h2018_2d\data'machstal\KR. MTL 30303 mac
W D:A2017_2d data'mach001-M10-Z MAC

dyskietka z literami ,EX” (pozostate trzy) — zespoty/czesci wstawione jako ,wytgczo-

”

ne .
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Edycja zespotéw/czeséci wytaczonych.

Po wyborze dowolnego elementu wchodzacego w sktad zespotu otwiera sie lista (np. jak

obok). Na liscie znajduja sie (od dotu):
- wskazany element;

- czes¢ w sktad ktoérej WD:2017_2d\data'mac'001-M10-Z.MAC

wchodzi wybrany ele-  EID:2017_2d\data\mac!stah SRUBY\SR11.MTLIM10_B_40.MAC

ment; Linia
- zespot w sktad ktorego
wchodzi czesc.
Wybieramy zespét (pierwszy od gory z symbolem wytgcze-
nia). Otworzy sie menu podreczne. W celu edycji zespotu
wybieramy polecenie ,Obrébka”. Po wybraniu polecenia
otworzy sie kopia MegaCADa z zatadowanym zespotem.
W tym miejscu mozna dowolnie zmienia¢ zespdt/czesc.

TRk

TRk

Edit

DB - Infa
Wiasciwosci zespotu

Obrabka

E Informacje materiatowe
UWAGA: zapisanie zmian z t3 S —————————————————————————
samg nazwa bedzie |'® [Wdsk A
skutkowa¢ Zmiana danej . | D\2013_2d.\<:.|ata\rnac\§tal\HEE.MTL\HEB‘IDD.mac Owszystkie () po
@ dwa katowniki_001_001 7] wybir

czesci we wszystkich - dwa katowniki
wczesniejszych  projek-

[l 02018 _2d\data\macstal\ KR MT1\30303 mac )
[ 02012 _2d\data\mac'stal KR MTL\30303 mac Edycia gupy

- -{f] D:\2018_2c\data'\mac\001-M10-201.MAC ;
tach w jakich ona wy- || g prpie TS e
stepuje jako ,wytaczo- seiekaa
” T zamienic:
na”. Jezeli chcemy pozo-
» . Obrébka
stawi¢ poprzednig wer- S
sje to przy zapisie nalezy e

poda¢ nowa nazwe. W

aktualnym projekcie mamy wstawiony zespot przed edycjg i zmiang nazwy.
Nalezy z listy czesci wybrac obiekt i wybrac¢ polecenie ,,zamieni¢”. Otworzy
sie menadzer plikdw gdzie wybieramy nowy zespdt zapisany przed chwila.
Jezeli takich zespotow wstawiliSmy kilka to automat zapyta sie czy wymienic
wszystkie czy tylko wskazany zespot/czesé.

1.9. Wykazy materiatowe.

Wykazy materiatowe zostaty rozbudowane o nowe elementy. Najwazniejszymi sg mozli-
wosci dotgczenia do informacji o elemencie bitmapy (oprécz mozliwosci wstawienia wi-
doku) oraz hyperlinku do dokumentéw (np. opis czesci w PDFie).
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1.9.1. Widok wykazu — informacje nieujete w definicji wykazu.

W wykazie nie muszg by¢ ujete wszystkie informacje, jakie s dopisane do zespo-
téw/czesci/elementdw. Czesto podglad tych informacji jest jednak potrzebny. Domyslnie
w oknie wykazu wyswietlane s3 tylko informacje, jakie sg ujete w definicji szablonu wyka-
zu. Teraz mozna informacje nieujete w wykazie (szablonie) wyswietli¢ w oknie wykazu.

Po wybraniu funkcji ,Zestawienia materiatowe” - == otworzy sie ponizsze okno z
wykazem elementdéw, ktére maja dopisane informacje.

| o) i— ER F=d.
P 2AE-ERERE
Poz.(. Nazwa(Nazwa) llogé (lo&) Wyglad (Przedstawienie) Masa (Masajedn) Diugoéé (Dlugo.. Uwagi (Uwagi)
= Podhuznice 2 -% 269471 150.00 cm
@ 2 Poprzeczki 6 / 100 100.00 cm
o [N S P =2 = I
Pole podpisu Fitr elemertéw | [_] Pokaz wigce] aktywnych atrybutdw Selekca Nowe ustawien oK przejad powrét

W powyzszym wykazie uzyta jest czes¢ informacji, jakie mamy dopisane do elementéw.
Ponizej okno z informacjami, jakie sg dopisane do pojedynczego elementu. W czerwonym
prostokacie zaznaczone sg informacje, ktore nie zostaty uzyte w wykazie.

2@W0RA7

Pozycia 1 W=
Nazwa™ Podhuznice (=
Numer/Morma CAD/D95 w[=
Producent Misia wl|=
Diugosé $(30_OBJ:HEIGHT)SFEV(2cm) SESF v |=
Masa jedn. S(ED_INFO:WEIGHT) v |=
Uwagi v |=

Atrybuty wylcazu materia powrdt

W oknie dialogowym wykazu dodane zostato pole ,,Pokaz wiecej aktywnych atrybutow”.
Pozwala ono wtgczyé w podgladzie wykazu informacje (atrybuty) dopisane do elementu, a
nieujete w definicji tabelki wykazu. Dalej pole z dodatkowymi kolumnami zaznaczono
czerwonym prostokgtem. Po jego wigczeniu wyswietlg sie w podgladzie kolumny z infor-
macjami, ktdre nie zostaty ujete w definicji tabeli (zaznaczone zielonym prostokgtem).
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menu w oknie dialogowym nalezy wybra¢ polecenie ,Edycja tabeli”

Ee2@E-CNEETRE
Poz... Nazwa (Na llosé (llosc) Wyglad (Przedstawienie) Masa (Mas Dilugosé (DI...  Uwagi (Uwagi) Numer/Noma Producent

@1 Podhuinics 2 E"=—"‘='—-—-________h 265411 15000 cm CAD/039 Misia

Q@ 2 Poprzeczki 6 / 100 100.00 cm ECH-78978 CAD

@ 3 Bement 2 / 1.79607 100.00 cm ECH-0000 Misia

Pols podpisu Fitr Selekcia MNows ustawien 0K presjac powrdt
Uwaga: jezeli dodatkowe informacje chcemy umiesci¢ w tabelce wykazu na rysunku

lub w pliku PDF z wykazem to nalezy zmienic¢ definicje szablonu wykazu - z

1.9.2. Atrybuty wykazu materiatéw.
W szablonie definiujemy , Atrybuty wykazu
materiatow”. Jest to lista informacji, jakie
mozna dopisa¢ (jest dopisana) do zespo-
tu/czesci/elementu. Jezeli w wykazie ma
by¢ uzyta dana informacja to musi by¢ za-
znaczony obok niej kwadracik.

Obok wytgczony atrybut ,,Masa jedn.”. Nie
bedzie on wyswietlany w wykazie. Jezeli w
definicji wykazu byta zdefiniowana kolumna
wykorzystujgca tg informacje to dana ko-
lumna nie bedzie wyswietlana i/lub wsta-
wiana w wykazie.

Pozycia Identyfikatary
Mazwa
Numer/Norma Stowa kluczowe
Producent
nomalmy

Wvasajecn | s
[ Zamknigty

Nowy atrybut Usunad atrybut 0K

Mozna zdefiniowac szablon wykazu wykorzystujgcy wiele dopisanych informacji. W przy-
padku wytgczenia wybranego atrybutu nie bedzie on ujety w tabeli. Ponizej dwa fragmen-
ty wykazu. Pierwszy z wigczonym atrybutem ,,Masa jedn.”, drugi z wytagczonym.

s = = =
ro 2AEERRARE
Por.. Namwa(Na.. loi(loid)  Wydlad (Precdstawioric) Masa (Mas... Dhugoié (DI... Uwagi (Unag) Numer/Nona ~ Producert
1 Podlumice 2 TEE———— 2 0 CaD/Dss Mz
& 2 Panmacslki 3 / 1nn 00 00 em FCH-7R978 CAD
) = = =%
P 2@E=ENEHETE
Poz.. Nazwa(Naz. [lodt(loid)  Wyiad (Preecstawicric) Diugosé (Dlu... Uagi (Uwagi) Numes/Norma Producent
&1 Podluinice 2 e TS0en CAD/D99 Misia
@2 Popmecki 6 Ve 100.00cm ECH-78978 can
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Uwaga: jezeli wytgczymy atrybut w szablonie to przy dopisywaniu/edycji informacji do
elementéw nie bedzie on widoczny. W przypadku jego pdzniejszego witaczenia
odpowiednie pola w kolumnie a tym atrybutem bedg puste. Ponizej w oknie
edycji informacji dopisanych do elementow lewy rysunek z wtgczonym atrybu-
tem ,Masa jedn.”, prawy z wytgczonym.

L ELES
Pozycja 3
MNazwa™ Blement Pozycia
Mumer/MNorma ECH-0000 Nazwa™
Producent Misia Mumer/Norma
Diugosé $(30_OBJ:HEIGHT)SFSV(Zem) SESF Producent
Masa jedn. $(3D_INFO:WEIGHT) Dlugosé
Uwagi Lhwagi

28287

3

Element
ECH-D00D
Misia

$(30_OBJ:HEIGHT)SF$V{2cm) SESF

1.9.3. Edycja szablonu.

Podczas edycji szablonu (,,Zestawienia materiatowe -

a nastepnie z menu gérnego okna dialogowego ,Edycja

tabeli” ) mozna zmienia¢ powiekszenie okna podgladu
klawiszami ,+” i ,,-, — zaznaczone obok.

1.9.4. Ocena zespotow/czesci/elementéw.

Lista kategorii ,Informacje obiektu”
(rys. obok) zawiera informacje o
geometrii elementéw 3D oraz ze-
spotéw i czesci. W oknie wyswietla-
ne sie opcje pozwalajgce na sumo-
wanie obiektéw 3D w elementach
bibliotecznych oraz w zawartych w
nich podzespotach (opcje w czerwo-
nym prostokgcie). Jezeli brak jest
obiektéw 3D to oceniany jest pierw-
szy element 2D wchodzacy w skfad
zespotu/czesci/elementu.

Informacije obiektu

oversine |

Objgtosc
Masa
Dtugost krzywej

]

‘ MASA: |DLUGO

intéow
+ -

Info: $(30_INFO:AREA)SOra
Prayklad: 765.43

Format:

Dotaczenie podzespotdw
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1.9.5. Menu kontekstowe w wykazie.

W ,Zestawieniu materiatowym Hed mamy do dyspozycji menu kontekstowe. Po wybo-
rze funkcji otwiera sie okno dialogowe z podgladem wykazu. Wybdr dowolnego wiersza
prawym klawiszem myszy powoduje wyswietlenie menu kontekstowego — rys. ponize;j.

”

2 = =5 =Rl
R 2RAEEERETRE

Poz... MNazwa(Maz.. llosé (losd) Whyglad (Przedstawienie) Dlugosé (Dhu...  Uwagi {Uwagi) MNumer/Morma Prod

&1 Podtuznice 2 EE—'_—-:"‘-—____“__________‘ 150.00 cm CAD/099 Misiz
& 2 Poprzeczli [ 100.00 cm ECH-78978 CAD
< P I T
o - Edygja informacgji o wykazie elementow m
4 Heme - 100.00 ECH-DODD Misiz

e Pozycja w gdre (Ctrl + Strzatka w gdre) e =

Pozyga w dot (Ctrl + Strzatka w déh

Polecenia menu:
1) Edycja informacji o wykazie elemen-

tow — przejscie do edycji informacji = Y] )
dopisanych do elementu w wybranym e e i
wierszu (podczas klikniecia prawym Pozycia 2
klawiszem). Po wyborze otwiera sie — Hement
okno dialogowe dopisanej informacji

MNumer/Noma ECH-D000
(rys. obok).
W tym miejscu mozna edytowaé dopi- FRirEET Misia
sane informacje do elementu — po wy- Dlugosé 150
borze opcji , Atrybuty wykazu mate- S
ria...” (zaznaczona obok). Przechodzimy -

agi

do okna z definicjg atrybutéw. Dalej
mozna poszczegdlne atrybuty wig-
cza¢/wytgczaé oraz dodawaé nowe.

Ok

2) Pozycja w gore ... - przesuniecie wybranego wiersza w gére. Przesuniecie nastepuje
bez zmiany numeru pozycji.

3) Pozycja w dét ... - przesuniecie wybranego wiersza do dotu. Przesuniecie nastepuje

bez zmiany numeru pozycji.

Uwaga: zmiane numeracji pozycji mozna wykonac za pomoca polecenia ,Przenume-

1_
22—

rowanie” - ¥~ zmenu w oknie dialogowym wykazu.
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1.9.6. Hipertacza i bitmapy w wykazie.

W ,Zestawieniu materiatowym” mozna wstawi¢ hipertgcze i/lub widok obiektu. Hipertg-
cze i widok jest dopisywana w informacji dopisanej do zespotu/czesci/elementu jako
dodatkowe pole z informacja.

Hipertgcza mogg by¢ do dowolnych obiektow, rowniez do stron internetowych, plikow
PDF itp..

Obraz z pliku mozna dofaczyé w formatach TIF, PCX, BMP, JPG lub PNG.

Przyktadowo w informacjach dopisanych do elementu wystapig wpisy:

1) hipertacze — na ponizszym rysunku wpis w wierszu nazwanym ,Link do pliku”. Zawarty
jest link do strony WWW.megacad.pl

2) obraz — na ponizszym rysunku wpis w wierszu nazwanym ,,Bitmapa”. Wstawiona jest
bitmapa z konkretnego miejsca na dysku.

Dtugosé &(3D_OBJ:HEIGHT)SFSV(2cm) SESF W
Link dao pliku S{HREF:"http:/ e megacad pl”) W
Bitmapa £(IMG:"D:M\2018_3d"data“Bitmapy"Obrazel-01.JPG") v

Atrybuty wykazu materia... powrdl

1.9.6.1. Definiowanie atrybutu hipertacze i obraz.

Aby do elementéw médc dopisac informacje wykorzystujgcg hipertacze lub obraz nalezy w
»Atrybutach wykazu materiatowych” zdefiniowa¢ odpowiednie pola. Oczywiscie do do-
wolnej informacji mozna wpisa¢ wywotanie hipertgcza lub obrazu. Wygodniej jest jednak
w szablonie wykazu zdefiniowa¢ odpowiednie pola.

Obok przyktad dopisanej

: . i Pozycja 1
informacji. Ostatnie dwa pola to
link i obrazek. Oczywiécie  Nama" Podiuznice
definicja wpisana w linii link  pjumer/Noma CAD/099
moze by¢é umieszczona w

Producent Misia

dowolnej informacji. Obok np.
w polu ”Producent". Dhugesc §(3D_OBJ:HEIGHT)SFSV(2em) SESF
Wygodniej jest jednak dodaé
pola przewidziane na linki i
obrazy.

Link do pliku S(HREF: "hitp//www megacad pl”)

Bitmapa £(IMG:"D:\2018_3d\data\Bitmapy\Obrazek-01.JPG")
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Definiowanie.

Definiowanie w szablonie wykazu dodatkowych atrybutéw do listy informacji wykonuje

sie jak we wczesniejszych wersjach. Ponizej skrot.

1) pierwszym krokiem jest zdefiniowanie w liscie , Atrybuty wykazu materi...
wiednich wpiséw (oczywiscie dla wygody).

”

odpo-

Wybieramy ,Zestawienie materiatowe” - 1, a nastepnie z menu gérnego okna

% . Jezeli nie mamy za-

2 [l

dialogowego ,,Edycja tabeli”

(o, 0]
tadowanego szablonu lub chcemy wybrac inny to przed —
edycja otwieramy szablon lub nadajemy nazwe dla no- e
wego; Nagléwek tabeli
2) nastepnie z menu bocznego wybieramy , Atrybuty wy- Zespél czedcd Po
kazu materi...” (zaznaczone obok); Dane mpy N
Dane czesci
Stopka tabeli
Wykaz materiatowe
Struktura wykazu Komérka
Szeroky
Struktura skladnildw

Rastem:
Atrybuty wylazu maten.. Liic
Ustawienia powierzchni Ramka
—

3) otworzy sie okno (rys. obok) w ktorym definiujemy nowg informacje do listy. Wybie-
ramy klawisz ,Nowy atrybut” , nastepnie w polu ,Identyfikatory” oraz ,Stowa klucze”
wprowadzamy nazwe atrybutu/informacji oraz stowo klucz po ktérym program bedzie
identyfikowat informacje. Przyktadowo ponizej dla linku;

Nazwa ~  Identyfikatory |IJr1k do .|
Numer/Norma
Producent Stowa kluczowe Lirtke
Dhugosé

[ IMasa jedn. nomnalry

[Uwagi
[ ] Zamknigty

[+]Bitmapa N

u gory

Mowy atrybut Usungd atrybut
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4) mozna zamknac¢ okno lub zdefiniowaé od razu atrybut dla obrazkéw. Definicja moze
wygladac jak ponizej.

Mumer/Morma #  Identyfikatory Szkic elementu
Producent
Dlugosé Slowa kluczowe |Obmz|
[|Masa jedn.

] Uwagi normalry

[]Zamknigty
Link do ...

[ Szkic elementu
v

Nowy atrybit Usungé atrybut

u géry

Uwaga: jezeli nowe atrybuty majg by¢ uwzgledniane w tabeli wykazu to nalezy je wta-
czy¢ (kwadracik przy atrybucie musi by¢ zaznaczony).

1.9.6.2. Dopisanie do elementu — hipertacze i obraz.
Do zespotu/czesci/elementu dopisanie tgcza i obrazu wykonuje sie tak samo jak dopisanie
informacji specjalnych.

Dopisanie informacji.

Majac zdefiniowang liste atrybutéw (punkt poprzedni) do dowolnego atrybutu z listy
mozna dopisac link i/lub obrazek.

Opis:

1) jezeli obiekt nie ma dopisanej informacji to wybieramy z menu polecenie , Przypisanie

@ Przypisanie informacji
informacji” . Natomiast, jezeli mamy juz obiekt z dota-
czonymi informacjami to mozna wybrac¢ polecenie do edycji informacji ,,Edycja — Info

= Edycja-Info materiatowych

materiatowych”

2) w pierwszym przypadku otworzy sie okno dialogowe z pu- __| POS:4
stymi polami (pierwszy rys. dalej). W drugim przypadku po 1| MAZWA: Element
ymi pol P Yy rys. J). W drugim przypadku po NRMORM: ECH-0000
najechaniu kursorem na element z dopisanymi informacjami PRODUCENT: Misia
wyswietli sie menu podreczne z wyéwietlonymi informacjami DLUGOSC: 100.00 cm

oraz m. In. poleceniem do edycji dopisanych informacji (rys. B | Usunaé
obok). Po wyborze polecenia ,Edycja INFO” przejdziemy do
okna dialogowego z dopisanymi juz informacjami (drugi rys.
dalej);
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2@ A7

Pozycia | |

MNazwa® | |

Numer/Norma | |

| Atrybuty wykazu materia... |

28287

Pozycja |4

Nazwa |Elernent

Numer/Norma |ECH-0000

Producent | Misia

Diugosé |S(3D_OBJ:HEIGHT)SFSV(Zcm) SESF

Link do ... |

Szkic elementu |

| Atrybuty wykaru materia.... |

3) wpisanie hipertagcza. Wybieramy pole, w ktérym ma znalezé sie link. Wybierzmy pole
nazwane ,Linkdo..” —,L”;

Link do ... || v ”E

Szkic elementu | v ”E
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029
4) w menu znajdujgcym sie w gornej czesci okna dialogowego uaktywni sie ikonka /’ﬁ_
- ,Obiekt/Element/Makro info, widok, hiperlink” — ktéra wybieramy — ,L”;

5) otworzy sie nowe okno dialogowe (rys. dalej). W lewej kolumnie haset znajduja sie

wpisy:
- Widok - stuzgcy do wstawienia obrazka;
- Hyperlink — stuzacy do wstawienia hipertacza;

Wstawienie hipertacza

6) wybieramy z listy ,Hyperlink” (zaznaczony na czerwono). Z prawej strony (na zielono)
zostanie wyswietlony wpis. Na dole (na niebiesko) znajduje sie pole, w ktérym mozna
wpisac adres lub go wskazac.

Kategorie

Wazystkie

Vymiar parametryzowany : &(HREF:"exampla")
Zmienna

Beispiel

L1y

Sty limii

Grubosé linii

Kolor

Sktadnik czenwony
Sktadnik zielory
Sktadnik niebieski
Mumer warstwy
Mazwa warstwy
Mumer grupy
Mazwa grupy
MNazwa obiektu

Tum mhialdiihnds nodet

example

Opis

Dodaje hiperdink

Po wpisaniu (wybraniu z dysku) zatwierdzamy klawiszem ,,0.K.” — ,L”.
Przyktady wpiséw:
a) internet:
- www.megacad.pl — link bedzie skutkowat przejSciem do przegladarki interne-
towe]j (domyslnej) i otworzeniem strony MegaCADa;
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- www.megacad.pl/ksiazka-2017/megacad_opis-czesc-2d-oem-wersja-2017-
20170110.zip — wpis do pobrania spakowanego pliku;

- www.megacad.pl/ksiazka-2016/megacad_opis-It-wersja-2016-20160801.pdf —
pobranie i otwarcie pliku PDF;

b) komputer:

- D:\2018_3d\prog\Tastaturbelegung.pdf — link do pliku na dysku np. z opisem
elementu;

- D:\2018_3d\data\prt\DAMPFOPG_Stueckliste.PRT — do rysunku np. z projek-
tem czesci.

Wstawienie obrazka

6) wybieramy z listy ,Widok” (zaznaczony na czerwono). Z prawej strony (na zielono)
zostanie wyswietlony wpis. Na dole (na niebiesko) znajduje sie pole, w ktérym mozna
whpisac sciezke dostepu lub wybrac obrazek.

Kategorie

Wszystkie

Wymiar parametryzowary : (MG "example")
m L=

Beispiel

MNumer pisaka

Sty limii

Grubage linii

Kolar

Skedadnik czenwaony
Sktadnik zielony
Skladnik niebieski
MNumer warstwy
Nazwa warstwy
MNumer grupy
MNazwa grupy

Nazwa obiektu
Tum nhislhithnra nodetaumus) D:\2018_3d"data"Bitmapy'obrazek-33.JPG

COipis

Diodaje obraz

Po wpisaniu (wybraniu z dysku) zatwierdzamy klawiszem , 0.K.” — ,L”.
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Przyktad wpisu:
- D:\2018_3d\data\Bitmapy\obrazek-33.JPG — $ciezka dostepu do obrazka.

7) po dodaniu hipertacza i/lub obrazka informacja dopisana do elementu moze wygladaé
jak ponizej.

Sl Nl P

Pozycia |4

Nazwa® |Elernerrt

Numer/Norma |ECH-DDDD

Producent |Mi5ia

Dlugosé | $(30 OB.J:HEIGHTISFEV(Zem) SESF

Link do .. |5{H REF:"D:\2018_3d‘\data prt \DAMPFOPG_5Stueckliste PF

Szkic elementu |5{IMG:"D:\2|]1 8_3d\data"Bitmapy‘obrazek-33.JPG")

Uwagi:

1) w przypadku linkdw w polu format mozna wpisaé¢ nazwe. W takim przypadku
w zestawieniu bedzie wyswietlona nazwa, a nie cate hipertgcze. Ponizej frag-
menty wykazu. W informacji dopisanej do obiektu w pierwszym wierszu byt
zdefiniowany format przez wpisanie hasta , Link 01”. Natomiast do obiektu w
drugim wierszu nie byt zdefiniowany format — wystarczy pozostawic¢ lub wpi-
sac znak minusa.

re2@ECBERETLE

Po.. MNazwa(Na. losc(lod8) Wyglad (Preedstaw.. Dlugosé (D Hiperdink (Link do ) Szhic (Szkic .. Nu
@ 1 Podluznice 2 _wau.m‘:m Link 01 -_-m
€ 2 Dement 1 rd 150 hitp-//were megacad pl EC
&1 2 Panmarski R | 100 00 em Fr

2) w przypadku wygenerowania zestawienia w pliku PDF wpis z pierwszego
wiersza nie bedzie aktywny. Z drugiego z poziomy przeglgdarki PDF mozna
uruchomic hipertacze (jest zachowane).
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1.9.6.3. Hipertacze i obraz w wykazie.

Informacje dopisane do obiektéw typu hipertagcze i obraz mozna umiesci¢c w wykazie.
Wymaga to zmiany istniejgcego szablonu. Nalezy go rozszerzy¢ o kolumny przeznaczone
na hipertacze i/lub obrazek. Wyswietlenie wykazu — z menu tekstéw polecenie ,Zesta-

wienie materiatowe” - HA . Ponizej przyktadowy wykaz bez ww. informacji.

) T = = F=e.
PR AECEHBTRE
Poz.(P.. Nazwa (Nazwa) Tosé {losé) Wyglad (Preedstawienic) Dlugosé {Dlugosé)  Numer/Noma Producent
g1 Podlutnice 2 150,00 em CAD/99 Misia
G 2 Hemert 1 i 150 ECH-000D Misia
() Poprascaki 3 | 10000 em ECH-78978 CAD
or owm "
Pols podpisu Fitr slemerté Poksz wigcs) sktywnyoh strybutév Selekoja Howe ustawisn prasint powrdt
7 |

Zmiana szablonu.
W celu zmiany szablonu z menu ikonowego okna dialogowego wybieramy polecenie

,Edycja tabeli” . Otworzy sie okno do definiowania wyglagdu wykazu.
Dodanie kolumn jak we wczesniejszych wersjach. Dodajemy kolumny nazwane ponizej
,Hiperlink” oraz ,,Szkic”. W drugim wierszu wpisane sg stowa kluczowe. S3 to stowa, jakie
zdefiniowaliSmy dopisujgc nastepny atrybut do listy informacji (np. powyzej punkt
1.9.6.1.). Ponizej zaznaczone stowo kluczowe dla informacji nazwanej ,Link do ...”.

[]Nazwa ~  Identyfikatory [Link do ..
Numer/Norma

Stowa kluczowe Lirtke

Dhugosé
[ IMasa jedn. nomnalry

[Uwagi
[ ] Zamknigty

[+]Bitmapa N

u gdry

Mowy atrybut Usungd atrybut

To samo stowo kluczowe umieszczamy w drugiej linii przyktadowego wykazu. Identycznie
postepujemy z informacjg w kolumnie nazwanej ,Szkic” z tg réznica, ze umieszczamy w
niej stowo kluczowe dla informacji zawierajgcej obraz.

Ponizej szablon wykazu ze zdefiniowanymi dodatkowymi kolumnami.
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o seetwemmaeepmioisow 0

¥
&
Calatabela
Nagléwektabeli
Zespdl casicl Poz. Nazwa llosé Wyglad Diugosé | Hiperlink Szkic
D: -
et POS: NAZWA: | MENGE: @ DLUGOSC:  Link Obraz
Dane caedei .
Wykaz elementow
Stopka tabeli
Wiykaz materalowe + -
Stukdura wykazu Komérka tabel Tekst koméri
Sk E ket £ Ty
Struidura skladnicéw £
Hosapni s || B || g
Hingouty wykzzu mater Lirie Kolumry 254 [ Standardowa w
Ui soneschn F—"
e O/
Odrzucié zmany e AT )
Powrdt Pole podpisu Sablon do eksportu do MS-Excel
<hie wybrano szzblonu>
[ ]| Do [E]

o)
Zapisujemy zmiany w wykazie "¥  Mozna zapisa¢ z tg sama nazwa lub z nowa. Za-
twierdzenie zmian — polecenie ,,Powrot” — ,L”.

Po zatwierdzeniu powrdcimy do podglagdu wykazu. Przyktadowo wyglada jak ponizej.

Zaznaczone zostaty dodane kolumny.

- ol — e
TR a@ECERRTRE
Poz.. MNazws (Maz... loéé (losg) Wyglad (Przedstawienie) Dlugosé (D... J Hiperink (Lin... Szkic (Szkic elementu) umer/MNe
@ 1 Podiuznice 2 150.00 cm hitp-/fww... - CAD/099
6 2 Flement 1 - 150 ECH-D00r
@ 3 Poprzsczki 6 | 100.00 cm ECH-7897
o4 G o [ o oo
@ 4 Element 1 | 100.00 cm DAZ018 ... l FCH-D00C
| Fole podpisu | | Fitr elementdw | Pokaz wigce] aktywriych atrybutdw Selekoja | | Nowe ustawien | | 0K

1.9.6.4. Wstawienie wykazu zawierajgcego hipertgcza i obrazy.

Wykaz na rysunek wstawiamy tak samo. Ponizej przyktadowy wykaz wstawiony na rysu-
nek. Jak widaé w jednej linii wykazu moze by¢ umieszczony widok obiektu (znane z wcze-
$niejszej wersji) oraz obrazek - szkic.
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Poz. Nazwa o Wyglad Dlugosd Hipeslink Szkic
1 |Pediuznice 2 s e | 160.00 €M http:/iwww.megacad.pl |.7_
2 | Element 1 . 150
3 |Poprzeczkl| @ yd 100.00 om
4 | Element 1 ~ 100.00 cm
4 | Element 1 yd 100.00 om | D#12018_3d\dsta\pr\DAMPFOPG_Stusakllste. 1

Wykaz elomantéw

1.9.6.5. Otwieranie hipertacza i obrazu.
Hipertgcze oraz obraz z poziomu rysunku (po wstawieniu) nie sg aktywne. Aby uruchomic
hipertacze i/lub obraz nalezy otworzy¢ podglad wykazu poleceniem ,Zestawienie mate-

riatowe” - . W widoku wykazu mamy do dyspozycji menu kontekstowe.
W przypadku klikniecia prawym klawiszem myszy na linie wykazu poza kolumnami z hi-
pertaczem lub obrazkiem otwiera sie menu kontekstowe opisane w pkt. 1.9.5.

Otwieranie hipertacza.

Natomiast, jezeli klikniemy na  iperink (Link do ) Sakic (Szki
komodrce zawierajgce] hipertacze | |
to meny kontekstowe wyglada
jak obok. Przed poleceniem
»,Edycja informacji o wykazie
elementow” znajduje sie polece-
nie ,,0tworz link”. Po jego wybo-
rze uruchomione zostanie wybrane hipertgcze. Otworzy sie domysiny program z zatado-
wanym elementem wpisanym w hiperfaczu.

Otwarz link
Edycja informacji o wykazie elementow
Pozycja w gore (Ctrl + Strzatka w gore)

Poruria w dak (0t + Strealea w dah

Otwieranie obrazu.
Natomiast, jezeli klikniemy na komodrce

. . . Szkic (Szkic ... Mumer/Morma Producent
zawierajacej hipertagcze to meny kon-
tekstowe wyglada jak obok. Przed po- I-_ Otwdérz widok na zewnatrz
leceniem ,Edycja informacji o wykazie Edycja informacji o wykazie elementéw
elementéw” znajduje sie polecenie Pozycja w gére (Ctrl + Strzatka w gére)
»Otwérz widok na zewnatrz”. Po jego Pozygja w dét (Ctrl + Strzalka w doh

wyborze uruchomiony zostanie do-
mysiny program do podgladu bitmap z zatadowanym obrazkiem.

Oraz wiele innych drobnych usprawnien i poprawek.
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