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Wstep

Nowa wersja MegaCAD 2022 zostata zmieniona w wielu miejscach. W tej wersji wprowa-
dzono wiele zmian i rozszerzen. Kontynuowano prace nad dodaniem nastepnych polecen
rozszerzajacych parametryzacje 3D, a tym samym mozliwym interaktywnym sposobem
pracy. Te techniki jeszcze bardziej usprawnity dziatanie MegaCADa.

Nowe funkcje
Zaimplementowano nowe funkcje oraz wiele nowych opcji w istniejgcych juz rozwigza-
niach.

Szybkos¢

Poprzez dalszg optymalizacje wykorzystania procesora, dodatkowo zwiekszyliSmy pred-
kos¢ MegaCAD 2022. Na przyktad, np. widoki arkusza roboczego wzrosty prawie o dalsze
20% szybciej. Ta optymalizacja ma rowniez wptyw na dalsze etapy pracy, takie jak przeta-
czanie do arkusza roboczego lub wstawianie i edytowanie widokdéw.

tatwosc

Z MegaCADem 2022 sprawilismy, ze projektowanie CAD staje sie nieco tatwiejsze. Ulep-
szone wymiarowanie asocjacyjne, rozszerzenie funkcji 3D o nowe opcje i polecenia, roz-
szerzanie naszych funkcji BOM to tylko niektére elementy, ktére utatwig codzienng prace.

MegaCAD 2022 prowadzi nas dalej w kierunku naszego celu, jakim jest uczynienie projek-
towania tak prostym, jak to tylko mozliwe. Skorzystaj z naszej bliskiej wspdtpracy z na-
szymi klientami i 36-letniego doswiadczenia w branzy.

W nowej wersji rozwiniete dalej zostato modelowanie parametryczne. Chociaz MegaCAD
nie wymaga zadnego projektowania parametrycznego, poniewaz swobodne modelowanie
jest nie do pobicia, co jest wybitng cechg MegaCADa, rozszerzenie o parametryzacje (cze-
$ciowo domysling) pokazato, ze MegaCAD rowniez tutaj wyznacza standardy.

Tylko od praktyki do praktyki. Twércy Megatech kieruja sie codzienng pracg w zakresie
projektowania i stale wymyslajg funkcje przydatne w codziennej pracy. Ponad 100 ulep-
szen to kolejna oznaka ciggtego rozwoju MegaCAD.

Zyczymy bezproblemowego uzytkowania programu.
Pawet Zdrojewski
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0. Nowosci ogolne.

0.1. Licencjonowanie.

0.1.1. Funkcjonowanie.
Wprowadzone zostato licencjonowanie online. Wymaga rejestracji w serwisie MegaCADa.
Podczas instalowania aktualnej wersji MegaCADa wymagane jest podanie loginu i hasta.

Funkcjonalnos¢

Licencjonowanie online umozliwia Uzytkownikowi korzystanie z MegaCAD z rdznych
urzadzen. Jednoczesnie uzywane moze byc tyle stanowisk na ile zostat program zakupio-
ny. Przyktadowo jezeli mamy zakupione trzy licencje danej wersji programu, to mozna go
zainstalowac na dowolnej ilosci stanowisk, ale jednoczesnie uruchomimy trzy stanowiska.
Jesli chcemy skorzysta¢ z MegaCAD bez potgczenia z Internetem, mozna tymczasowo
wypozyczy¢ licencje — maksymalnie na okres 14 dni. Dopdki licencja jest wypozyczona,
pozostaje zablokowana dla wszystkich innych urzadzen. Przyktadowo jezeli mamy trzy
licencje, to po wypozyczeniu jednej dostepne online bedg dwie do momentu zwrdcenia.
Podczas licencjonowania online MegaCAD uzyskuje dostep do serwera licencji przez in-
ternet w regularnych odstepach czasu. W tym procesie nie sg przekazywane zadne dane
osobowe. W oprogramowaniu MegaCAD porédwnywane sg tylko istniejgce parametry.

0.1.2. Rejestracja w serwisie.
Po zakupie programu na podstawie danych z faktury Uzytkownik jest rejestrowany w
serwisie i otrzymuje pierwsze hasto. Loginem jest adres e-mail, zzamowienia.

Serwis, pierwsze hasto.

1) Loginem jest adres e-mail z zamdwienia (mozna pdzniej zmienié). Hasto otrzymujecie
Panstwo z serwisu MegaCADa z adresu ,Megatech software GmbH <ausbil-
dung@megatech.de>” i o temacie ,lhre Zugangsdaten zum MegaCAD Kunden Por-
tal”. Fragment maila ponizej:

lhre Zugangsdaten fiir lhren persdnlichen Kundenbereich

Hier geht es zum MegaCAD Kundenbergich: https://lic.

lhre E-Mail-Adregse: cadprojekt@megacad.pl

|hr Passwort ladtet: &Ymd4sfHjh$7S

2) Na powyzszym obrazku w zielonym prostokgcie znajduje sie adres strony z serwisem.
W niebieskim znajduje sie adres e-mail ktory jest loginem. W pomaranczowym mamy
tymczasowe hasto.
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3) Wybieramy adres strony. W [Ty, ——
uruchomionej przegladarce w
prawym gornym narozu serwisu
przetgczamy na jezyk polski. Po
przetgczeniu strona jak ponizej.

4) W pierwszym polu wpisujemy

E-Mail Adres

adres mail jaki otrzymaliémy w Haslo
danych z logowania. W drugim k)
polu wpisujemy tymczasowe ha-

Zapomniates hasta?

sto i wybieramy , Wyslij”.

5) Automatycznie w serwisie zostaniemy przekierowani do panelu ,Ustawienia konta”.
Prosze o sprawdzenie wpisanych danych, wprowadzenie/zmiane pozostatych danych i
wprowadzenie nowego hasta. W tym miejscu w przysztosci rowniez mozna dokonywac
zmian tgcznie z adresem e-mail i hastem.

Uwaga: hasto musi zawiera¢ od 8 do 64 znakéw. Dozwolone znaki: mate litery (a -z
), duze litery( A-2Z), cyfry (0-9)iznakispecjalne/ * +~1$%.,; : &?- .

6) Zatwierdzamy klawiszem ,Zapisz ustawienia konta”.

Potwierdz swoj adres e-mail ,
Przy nastepnym logowsaniu zostanie zaakceptowany tylko adres e-mail zapisany tutaj!

UWAGA:
Jezeli zmieniasz e-mail lub wprowadzisz nowe haslo,
to musisz wprowadzié te zmiany réwniez w MegaCADzie!

E-Mail * Nowe hasto

cadprojekt@megacad.pl

nusi zawierad co najmnisj & znakdw.
Firma

CAD-Projekt s. ¢

Tytub Imie MNazwisko *
~ Pawet Zdrojewsk
Telefon * Fax
601206403
Kraj Kod Miasto
Palen hd 05-822 Milandwek
Ulica
Staszica 2B

Zapisz ustawienia konta
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Uwaga: jezeli zmienimy adres e-mail lub przypiszesz nowe hasto, te usta-
wienia bedg miaty rowniez zastosowanie do wszystkich instalacji
MegaCAD. Zmiany adres e-mail i/lub hasta nalezy po zmianie w
serwisie zmienic¢ rowniez w MegaCADzie.

7) Po prawidtowym zapisaniu znik-
nie informacja z prosbg o po-
twierdzenie adres e-mail.

8) Zakoriczenie rejestracji w serwi-
sie — pole ,,Wyloguj”

9) Dalsze mozliwosci serwisu jak i zarzadzanie licencja z poziomu MegaCADa zostang
opisane na koncu instrukcji.

0.1.3. Zarzadzanie licencjami.

0.1.3.1. Menu zarzadzania licencjami.
W zainstalowanym programie w zaktadce ,,?” znajduja sie dodatkowe ikony:

Konstru s i rybuty Wizualizacja Konfiguracja Sterowanie BP-CA

O;arza_dzanie licencjami @) Pomoc Nowosci MegaCAD 2011 PDF
- \ MNowosci MegaCAD 2011 DOC
b @I_.ogin_f'Has}o all Pierwsze kroki
. 3 Opis MegaCAD Unfold
13 kopia...

OMpo'zyczeniewarot Licencji @ MegaCAD Homepage Handbuch 3D Schnittstellen
Serwer Licencji Pomoc

Arer. = NF & =1 & G B reer | e ofe F95 ST S R0 B <

1) Zarzadzanie licencjami — uruchomienie przegladarki ze strong do zalogowania sie do
serwisu.

2) Login/hasto — funkcja do zmiany hasta i/lub loginu na lokalnym komputerze.

3) Wypozyczenie/Zwrot Licencji — funkcja do przejicia na prace offline na lokalnym
komputerze.

Najwazniejsze:
1. Logowanie sie na serwer licencji:
Na serwer licencji mozna zalogowac sie z dwéch miejsc:
A. W przeglagdarce wprowadzamy adres www.lic.megacad.de i przejdziemy do stro-
ny logowania w serwisie.
B. Zpoziomu uruchomionego MegaCADa ikona , Zarzadzanie licencjami”.
2. Zmiane hasta i/lub adresu e-mail wykonujemy w dwdéch miejscach — koniecznie w obu
— dalej opis w pkt. VI.2.:
A. Na serwerze licencji — dostep opisany powyze;j.
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B. Na lokalnym komputerze — dostep opisany ponizej
3. Zmiana hasta i/lub loginu na lokalnym komputerze — dalej opis w pkt. VI.2.:
A. W uruchomionym MegaCADzie za pomoca polecenia , Login/Hasto”
B. Jezeli nie da sie uruchomi¢ MegaCADa (nie byt uruchomiony podczas zmiany hastu
i/lub loginu) to na liscie zainstalowanych programoéw znajduje sie grupa MegaCA-
Da. W niej znajdziemy polecenie ,, Online Lizenz Benutzer ...” do zmiany hasta i/lub
loginu.
4. Wypozyczenie/Zwrot Licencji — licencje mozna maksymalnie wypozyczy¢ (do pracy
offline) na okres maksimum 14 dni. Licencje mozna ,zwrdci¢” i przejs¢ do pracy online
w dowolnym momencie lub program automatycznie przejdzie do pracy online po
uptywie wprowadzonego przy wypozyczeniu czasu.
Dalej opis w pkt. VI.3.

0.1.3.2. Zmiana hasta i/lub loginu (adresu e-mail).

Zmiane hasta i/lub adresu e-mail wykonujemy w dwdch miejscach — koniecznie w obu.

1. Pierwsze to po zalogowaniu sie do serwisu MegaCADa (www.lic.megacad.de), wybie-
ramy zakfadke ,Ustawienia konta” i zmieniamy zawarto$¢ pola ,,Nowe hasto” i/lub
pola z adresem ,,E-mail”. Po zmianie zmiany zostang zapisane po wybraniu klawisza
»Zapisz ustawienia konta”

Moje licencje Moje pliki do pobrania Ustawienia konta

UWAGA:
Jezeli zmieniasz e-mail lub wpr izisz nowe hasto,

to musisz wprowadzié te zmiany réwniez w MegaCADzie!

E-Mail Nowe hasto
zdrojewski@megacad.pl @
Hasto musi zawierac co hajmniej 8 znakow
Firma

CAD-Projekt s. .

Tytut Imie Nazwisko ~
~ | Pawel Zdrojewski
Telefon ~ Fax
601206403
Kraj Kod Miasto
Polen v 05822 Milanawek

Ulica
Staszica 2B

Zapisz ustawienia konta
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Na komputerach z zainstalowanym programem
musimy ,poinformowa¢ o dokonanych zmia-
nach. W tym celu wybieramy z listy programoéw
grupe MegaCADa. Po jej rozwinieciu na liscie
bedzie znajdowac sie program ,Online Lizenz
Benutzer ...” (zaznaczony obok). Uruchamiamy
program pomocniczy.

<

In

fe
]
A

MegaCAD 2021 (64) 3D

MegaCAD 2021 (64) Blech 3D
MegaCAD 2021 (64) Blech 3D

MegaCAD Fernwartung

MegaCAD Konfiguration
MegaCAD Parametrik
MegaCAD Plot Batchbetrieb
MegaCAD Plotprogramm
MegaCAD.ini

Meaatech lizenz Verwaltuna
Online Lizenz Benutzer andern
OpenGL Einstellungen

Setup MegaCAD 2021 (64) Blech 3D

MegaCAD 2021 (64) Lt

Otworzy sie okno, w ktérym podajemy nowe dane — wprowadzamy e-mail i hasto na-

wet w przypadku gdy zmianie ulegto tylko jedno.

MegaProtect

Uzytkownik:

0K

|zdr0jewski@megacad pl |

Haslo

| |®

Przerwac

Wylogowanie

UWAGI:

wykonaé na wszystkich komputerach, na
ktorych jest zainstalowany MegaCAD.

W przypadku gdy nie wprowadzimy
zmian na komputerze, to przy prébie
uruchomienia programu pojawi sie ko-
munikat (rys. obok) o btednych danych
logowania.

2)

1) Powyiszg czynno$¢ po wprowadzonych zmianach — punkt 2. — nalezy

Btad zabezpieczenia Nr. -306
Kategorie : Login

Falsches Passwort oder Username/E-Mail |

‘OEM_21_Setman’

QK

Program pomocniczy mozna réwniez uruchomi¢ z poziomu uruchomionego MegaCADa.

W zaktadce ,,?” znajdujg sie ikony do zarzgdzania licencja.

11
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Ponizej zaznaczone polecenie do zmiany hasta i/lub loginu.

Konstrukeje Biblioteki Edycja Atrybuty Wizualizacja Konfiguracja Sterowanie BP-CA
b7 o Y e et Nowaosc MegaCAD 2011 PDF

i dzan neiam @)Eomoc
. 1 Mowosci MegaCaD 2011 DOC
Lt @I__ogin_a'Has}o “_-' Pierwsze kroki
) 1. Opis MegaCAD Unfold

1a kopia...

P Vypozyczenie/dwrot Licengji @MegaCAD Homepage Handbuch 3D Schnittstellen

Serwer Licengji Pomaoc

Fo = LoD M PR e ra | w L B 2 NF e E &E GROM e e e PSSR SR MM Pk =

Po wyborze ikony uruchamia sie ten sam program pomocniczy co opisany w pkt. 2 powy-
zej.

W skrécie zmiana hasta i/lub loginu moze wygladaé:
- kolejnos¢ jak opisana powyzej,
Lub
- jezeli mamy uruchomiony wczesniej program to mozna:
1) zmieni¢ w programie hasto i/lub login za pomocg powyzej zaznaczonej ikony,
2) zalogowac sie na serwer licencji i zmienié¢ hasto i/lub login.

0.1.3.3. Wypozyczenie/zwrot licencji.

Normalnie MegaCAD pracuje online, czyli przy uruchomieniu taczy sie z serwerem i
sprawdza czy jest wolna licencja. Istnieje mozliwos¢é czasowego przejscia na prace bez
potgczenia z internetem.

Po przejsciu na prace offline ilos¢ dostepnych licencji online jest czasowo zmniejszona o
liczbe wypozyczonych licencji. Przyktadowo jezeli mamy wykupione dwie licencje to po
wypozyczeniu jednej na serwerze do momentu zwrotu dostepna bedzie jedna.

Wypozyczenie licencji:
1) Uruchamiamy MegaCADa na komputerze, ktéry ma on wypozyczony;
2) W zaktadce ,?” znajdujg sie ikony do zarzadzania licencjg. Wybieramy zaznaczo-
ng ponizej — ,Wypozyczenie/Zwrot licencji”;

Konstrukgje Biblioteki Edycja Atrybuty Wizualizacja Konfiguracja Sterowanie BP-CH

Zarzadzanie licencjami

@) Pomoc MNowaoici MegaCAD 2011 PDF
- MNowoéci MegaCAD 2011 DOC

= @I_.ogin_«'Has}o “l‘ Pierwsze kroki )
. - Opis MegaCAD Unfold
1a kopia...
i @ MegaCAD Homepage Handbuch 3D Schnittstellen
Serwer Licendji Pamac
Fo- = Lo M PR e ora w22 R & R B v | e ole FIE A S M0 By =
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3) Po uruchomieniu funkcji otworzy sie okno (rys.
obok), w ktérym:
- wprowadzamy liczbe dni wypozyczenia — mak- Liczba dni wypozyczenia (max 14)
simum 14 dni;
- w przypadku réznych wersji zaznaczamy ktéra [ Wypozycz OEM_21_Setman
wersje chcemy wypozyczy¢;

Wypozyczyd [ zwrdci Licenje(g)

QK powrdt

UWAGI:

1) w dowolnym momencie mozna zwrdcic licencje i wrdcié na prace online
(opis dalej). Nie jest wymagane ,, doczekanie” do korica wypozyczenia.

2) w przypadku gdy minie wprowadzony okres wypozyczenia to program au-
tomatycznie wraca do pracy online.

4) Zatwierdzamy klawiszem ,,OK” — ,L".

Zwrot licencji:
1) Uruchamiamy MegaCADa na komputerze, ktdry ma on wypozyczony;
2) W zaktadce ,?” znajdujg sie ikony do zarzadzania licencjg. Wybieramy polecenie
jak przy wypozyczeniu — ,Wypozyczenie/Zwrot licencji”’;
3) Otworzy sie nowe okno, w ktérym zaznaczamy

, K L., ) L. Wypozyczyc / zwrdcic Licenje(e)
ktora wersje chcemy ,zwrdéci¢”, czyli powrdci¢
do standardowej pracy online. [ Zwrécic  OEM_21_Setman
4) Zatwierdzamy klawiszem ,,OK” —,L”. 0K powrst

Po zwrocie licencji (przez nas lub automatycznym) mozna jg od razu wypozyczy¢ na na-
stepny okres. Wymaga to jedynie zamkniecia programu i jego ponownego uruchomienia.

0.1.3.4. Menu licencji na serwerze.

Na serwerze online w strefie klienta mozna przejrze¢ posiadane licencje. Po zalogowaniu
sie do strefy klienta — strona www.lic.megacad.de i wprowadzeniu loginu i hasta — otrzy-
mamy okno przedstawione dalej.

W oknie znajdziemy liste wersji programu oraz dla kazdej liczbe wykupionych licencji.

13
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Moje licengje IMaoje pliki da pobrania Ustawienia kanta

A1 MegaCAD 2D 2021

[

0z 1 Uzyte licencje: Zarzadzaj licencjami | Pobierz wersje MegaCAD

Licencja: Aktywne Uzytkownik: 0z 1 ¥

A1 MegaCAD Lt 2021

[

0z 1 Uzyte licencje: Zarzadzaj licencjami | Pob

ersje MegaCAD

<«

Licencja: Aktywne Uzytkownik: 0z 1

A1) OEM Setman 2021

imgackd

1z 1 Uzyte licencje: Zarzadzaj licencjami | Pobierz wersje MegaCAD

Licencja: Aktywne Uzytkownik: 1z 1 ¥

Przyktadowo powyzej dla wersji 2021 2D mamy:

- W niebieskim prostokacie ilo$¢ aktualnie uzytych licencji oraz ilo$¢ zakupiona (maksy-
malna do jednoczesnego uzycia);

- w zielonym prostokacie informacja ze licencje na dany program sg aktywne.

A1) MegaCAD 2D 2021
Licencja: Aktywne Uzytkownik: 0z 1

Pc?nlzej c{la wersji 2021 2D OEM, .ktora je"St aktualnie /D OEM Setman 2021
uzywana i dodatkowo zostata ,,wypoiyczona”.

arzadzaj licencjami | Pobierz wersje MegaCAD

1z 1 Uzyte licencje: Zarzadzz) licen

Po kliknieciu na hasto ,,Zarzadzaj licencjami” mamy pod-
glad na status licencji dla danej wersji programu. Licencja: Altywne

Nazwa komputera Online od Ostatni dostep (nieaktywny od) Usuri
urzadzeni
e
I DESKTOP-3JHBJTL 09.71.2021 13:1433 Licencja wypoZyczona do: 23.11.2021 00:00:00 I &

W zielonym prostokgcie mamy informacje na jakim komputerze zostata wypozyczona
licencja i do kiedy.
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Jezeli powrdcimy z dana licencja do pracy online to okno informacyjne bedzie wygladaé
jak ponizej.
41D OEM Setman 2021

MegalAl

1z 1 Uzyte licencje: Zarzadzaj licencjami | Pobierz wersje MegaCAD

Nazwa komputera Online od Ostatni dostep (nieaktywny od) Usun
urzgdzeni
e
DESKTOP-5IHBITL 09.11.2021 13:14:33 O min w
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0.2. Menu.

0.2.1. Menu boczne, dokowanie.

Menu boczne takie jak biblioteki ulubione, konfiguracja wymiarowania czy historia two-
rzenia modelu moga by¢ rozmieszczone obok siebie/pod sobg wedtug potrzeb. Mozna
réwniez wstawic je jeden na drugim jako zaktadki.

Obok w wersji 2D przedstawiono wtgczone okno bibliotek ulubionych oraz jako druga
zaktadke konfiguracje wymiarowania.

[ DBrfe [z afkuszami
[ 1sn [ ]~ .

] Tryb OpenGL z obszan modelu Qﬂ ‘,

fkonfig. atryb. wymiaru

%

Ponizej w wersji 3D przedstawiono wigczone historii oraz jako kolejne zaktadki powigza-
nia, wstawienie obrébki itd..

\' 71 {3 Obrabianie 1/ Powiazanie Wstawienie obrébki... Ulubione biblioteki Ekonfig. atryb. wy...

4
¢ {;ﬁ

Drugim sposobem wstawienia jest potozenie menu obok siebie lub pod soba.
Dalej biblioteki ulubione oraz pod nimi konfiguracja wymiarowania.

17
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Kolnierz-001.MAC Dodanie nowej
ozycii

[1DBnfo [z arkuszami
[ Wylaczy [ Okno dizlogowe
Tiyb OpenGL z cbszar modelu 5 ‘,

| =r === inm
@rel Oabs
Fortt
ENRET v\
A2 - Fll& Ul % -
N /
] D= v
]
@
4-@%
0.2.1.1. Wstawienie jako dolnej zaktadki.
Menu boczne wyglada jak obok, czyli mamy wtgczone biblioteki ulubione -
oraz weszlismy do menu wymiarowania i uaktywniona jest zaktadka z kon- )
figuracja wymiarowania. :
g
z
g.
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Ustawienie:
1) przesuwamy mysz na np. biblioteki ulubione, menu automatycznie -
zostanie rozwiniete i przetagczamy pinezke —,L” — na pionowa. Biblioteki E

2)

ulubione zostang na state wtgczone.
to samo robimy z wymiarowaniem. W efekcie te dwa menu s3 obok siebie (lub jedno
pod drugim).

3)

4)

ag [ia Il 1 2 3 4 5 g 7 3 g 10

Kolnierz-001.MAC
Linie

] S /

nastepnie ,fapiemy” za pasek z nazwg menu (na rys. powyzej w niebieskim prostoka-
cie) i trzymajac nacisniety lewy klawisz przeciggamy go na pasek drugiego menu.
automatycznie przeciggane menu
powinno wskoczy¢ na dole jako za-

DB-Info z arkuszami
ktadka — rys. obok. = =

[ wytaezye [»] Oknao dislogowe
Tryb OpenGL z obszau modelu Qj ‘,

0.2.1.2. Wstawienie jedno pod drugim.

Jezeli przeciggane menu puscimy znajdujac sie przy dolnej krawedzi pola rysunku (obszar

zaznaczony ponizej) to menu ustawi sie jedno pod drugim. Wygladac¢ bedzie jak na rysun-
ku na gorze strony.

o K%

4
¢ 0}9

Wygodniejsze jest ustawienie jako zaktadki, poniewaz w danym momencie mozna witgczy¢
menu i widac¢ je na catej wysokosci ekranu.

19
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0.2.2. Menu ikonowe - przesuwanie zaktadek.

Z menu goérnego mozna odtgczy¢ wybrang zaktadke. Na tym pasku znajdujg sie menu
,Plik, Strona gtéwna, Konstrukcja...”. Aby oderwac jedno z tych menu nalezy klikng¢ dwu-
krotnie zaktadke nad menu za pomoca kétka przewijania myszy. Menu mozna zadokowa¢
przy dowolnej krawedzi ekranu lub przesungé na drugi monitor.

Wykonanie:
1) wybieramy — ,L” — menu, np. Edycja;
2) klikamy dwukrotnie koétkiem myszy na nazwie zaktadki —
ca Eo-
,Edycja”; | =
%ﬂi “Ec". HEC°?

iblioteki Edycja Atrybuty

3) menu edycji zostanie wyswietlone pod linig atrybutéw z mozliwoscig jego zadokowa-
nia przy dowolnej krawedzi ekranu.

|e-|U!
Piki  Funkgepodstawowe  Komstrukge  Rozwijanieblach2D | Biblioteki | Atybuty  Wiualzaga  Konfiguraga
] . ©en I sapa oo Ig ITI B [2erd @ 1] H E
IC wn W = 5 8 & Eqil 1L Iy
SAPA Profile SAPA Profile SAPA - Sruby Profile Zestawy Elementy Elementy Oznaczenia | Elementy Elewadie Pﬂtkrmt Zagospodarowanie Zieleni  Znaki
standard~  specjalne~ Katalog Nakretki~ stalowe~ ksztaltownikow ~ | sanitame - ogrzewania~  gazowe rzutow = - udowy drogowe
Profile produkdi SAPA Sruby, Nakretki Profile stalowe Instalagje Architektura

¥R ER

+ B e B E e @ g = mEs

S gk B%EUL KL EBDR e -
O e e s A ) EEIINEEEN TR 1

% 25 % S OEs M S5 L E| o o0 | fm s &7 R (T EoT

L B Sl ol F T S| E F W e e T | S B E W
o = ol 2L . ) o

oL af [& M jéj B d mEETAA S an f =

Zmiany Powielanie elementsw Zaokr.Fazow, Dolaczanie/cigcie Edycja tekstéw Elementy | Wymiarowanie| Baza danych Schowek

Ponizej zadokowane przy dolnej krawedzi pola rysunku.

Edyga
q £ Eh EamE Wy 3 sddds bF s
B [t ES-Q b AFEsee—F AL & |
333 i 57 SELAdT | .
Zmiany Powielanie elementow | Zaokr/Fazow. Dolaczanie/ciecie Edycja tekstow|  Elementy | Wymiarowsnie, Baza danych | Schowek

zakres modelu

W zaleznosci od potozenia pinezki bedziemy mieli:

- pinezka pionowa — menu zadokowane na state — jak na rys. powyzej.
- pinezka pozioma — menu ,,chowajgce sie” — jak na rys.
obok jest zadokowane i ,chowajace sie” przy dolnej
krawedzi pola rysunku. Po najechaniu myszg na nazwe
menu zostanie rozwiniete i mozna wybrac polecenie.
Po wyborze zostanie ukryte.

¥} Edyga

zakres modelu

20



MegaCAD

Powrét do menu podstawowego jako zaktadka.

Jezeli chcemy powrdci¢ z menu do menu goérnego jako zaktadka to nalezy:

1) przesung¢ menu na pole rysunku. Jezeli byto ustawione z pinezka pozioma to najpierw
nalezy przetaczy¢ pinezke na pionowa.

2) klikng¢ dwukrotnie kétkiem myszy na nazwie menu — zostanie wstawione jako zaktad-
ka do menu podstawowego.

Takie same operacje mozna wykona¢ na dodanej przez nas zaktadce. Ponizej fragment
menu podstawowego z dodana zaktadka ,,Moje menu”.

‘Wizualizacja Konfiguragja 2 Maje menu

Qi - CIP

e ey -

Edycja Informacje, Wykazy, Czesc

Po jej aktywowaniu — ,L” — i dwukrotnym klikniecie két- -, o 0 o & P ol 4
kiem myszy otrzymujemy jak obok. HO2@ =S Eeo Y
* ssss

Qs EBEDA
B s E &

Kilka funkgji

0.2. Przeglgdarka do przeglgdania bibliotek w internecie.
MegaCAD ma teraz wiasng przeglagdarke, ktéra zostata specjalnie przystosowana do ta-
dowania komponentéw 3D/2D z internetu. Ta przegladarka znacznie utatwia wyszukiwa-
nie i pobieranie elementéw. Przeglagdarka jest wywotywana z panelu Biblioteki ulubione.

Ponizej przyktad na podstawie portalu Traceparts.
1 2 3 4 5 3 7 8

Ulubione biblioteki
Nowy*
" moje

& Links

traceparts MNowy link

21



MegaCAD

TraceParts
Dzieki nowo potaczonemu portalowi CAD TraceParts.com miliony typowych obiektéw

CAD 3D/2D s3 dostepne bezptatnie za posrednictwem naszej nowej przegladarki Mega-
CAD.

Zapewnia dostep do setek katalogdw dostawcow i ponad 100 milionéw modeli CAD i
arkuszy danych produktéw do projektowania.

Okno przegladarki po przetgczeniu na jezyk polski.

Browse - o
«» ¥ O

mm Polski Vv

MegaCAD Wyszukaj Zaloguj sig

Katalogi najbardziej odpowiednie do wyszukiwania

<¥-Comintec

Inzynieria produkji u

Elementy mechaniczne

Materiaty (prety, klucze, rurkiitd )
) Klasyfikacja TraceParts
Urzadzenia transportowe i dzwigowe
Elekiryczne
Czujniki i systemy pomiarowe .
Elementy mechaniczne
Elektronika
Optyka

Pneumatyczne

&

Osprzet prozniowy
Hydraulika

Heat ransmission P -
. Inzynieria produkgji
Budownictwo (materialy i sprzet)

Inzynieria ladowa | wodna

A

Fragment okno przegladarki po wyborze kategorii ,Nakretki szesciokatne”:

| Katalogi najbardziej odpowiednie do wyszukiwania

Klasyfikacja TraceParts IﬂiMO TlON

Elementy mechaniczne
Elementy mocujace n

Nakretki

Sortuj wedtug
Szesciokatne

Rodizaj zawartoscl 07210 Hexagon nuts DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 240...
| O Zmodelami CAD
| s
| Dostawey o @ b
| O AEeGI Clamps & AEGI Components =
O ASRAYMOND
O AviC Baoding Xiangyang
[ BOSSARD 07210 Hexagon nuts DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 240...
O chiavete Unificate S.p.A. 6
O Dongguan Forrun Hardware Co., ... =
(I SN
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Fragment okna po wyborze producenta:

Wybér produktu STEP AP214

07210 Hexagon nuts DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 240...

Manufacturer norelem
Description HEXAGON NUT M03 STEEL 8, DIN934, SW=55

Part Number 07210-03

Zadanie wyceny Udostepnij

DXF - 2D v

DXF - 2D
PDF

PDF 3D
STEP AP203

Desenpton m SISCHLOSSELIETE - P FESTIGKETSKASSE
fEn R ___
M4 756 32 8

07210-04 HEXAGON NUT M04 STEEL 8, DIN934, SW=7 7 steel

07210-05 HEXAGON NUT MO5 STEEL 8, DIND34, SW=g M5 879 2 4 steel 2

(XN

07210-08 HEXAGON NUT MOG STEFI 8 DING34 SW=10 M6 nos 10 5 sreel 2

W dolnej czesci okna znajduje sie typoszereg elementow.

W zielonym prostokgcie wybieramy format w jakim ma by¢ pobrany element. W przypad-
ku wersji 2D wybieramy ,,DXF 2D”, natomiast w przypadku wersji 3D wybieramy format
,Acis 6.3”.

W czerwonym prostokgcie znajdujg sie ikony:

- do pobierania elementu i od razu do wstawienia na rysunek —w tym przypadku element
nie jest zapisywany na dysku;

- do przestania plikdw mailem — na adres zalogowanego uzytkownika zostanie przestany
plik z obiektem/obiektami. W tym przypadku mozna go zapisa¢ w dowolnej lokalizacji.
Wygodnie jest do katalogu, ktdry zdefiniowalismy do wyswietlania w bibliotekach ulubio-
nych.

Obok fragment okna z bibliotekami
ulubionymi, w ktérym wyswietlana jest

zawartos¢ katalogu Traceparts. Nowy
Tu pobrane zostaty elementy 2D. " tracepars
o jJaCAD —aCAD
W moje
@ Links 07210-10_back ddf 07210-10_bottom dxf

07210-10 left.def  07210-10 right dxf
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1. Nowosci w wersji 2D i 3D.

1.1. Konfiguracja ustawien w warstwach/grupach.

W oknie z ustawieniem warstw/grup (wywoty-
wane zaznaczona ikong) dodany zostat klawisz
,Zapisanie”. Po jego wyborze zostanie zapisana
aktualna konfiguracja warstw/grup. Nie jest
zapisywane ustawienie jezeli wyjdziemy z okna

klawiszem ,powrét”.

Bee 2R

() Struktura (@) Sigjdy

=@

Widok

>

@ llose Ind v

O Wielkosé

——  Atrybuty z wylaczeniem warstw

25 2---

Zapisanie pomnrst

v

Dodanie eleme.

1.2. Wyrownanie kgta kreskowania.
Kat mozna teraz rowniez wyréwnac podczas tworzenia kreskowania poprzez przesuniecie
myszy nad krawedz (odcinek prosty) i nacisniecie Ctrl.

Opis:

1) wybieramy ikone kreskowania,
a nastepnie zaznaczamy np.
pierwszy typ kreskowania;

2) w oknie dialogowym zazna-
czamy opcje ,wyréwnanie” —
,L” (zaznaczona obok). Prze-
chodzimy do wskazania obsza-
ru — klawisz , stworzy¢” — ,L”;

Kreskowanie

Kreskowanie
Wypelnienie
Bitmapa

z elementu
Przypisac
Obrébka

stworzyc

iy i y o o
®TYP1 OTYP2 OTYed O TYRa
. S AN A A
. 7| i B Tl Lt
Omrs  OTP7  OTYRe
RO
sl el
OTrPe OTYP10 O TPz
Przypisac Kreskowanie
Kreskowanie [A wyréwnanie
[skala skaa [—
= “« [
stworzy powndt

3) przechodzimy na rysunek i wskazujemy powierzchnie do kreskowania;
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4) po wskazaniu powierzchni przesuwamy mysz na krawedz o kat ktérej ma by¢ obréco-
ne kreskowanie. Po przesunieciu myszy na krawedz naciskamy raz klawisz , Ctrl”. Kre-
skowanie zostanie obrécone.

5) na koncu wskazujemy punkt wyréwnania.

UWAGL:

1) wskazana krawedz musi by¢ obrysem powierzchni kreskowanej.

2) kat jest odmierzany od godziny 3 przeciwnie do ruchu wskazowek zegara.

3) aby zrezygnowacd z obrotu nalezy przesungc¢ mysz z dala od krawedzi i ponow-
nie raz nacisng¢ klawisz ,Ctrl”. Kreskowanie powrdci do kata jaki ma w swojej
definicji.

Na rysunku ponizej trojkaty zostaty zakreskowane pierwszym wzorem kreskowania bez
zmian kata kreskowania w oknie dialogowym:

- pierwszy zakreskowany bez wtgczonego wyréwnania,

- drugi z wigczonym wyréwnaniem i wskazaniem ukosnej linii,

- trzeci z wtgczonym wyréwnaniem i wskazaniem pionowej linii,

BEZ wskazania krawedzi
wskazana krawedz

wskazana krawedz

1.3. Informacje

1.3.1 Konfiguracja — separator dziesietny

Okno dialogowe zawiera nowg opcje ,Przeje- FETr LS
cie separatora”. Pozwala na przejecie znaku
dziesietnego taki jak jest ustawiony w syste-
mie operacyjnym.

P
B

Wspdlrzgdne: $hix-punktu: SVSESNy-punktu: SVSESNz-punktu: SVSE ~
(Odstep: SV SE

Odstep: 8V SE

Kat: V"

Kat: SV~

Diugosé: 8V SE

Promien: SV SE

1.pblos: 8V SE SNZ. pélos: SV SE
Srednica: SV SE

1.08: 8% 8E SM2. 0Os: SV SE "

=
[]Wysawanie elemetu +

Wpisanie do rysunku
pisanie wymian

[kt

T
4

e

T
B

D6 @

[[] Umigjscowienie separatora 0K powrdt
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1.3.2. Konfiguracja — indeksy

W informacjach mozna wstawia¢ jednostki. Na dzien dzisiejszy w konfiguracji nie trzeba
wprowadza¢ indekséw za wartoscig ,SE”.
Program sam wstawi odpowiednie indeksy

Obok fragment okna konfiguracji informacji |~
— w wierszu dotyczacym objetosci nie ma || Cbigtosc: $V SE
indeksu

AL L] DL I TLA 21 RT3 5 1 R =3 ¥ o3

[ ] Wrysowanie elementu
[] Wisanie do rysunku

Ponizej na rysunku wstawiona warto$¢ — zmierzona warto$é posiada indeks.

Objetosé: 198803.91 mm?

N

1.4. Wybor w trybie pojedynczym.
Podczas dokonywania wyboru w trybie pojedynczym po wyborze elementu wchodzgcego
w sktad cze$ci/zespotu program otwiera okno dajac wybor.

EDYCJA - Przesuwanie

?_Blech“data‘\mac"Kolnierz-001.MAC

! stale pojedynczo

Jezeli wybierzemy opcje ,stale pojedynczo” to:

- wybierzemy pojedynczy obiekt, czyli w powyzszym przypadku bryte,

- nastepne wybierane obiekty bedg traktowane jako ,pojedyncze” i nie bedzie wyswie-
tlane powyzsze pytanie i wybierane sg pojedyncze obiekty.

Dalej dwa elementy biblioteczne. Po wybraniu pierwszego z lewej (klikajgc za bryte z

otworami) zaznaczamy opcje ,stale pojedynczo”. Nastepnie klikamy rure w drugim ele-

mencie. Program wybiera jg bez dodatkowego pytania. Ponizej wybrane elementy.
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1.5. Teksty — czcionki.

Czcionki Postscriptowe typu otwartego — OTF oraz TTC — rdwniez mogg by¢ uzywane w
programie.

1.6. Czesci w obrebie rysunku - widocznosc.
Podczas tworzenia czesci w obrebie projektu mozna automatycznie wytgczy¢ jg z pokazy-
wania na rysunku. Opcja jest przydatna gdy w modelu mamy do stworzenia kilka czesci.

Opis:

1) w menu znajduje sie funkcja ,,Baza danych” — . Po jej wyborze otwiera sie okno
zawierajace liste czesci w obrebie rysunku oraz zarzadzanie nimi.

®) lista (O Widok

modul wyboru
o P raczka 2D (COiwszystkie () pojedynczo  (®) lista
E D0::2022_Blech\data‘mac"Kolnierz-001. MAL o
E D0::2022_Blech\data‘mac"Kolnierz-001. MAL
Edycia grupy Atrybuty grupy
wybdr DB -info.
selekcia wylaczyé
zamienic Wiasciwosci
Obrobka
EEEE lista elem.
< * TEEEE do pliku
dotgczenie elem.
na rysunek
MAKRO Info
[ Tylke poziom 0
[ element Info
Desktywacia
powndt

2) w celu stworzenia nowej czesci wybieramy z powyzszego okna polecenie ,stworzy¢” —
S

3) na rysunku wybieramy elementy majgce wchodzi¢ w sktad nowej czesci. Na rysunku
dalej wybrane zostaty dwa stupki balkonu — elementy czerwone;
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4) po zakonczeniu wyboru elementow
otworzy sie ponizsze okno. Nadaje-
my w nim nazwe czesci oraz znajduje

MNazwa Shupki prawe |
sie nowa opcja ,Przetacznik niewi-
docznych czesci” | Lo | rozCiZ0EE
| pow. odnies. | | DB -info. |
| Lista informacii " |
I Przetacznik niewidocznych czesci I
| 0K | | powrst

5) jezeli przetgcznik pozostawimy zaznaczony to po
zatwierdzeniu (,0K” — ,L”) czes¢ (jej elementy
sktadowe) zostang automatycznie wytaczone z
wyswietlania na ekranie.
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6) po zakoriczeniu tworzenia czesci (w obrebie rysunku) wracamy do okna z lista czesci.

Zamykamy okno. Cze$¢ mozna wtgczaé/wytaczaé za pomocyg funkcji ,,Uwidocznie-

+ 0O

nie/ukrycie czesci” — El* po jej wyborze otworzy sie okno, w ktérym:

a) Wszystkie uwidoczni¢ — uwidocznimy wszystkie
wytgczone obiekty, w tym nowo stworzony;

b) Dodatkowo uwidoczni¢ — wyswietlony zostanie
kompletny rysunek. Elementy widoczne beda wy-
Swietlone kolorem jaki jest ustawiony do oznacza-
nia elementéw wybranych (rys. dalej — czerwone), Wylaezy€ wezyside poza:
natomiast elementy wytgczone beda przedsta- Dodatkowe uwidocznic
wione kolorami jakimi byty zdefiniowane.

Wszystkie uwidocznic

Pojedyncze wylaczyd

powrit

czes¢ pojawi sie réwniez na liscie czesci w oknie funkcji ,,Baza danych” —
DE - info.

(®) lista () Widok modul wyboru
(Ciwszystkie (@) pojedyn
wybdr

Edycia grupy A
wybar
selekcja

zamienic
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1.7. Edytuj/Zmien nazwy identycznych zespotéw

W przypadku gdy zmieniamy czes$é/obiekt, ktére wystepujg wiecej niz jeden raz na rysun-
ku MegaCAD pyta sie czy identyczne czesci/obiekty rowniez zmienié.

W przypadku potwierdzenia wszystkie identyczne czesci/obiekty sg zmieniane — nie doty-
czy to pojedynczych elementéw 2D.

Ta opcja ma dalsze ulepszenia w przypadku tych samych zespotéw/obiektow:

- poprawiono zmiane nazwy lub aktualizacje czesci/obiektu o tej samej nazwie,

- pytanie jest zadawane tylko w przypadku gdy czesci sg identyczne,

- niewidoczna czes¢ nadal bedzie niewidoczna,

- jesli zmodyfikowano wiele czesci, ich nazwy réwniez zostang poprawnie zmienione.

UWAGI:
1) program nie pyta sie w przypadku pojedynczych elementéw 2D,
2) nie jest zmiang zmiana koloru czesci lub jej elementu sktadowego.

W przypadku czesci (elementéw bibliotecznych) (zaréwno wstawionych z dysku jak i
stworzonych w obrebie projektu) zmiana nazwy jest realizowana przez dodanie na korcu
nazwy czesci/zespotu kolejnych numeréw ,,001”, ,002” itd.

W przypadku czesdci pojawiajg sie dwa pytania, w przypadku pojedynczego obiekty tylko

pierwsze:

- pierwsze (obok) czy takie same obiekty
rowniez przerobic. W przypadku po-
twierdzenia identyczne czesci/obiekty obiekty tego samego typu
zostang zmienione. tak samo przerchié?

MegaCAD

tak nie

- drugie dotyczy czesci — jezeli zmieniany
obiekt wchodzi w sktad jakiej$ czesci. W
przypadku potwierdzenia zmienione
zostang identyczne obiekty w identycz-
nych czesciach. Nie ma w tym przypad-
ku znaczenia jaka byta odpowied? na tak L=
pierwsze pytanie.

MegaCAD

Wazystkie zespoly o te] samej nazwie

zmienic takze 7

Dalej dwie identyczne czesci wstawione z dysku oraz trzy zdefiniowane w obrebie rysunku

i obok nich lista w funkcji ,,bazy danych”
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Po zmianie jednego z zespotow i odpowiedzi twierdzacej na
zmienié nie sg zmieniane nazwy.

@ lista (O Widok

3 ﬂ D:\2022_Blech‘data\mac\Kolnierz-001.MAC
g D:\2022_Blech'data'\mac \Kolnierz-001.MAC
&P pudetkozwalcem
&P pudetko-zwalcem
&% pudetko-z-walcem

pytanie czy pozostate rowniez

Natomiast w przypadku zmiany jednej z identycznych czesci/obiektow i odpowiedzi prze-

czacej na pytanie, zmieniona cze$¢ ma nowg nazwe.

Ponizej zostata zmieniona pierwsza z lewej cze$¢ ,pudetko-z-walcem”. Na liscie czesci

zmieniona zostata nazwa czesci z , pudetko-z-walcem” na ,,p

udetko-z-walcem_001".

@ lista O Widok

69 pudetko-z-walcem_001
69 pudetko-z-walcem
‘B &9 pudetkoz-walcem

-l D:\2022_Blech'data\mac'Kolnierz-001.MAC

\Kolnierz-001.MAC
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W przypadku np. skopiowania zmienionej cze-
$ci pojawi sie wiecej wpiséw na liscie czesci z
taka nazwa (rys. obok).

Po zmianie tylko jednej z nich zostanie nadany
nowy numer (rys. obok). W tym przypadku
zmieniona zostata jedna cze$¢ o nazwie , pudet-
ko-z-walcem_001". Teraz ma nazwe ,pudetko-
z-walcem_002”. Pozostate wczesniej identycz-
ne czesci nadal sg traktowane przez program
jako identyczne.

(@) lista (O Widok

@) lista (O Widok

E D:32022_Blechdata macKolnierz-001. MAC
E D:\2022_Blechdata"mac'Kolnierz-001. MAC
& pudetko-z-walcem_001

& pudetko-z-walcem

& pudetko-z-walcem

&P pudetko-z-walcem_001

&P pudetko-z-walcem_001

&P pudetko-z-walcem_001

E D::2022_Blechdata‘macKolnierz-001. MAC
E D::2022_Blechdata‘macKolnierz-001. MAC
@0 pudetko-z-walcem_001

@0 pudetko-z-walcem

@0 pudetko-z-walcem

&0 pudelko-z-walcem_002

@0 pudetko-z-walcem_001

@0 pudetko-z-walcem_001

UWAGA: ciggtos¢ numeracji ,,001”, ,,002” itd. Jest zachowywana w obrebie cze-
$ci, to znaczy ze w przypadku zmiany innej czesci ona bedzie miata nu-
meracje znowu zaczynajacg sie od ,,001”.

Ponizej na rysunku zmieniony zostat kotnierz. Pierwotnie miat nazwe , Kolnierz-

001”. Po zmianie tylko jednego nowy ma nazwe , Kolnierz-001_001"

@ lista (O Widok

g D:32022_Blechdata‘\macKolnierz-001_001.MA4
E D:32022_Blechdata‘mac'Kolnierz-001.MAC

& pudetko-z-walcem_001

&0 pudetko-z-walcem

& pudetko-z-walcem

&f pudetko-z-walcem_002

&0 pudetko-z-walcem_001

& pudetko-z-walcem_001
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2. Nowosci w wersji 3D.

2.1. Wychwyt punktow
Nowa opcja wychwytu punktow: wychwyt punktu przeciecia kierunku z ptaszczy-
zna robocza ¢

2.2. Wybor powierzchniq

Optymalizacja przy wyborze konturéw w z wyjatkowo ptaskimi elipsami lub ich wycinka-
mi.

2.3. Wirtualny przekréj @y

Nowa opcja dla powierzchni przekroju - zachowanie koloru cietego obiektu. W przypadku
gdy nie wybierzemy w oknie koloru jakim ma by¢ przedstawiany przekrdj to bede uzyte
kolory obiektéw.

Ponizej przekroj wirtualny i w oknie ustawiony kolor przedstawienia przekroju.

Przekréj optyczny

HEE = ] [e

X Y z Wezytanie

A -39 | a24] | 114] Zapisanie

Podglad
e _
% 0

Dalej przekroj wirtualny i w oknie brak ustawionego koloru.
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L&l (%] %] S| Al

M Y z Wezytanie

A

-369] | 424 [ 114 Zapisanis

Podglad

Przszroczystosé

0% [ ]

0K

| UWAGA: w przypadku koloru bryt — przezroczystosc¢ nie jest uwzgledniana.

2.4. Bryty wyciggane z przekrojow

Dla czesci funkcji do tworzenia obiektéw 3D w menu dolnym dodana zostata
biblioteka typowych profili 2D. Podczas tworzenia obiektu nie musimy dyspo- D |
nowac typowym przekrojem na bazie ktérego jest on tworzony.

Polecenia w ktérych mozna korzystac z biblioteki profili:

T %
GJ - graniastostup prawidtowy, @ - rurociag, -bryta srubowa, c% - sprezy-

na.

Opis (na bazie graniastostupa):

1) po wybraniu funkcji nalezy wskaza¢ profil 2D _
na bazie ktérego bedzie tworzona bryta. Aby - | |55 obrabianie [ EENEC
skorzystac z biblioteki gotowych profili nalezy | M L: powierzehnia

wybrac ikone |z dolnego menu.
2) otworzy sie okno (dalej) w ktérym:

P: powrdt Wybér
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s
15.0
Detale....
30.0
Fas
D Rura kwadratowa (1430 Oznaczenie Wysokosc Szerokosc Srodnik  Pélka grubose Promien 1 Promier 2 2
B Fretiwadratony G2) UNP 30x15 30.00 15.00 4,00 4.50 4.50 2.00
NP 30 30.00 33.00 5.00 7.00 7.00 3.50
= Pret prostokgtny (587) UNP 40 40.00 35.00 5.00 7.00 7.00 3.50
L urofi (47) UNP 40x20 40.00 20.00 5.00 5.50 5.50 2.50
UNP 50 50.00 38.00 5.00 7.00 7.00 3.50
L cerofi 20 UNP 50x25 50.00 25.00 5.00 5.00 .00 3.00
O Rura okragla (1251) UNP 50 §0.00 30.00 6.00 6.00 6.00 3.00
UNP 65 £5.00 42.00 5.50 7.50 7.50 4.00
@ pratolaghy (42 UNP 80 80.00 45.00 5.00 8.00 .00 4.00
T Torofi (56) UNP 100 100.00 50.00 6.00 8.50 .50 450
" UNP 120 120.00 55.00 7.00 .00 9.00 4.50
L zerefi ) UNP 140 140.00 60.00 7.00 10.00 10.00 5.00
L rofil (s0) UNP 160 160.00 65.00 7.50 10.50 10.50 5.50
T 1orofi 249) UNP 180 180.00 70.00 800 1100 1100 5.50
r UNP 200 200.00 75.00 .50 1150 11.50 5.00
T ensmee (17) UNP 220 220.00 80.00 2.00 12.50 12.50 5.50
. UNP 240 240.00 85.00 2.50 13.00 13.00 5.50
I Drewno - Kantdwka (83))
UNP 260 260.00 90,00 10.00 14.00 14.00 7.00
X o UNP 280 280.00 95.00 10.00 15.00 15.00 7.50
e UNP 300 300.00 100.00 10.00 16.00 16.00 8.00
UNP 320 320.00 100.00 14.00 17.50 17.50 8.80
UNP 350 35000 100.00 14.00 16.00 16.00 8.00
< > UNP 380 380.00 102.00 13.50 16.00 16.00 8.00 b
Edit Profiles [mport Profiles oK Przerwac
-z lewej strony znajdujg sie typy profili,
- W prawej czesci znaJdUJe SIg Zawa rtosc danego typu,

- wgbrnej czesci wyswietlony jest szkic z podstawowymi wymiarami.
Wybieramy typ profilu, a nastepnie z listy konkretny rozmiar — np. jak ponizej.

Detale....
100.0
185
D Rura kwadratowa (1430 Oznaczenie WysokosE szerckosé Srodnik  Ptka grubosé Promieri 1 Promieri 2 &
[ R —— UNP 30x15 30.00 15.00 4.00 4.50 4.50 2,00
UNP 30 30.00 33.00 5.00 7.00 7.00 3.50
W= Pret prostokatny (587) UNP 40 40.00 35.00 5.00 7.00 7.00 3.50
L u-rofl (47 UNP 4020 40,00 20,00 5.00 5.50 5.50 2.50
UNP 50 50.00 33.00 5.00 7.00 7.00 3.50
L coerefi ) UNP 50%25 50.00 25.00 5.00 6.00 5.00 3.00
(O Rura akraghs (1251) UNP 60 §0.00 30.00 &.00 6.00 5.00 3.00
® UNP 65 £5.00 22,00 5.50 7.50 7.50 4.00
Pret okragty (33) UNP 50 50,00 45,00 5,00 3.00 5,00 4,00
T T-rofi (s6) ! )
UNP 120 12000 55.00 7.00 2.00 9.00 4.50
L zerofil () | 1an 1an oo & on Y 0o n Ao con
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3) po zatwierdzeniu ,0K” — ,L” pod kursorem myszy
mamy profil do wstawienia na rysunek. Wstawiamy
w wybrane miejsce.

4) po wstawieniu wskazujemy przekréj, ktory bedziemy wyciggaé. W wiekszosci przypad-
kow jest to doktadnie przekrdj ktéry wybralismy, jednam w szczegdlnych przypadkach
nie musi on by¢ wybrany kompletny. Domysinie wtgcza sie opcja ,, wybor powierzch-
nig”. Wybieramy myszg —,,L” — znajdujac sie kursorem wewnatrz profilu.

5) w przypadku graniastostupa pozostata do wska-
zania wysokos¢. W przypadku innych bryt moga
by¢ dodatkowe opcje i okna z parametrami. Dla
graniastostupa po zatwierdzeniu wysokosci otwo-
rzy sie okno z jego parametrami. Zatwierdzamy.
Nasza bryta moze wygladac jak obok.

2.5. Drag&Drop 3D.

W menu podrecznym mamy mozliwos$¢ kasowania istniejgcego zaokraglenia lub fazowa-
nia jezeli zostato stworzone za pomocy funkcji zaokraglenie lub fazowanie lub zostato
rozpoznane jako operacja na obiekcie po jego imporcie z innego formatu.

Po kliknieciu bezposrednio na zaokraglenie lub fazowanie na bryle otworzy sie odpowied-
nie menu podreczne jak dalej. W kazdym z nich znajduje sie funkcja do skasowania wy-
branej obrobki.
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&£ Kasowanie
(N
T informacje

- dla zaokraglenia

4 Kasowanie
TF informacje P

- dlafazowania

2.6. Wiercenia — parametryzacja

2.6.1. Parametryzowane powigzanie z obiektem.
ﬁ W wierceniach dodana zostata mozliwos¢ parametrycznego dowigzania wiercenia
lub ich macierzy do punktu na obiekcie w ktérym wiercimy.

2.6.1.1. Opis wstawienia wiercenia.
1) na rysunku mamy prostopadtoscian jak na rysunku dalej:
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2) wstawmy macierz otwordw o parametrach jak na ponizszych rysunkach.

- Zaktadka ,Ogolne”:

ale
e
| ‘ |

Dgalne Glowica ;
Vil |
Komplet Fod B |
Uz Wiercenie R ] Wwiercenie [ Fazowanie i nawiercenie |
Arybuty widoku Standard Srednica Kat fazowania 45 |
Srednica G 16| | Giebokoss 4]|| $rednica 1 ‘
- ¢ ‘
Przediuteric | Do nablizszego - Glgbokodé 0 [
Dhugosé 0 ] ‘
|
HT |
T (0 [ (e |
|
lista wskazanie [ Wwiercenie [ Fazowanie i nawiercenie L

7 elementu powierzchnia Srednica 16 || Kat fazowania 45

163 []Kolor standardov ||| Glgbokosé 0 Srednica 16

Rt Glebokosé 0

QK powrat

- Zaktadka ,Komplet”:

Wiercenie

- [if- @

Ogdlne Ustawié typ Macierz w
Komplet
At

¥ - Odstep

ae
<7

Y - Odstepd
X -Odstep
Y - Odstepd

oK powndt

3) przechodzimy do wstawienia —, 0K” — ,L”. Aby wiercenie byto powigzane z obiektem
wierconym nalezy z menu podrecznego wskazywania punktow wybiera¢ opcje , punkt

wzgledem istniejgcej konstrukcji” - i S
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X:  -224.632195)
v 43.494066|
Z: 20.000000f

Przesuwajac mysz na gornej po-
wierzchni  program symuluje
wymiary. Mozna  zatrzymacd
wiercenia w dowolnym punkcie.
Zostang wyswietlone wymiary
wraz ze wspotrzedng Z. Dowig-
zujemy komplet wiercen do za-
znaczonego na zielono naroza.

W tym celu wybieramy (klikamy na wartosc):

a) wymiar znajdujgcy sie w czarnym owalu i w :
okienku wpisujemy np. 30 (rys. obok) i zatwier- | E ")
dzamy , OK” -, L”,

b) wymiar znajdujgcy sie w czerwonym owalu i w  odsier [ 3
okienku wpisujemy np. 35 i zatwierdzamy ,,OK” — -
v | oK || pownt |
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Wspotrzednej Z nie zmieniamy.
Przed zatwierdzeniem potozenia
model wyglada jak obok.

Zatwierdzamy wybierajac ,0.K.”
znajdujace sie pod wspdtrzedng Z.

WstawiliSmy macierz wiercen dowigzang do zaznaczonego wczesniej naroza.
Model wyglada jak dalej — wtgczona przezroczysto$¢ w celu pokazania wiercen.

2.6.1.2. Opis edycji potozenia.

Wiercenia powigzane z obiektem (jak opisane wczesniej) mozna przesuwac za pomocy
edycji wymiaréw oraz mozna zmienia¢ punkt dowigzania do wierconego obiektu.

Opis edycji potozenia:

1) w historii modelu 3D klikamy pra-
wym klawiszem na wierceniu,

2) z menu podrecznego wybieramy
polecenie , grupa potaczona” —,L”,

Obmabiamie
=& prostopadioician

przesuniecie
edycja
(deJaktywacja

Informacje o obiekcie
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3) na modelu wyswietlone zostang
wymiary (jak obok). Wybierajac
wymiar (wybierajac przez klik-
niecie na tekscie wymiaru) moz-
na go edytowac.

4) wybieramy wymiar ,35” — ,L”. Otworzy sie
okno (lub okienko z sama wartoscig), w kto-
rym wpisujemy nowa warto$é. Zatwierdzamy
— klawisz ,,OK” lub ,,Enter” z klawiatury.

5) koniec zmian — prawy klawisz myszy. Po zmianie obiekt moze wygladac jak ponizej
(dodane zostaty wymiary tylko w celu zobrazowania).
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2.6.3. Parametryzowane powigzanie z obiektem — punkt odniesienia.
Punkt odniesienia jest punktem do ktérego powigzane sg wymiary dowigzujgce wierce-
nie. Podczas wstawiania wiercenia jest on definiowany jako naroze obiektu do ktérego
podczas wstawiania punkt za ktéry trzymamy wiercenie ma najblizej.

Dla wyjasnienia ponizej kilka przyktadow.

Dalej punkt odniesienia w zielonym prostokacie.

65.00
=T
15.00 235.00
il
=3
c|8
-|o T
: O OK.
sh—1\__/
o
]
=t
200.00
Ji——
30.00 100.00
L= ]
L]
o f—_
® (/'"_ 7=0
[ } @ 0K
oo
=)N=!
oy
w
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0.00
200.00

70.00

100.00

T

Przesuniecie punktu odniesienia.

80.00
20.00
"]
G}

Punkt odniesienia moze zosta¢ przesuniety na dowolne punkt koicowy krawedzi lub jej
srodek. Wymiary dowigzujgce wiercenie zostang odpowiednio przeliczone.

Przesuniecie punktu: CObabinie

1) w historii modelu 3D klikamy pra-
wym klawiszem na wierceniu, | i =

2) z menu podrecznego wybieramy
polecenie , grupa potaczona” — ,L”,

3) na modelu wyswietlone zostang
wymiary (jak obok). Po przesu-
nieciu kursora myszy na uktad
wspotrzednych znajdujacy sie na
koncu krawedzi (lub na $rodku)
zmieni on ksztatt na cztery
strzafki.

4) w tym momencie wybieramy
$rodek uktadu wspodtrzednych
(zaznaczonego obok).

[=-£4 prostopadioician

przesuniecie
edycja

grupa potaczona
(de)aktywacja

Informacje o obiekcie
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5) wybieramy naroze lub $rodek krawedzi jako nowa lokalizacje punktu odniesienia.

Po wstawieniu i wybrania edycji
potozenia (wczesniej punkt
2.6.1.2.) mozemy miec jak obok:

2.6.2. Parametryzowane powigzanie z obiektem — opcja ,,powigzanie”.
Nowa opcja w oknie dialogowym wiercen — powigzanie. Opcja pozwala na powigzanie
wiercenia (wiercen) z punktem na obiekcie w ktérym wiercimy. Dzieki temu w przypadku
rozciggania bryty wiercenie (wiercenia) bedg znajdowac sie zawsze w zdefiniowanej wcze-
$niej odlegtosci od punktu do ktérego byty dowigzane.

Opcja znajduje sie na zaktadce ,,0gdlne” (zaznaczona ponizej).

ale
<>
] ‘ |
Ogélne Glowica ;
Nazwa g N i
Komplet . |
Rodzaj Wiercenie ~ Wwiercenie [ Fazowanie i nawiercenie i
Arybuty widolu Standard Srednica Kat fazowania 45 |
s [ oo [ 4] et |
Przedluzenie | Do najblizszego ~ Glgbokosé 0 |
Dhugosc 0 0 |
|
HT |
H IR 2 |
|
lista E TR [ Wwiercenie [ Fazowanie i nawiercenie !
z elementu powierzchnia Srednica 16 || Katfazowania 45
= i olor standardov || | Gigbokosc 0 || Srednica 16
e :

oK powrdt

Wiercenie wstawiamy z wtgczong powyzej zaznaczong opcjg i wstawiamy go jednoczesnie
jako powigzanego z obiektem (wczesniej punkt 2.6.1.).
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Po wstawieniu i wybrania edycji
potozenia (wczesniej punkt
2.6.1.2.) mozemy miec jak obok:

Obiekt jest powigzany do naroza (zaznaczone na zielono powyzej). Rozciggajac bryte za
Scianki XZ i YZ odlegtosci wiercenia od tych Scianek po rozciggnieciu pozostang takie same
jak przed rozciggnieciem.

Przykiad:
Obiekt z wierceniem i dodanymi wymiarami. W czarnym prostokacie zaznaczony punkt

odniesienia powigzania wiercen.
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Po kliknieciu na pionowa scianke o wymiarze ,,100” pojawi sie strzatka za ktéra mozna
Scianke przeciggnac lub mozna wpisaé¢ wartosé (obok w czarnym). Zmienimy tym samym
drugi wymiar ,,105”.

[pl - -
T informacje

Po przeciggnieciu otrzymujemy jak ponizej.
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Zmianie ulegta warto$¢ drugiego wymiaru ze ,,105” na ,95”. Natomiast warto$¢ dowigza-
nia ,20” nie zostata zmieniona.

Jezeli w ten sposdb rozciggniemy bryte za prawg pionowg Scianke to wymiar ,75” (niebie-
ski powyzej) zostanie zmieniony — wiercenie jest dowigzane do lewego naroza bryty.

Punkt odniesienia - powigzania

Punkt odniesienia jest punktem do ktérego powigzane jest wiercenie (powyzej na zielo-
no). Jezeli wiercenie ma by¢ dowigzane do innych $cianek to nalezy przesuna¢ zaznaczony
powyzej uktad wspotrzednych.

Inny przyktad:
Powigzane wiercenie

sig.

0.000000
115.459020
-20.
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Rozcigganie bryty w przypadku wtgczonej opcji ,,Powigzanie” — wiercenie przesuwa sie.

0.000000

X:
Y: 136.235037
Z: -20.000000)|

2.7. : Potqczenia srubowe

W menu bryt dodana zostata nowa funkcja — potaczenia srubowe.

Typy potaczen

Pozwala tworzy¢ potgczenie za pomocg Sruby wybranej z typoszeregu. Mozliwe sg do
wyboru trzy typy potaczen: potgczenie przelotowe wraz z nakretky, potgczenie z otworem
przelotowym gwintowanym w drugim taczonym elemencie potaczenie nieprzelotowe z
otworem gwintowanym w drugim tgczonym elemencie.

Dodatkowymi opcjami jest mozliwos¢ zagtebienia tba Sruby i/lub nakretki.

Ponizej od lewej:

1) potaczenie srubg z tbem szesciokgtnym z otworem przelotowym, przy tbie sruby zwy-
kta podktadka, przy nakretce podktadka zwykta i sprezysta.

2) potaczenie $rubg z otworem przelotowym, z nakretka oraz kompletem podktadek gora
i dot.

3) potaczenie $rubg z otworem przelotowym gwintowanym w drugim elemencie i pod-
ktadka pod tbem Sruby.

4) potaczenie jak poprzednie ale z zagtebionym them $ruby,

5) potaczenie jak drugie, ale bez podktadek sprezystych i z zagtebionymi tbem i nakretka.

6) potaczenie z otworem nieprzelotowym, gwintowanym w drugim tgczonym elemencie i
zagtebionym tbem Sruby.

Mozliwe sg rowniez inne kombinacje.
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delu (bez zapisu na dysku). Po wybraniu polecenia ,bazy danych”
$cie znajduja sie wstawione potaczenia.
DB - info.
(@) lista () Widak modiEwyboni
O wszystkie (O pojedynczo (@) lista
[A wybér
Edycja grupy Atrybuty grupy
wybér | DB-ifo.
selekcia wylaczyé
—
Obrobka
TimE lista elem
| 2yé
: > reloe
dolaczenie elem.
na rysunek
usunigcie elem.
A a
stworzyé [ MAKRO Inf
Aywacia [ Tyike poziom 0
[ element Info
Deaktywacia
powrdt
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Uwaga: po wstawieniu potgczenia w historii modelu oprécz wstawionego elementu
bibliotecznego pojawiajg sie operacji na taczonych elementach. Ponizej w
przypadku pojedynczego potfaczenia dwdch elementdw.

EEF] prostopadioscian

—-F% roznica

—-£4 prostopadiogcian
o-E% roinica

=g BCOM_THR_30_20_10_65_BTR_BTR_EM 24015_M10x65_8.16_ MORM |

Ponizej element z kilkoma potgczeniami. Niektore z nich sg otworami z gwintem.

BT o

£ roznica

----- & Otwér na wkret éredni M10
----- & Otwér na wkret éredni M10
..... & Gwint M10

----- & Gwint M6

----- & Otwér na wkret fredni M6
----- & Gwint M6

..... & Gwint M10

..... & Gwint M10

----- & Otwér na wkret éredni M10

sl RCOR THR 20 20 10 A0 RTR RTR MORK ATAR? BATMAN ww v

2.7.1. Opis okna dialogowego.

Ponizej opis okna dialogowego.

1) z menu bryt 6 wybieramy polecenie , Potgczenie Srubowe” : -,
2) otworzy sie okno dialogowe konfigurowania potaczenia.
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Potaczenie srubc

rGelrH oeteedeP

Typ
E Ctwor przelotowy ~

Grubosé elementu(S) El
Okreslenie
Grubosé elementu(M) El grubosci elementu

Srednica nominalna Dhugosé 45

Wret
Zylinderschraube mit Innensechskant NORM 4762 M1(x45 ~
Otwory
Owtdr na whret sredni ~ Ctwér gwintowany
Strona Iba sruby
Podkladka [—
| Schebe Norm125A_10 ~
Podkladka spreiystal
o Fedeming Nom127A_10 v
Nawiercenie Glowica Whwisrcenie ( 20.0 / 6.4 ) Fazowanie i nawiercenie (-/-/-)
Dat Wwiercenie (- /-) Fazowanie i nawiercenie (- /- / -}
Strona nakrethi sruby
Nakretka T
P_N Sechskantmutter NORM 555 M10 ~
Podkiadka —
| F_) Scheibe Norm1254_10 ~
Podktadka spregysta
' Fedemng Norm127A_10 v
Nawiercenie Glowica Wwiercenie (-/-) Fazowanie i nawiercenie {-/-/-)
Dat Wwiercenie ( 30.0 / 8.0 ) Fazowanie i nawiercenie (- /- /- ).

W oknie kolejno:
a) gorny pasek ikon — konfiguracja, przejmowanie parametréw oraz sposdb wizualizacji
tworzonego potgczenia w oknie podgladu,

Sl P RIS PO D

b) Typ — wybdr jednego z typdw potaczenia:
otwor przelotowy, otwér przelotowy z gwin- g Otwér przelotowy z gwirtem e
towanym drugim elementem, otwodr nieprze-
lotowy z gwintowanym drugim elementem,

wor przelotowy

ﬁ Otwdr zaslepiony !

g Otwdr przelotowy z gwintem
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c) Grubos$¢ elementu — wprowadzenie grubosci elementu. W dwdch polach podajemy
grubosé ,goérnego” i ,dolnego” elementu. Gérny element — element od strony tba
Sruby. Mozna réwniez wskazaé grubos¢ na ekranie na dwa sposoby:

- jezeli znajdujemy sie w polu jednej z grubosci to na
gornej listwie ikon uaktywni sie znana ikona do pomia- A {:éh-} L2 ‘ @ E
réow na rysunku, po rozwinigciu ktérej mozna wybra¢ | 7 TR
jeden ze sposobdw pomiardw. L

2
E diugosc elementu
2
: :f_ odleglosc od elementu
. il ..
I 5 " promien bryly

7
é " Srednica elementu

- mozna wybrac klawisz ,Okreslenie grubosci elementu” i wskaza¢ obie grubosci na
rysunku poprzez wybranie kolejno trzech powierzchni. Ponizej na modelu zostata
wskazana gorna powierzchnia, nastepnie Srodkowa i na koncu dolna. Krawedzie
wybranej powierzchni sg zaznaczane na niebiesko.

d) Srednica nominalna — $rednica potaczenia, dla $ruby M10 bedzie to
10. Wybieramy srednice z listy. Jezeli jest wybrana nizej jakas norma =
to na liscie pogrubione sg srednice, ktore sg okreslone dang norma. g

|20
= I
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e) Dtugos¢ — wybor dtugosci sruby. Na liscie sg dostepne dtugosci okre-

h)

$lone dana norma dla danej érednicy $ruby. 48 v
40 A

42
45
48
50
55

1]

Wkret — typ Sruby: z tbem szesciokatnym lub typu imbus. Wybieramy odpowiednig
norme. Wyswietlane sg te normy, ktére dopuszczajg wybrang srednice oraz dtugosc.

Otwdr na wkret — typ otwory na srube. Do wyboru sg trzy opcje: brak, sredni lub do-
ktadny. W przypadku wyboru opcji ,,---” — nie zostanie wywiercony otwér pod pota-
czenie. Dodatkowo mozna wiaczy¢ gwintowanie otworu. W przypadku wyboru pota-
czenia z gwintem w drugim elemencie opcja jest wigczana automatycznie.

Crtwory

Cwidr na whret Otwdr gwintowary

|tba sy

czesc¢ ,,Strona tha Sruby” — mozliwos¢ dodatnia podktadki zwyktej oraz podktadki spre-
zystej. Dodatkowo mozna zagtebi¢ teb Sruby wraz z podktadkami. Jezeli wybierzemy
,Nawiercenie” to otworzy sie okno, w ktdrym okreslamy typ, srednice oraz gtebokos¢
nawiercenia.

Dalej na rysunku zaznaczona zostata opcja nawiercenie. Program domyslnie przyjat
Srednice jak dla $ruby typu ,imbus”.

Automatycznie na podgladzie kolizja miedzy elementem po nawierceniu a $ruba
(ewentualnie réwniez podktadkami) jest zaznaczana. W takim przypadku nalezy zwiek-
szy¢ srednice nawiercenia lub typ sruby zmienic z szesciokatnej na imbus.
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Mawiercenie
Glowica
Forma Forma H (sredni) v [
| WET
o Wwiercenie [[] Fazowanie i nawiercenie
Sredrica Kat fazowania 45 i‘—————____k___
Giehokosé Srednica 12
Gilebokosé 05
i
Dél
7 W
[] Wwiercenie [] Fazowanie i nawiercenie
Srednica 11/ || Kat fazowania 45
Glebokosc 1| Srednica 1
o Glebokosc 0
W

Wszystkie opcje nawiercen sg takie same jak w przypadku funkcji do tworzenia wier-
cen.

Dalej usunieta kolizja poprzez zwiekszenie srednicy nawiercenia. Program dopuszcza
na styku tgczonych elementdw nawiercic je — rys. ponizej w zielonym prostokacie.

Uwaga: okno z parametrami nawiercenia zamykamy za pomocgy znaku ,x”. Jest to
réwniez zatwierdzenie ustawionych parametréw. Jezeli z jakiego$ parame-
tru chcemy zrezygnowac to nalezy powytgcza¢ opcje — powyzej nalezatoby
wytgczy¢ opcje ,Wwiercenie”
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Glowica
Forma

Wwiercenie

Srednica

Glebokosc

Dol

Foma
Wwiercenie
Srednica

Glebokogc

Nl

[] Fazowanie i nawiercenie

Kat fazowania 45
Srednica 11
Glebokosé ]

ORI
Fazowanie | nawiercenie

Kat fazowania

Srednica
Glebokosé

i) czes¢ ,Strona nakretki sruby” — mozliwos¢ dodatnia podktadki zwyktej, podktadki
sprezystej oraz nakretki. Dodatkowo mozna zagtebi¢ nakretke wraz z podktadkami. Je-
zeli wybierzemy ,Nawiercenie” to otworzy sie okno, w ktorym okreslamy typ, srednice
oraz gtebokos¢ nawiercenia.
Ponizej na rysunku zaznaczona zostata opcja nawiercenie. W przypadku kolizji nakretki
z elementem na podgladzie pojawi sie zaznaczona na czerwono kolizja po nawierceniu
(ewentualnie réwniez podktadkami). W takim przypadku nalezy zwiekszy¢ Srednice
nawiercenia.

| Uwaga: jak wczesniej.
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MNawiercenie
Glowica
Forma Forma A (Eredni) w ; jﬂ::
[
[] Wwiercenie Fazowanie i nawiercenie

Srednica 204 || Kat fazowania Ijl
Glebokosé 1/|| Srednica
Gisbokost

D
= | MR
Wwiercenie [[] Fazowanie i nawiercenie

Srednica Kat fazowania 45
Glebokosé Srednica 11

Giebokosc 0

Obok wstawione potaczenie z nawierceniami oraz pod-
ktadkami zwyktymi oraz sprezystg przy nakretce (niebie-
ski element).

58



MegaCAD

2.7.2. Opis konfiguracji - E?t% .
Potaczenia majg wtasng konfiguracje. W szczegdélnosci dotyczy to kolorow wstawianych
elementéw.

Po wyborze ikon otworzy sie okno, w ktérym:

- Kolor czesci - kolejno mozna wybrac¢ inne kolory
dla kazdego elementu sktadowego potaczenia. Je-
zeli elementy sktadowe s$ takie same na gorze i Kolor czesci
dole (np. podktadki zwykte) to sg rysowane tym

samym kolorem. sz 7
Makretka 167
Uwaga: jezeli na listwie atrybutéw bedzie Podiladia

ustawiony konkretny kolor to elementy
sktadowe z wyjatkiem trzpienia $ruby TEir s
zostang narysowane tym kolorem.

Kaolor dla kolizji
- Kolor dla kolizji — kolor jakim bedzie na podgla-
dzie zaznaczana kolizji np. podkfadki z tagczonym Aldualizacia bazy danych...

elementem. Alualizuj miniatury...

- Aktualizacje ... - przeliczenie baz danych potaczen
oraz podgladu. Praktycznie tych opcji nie uzywa
sie.

powrot

2.7.3. Przyktad.

1) zmenu bryt G\j wybieramy polecenie ,,Potgczenie sSrubowe” : -,
2) otworzy sie okno dialogowe konfigurowania potgczenia. W oknie wybieramy typ po-
tacznia ,Otwor przelotowy”, czyli pofaczenie srubg wraz z nakretka;

Typ
ﬂ Ctwor przelotowy e

3) wybieramy klawisz , Okreslenie grubosci elementu”. Przechodzimy na rysunek i poka-
zujemy gorna powierzchnie gérnego prostopadtoscianu — ,L” na powierzchni — krawe-
dzie zostang zaznaczone na niebiesko. Nastepnie przesuwamy mysz na gorng krawedz
dolnego prostopadtoscianu i wybieramy powierzchnie — ,L”. Na koniec zaznaczamy
dolng powierzchnie dolnego prostopadtoscianu — ,L”. Zostang zaznaczony trzy po-
wierzchnie (gérny rys. ponizej) i automatycznie powrécimy do okna dialogowego.
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W polach grubos¢ program przejmie odlegtosci miedzy wybranymi powierzchniami
(dolny rys. ponizej).

Grubosc elementu(S) EI o
Grubosé elementu(M) E| grubogei elementu

4) przechodzimy do czesci okreslajacej Srube. Wprowadzamy srednice 10. Nastepnie z
listy dtugosci wybieramy dtugos¢ ,,60”. Na koniec z listy norm wybieramy jedng z ak-
tywnych norm. Fragment okna ponizej.

Srednica nominalna 10 Dlugosc &0

Whret
i Sechskantschraube EN 24015 M10x60 ~

5) w czesci dotyczacej otwory wybieramy opcje doktadnosci ,,Sredni”.

6) w czesci dotyczacej strony tba Sruby wybieramy z listy podktadke. Program sam dobie-
rze odpowiednig do Srednicy sruby. Nie wybieramy podktadki sprezystej i nie definiu-
jemy nawiercenia. Fragment okna wraz z podglgdem na potfgczenie ponize;j.
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Strona tba sruby
Podkladka p—
(7 Scheibe Norm125A_10 v
Podkladka sprezysta
x bez podkiladki sprezyste o
Nawiencenie Glowica Whwiercenie (-/-) Fazowanie i nawiercenie (- /- /- )
Dot Whwiercenie [ -/ -) Fazowanie i nawiercenie (- /- /- ).

7) przechodzimy do korica $ruby. Wybieramy nakretke,
podktadke zwykta oraz podkfadke sprezysta. Nie defi-
niujemy nawiercenia. Po obrdéceniu podglagdu widaé
ze Sruba jest za krotka (rys. obok). Zmieniamy dtugosc
$ruby na,,65”.

Po zmianie i ustawienia widoku fragment okna wraz z
podglagdem ponize;j.

—

Strona nakretki sruby

Nakretka =N

45 Sechskantmter NORM 555 M10 v
Podkiadka pr—

(= Scheibe Nom1254_10 ~
Podkladka spreiysta]

() Fedening Nom 127A_10 v
Nawiercenie Glowica Wwiercenie (- /-) Fazowanie i nawiercenie (- / -/ -)

Dat Wwiercenie (-/-) Fazowanie i nawiercenie (- /- /-]

8) po ustawieniu parametréw przechodzimy do wstawienia na rysunek. Wybieramy kla-
wisz ,Utworzy¢”.

9) na rysunku wskazujemy dwa faczone elementy. Zawsze wybieramy w kolejnosci od tha
$ruby. Kazdy z dwdch elementéow — ,L”. Po wskazaniu drugiego przejscie do wstawie-
nia—,P”.
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10) przechodzimy do pokazania punktu
wstawienia.  Potaczenie  domyslnie
zawsze jest trzymane za punkt $rodka
Sruby na styku sruby (podktadki jezeli
jest) z gérnym elementem. Wybieramy
opcje ,,Punkt wzgledem istniejgcej kon-
strukcji”, przesuwamy mysz na gorng
powierzchnie, wstawiamy — ,L”. Na-
stepnie kolejno korygujemy wymiary
jak na rysunku.

11) zatwierdzamy —, 0K” — ,L".

12) ponizej potaczenie przy wigczonej przezroczystosci taczonych elementow. Widaé wy-
wiercone otwory w tgczonych elementach.
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2.9. Czesci parametryzowane - Tabele zmiennych

Podczas tworzenia elementu bibliotecznego mozna zdefiniowa¢ zmienne parametryzo-
al&

wane - ¢ 7,

Dla przypomnienia:

1) w oknie zmiennych znajduje sie polecenie do tworzenia powigzanej tabeli zawierajacej
wartosci parametrow.

Edycja zmiennvch

Zmienna Definicja
7 @ grub 5

@ Wys 25

i @ Szer 50

7 @ Dlu 100

2) po wybraniu otwiera sie okno z tabela zmiennych. Jezeli dla danego elementu two-
rzymy nowa tabele to program zapyta sie czy ja stworzy¢. W takim przypadku otworzy
sie pusta tabela.

Nr:/Nazwa grub Szer Dilu Wys ﬁl

Altualne wartosci
wstawic

Usunaé duplikaty

3) w tabeli mozna wstawic¢ aktualne wartosci parametrow oraz dopisa¢ nowe rekordy
danych.

Tabela

Nr:/Nazwa gub Szer Diu Wys %l

1 10 50 100 25

2 15 60 110 0 o s
3 20 7 120 30 B
4 20 7 120 50

nowy 7 100 200 77

6 5 a0 200 i Usunaé duplikaty

Podczas wstawiania elementu mozna wybrac¢ dowolne rozwigzanie z listy.
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2.9.1. Tabela danych — nazwy rekordow zmiennych

Zmiana ogolna rekordy danych w tabeli rekordéw danych moga zawiera¢ oprécz wartosci
nazwe i informacje o bazie danych. Na poprzednim rysunku znajduje sie rekord nazwany
,nowy”. Pola z nazwami sg tak samo mozliwe do edycji jak pola z wartosciami.

Uwagi: w przypadku jak na poprzednim rysunku (fragment obok) nie

Mr/Nazwa
da sie wstawi¢ nowego rekordu o numerze 5. Rekord danych |
o nazwie ,,nowy” powstat przez edycje rekordu, ktéry domysl- | 2
nie nazywat sie ,5”. Numeracja rekordow musi by¢ bez po- i
wtorzen. nowy

Dopuszczalne jest natomiast powtdrzenie nazw — np. mogtyby | &
istnie¢ dwa rekordy nazwane ,nowy”.

2.9.2. Tabela zmiennych — Ustawienia zmiennych

Nowa opcja jest mozliwosé¢ konfiguracji wyswietlania i zmian parametréw/zmiennych
podczas wstawiania elementu. W oknie zawierajagcym rekordy danych znajduje sie z pra-
wej strony polecenie ,Ustawienia”.

Po jego wyborze otwiera sie okno w ktorym:

Ustawienia

Informacje

w zbiorach danych
dowolne wprowadzanie wartosci
pokaz w oknie dialogowym

W gare w dal

[] Polacz zestawy danych z informacjami o obiskeie

powrat
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A) Aktywacja/deaktywacja zmiennych. Zmienne wytgczone (w czerwonym prostokacie
powyzej — wszystkie sg wiaczone) sg ignorowane w oknie dialogowym czesci oraz w
tabeli zestawu danych.

Uwaga: jezeli wytgczymy zmienng to dla wszystkich rekordéw przyjmowana jest jej
wartos¢ z aktualnie wybranego rekordu. Jezeli zaden nie jest wybrany to
przyjmowana jest wartos¢ z pierwszego z listy.

Okno zestawu danych — z pierwszy rys. ponizej wtaczone zmien-  \Wybierz zmienne
ne, z drugi - wyfaczona zmienna ,grub”. Obok fragment okna
ustawien z wytaczong zmienng ,,grub”. |:|
[«] Szer
[+] Dlu
[] Wys
Nr./Nazwa grub Szer Dlu Wys
1 10 50 100 25
2 15 60 10 0
3 20 70 120 30
4 20 70 120 50
oWy 7 100 200 77
[ 5 20 200 77
Nr:/Nazwa Szer Dilu Wys
1 50 100 25
2 &0 10 30
3 70 120 a0
4 70 120 50
nowy 100 200 77
6 a0 200 N

Okno dialogowe czesci — z lewej wigczone zmienne, z prawej wytgczona zmienna ,grub”.
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Edycja czesci - 0_pud-02_001.MAC

B)

HEo O ®:

o

. Szer
Diu
Wys

Wys 77 i

Edycja czesci - 0_pud-02_001.MAC

70 v
120 -
50 v

dla kazdej wybranej zmiennej mozna ustawi¢ dodatkowe wtasciwosci:

w zbiorach danych — dziatanie jak przy wyfaczeniu zmiennej z tg rdznica ze jest ona
wyswietlana na liscie w oknie dialogowym czesci. Dopuszczalna jest réwniez jej zmiana
(jezeli nie jest wytgczona), ale bez dostepu do wczesniej istniejgcych na liscie danych.

Uwaga: jezeli wytgczymy opcje ,,w zbio-
rach danych” to dla wszystkich
rekorddéw przyjmowana jest jej
wartos¢ z aktualnie wybranego
rekordu. Jezeli zaden nie jest
wybrany to przyjmowana jest
wartosc z pierwszego z listy.

Dowolne wprowadzanie wartos$ci - wartos¢
zmiennej mozna dowolnie zmienia¢ w oknie
dialogowym czesci i nie jesteSmy ograniczeni
do wartosci zawartych w tabeli zmiennych.
Jezeli opcje wyltgczymy to w oknie
dialogowym czesci wartos$¢ zmiennej jest na
szarym tle i mozna wybraé tylko wartosci
dostepne w tabeli zmiennych. Obok
wytgczone wprowadzanie dowolnych danych
dla zmiennej ,Wys”.

Edycja czesci - 0_pud-02_001.MAC

Feo e ®:

ot
Szer 60 w
Dlu 10 w
Wys 30 ~

Edycja czesci - 0_pud-02_001.MAC

ot
Szer 1] w
Dlu 110 v
Wifys 30 w
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pokaz w oknie dialogowym — w przypadku wigczonej opcji zmienna jest wyswietlana w
oknie dialogowym czesci. Jezeli opcje wytgczymy dla danej zmiennej to nie jest wy-
Swietlana. Natomiast jest wyswietlana w tabeli danych.

Uwaga: w przypadku wyfaczenia opcji ,pokaz w oknie dialogowym” nie jest mozliwe
dowolne wprowadzenie wartosci danej zmiennej. W takim przypadku jej war-
tosc jest przyjmowana w zaleznosci od wybranych innych wartosci.

Q)

Potacz zestawy danych z informacjami o obiekcie — w tabeli danych dodana zostanie
kolumna zawierajgca dopisane informacje do elementu.

Odblokuj lub zablokuj dialog — odpowiednio %I lub &l

Okno dialogowe z tabelg rekordéw danych mozna teraz zablokowaé/odblokowaé do
edycji. Po zablokowaniu rekordéw danych nie mozna ich edytowa¢, ale mozna wybrac
rekord danych podwdjnym kliknieciem w celu jego zatadowania. Jesli ktodka jest
otwarta, wszystkie dane sg mozliwe do zmian.

Jesli tryb edycji jest wytgczony, wszystkie przyciski zmian sg zablokowane facznie z
ustawieniami. Dwukrotne klikniecie rekordu danych wybiera go do akceptacji i zamyka
okno dialogowe tabeli.

2.9.3. Okno dialogowe czesci
Ze wzgledu na powyzsze zmiany w tabeli rekorddw danych dostepne sg teraz trzy rézne
opcje wprowadzania danych:

proste pola wejsciowe sg uzywane dla aktywnych zmiennych, ktére sg wyswietlane w
oknie dialogowym, ale nie wystepujg w zestawach danych.

warto$é mozna wpisa¢ dowolnie w polu kombi, mozna réwniez wybrac wartosc z listy.
listy rozwijane sg uzywane, gdy wolne wprowadzanie jest wytgczone.

Uwaga: za kazdym razem, gdy wybierana jest wartosc z listy, odczytywany jest powig-

zany rekord danych. Zmieniane sg réwniez inne zmienne, a podglad czesci
jest automatycznie odswiezany.

2.9.4. Zmiany w identycznych czesciach

W przypadku dwéch identycznych czesci
wstawionych do modelu w historii mo-
delu znajduja sie dwa identyczne wpisy —

Obrabianie

- fgf] D:\2022_Blechhdatatmach30x20x2. MAL
- ff D:\2022_Blechhdataimaci0_pud-02.MAC

obok. oI D2022_Blech\ data\mac\0_pud-02.MAC
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ale
W tabeli zmiennych — ¢'# -
znajdujg sie zmienne global-
ne -> zakres modelu. Na
liscie réwniez znajdujg sie | =[] zakres modelu

Edycja zmiennych

Zmienna
wstawione elementy biblio- [ D:\2022_Blech\data\mac\30x20x2.MAC o
teczne. ..l D\2022_Blech\data\mac\0_pud-02.MAC - a9
...l DA\2022_Blech\data\mac\0_pud-02.MAC h @ h
it @ dlug

Po wyborze elementu bibliotecznego wyswietlone zostang jego zmienne.

Edycja zmiennych

E & e

9--- zakres modelu

. fjdl D\2022_Blech\data\mac\30x20x2.MAC im'ema efinic
[l D:\2022_Blech\data\mac\0_pud-02.MAC 1 @ grub 10
[l D:\2022_Blech\data\mac\0_pud-02.MAC T @ Wys 30

it @ Szer &0

it @ Dlu 110

Powyzej znajduja sie dwa identyczne elementy. Po wyborze edycji zmiennych czesci (iko-
na zaznaczona powyzej) zostanie otwarte okno do wyboru zmiennych i/lub ich recznego
wpisania.

Edycja czesci - 0_pud-02.MAC

o et ede s

grub 10 v
o
s
Adualizacia podaladu 0K powrdit
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Po wprowadzeniu zmian jak opisane zostato w punkcie 2.9., ponizej fragment okna z wy-
branymi innymi zmiennymi zapisanymi w tabeli zmiennych, zatwierdzamy klawiszem
”oK” — ”Lll.

Edycja c

grub

Szer

Dlu

Nastepnie otworzy sie okno z pytaniem czy pozostate zespoty rowniez zmienic.

MegaCAD

Wazystkie zespoly o tej samej nazwie

mienic takie 7

tak nie

Jezeli wybierzemy ,tak” to wszystkie pozostate wystgpienia w modelu danej czesci zosta-
ng zmienione.

Jezeli wybierzemy ,,nie” to zmieniona zostanie tylko ta jedna cze$¢ a pozostate nie ulegng
zmianom. Natomiast w historii modelu pojawi sie nowy wpis z dodatkowym numerem

,00x” W nazwie.
e — [ . - - - p .

E D:\2022_Blech\data\mach 3202 MAC
E D:\2022_Blech'\data\mac\0_pud-02_001.MAC
E D:\2022_Blech\data\mac\0_pud-02.MAC
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Réwniez w tabeli zmiennych parametryzowanych pojawi sie nowy wpis.

Edycja zmiennych

& o

B--- zakres modelu

----- E D:A2022_Blech\data\mach30x20x2. MAC

Zmienna Definicja

: -

il DA2022_Blech\data\mac\0_pud-02_001.MAC | ' tl grub 20

gl D2022_Blech\data\mac\0_pud-02.MAC @ Wys 50
Tt @ Szer 70
7t @ Dlu 120

Uwaga: powstata nowa czes¢ w obrebie modelu. Jej zmienne lokalne sg zupetnie
niezalezne od zmiennych lokalnych pozostaty czesci.

2.10. Tabela zmiennych — zakres modelu

2.10.1. Tabela zmiennych modelu
Wszystkie nowosci jakie pojawity sie w tabelach zmiennych w zakresie czesci rdwniez
wystepuja w tabelach zmiennych w zakresie catego modelu.

[~ =]
g L7
= [&] zakres Zmienna Definicja Wartosé  Info ®iE
[l D:\2022_Blech\data\mac\0_pud-02.MAC N powrét
[l D:\2022_Blech\data\mac\30x20x2.MAC " aq 10 0
{rdh dlugose/2 50
i m dlugosc 100 100 Nowa (Insert)
v @ Rm 15 15
it @ RD 20 20

Mr:/Nazwa aq RD Rm dlugosc %
1 10 20 15 100

Aktualne wartosci Import |
wstawic |

Opcje...
Usunaé: duplikaty

Ustawienia

2.10.2. Edycja czesci z poziomu tabeli zmiennych modelu
Jezeli cze$¢ posiada zmienne to mozna je edytowac z poziomu tabeli zmiennych global-
nych. Po wybraniu z listy czesci pojawig sie w tabeli jej zmienne (ktére mozna edytowac

jak kazdg inna zmienng) oraz uaktywni sie ikona , Edycja czesci” - (rys.dalej).
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zakres modelu

Zmienna Definicja Wartosc  Info
[id D:\2022_Blech\data\mac\30x20x2. MAC N
1™ | D:\2022_Blech\data\mac\0_pud-02_001.MAC L\' i@ grub 20 20
[l D:\2022_Blech\data\mac\0_pud-02.MAC @ Wys 50 50
Tt m Szer 70 70
Tt @ Dlu 120 120

Po wyborze ikony przechodzimy do edycji czesci z dostepem do przypisanej jej tabeli
zmiennych.

| dostepem do tabeli wartosci parametréw.

Tabela

Mr:/Mazwa arub Szer Diu Wys %'

1 5 50 100 25

2 10 &0 110 3 o L

3 15 70 120 0 TN e

4 20 70 120 50

nowy 20 100 200 77

3 20 80 200 7 Usunaé duplilaty

Ustawienia
Usunigcie tabeli
Akceptuj i zamknij
rekand danych
w gre w dat Usunigcie rekandu Kopiowanie rek... Informacie o bz... powrdt
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2.11. Historia modelu - wyszukiwanie

Nowa funkcja do wyszukiwaniu elementow po nazwach. Jesli drzewo funkcji jest aktywne
i znajdujemy sie na jednym z obiektéw po nacisnieciu klawisza F3, otworzy sie okno wy-
szukiwania.

Obok okno wyszukiwania. i—

W pierwszej linii wpisujemy hasto |Ha wl| e %

do wyszukiwania. Obok miejsca na

hasto znajdujg sie strzatki do star- Aa [ab| 7 5

tu wyszukiwania odpowiednio w
dét lub w gore.

Pod miejscem na szukang sekwen- - e
cje znajduja sie trzy ikonki do: -0 Pojedyncza strona_001
- uwzgledniania wielkosci liter,

- wyszukiwania catych stéw,

- wyszukiwania fragmentu.

Cbrabianie

W powyzszym oknie wpisane hasto
to ,Ha”. Obok znalezione pierwsze |Ha | e e
na liscie po wybraniu strzatki w dét
lub ponownego nacisniecia klawisza
F3.

Aa [ab] ¥

Obrabianie

EEI"'[HIT graniastostup prosty
[#-43 graniastostup prosty
-
-0 Haczvk

Uwaga: jesli okno dialogowe jest juz wyswietlone, nacisniecie klawisza F3 spowoduje
wyszukanie dalszych trafien.

2.12. Wykazy elementow

2.12.1. Przenumerowanie

Podczas zmiany numeracji na liscie czesci mozna teraz uzywac cyfr rzymskich, liter i zna-
kow specjalnych, tak jak miato to miejsce podczas tworzenia numerdw pozycji. Jesli w
polu Start zostanie wpisana cyfra rzymska, cyfra arabska (domysinie) lub litera, numeracja
jest kontynuowana. We wszystkich trzech przypadkach przyrost jest wprowadzany jako
liczba arabska.
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Ponizej w polu Start wpisana jest sekwencja ,# _V”. Z prawej strony wynik numeracji po-
zycji.

Przenumerowanie * Poz.

G =V

stat [ avE 61 #xVI

. 1E € #=VII
#=VIII
QK powrot &
61 #x=IX
T A wesr
Znaki specjalne sktadajgce sie ze znakéw: § S% & # 1?2+ * () | /\_.,;: " oraz spacji i

umieszczone przed lub po numerze sg akceptowane bez zmian.

2.12.2. Uwzglednianie podzespotéw/czesci/elementow - nowosci

Wprowadzono nastepujgce nowosci:

- podzespoty sg rysowane w oknie dialogowym, na rysunku, w arkuszu i na wyjsciu w
dokumentach PDF. Poniewaz fasetowanie nie zawsze jest dostepne, krawedzie sg ry-
sowane.

- Informacje podzespotéw mozna edytowac w oknie dialogowym.

- Przy wyborze podzespotu jest on zaznaczany na rysunku, a takze w arkuszach.

- Funkcje powiekszania sg réwniez dostepne dla czesciowych obiektow.

- Kolejnos¢ sortowania jest réwniez zapamietywana dla podzespotéw.

- Polecenia listy czesci do automatycznego okreslania wiasciwosci elementéw, zespo-
téw, obiektow itp. dziatajg réwniez podczas oceny informacji o obiekcie.

2.12.3. Rozwaz podzespoty/czesci
W oknie filtrow elementéw mozna teraz wybrac , Informacje z obiektow” réwniez w sekcji
,Zrédta danych”.

2.12.4. Okno dialogowe wykazu

Wyswietlanie obrazéw w oknie dialogowym listy czesci zostato zoptymalizowane, ponie-
waz linie przerywane nie zawsze byly widoczne, szczegdlnie w przypadku wyswietlania
przekrojow.
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2.12.5. Sortuj wedtug wielu kryteriow

Pasek narzedzi zawiera nowy przycisk ,Sortuj”. Dzigki tej funkcji mozliwe jest sortowanie
listy czesci wedtug maksymalnie trzech kryteriéw. Najpierw jest sortowane wedtug pierw-
szego kryterium, w przypadku identycznych wartosci (dla dwdch lub wiecej elementéw)
wedtug nastepnego i tak dalej.

Wykaz - Pokazanie wszystkich pojedyncze {zngz! 01.BOM)

o 2H 2 HETE

Fozvcia Hazwa Drugoss Fowie

Po wybraniu polecenia otworzy sie okno w
ktérym wybieramy kryterium oraz sposéb
sortowania. Sortuj wedlug
Sortowanie jest dostepne w opcjach BOM

Sortowanie

. . . . . 1. | Mamwa “~ | rosngco -
»Widok ilosci”, ,Pokazanie wszystkich” i
»Pokazanie wszystkich pojedynczo”. 2 ~ | rosnaco
3. |Pozycia rosngco

Powierzchnia ' powrét
Mazga jedn.
Uwaai

2.13. Inne

Historia modelu.

- Podglad duzych ztozen zostat znacznie przyspieszony.

- Po przypisaniu nowego koloru, podglad drzewa funkcji jest teraz rowniez aktualizowa-
ny.

- Podczas kopiowania przejmowane sg teraz réwniez atrybuty informacyjne.

- Historia poczgtkowo zawiera tylko obiekty najwyzszego poziomu. Obrébki lub podze-
spoty sg wstawiane automatycznie dopiero po otwarciu. To sprawia, ze przegladanie
jest silnie przyspieszone.

2.14. Wydajnosc i poprawki
1) Poprawiono wydajnos¢ podczas:
- podczas powiekszenia kotkiem myszy,
- Historia tworzenia:
- wprowadzanie zmian w historii jest duzo szybsze,
- znaczaco zostata przyspieszona wizualizacja duzych ztozen,
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

- dynamicznie aktualizowany podglad przy zmianie atrybutéw obiektéw,
- podczas kopiowania przejmowane sg rowniez dopisane informacje.

Potaczenia — poprawa korekcji nieprecyzyjnych przeksztatcen.

Wybér — poprawiona widocznos¢ w modelu szkieletowym.

Miniatury — miniatury elementow ztgcznych zostaty zoptymalizowane

Kontur obrotu — udoskonalono wyznaczanie konturu obrotu dla obrotowo symetrycz-
nych powierzchni analitycznych.

Widok przekrojowy linie — linie o dtugosci O (szczegdlnie przy kreskowaniu) nie s3 juz
,wydtuzane”.

Okna dialogowe z paskiem narzedzi — wyswietlanie ikon paska narzedzi zostato zop-
tymalizowane, aby nieaktywne polecenia byty tatwiejsze do rozpoznania.

Rysunki — polecenie ,Zapisz jako...” — jako miejsce przechowywania sugerowana jest
Sciezka biezgcego pliku.

2.15. Nowe formaty importu 3D

Interfejsy zostaty poprawione i dostosowane do nowych formatéw:

- Creo8

- Parasolid 34

- NX 1980

- SOLIDWORKS 2022

- CATIAV5-6 2022

- Solid Edge 2020 (MP10)

- AutoCAD 2021

- Autodesk Inventor 2021

- pliki SAT: atrybuty materiatéw sg odczytywane i przypisywane do obiektéw

| inne nowosci, poprawki i usprawnienia.
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