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1. Wprowadzenie

W najnowszym programie MegaCAD wersja 2015 wprowadzono szereg
zmian i ulepszen zwigkszajgcych jego funkcjonalnosc.

Nowa wersja MegaCAD 2014 zawiera wiele zmian i ulepszen. Wiele
nowosci powstato na bazie pomystéw Uzytkownikdw. Interface - szczegdlnie wiele
okien dialogowych - zostat zoptymalizowany i graficznie czytelniejszy.

Wiele lokalnych operacji mozna teraz tatwo edytowac za pomoca przeciggania i
upuszczania. W wielu miejscach usunieto zbedne okna dialogowe.

Nowa wersja MegaCADa 2015 zostata dalej skorygowana dla potrzeb
zmieniajacych sie systemdéw operacyjnych i popularnych programéw, z ktérymi
wspotpracuje.

To sie po prostu toczy dalej: MegaCAD - od praktyki do praktyki! Ponad 100
ulepszen, udoskonalen, innowacji i nowych funkcji, ktdre odzwierciedlajg szybki
rozwaj systemu.

Wiele nowych zmian wprowadzono w zakresie wymiany danych,
szczegolnie w przypadku wersji 3D.

Wprowadzono interpreter jezyka programowania Ruby.

CAD-Projekt s.c.
http://www.megacad.pl; http://www.megacad.com.pl
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2. Instalacja i uruchomienie programu

2.

1. Instalacja

2.

.Na ptycie (lub po rozpakowaniu, jezeli instalacja zostata pobrana z naszej

strony/serwera) znajdujg sie dwa katalogi: , 32" i ,,64”. W zaleznosci od tego czy
instalujemy w systemie 32-bitowym czy 64-bitowym wchodzimy do
odpowiedniego katalogu.

Uruchamiamy program instalacyjny z ptyty "MegaCAD_2013_XXX.exe".

Uwaga:

3.

1)znaki ,,XXX” powyzej oznaczajg wersje programu oraz jej wersje instalacyjna.
W przypadku instalacji 32-bitowej wersji MegaCADa 2013 Lt bedzie to plik
»MegaCAD_2013 (32)_Lt.exe” z katalogu ,32”. W przypadku 64-bitowej
bedzie to plik ,MegaCAD_2013_(64)_Lt.exe” z katalogu ,,64”.

2) program instalacyjny nie uruchomi sie, jezeli nazwa i/lub hasto uzytkownika
zawiera polskie znaki diakrytyczne.

3)w systemach operacyjnych Windows XP i 7 instalacje nalezy przeprowadzac¢ z
konta administratora.

4)Niestety z przyczyn niezaleznych od nas program instalacyjny jest w jezyku
niemieckim.

W nastepnych okienkach dialogowych postepujemy zgodnie z wyswietlanymi
instrukcjami — patrz opis dale;j.

Uwaga:

1)

2)

4,

nalezy zmienié¢ nazwe katalogéw instalacyjnych. W sciezce dostepu nie wolno
uzywac polskich znakéw diakrytycznych oraz znakéw specjalnych (w tym
spacji).
uzytkownik musi mieé petne prawa dostepu do katalogéw "Documents and
Settings\All Users\Dane aplikacji\Megatech” i ,,Megatech” znajdujgcym sie na
dysku, na ktérym zostat zainstalowany program.

Zainstalowany zostanie program w wersji 30-dniowe;j.

Opis instalacji

1)

2)

Z ptyty uruchamiamy odpowiedni program instalacyjny (uwaga powyzej) —
w2XL”;

Program rozpocznie rozpakowywanie plikow instalacyjnych (rys. ponizej).
UWAGA — moze to dtuzszg chwile potrwac.
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-2013

CAD 707 BI(37) 2Dl it allSt el o Wizard,

MegaCAD 2013 (32) 2D Setup s preparing the InstalShield
Wizard, which wil guide you through the program setup process.

,,,,,,, |

ikach/6w). 0/ 1 kat (6w)

3) W nastepnym okienku wybieramy klawisz , Weiter”, aby przejs¢ dalej lub

4)

5)

klawisz ,,Abbrechen” aby przerwac instalacje.

2045 (¢ pEdnstallShieldWizard) m‘
Sl

Willkommen beim InstallShield Wizard fiir
MegaCAD 2013 (32) 2D

Der InstaliShield(R) Wizard wird MegaCAD 2013 (32) 2D
auf Threm Computer installieren, Klicken Sie auf "Weiter”,
um fortzufahren.

WARNUNG: Dieses Programm ist durch Copyright und
internationale Vertrage geschiitzt.

\ MegaCAD
\

Po wybraniu klawisza ,Weiter” otworzy sie okienko z postanowieniami
licencyjnymi. Ich odzwierciedlenie znajdziecie Panstwo na karcie
rejestracyjnej. Zaznaczamy pole ,lch akzeptiere die Bedingungen der
Lizenzvereinbarung” (pierwsze pole) z akceptacjg umowy i wybieramy klawisz
,Weiter”.

§ = MeeaCAD 20 1BI(7) 2Dl st alIShiieldWieard, x|

Lizenzvereinbarung
Bitte lesen Sie nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgfaltig durch.
MegaCAD
Megatech Software Lizenzvertrag 4]
=
Nachfolgend sind die Vertragsbestimmungen fiir die
Benutzung von Megatech-Software
durch Sie, den Endverbraucher (im folgenden auch:
"Lizenznehmer"), aufgefiihrt.
en der versiegelten Verpackung wie auch durch
erkléren Sie sich mit diesen
[Vertragsbedingungen [l
........... Anm V|

(O Ich lehne die Bedingungen der Lizenzvereinbarung ab

[ <zwick ][ weiter > | [ Abbrechen |

Po zaakceptowaniu umowy pojawi sie okienko w ktéorym wybieramy
docelowe katalogi, w ktérych zostanie zainstalowany program.
- pierwszy katalog zawiera pliki programowe,
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- drugi katalog zawiera pliki z ttumaczeniem, bibliotekami i rysunkami (oraz
innymi danymi, ktdre sg tworzone przez Uzytkownika).

Domyslnie wyglada to jak ponizej. -
iﬂﬁ' MegaGAD 20 SHB7) 2Dl nstaliShieldMWizand) }3

Zielordner

Klicken Sie auf "Weiter", um in diesen Ordner zu installieren oder Klicken Sie
auf "Andern”, um in einen anderen Ordner zu installieren. MegaCAD

MegaCAD 2013 (32) 2D Programm wird installiert in:

./ C:\Program Files\Megatech\MegaCAD 2013 (32) 2D\

MegaCAD 2013 (32) 2D Daten werden installiert in:

-/ C:\Megatech\egaCab 2013 (32) 20\
[ <zwuck ] Weiter > | [ Abbrechen |

Mozna oczywiscie zaakceptowac powyzej przedstawione ustawienia, jednak
dla wygody proponujemy zmieni¢ domysine katalogi instalacji.

W tym celu wybieramy pierwszy klawisz ,,Andern...”. W tym katalogu zostang
zainstalowane pliki programowe i cze$¢ ttumaczenia. Po wybraniu otworzy sie
ponizsze okienko w ktérym wybieramy dysk oraz wpisujemy nazwe katalogu.
Po wpisaniu zatwierdzamy klawiszem ,,0K”.

Ponizej pliki programowe MegaCADa zostang zainstalowane na dysku ,D” w

katalogu ,2013_2D\program”. e

[ﬁ MegaGAbZ08 SHS7) @D sl nstallShieldWizand) a
Aktuellen Zielordner ndern
Wahlen Sie den Zielordner aus.
MegaCAD
Suchen in:
3 PROGRAMY (D:) 1 ok
E"_'lo (2006 _Jt-sr-test (32009_20 8P
";Jooo (32006 _lt-test (£22009_20_BPCAM
|(D0ave (£32006-2d-0em-usun (Z22009_8P_DOT
|C22004_oem_bp (Q2007_20 (J2009_0EM_BP
[232005_20_ave (32007+kasuj C2010_20
|E32005_oem_bp (Z32008_20_0EM (32010_20_0EM
|
Ordnername:
|p:\2013_2D\program

Po wybraniu W tym celu wybieramy drugi klawisz ,Andern...”. W tym
katalogu zostang zainstalowane pliki z danymi (rysunki, makra itp.) oraz
pozostata cze$¢ ttumaczenia. Po wybraniu otworzy sie nastepne okienko, w
ktorym wybieramy dysk oraz wpisujemy nazwe katalogu.
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Ponizej pliki danych MegaCADa zostang zainstalowane na dysku ,D” w
katalogu ,,2013_2D\dane”.

R

Aktuellen Zielordner dndern

Wahlen Sie den Zielordner aus.

20BN s7y bl nstallShiveldWizard)

MegaCAD
Suchen in:

£ MegaCAD 2013 (32) 2D ] EI

Ordnername:

|p:\2013_2D\dane]

Po zatwierdzeniu drugiego katalogu klawiszem ,,0K.” otrzymamy okienko jak
ponizej i przechodzimy dalej wybierajgc klawisz ,, Weiter”.
E:‘:!'?: Y

0j2013; f.zl) 2D SdnstallShel W izar) a
Zielordner

Kiicken Sie auf "Weiter", um in diesen Ordner zu installieren oder kiicken Sie
auf "Andérn”, um in einen anderen Ordner zu installieren.

MegaCAD
' MegaCAD 2013 (32) 2D Programm wird installiert in:
J D:\2013_2D\program\

( MegaCAD 2013 (32) 2D Daten werden installiert in:
J D:\2013_2D\dane\

=<z

nastepnym okienku wybieramy

weiter > | [ Abbrechen |

6) W

rodzaj instalacji ,Standard” lub
,Benutzerdefiniert” (Uzytkownika). W przypadku pierwszej instalacji wersji

2013 przechodzimy dalej wybierajac klawisz , Weiter”.
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38 HecaGAD RO BHB2) 2D ElnstallShield Wizar; m

Setuptyp
Wahlen Sie den Setuptyp, der Thren Anforderungen am besten entspricht.

MegaCAD

Wahlen Sie einen Setuptyp aus.

Alle Standard Programmfeatures werden installiert. (Benétigt den
meisten Speicherplatz.)

(O Benutzerdefiniert

- Wahlen Sie aus, welche Programmfeatures installiert werden sollen
[k und wo diese gespeichert werden sollen. Empfohlen fur erfahrene
Benutzer.

[[]Einstellungen einer fritheren MegaCAD Version tibernehmen.

< Zuriick ” Weiter > H Abbrechen

7) Dalej otworzy sie ostatnie okienko prze rozpoczeciem instalacji. Jest to tez
ostatni moment, jezeli chcemy przerwac instalacje programu. W przypadku
dalszej instalacji wybieramy klawisz ,,Installieren”.

eldWizard (%]

ADZOIBNE 2P0 el nstallShit
Bereit das Programm zu installieren

Der Assistent ist bereit, die Installation zu beginnen.

MegaCAD

Kiicken Sie auf “Installieren”, um mit der Installation zu beginnen.

Klicken Sie auf "Zuriick”, wenn Sie Ihre Installationseinstellungen iberpriifen oder andern
wollen, Klicken Sie auf "Abbrechen”, um den Assistenten zu beenden.

[ <zwick [ _mstalieren | [ Abbrechen ]

8) Rozpocznie sie instalacja programu — moze diuiszg chwile potrwaé. Po jej
zakonczeniu otworzy sie okienko z informacjg o zakonczeniu instalacji.
Potwierdzamy klawiszem ,Fertig stellen”.

Uwaga: w niektdrych konfiguracjach systemu bedzie wymagane ponowne
uruchomienie systemu.
Uwaga: program zainstaluje sie w wersji 30-dniowe;.
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2.2. Rejestracja stanowiska

1. Uruchamiamy program MegaCAD.

2.Nastepnie ~w  pierwszym  okienku
startowym (rys. obok) wybieramy klawisz
»~ZamoOwienie rejestracji”.

3. W nastepnym okienku wypetniamy pola z

witasnymi  danymi. Nie wypetniamy
jedynie numeru klienta (rys. ponizej).
Nastepnie ~w  polu ,Zamédwienie”
zaznaczamy:

a) jezeli komputer jest podtaczony do internetu:

- wysytanie e-maila;
- napisanie/opracowanie e-maila.
Po wybraniu klawisz ,,0K” uruchomi sie

program poczty elektronicznej z
zatgcznikiem zawierajacym m.in.
indywidualny kod komputera, na

ktérym jest zainstalowany MegaCAD.
Poczte wysytamy na adres firmy CAD-
Projekt. Zwrotnie otrzymacie Panstwo
kod bezterminowy.

b) jezeli komputer nie jest podtaczony

| = eeacat ZD DEMyersion (x|
MegaCAD
Szanowny unytkowric MegaCADa.
produk. Nasze prawa autorske zsbemeczons 53
scz0na Czasowo modiwosd korzystan 2 programy, karecane
owic faksem kb popraes rtemet e maiem
programu jest ograniczany do 30 &
e jest ograniciona’
Program bedze dzalal jeszcze 30 dni
! Statt programu Zaméwere rejestracy Korvec programu
MegaCAD

(] Ustawienie wydniku

0224655929

1 moj@adres mai

do internetu:
- wydruk.

W tym przypadku drukujemy do PDF. Jezeli nie mamy takiej mozliwosci to
prosze wydrukowa¢ zamdwienie kodu a nastepnie zeskanowaé i przestaé

mailem na adres: cadprojekt@megacad.pl.
W przypadku pytan prosimy o kontakt.
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Nowosci 2D

3. Menu ikonowe

3.1. Szybka nawigacja.

W menu gtéwnym w zaktadce ,Funkcje ™
podstawowe” pojawity sie nowe ikony (rys. obok) -
stuzace do szybkiego przejscia do poszczegdlnych |—-——
zaktadek goérnego menu. lkony te s3g zdefiniowane z
atrybutem ,wszystkie takie”. Zatem mozina je
wstawia¢ w dowolne miejsce korzystajac z funkcji do
ustawiania wtasnego menu ikonowego.

W kazdej zaktadce gérnego menu wstawiona jest réwniez ikona do
szybkiego powrotu do zaktadki ,,Funkcje podstawowe”. g

Funkcje podstawowe
QEJ Biblioteki
@ Kenstrukeje .& Wizualizacja E
ﬁ] Edycja §?§ Konfiguracja EA
nr!

Menu startowe

3.2. Zmiana uktadu bibliotek.

W menu zostata zmieniona cze$¢ stuzaca do korzystania z dotgczonych do
programu bibliotek. Obecnie jest jedna zaktadka nazwana ,Biblioteki” (zaznaczona
na rys. ponizej).

A
- Pliki Funkcje podstawowe Konstrukcje Biblioteki Edycja
2 Pliki o1 sibioter 2 |+ D
L + X @M

% Konstrukcje .& Wizualizagja T Punkty Linie Okregi  tuki  Elip
—_ P - § N ’ : i =
Ij] Edycja §+{' Konfiguracja S5

Menu startowe Fun

AT EEE B2 ET 22 EHe o R ZELK

[

Jej wybdr otwiera menu ikonowe do wstawiania elementéw bibliotecznych
z bibliotek dotagczonych do programu.

=2 i Funkcje podstawowe  Konstrukcje | Biblioteki | Edycja  Atrybuty  Wizuslizaga  Konfiguraga 7
[ =] =3 ©eon Qf s (=] Il:l II B [Berg @ I H H ' (10
= = IcC eSS o] g < 1% [P R * L0
;g SAPA Profile SAPA Profile SAPA - Sruby. Profile Zestawy Elementy Elementy Oznaczenia || Elementy Flewacje Przekroje Zagospodarowanie Zieled  Znaki
@ R standard~  specialne™ Katalog Nakretki~ stalowe ™ ksztattownikéw * || sanitarne™ oarzewania~  gazowe rzutéw ™ - - budowy drogowe
73
Ogélne Profile produkeji SAPA Sruby, Nakretki Profile stalowe Instalagie Architektura
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W powyiszym menu pierwsza jego cze$¢ ,0goélne” zawiera
standardowe ikony MegaCADa stuzgce do wstawiania dowolnych
elementdw, zarzadzania i tworzenia elementéw bibliotecznych.

Nastepne czesci zawierajg biblioteki:
1) ,,Profile produkcji SAPA” — biblioteki przekrojow profili @ol OF sapa
.. o LEE
aluminiowych produkowanych przez SAPA | ra rofie SAPA Profile SAPA

EXTRUSION POLAND. standard~ specialne = Katalog

Profile produkcji SAPA |

Do dyspozycji mamy:
»SAPA Profile standard” — grupa profili standardowych jak katowniki,
ceowniki, rury itp.

@ Ceowniki Katowniki réwnoramienne D Prety kwadratowe @ Rury okragte @l Rury tréjkatne
[IED Dwuteowniki J l Teowniki O Prety okragte @] Rury kwadratowe

é] Katowniki nieréwnoramienne iktcwniki DPr&t;‘ prostokatne @ Rury prostokatne
SAPA EXTRUSION POLAND -» Ksztattowniki standardowe

- ,,SAPA Profile specjalne” — grupa profili specjalnych wykorzystywanych np.
w zabudowie stoisk targowych, obudowy samochoddw itp.

,VJ:)»(atuwmk. ozdobne vpruh\emib\uwi A, Profile spegjalne Epruﬁ\iruzpwuwe (BT} odbojniki (O Profile gome APvuﬁlezabuduwynaczep

TR Profile kasetonowe @Pmmdc poliweglanéw @]Pmmdc wkretéw samogwin. ‘ mpmmenuknwa KIE Profile wewngtrzne Mmeilezabud.wwmtek

[BE Profie do kimatyzacii [ Profile ramek B profie wystanowe SET: Profile dolne ¥ Profile zamykajace

SAPA EXTRUSION POLAND -> Ksztattowniki specjalne SAPA EXTRUSION POLAND -> Ksztaltowniki transportowe |

»SAPA Katalog” — katalog produkowanych profili w formacie PDF.

2) ,Sruby, Nakretki” — katalog najpopularniejszych $rub i nakretek. i;?
| Sruby ‘
MNakretki ™

Sru by, Nakretki

D0 wirety stozkowe ﬁ]:mslawme sruby| || [ Nokret niskie IB Nakretki dhugie @ Nakretki koronowe cz 2 || {80 Smarowniczki kapturowe 1 @] Smarowniczki cz4 aﬁ Korki A
Wkrety walcowe 1 Sruby skezydetkowe || [ Nakretiizwyhte R Noketid 1§ Nekreti kapturowe 2 Bororis

$ ¥ i p

Gﬁ Whrety walcowe 2 IE:IJ Nakretki wysokie ﬁm Nakretki koronowe cz 1 @ Nakretki élepe ‘ @}y smarowniczki 23 ‘

Sruby Wkrety Nakretki _Smarowniczki - Jl Korki

3) ,Profile stalowe” — katalog zawierajgcy przekroje profili IS IT

stalowych oraz ich zestawy. - z[:!':'
rotile estawy

stalowe ™ ksztattownikow ~

Profile stalowe
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- ,Profile stalowe” — zawiera przekroje budowlanych profili stalowych.

:{: normalne H:EEM HEM J[— Potdwlka | EC normalne I?E Réwnoramienne -LZEtDwniki P:é:S PBS K:IS:H KSH
IPIE IPE H%ﬂ HEA ﬁ Poléwki IPE EE ekonomiczne 'LJE Nierdwnoramien IEE KS mElament}' blach
H%B HEB ﬁIEF Poléwki HEB EJEE Spegalne _LT&ownik\ H:IFS HKS
Profile_stalowe
- ,Zestawy ksztattownikéw” — zawiera zestawy ksztattownikéw stalowych.
:}:_:{:normalne I:E:I normalne JEEE E LJniEréwnorami&nne I nierdwnoramienne | ka.d réwnoramienne
]':;,él: PE :IEI: normalne J Lni&réwnorami&nne I réwnoramienne
]H:E]B:HEB EE E ™1 nierdwnoramienne rréwnuramienn&
Zestawy_ksztattownikdw
4) ,Instalacje” - najpopularniejsze oznaczenia z B 67
zakresu instalacji sanitarnych. BO  +m

Elementy  Elementy Oznaczenia
sanitarne ™ ogrzewania™  Qazowe

Instalacje

- ,Instalacje sanitarne” — zawiera oznaczenia elementdéw instalacji wodno-
kanalizacyjnych.

5
?‘ Baterie —= Ogélne Pompy [ Wanny i prysznice % Zawory
$ Hydranty i tryskacze Opaski \:f + Przewody WcC 3] Zlewozmywaki

—$— Kurki |® Podgrzewacze :g Kratki itp. [J{\]Za:uw}f 7] Inne oznaczenia

Elementy sanitarne

- ,Elementy ogrzewania” — zawiera oznaczenia elementéw centralnego

ogrzewania.
E Kothy +E Oznaczenia ogdlne Pompy Q'E'D:\“.'}fmienmki Zbiorniki
_5_ Kurki Elementy grzewcze ;i_:: Oznaczenia przewodow [% Zasuwy
_gr Mocowania ? Elementy osprzetu '-En_'n Wydtuzki ; Zawory

ogrzewanie

- ,0Oznaczenia gazowe” — zawiera oznaczenia elementow instalacji gazowej.

5) ,Architektura” — najpopularniejsze o '[[ H o el
oznaczenia z zakresu architektury, 'ﬂfﬂ _ WP
Elementy Elewacje Przekroje Zagospodarowanie Zielen Znaki

zagospodarowania terenu i znakdw | mutéw- - - budowy droaowe

drogowych. Architektura
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Wyboru elementu do wstawienia mozna dokona¢ dwojako:
1) przez wybor ikony grupujacej dany temat.
Czyli przyktadowo:
- po wybraniu ikony ,SAPA Profile standard” otrzymamy ponizsze @aO

menu. I E

@ Ceowniki Katowniki réwnoramienne D Prety kwadratowe @ Rury okragte @l Rury tréjkatne
===

[IED Dwuteowniki J l Teowniki O Prety okragte @] Rury kwadratowe

é] Katowniki nieréwnoramienne iZEtuwniki D Prety prostokatne @ Rury prostokatne

SAPA EXTRUSION POLAND -» Ksztattowniki standardowe

- po wybraniu ikony ,,Znaki dorgowe” otrzymamy ponizsze menu. o

X

=
znaki
2) przez wybor ikony grupujacej dany temat. II B
Czyli prZykaadOWO: | Z[eg:a'?vy | EIE:]mEty Eliglt
- po wybraniu tekstu pod ikong ,Zestawy |kstatownikéw<ll| sanitame= carzewani
ksztattownikéw” otrzymamy menu ZII R
T-T Dwuteowniki normalne E

przedstawione obok.
IPE: Zestawy dwuteownikéw PE

IT pouteowniki

HEE Dwuteowniki HEB

EE:I Zestawy ceownikéw norm.
JEE Zestaw ceownikow norm.

[}
CE
aC
CE

Zestawy ceownikdw E
Zestawy ceownikdw E

L J Zestawy katownikdw nier,
J L Zestaw katownikdw nier.
1| Zestawy katownikdw nier,
I | Zestaw katownikdw nier.
L Zestaw katownikéw réwn.
T | Zestaw katownikéw réwn.

A

r Zestaw katownikdw réwn.
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- po wybraniu ikony ,SAPA Profile standard” el OF s 1

; IC wm= L &
otrzymamy menu przedstawione obok. = Wy eyl |
standard~ | specjalne~ Katalo
SAPA Profile standard
i Ceowniki
1 Dwuteowniki
* i
1 Katowniki nieréwnoramienne

Katowniki réwnoramienne
Teowniki

Zetowniki

Prety kwadratowe

Prety okragte

Prety prostokatne

Rury okragte

Rury kwadratowe

Rury prostokatne

ADCOCOOBFAPLEEL

Rury tréjkatne

Po wybraniu ikony otworzy sie okno dialogowe zawierajace na slajdach zawartos¢
wybranego katalogu elementéw.
Ponizej ceowniki aluminiowe firmy SAPA.

»

H|»

o o o Q_M o o

ADx40x25_941 40x 40x 4 _8411) 40x 40x 4 _ 3412 45x 26x 2.5_ 840 50x 10x 4 _ 2402 50x 25x 2 _ 8415 | 50x 25 3 _ 8405/

50x25x 4 _ 8402 50x 30x 3 _ 8414 50x 30x 4 _ 8401 50x 40x 4 _ 8405 50x 40x 4 _ 8413 50x 50x 3 _ 8414 50x 50x 4 _ 8402]

60x35x3_8403] 60x40x25 B840 60x40x3 _8410) 60x40x3 8412 60x40x4 _B8413( 60x40x5_ 83401 60x40x5_8413]]

:

H

H

4

D:2015_lt\data‘machSapaticsatalty_standard \Ceownilid'” mac

Przeskoczenie pliku 0K

Strona 16



MegaCAD

4. Teksty

4.1. Bezposrednie wstawianie tekstow.
W menu tekstdw dotozone zostaty trzy nowe ikony (rys. obok). Sg =

to odpowiednio ikony do: D
- wstawienia linii tekstu; ﬁtliJE
- wstawienia bloku tekstu;

- wstawienia tekstu RTF. n:lijﬁ

Ikony te pozwalaja na ominiecie okna dialogowego, w ktérym dotychczas
wprowadzalismy tekst. Po ich wybraniu tekst wprowadzamy bezposrednio na
rysunku, co pozwala na kontrole wielkosci/ilosci tekstu w stosunku do miejsca
jakim dysponujemy.

4.1.1. Linia tekstu.
Po wybraniu ikony do wprowadzania linii tekstu klikamy na rysunku miejsce, w
ktérym ma ona by¢ wstawiona i od razu na rysunku wprowadzamy tekst.

Opis dziatania:

1) wybieramy polecenie i zaznaczamy punkt, w |X713221236
ktérym zostanie wprowadzony linia tekstu (rys. Y ISR
obok zaznaczony rombem); —f——X

2) w wybranym punkcie zacznie migaé kursor (rys. obok
gruba niebieska linia) i wpisujemy tekst.

Tekst bedzie  widoczny
bezposrednio na rysunku w

ramce (ramka nie bedzie 'tekSt Wprowadzanﬂ

wstawiona, rys. obok);

3) wprowadzony tekst zatwierdzamy klawiszem ,,Enter”. Zatwierdzona zostanie
linia tekstu oraz przy kursorze bedzie ten sam tekst z mozliwoscig wstawienia
w innym miejscu. Powrét do menu - ,,P”.
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4.1.2. Blok tekstu / Tekst RTF
Dziatanie jest identycznie jak w przypadku linii tekstu z ta rdznica, ze nacisniecie
klawisza ,Enter” powoduje przejscie do nastepnej linii tekstu. Zatwierdzenie bloku
tekstu - prawy klawisz myszy.

4.1.3. Atrybuty wprowadzanego tekstu

Podczas wprowadzania tekstu w menu gtéwnym wyswietlona zostanie grupa ikon
do zmian atrybutow tekstu.

W przypadku linii tekstu i bloku tekstu kazda zmiana atrybutu bedzie skutkowacd
zmiang dla catego wprowadzanego tekstu (np. pogrubienie czy zmiana kroju liter).
Zmian mozna dokona¢ w dowolnym momencie podczas wprowadzania tekstu.
Rysunek fragmentu menu ponize;j.

T [Arial o - NI S %
| | > |re| abs | O L A 063 (A A 0
| F |K | Ul | 8 o 0= 2

Atrybuty tekstu

Natomiast w przypadku tekstu RTF zmiana bedzie dotyczy¢ zaznaczonego
fragmentu tekstu. Rysunek fragmentu menu ponizej.

B [Arial -0 =
=E#Mmd 25
r 2 U [FEE =

Atrybuty tekstu |

4.2. Edycja wstawionych tekstow.

Zmianie ulegta tez edycja tekstéw. lkony z menu Edycji nadal dziatajg tak
jak dziataty. Zmianie ulegta edycja tekstu za pomocg funkcji Drag&Drop.
Po kliknieciu (,L”) pojawia sie jak do tej pory menu kontekstowe. Dodana zostata
opcja ,,.. dialog” (rys. ponizej z lewej po kliknieciu na linie tekstu, srodek — blok
tekstu, z lewej tekst RTF).

8| Edyeja teksty & | Edyca tekstu ____kaciarh sdf:

A jakoblok  |D a o | fako tekst RTF y H W8 | edygaresn 3 SCAfAL
5 e TEKSE €dytOWany | owadzamy | Ewﬁ

3% . dizlog

0
7| . dialog

] | wyréwnanie o
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4.2.1. Opcja ,Edycja tekstu”

Wybér opcji ,,Edycja tekstu” bedzie skutkowaé edycjg tekstu bezposrednio na a
nie w oknie dialogowym jak do tej pory. Wybrany tekst zostanie przedstawiony w
prostokgcie i na jego poczatku bedzie migaé kursor. Ponizej na rysunku gruba
pionowa linia = kursor po przesunieciu (kursorami z klawiatury lub mozna kliknaé
myszg — ,L” —w wybrane miejsce w tekscie).

}teks@dytowany'

Klikniecie myszg poza ramkg (dowolnym klawiszem) bedzie skutkowaé
zatwierdzeniem zmian.

W trakcie edycji tekstu po nacisnieciu prawego klawisza myszy (w obrebie ramki
wyswietlonej tekstu) mamy dodatkowe menu podreczne.

Najwazniejsze opcje to: Tu prowadzamy

- Cofnij;

.. tg— Vct
- Wytnij; blok il
- Kopiuj; ‘:Y;JJ
- Wk|6j, L,ij
- Usuﬁ; t Zaznacz wszystko

ekste =

-Zaznacz wszystko. Kolejnoé¢ czytania od prawej do lewej

Pokaz znaki kontrolne Unicode
Wistaw znak kontrolny Unicode B

Zamiknij edytor IME
Ponowna konwersja

Ewentualne odwotanie zmian —jak dotychczas polecenie ,,Undo” = skrot ,u”.

4.2.2. Opcja ,,.. dialog”
Wybér opcji ,,.. dialog” — edycja tekstu w oknie dialogowym jak dotychczas.

4.2.3. Atrybuty edytowanego tekstu

Podczas wprowadzania zmian w tekscie za pomocg opcji ,,Edycja tekstu” w menu
gtéwnym wyswietlona zostanie grupa ikon do zmian atrybutow tekstu.

Woybierajgc ikony mozna oprdcz edycji samego tekstu zmieniaé jego atrybuty jak
np.: wysokos¢ liter, kroj liter, pogrubienie itp..

Uwaga: dla linii i bloku tekstu atrybuty sg zmieniane dal catego obiektu,
natomiast w przypadku tekstu RTF dla zaznaczonego tekstu.
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5. Drag&Drop.

5.1. Wymiary i Drag&Drop.
Usprawniona zostata edycja atrybutéw linii wymiarowych. Po wybraniu linii
wymiarowej otwiera sie menu podreczne. Z menu wybieramy ,,Ustawienia”.

o

©1 | Edycja wartoéci -
L A =}

o o o
& Ustawienia
o o l
EDIT tekst
o o o

Otworzy sie boczne menu atrybutéw linii wymiarowych. Jakakolwiek zmiana
bedzie od razu skutkowaé zmiana wybranej linii wymiarowej. Na rysunku ponizej
rozowym kolorem przedstawiona jest linia wymiarowa przed zmiang, natomiast
oryginalnymi atrybutami (w tym przypadku kolor czarny) linia wymiarowa po

zmianach.
ey e
e o EE—
= -~
p— ] 1
[ [ - ——
-
| LT .
Elr u ||
SEHEL .
e
faa] o= [~ T8
- @ Oe
=
B e | [ eese| [ 2
to| oy = o]
— e [
ﬁ!l_l‘ 000
Ar|OMescan 0| T
= @om ) o O
o
el

5.2. Polilinie i Drag&Drop.

W polilinii zostaty dodane do istniejgcych nowe punkty charakterystyczne.
Sa to srodki odcinkdw prostych, srodki fukéw i Srodki na krzywiznie tukow. Tak jak
wczesniej za punkty koricowe mozna byto zmienia¢ geometrie polilinii tak teraz
dodatkowo mozna zmienia¢ za punkty srodkowe.

Zmiany za punkty Srodkowe wygladajg nieco inaczej niz za punktu
koncowe. W przypadku zmiany za punkt koncowy zmienialiSmy zaréwno dtugos¢
elementu jak i jego potozenia - nie byt zachowywany kierunek np. odcinka.
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5.2.1. Odcinki polilinii
W przypadku wybrania punktu srodkowego nie zmienimy kierunku odcinka ani go
nie rozciggniemy natomiast zmienimy jego potozenie.

Przyktfad. —
1) polilinia jak na rysunku obok; I 4
. ' E‘ 3/
i
1 : e
- q0 |
1 i - ) 1
25

2) wybieramy polilinie - ,L”. Wtaczone ; I—_—|

zostang jej punkty charakterystyczne. 558 &
Na rysunku obok w zielonej petli et T 1
punkt, ktory zostanie wybrany na o | R
poziomym dolnym odcinku; P R
40 | ; N
1 - 1
L % J
. . —

3) wybieramy punkt - ,L”. Nastepnie . “’F >
przesuwamy go w dot. Niezaleznie od — T e .
potozenia kursora odcinek prosty jest fl
przesuwany po kierunku prostopadtym #
do niego (rys. obok); - l i :

: H

4) na rysunku obok wynik. 55

35

60

35

95
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Reasumujgc w przypadku odcinkéw )
prostych ztapanie za punkt srodkowy ] LR ——
elementu pozwala na przesuniecie po /
kierunku prostopadtym.

55

Sy, /. A
e 5 = -
T

5.2.2. tuki polilinii

W przypadku tukéw wchodzacych w skfad polilinii fuk oprécz koricéw ma dwa
srodki: srodek okregu, z ktérego powstat oraz Srodek na krzywiznie. Kazdy z tych
dwoch punktéw ma inne dziatanie.

Punkt na krzywiznie tuku.
Wybér punktu na krzywiznie i jego

przesuniecie = spowoduje  zmiane ©
promienia tuku i kata rozwarcia bez 25 <
zmiany potozenia jego koncéw - rys.
obok. g

| &

: o 35

Punkt na krzywiznie tuku. i—}
Wybér srodka tuku i jego przesuniecie —

skutkuje zmiang promienia i potozenia
koncow tuku z zachowaniem jego kata
rozwarcia - rys. obok.
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6. Formy.

6.1. Nowe formy.

6.1.1. Zaokraglony prostokat.

Polecenie stuzy do wstawienia prostokata o znanych diugosciach bokéw oraz

zaokraglonych narozach, wprowadzonych w okienku dialogowym.

Opis polecenia:

1) wybieramy ikone — ,L”;

2) w okienku dialogowym (rys. obok)
wprowadzamy dtugosc bokow i
przechodzimy do wstawienia wybierajac
klawisz "OK" — ,L”,

dlugosé

szerokosé

promier)

0K

powndt

trzymac obiekt — ,L”.

UWAGA: domyslnie trzymamy prostokat za punkt sSrodkowy. W menu
dolnym pojawita sie ikona (rys. obok) do wyboru punktu wstawienia.
Po jej zaznaczeniu prostokat zostanie zatrzymany na rysunku i wyswietlone
zostang na nim punkty charakterystyczne. Wybér punktu, za ktéry bedziemy

3) wybieramy punkt wstawienia na rysunku —,L”;

4) powrdt do okna dialogowego — ,,P”, do menu form - ,,P”.

®

6.1.2. Wielokat.

Polecenie stuzy do wstawienia wielokata zdefiniowanego promieniem okregu
opisanego oraz iloscia bokow. Dodatkowo mozna wprowadzi¢ kat obrotu

pierwszego wierzchotka w stosunku do osi OX.

Opis polecenia:

1) wybieramy ikone — ,L”;

2) w okienku dialogowym (rys. obok)
wprowadzamy promien, kat obrotu oraz
ilos¢ bokdéw i przechodzimy do wstawienia

”

wybierajac klawisz "OK" —,L”,

promier]

kat obrotu

ilosc :

0K

powrdt
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UWAGA: domysinie trzymamy wielokat za punkt srodkowy. W menu
dolnym pojawita sie ikona (rys. obok) do wyboru punktu wstawienia.

Po jej zaznaczeniu wielokat zostanie zatrzymany na rysunku i wyswietlone
zostang na nim punkty charakterystyczne. Wybdr punktu, za ktéry bedziemy
trzymac obiekt — ,L”.

3) wybieramy punkt wstawienia na rysunku —,L”;
4) powrét do okna dialogowego —,,P”, do menu form - ,P”.

6.2. Formy - Edycja.
Wszystkie obiekty wstawiane z menu form (fragment menu zawierajgcego obiekty
ponizej) s wstawiane na rysunek jako polilinie.

(&) Otwory ﬁ Otwér konturowy Prostokat zaokraglony
(*) D-Forma =% Otwér bananowy (+) Wielokat

Podwdjna D-Forma Prostokat

Konstruowanie ks

Dzieki temu mamy mozliwos$¢ ich edycji za pomoca funkcji Drag&Drop na dwa
sposoby: tak jak polilinii oraz przez dostep do okien dialogowych.

Edycja obiektu jako polilinia

Pierwszy sposdb edycji zostat opisany w pkt. 5.2. Ponizej kilka przyktadéw. W petli
zaznaczony jest punkt, ktory zostat wybrany. Zielong strzatka kierunek
przesuniecia. Obiekty przed zmiang -> rézowe.

Forma D : " o 1
:_%_, ................... .@E} ...................... & }_ .. ‘?_
{ ‘1: “h500000}
oty | f::\
[u] ' L8 . . | e
J i |x 0000000 ;
&> / i [¥: 4301149/ f
/ " et

N

Strona 24



MegaCAD

Otwor bananowy

Otwdér konturowy

Edycja przez okno dialogowe
Po kliknieciu na obiekt program oprécz punktéw charakterystycznych polilinii
wyswietli menu kontekstowe zawierajgce nazwe rodzaju obiektu. Wybér nazwy
otworzy okienko dialogowe identyczne z tym jak definiowaliSmy obiekt.

Obok  menu kontekstowe po  wyborze

zaokraglonego prostokata. Prostolat
L - i S -
Ponizej otwarte okno dialogowe po wyborze hasta o "o,
,Prostokat”. d !
o 0
a o
o. a
S S o
dlugosé
szerokosd 5
promier 2
QK powndt

Podobnie wyglada z innymi obiektami z menu form. Dalej kilka przyktadow
obiektow po kliknieciu i po otwarciu okna dialogowego.
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Otwory owalne =
E e EE 9
OO O
i 0o o b | OC ¥ ®G Ol
L L
o 1 L—J L—J
duses
kol
0K [ [ powst |
Forma D T o - 0
D-Forma
@
'\
__________ D"""""'
Podwéjna forma D O R N
\
Podwdjna D-Forma =-=.. E E . @)
E:‘ @ ‘? srednica
| | o
“\‘ | oK | powrdt |
= o o
Prostokat
e (B E@ ™ @
Prostokat |:| o D o
| e
g o o
Lok | | powat |
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7. Polilinie i wymiarowanie.

Dodane zostaly opcje automatycznej zmiany konturu polilinii przy zmianie
wartosci wymiaru oraz poprawiona zostata wizualizacja linii wymiarowej (jej
aktualnej wartosci) w trakcie zmian.

Aby zmiana wymiaru skutkowata zmiang polilinii musi by¢é ona wymiarowana z
wtgczong opcja ,Powigzanie z elementem ON/OFF”. Na rys. ponizej fragment

menu wymiarowania z zaznaczong ikong opcji.
EDIT EDIT r=.

POS. DIM. || 5 2|1 7|1
EPDUI;_ ‘rel abs MJ&E&
o R T | |
Edycja | Ustawienia
18 e ENEC =
Tt Eie T [ =1 Powiazanie z elementem OMN/OFF i

Niezaleznie od sposobu wymiarowania (Drag&Drop, normalne wymiarowanie czy
automatyczne wstawianie wymiaréw podczas tworzenia polilinii) opcja ta musi
by¢ wiaczona, aby wymiary byty powigzane z elementem.

7.1. Rozcigganie polilinii i wymiary.

Polilinie mozna rozciggng¢ na kilka sposobéw m. in. za pomocg funkcji
Drag&Drop. W tym przypadku po kliknieciu na polilinie wyswietlg sie jej punktu
charakterystyczne.

25
o a] e
Q'D_
b
g o o o
55
P : . 5 2
& o |
o o
‘ 100 |
= -1

W celu rozciggniecia wybieramy jeden z punktow i przesuwamy mysz. Na
nastepnym rysunku na zielono zostat zaznaczony wybrany punkt, wymiar
pierwotny 100 oraz kierunek rozciggniecia. Na czerwono zostaty zaznaczone
wymiary dynamicznie sie zmieniajgce w zaleznosci od potozenia kursora.
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N

-éﬁ—d g -
- 80 55 |
w
-r

25
25
@

7.2. Zmiana warto$ci wymiaru i polilinia.
W przypadku wyboru wymiaru w funkcji Drag&Drop przy wymiarze wyswietli sie
menu kontekstowe (rys. ponizej).

25
ﬁj Ustawienia
,.l,Q
EDIT tekst e
o | Edycja wartosci
ooo ! I
N ooo
o oo 2
o 0
-t

25
3

100

Wybér  polecenia  ,Edycja  wartosci”
otworzy okno dialogowe (rys. obok), w
ktéorym mozna wprowadzi¢ nowg wartosé
wymiaru. Po wprowadzeniu zaznaczamy
jedno z trzech pdl definiujgcych kierunek
zmian (na rys. obok zaznaczone na
czerwono). Podswietlone pole oznacza kierunek zmian. W przypadku wyboru pola
srodkowego zmianie ulegng obydwa korice wymiaru, przy czym rdznica pomiedzy
wymiarami pierwotnym i wpisanym bedzie dzielona po potowie na kazda strone.
Po wyborze zatwierdzamy wybierajgc klawisz ,0K.” — ,L".
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Na ponizszym rysunku wynik zmiany. Wymiar ,75” jest wymiarem wpisanym w
okienku (zmiana z ,,55”) przesunat sie lewy punkt polilinii. Jednoczesnie ulegt

zZmianie wymiar zaznaczony na niebiesko.
25 _[

100

Informacje.

W konfiguracji informacji matematycznych mozna witgczy¢ opcje wstawienia
wyniku, jako tekst na rysunek. Do tej pory tekst byt wstawiany z atrybutami tekstu
(wysokos¢ liter, ich kréj itp.), jakie byty aktualnie ustawione. W nowej wersji w
gérnym menu ikonowym (w momencie, gdy wynik pomiaru trzyma sie kursora i
mamy wskaza¢ punkt potozenia) wyswietlana jest grupa ikon do konfiguracji
tekstu (rys. ponizej wstawiany jest tekst ze zmierzona odlegtoscig , Odstep:
109.66"), ktéra pozwala dowolnie ustawi¢ wyglad tekstu przed wstawieniem na
rysunek.

ég B [Arial <12 -laz] sz & E-r'_—'_-r'
| | > |re| abs s | A 063 AA —l_—l_J
“ F| & U & LR (k= ‘

| | Atrybuty tekstu

ENEEEEEEEN e . ## |
25
|Odste;p: 109.66 Q‘q?‘ \
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9. Edycja = Trim 3.

Zmieniono sposob wizualizacji elementu docinanego
do wskazanej wczesniej granicy. Teraz wystarczy po
wskazaniu granicy podjecha¢ myszg do elementu i
wyswietli sie linig przerywang wynik. Zatwierdzenie
>,

10. Kreskowanie.

10.1. Edycja zakreskowanej powierzchni.

Zmianie ulegt sposéb edycji zakreskowanej powierzchni. Aktualnie w prosty
spos6b mozna dowolnie zmienia¢ geometrie zakreskowanego obszaru.

Ponizej na rysunku zakreskowany wielokat oraz wewnatrz kétko i prostokat obok.

Wybieramy istniejgce kreskowanie - ,L”. Wyswietli
sie menu kontekstowe (rys. obok), w ktérym
wybieramy polecenie ,,Obrébka”.

Zniknie wybrane kreskowanie a jego granice zostang
przedstawione grubg czerwong linia.

% | Kreskowanie

2% | Obrébka

O
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Nastepnie mozna w dowolny sposéb wskaza¢ zmienione granice kreskowania.
Wybieramy kétko (jest to jeden obiekt) a nastepnie za pomoca opcji powierzchnia
wybieramy prostokat.

Konczymy wybér naciskajgc ,,P”. Kreskowanie zostanie dostosowane do nowych
granic.

10.2. Wyréwnanie kreskowania bitmapami.
Zwykte kreskowanie wzorem mozna wyréwnac .
do dowolnego punku. W  przypadku
kreskowania bitmapami dofgczono te opcje do
menu  kontekstowego. Po kliknieciu na
kreskowanie bitmapami w menu
kontekstowym bedzie ,,Wyréwnanie”. Pozwala
to na optyczne dopasowanie bitmapy do
granic wypetnionego obszaru.

Po wyborze opcji mozna dowolnie przesuwac
bitmape. Po wskazaniu punktu — wypetnienie
ulegnie aktualizacji.

% Kreskowanie [4 0
2%  Obrobka

P - .
f}ﬁ wyrownanie

11. Wybor elementdw z listy.
Zmianie ulegt sposéb wyswietlania listy
elementéw do wyboru w przypadku, gdy w
obszarze kursora znajduje sie wiele
elementéw. Najwazniejszg zmiang jest
wyswietlanie nazwy (obok na czerwono)
elementu bibliotecznego, dzieki czemu
mozna go wybra¢ w catosci. Druga zmiang
jest wyswietlanie elementdw sktadowych na
liscie z wecieciem (zielone), dzieki czemu
tatwo jest wybra¢ pozgdany element.
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12. Zapis do PDFa.

Przy zapisie do formatu PDF wprowadzono nowg opcje ,Wyboér w przestrzeni
modelu z opcjami” (rys. ponizej).

Zapisz jako typ: Plitc PDF (" pdf) v Anuhuj
® Przestrzefi modelu eksportowanie Fomat papisiu Kierunek.
Frzestrzer modelu 2 arkuszami eksportowanie £d W )
Eksport-wezystkie arkusze winbdr. .. O] &l
Arkusze i rzuty
[ ] Ekzport bez warstw robocae
wipkaczone wartwy eksportovad [ Awtoformat dia - To
PDF otwarzyc [] Dapasui w POF )
[ 2D elementy jaka czan [+] wiybér v przestrzeni

modelu z opejami |

PDF Xpansion-Technologie, Copyright 2002-2011 soft Xpansion GmbH & CO. KG

Po zaznaczeniu tej opcji, wpisaniu nazwy pliku i zatwierdzeniu klawiszem ,,Zapisz”
przechodzimy na rysunek.

W dolnym menu pojawig sie cztery nowe ikony (od
lewej): ‘ {

1)

2)

3)

4)

i g, a

1:1 Zoom pozycjonowane — opcja umozliwiajgca wybranie fragmentu rysunku
przez wstawienia granic wybranego wczesniej formatu papieru. Kartka papieru
jest wstawiana w skali 1:1. Punkt za ktory jest trzymana kartka papieru mozna
zmieni¢ - czwarta ikona. Po wstawieniu kartki automatycznie generowany
jest PDF.

Powiekszenie state — wybranie tej opcji wstawia na rysunku granice papieru.
Nastepnie przy pomocy polecen do powiekszen oraz koétka myszy mozna
zmieni¢ dowolnie powiekszenie oraz zapisywany fragment rysunku.

Doktadny Auto Zoom - autozoom rysunku wykorzystujgcy maksymalnie
format papieru.

Ustawienie punktu odniesienia — polecenie stuzy do
zmiany punktu za ktory trzymamy kartke papieru w
przypadku wyboru pierwszej ikony i wstawienia
granic karki na rysunek. Aktywna jest tylko jak
wybierzemy pierwszy sposdb wskazania granic. Po
jej wybraniu otworzy sie okienko z 9 punktami.
Wybér = ,L”. Po wyborze powrdcimy na rysunek
trzymajgc granice papieru za nowy punkt.
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13. Miniatury rysunkow i makr.

Podczas zapisu rysunku MegaCAD tworzy bitmape z biezgcego widoku. Ta
bitmapa jest przechowywana w pliku rysunku i jest dostepna dla systemu
operacyjnego. W efekcie w kazdym programie dotaczajgc plik MegaCADa mozna
wiaczy¢ w czasie wyboru pliku podglad rysunku.

13.1. MegaCAD.

Podczas wczytywania rysunku
mieliémy mozliwo$¢ przedstawienia
zawartosci katalogu na slajdach - na
rysunku obok fragment okna podczas
wczytywania rysunku z zaznaczonym
klawiszem ,,Slajdy”. e

N0

ElR1RIS] T/l v wl[x] Y]z

v @ F @

anpprt

A1 PLATINE PRT
&5 SRUMPFKO PRT
ARTOOL-LIN.PRT
4R VWBOXERPRT
A5 WAERMEPRT
AR WAFRMFVPRT

W nowej wersji MegaCADa wystarczy podczas wczytywania w oknie wybrac opcje
,Menu Widok” i wigczy¢ jedng z trzech zaznaczonych ponizej wielkosci ikon.

A |B/IC] D] EIENG] LUK L MIINfIQ|[P][@] R [S] T/ U |WIW X Y [Z
Seukajw: | L prt
T Bardzo duze ikony ~
el Vot Duze ikony
Ostatnie Srednie ikony
miejsca Mate | hy
- & Lista
_I - abstandhalter.PRT ArmbanduhrPRT  CeBIT2000.PRT Szezegély
Pulpit
5 Kafelki
= Autorozmieszczanie
Q?w_} Wyréwnaj do siatki
Biblioteki w
n 2 =2 &0
E'k""*‘ | 1-Exam...  Exzentrisches FALTEN1.PRT
Ten komputer Reduziertiick.PRT
p<
“w
Sied
i} fivs] fivs]
(= (=1 (=1
EALTENZ PRT EALTEN3.PRT flansch.PRT Flanschring.PRT
& e N
Pliki typu: Plii PRT v Anuluj
[T 7 e 2abezpieczony plk Opcie

okno aktywne

Slajdy
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Tak samo moze wygladac okno podczas dotaczania elementdéw bibliotecznych.

A m W[N] (o] [PI[@l R [S] T/ Ul v Wl Xy
(s |
Saukajw: | |} Katownik_rierownoramienne v ese =L iy
n Bardzo duze ikony
‘.-;} R @ & Duze ikony
Ostatnie E‘ Srednie ikony
miejsca 10x15x2 10x20x2 10x20x2 .
33050.MAC 83051.MAC 83073.MAC (2= Ty
-' Lista
p Szczegd
Pulpit & @ 3 gDh'
Kafelki
e 15x20x2 15x20x2 15x20x3 Autorozmieszczanie
= 83052.MAC 83288.MAC 83265.MAC Wyréwnaj do siatki
Biblioteki
LY -
> 15x42x2 20x30x1.4 20x30x15 20x30x2
Ten komputer 83271.MAC 83076.MAC 83215.MAC 83061.MAC
. n N l B b
@ Nazwa piku: v
Siec
Plicitypu | Piidi MAKRO v Ay
I beecaoy ik e

13.2. Eksplorator systemu.

Réwniez w Eksploratorze systemu zawartos¢ katalogdw moze by¢ przedstawiona

w postaci miniatur.
bI2M=1

p———

‘;lj [T okienko podgladu
[T Okienko szczegétow
Okienko

nawigagi »
Okienka

Udostepnianie  Widok

&l Srednie ikony
£ usta

Mate ikony
Szczegoly

C)

v

I Pawet Zdrojewski A

1% Ten komputer

I Dokumenty a

b Muzyka FALTEN2.PRT

= Obrazy

8 Pobrane

1 Pulpit N\

[® pvConnect (sagem twonky) AD

W wideo Haken DIN 154

& system (C) 01 Skin mit Leit

s MegaCAD (D)) profilen.PRT

s BP-CAM ()

s Inne (F) ,"7

s Dokumenty (G:) =

(s Archiwum-PL (H:) an

s Niemieckie (1) Param-Beispiel1

= Opisy () o 28T
Elementy: 30 1zaznaczony element. 1,92 MB -

B8 Borczo due kony

prt

- Sortyj

wediug ~
Bie

» Ten komputer » MegaCAD (D:) » 2015_UNSF » data » prt

FALTEN3.PRT

Lagerhalle.prt

1

230y widok

=]
[V Pola wyboru elementéw ‘,:
¥
[ Rozszerzenia nazw plikow
Ukryj wybrane  Opgje
[V Ukiyte elementy elementy *
Pokazywanie/ukrywanie
v| & | Przeszuk. P

lanschring.PRT

Getriebe.PRT
MegaCAD Zeichnungs Datei

Data modyfikacji: 2014-12-1709:18

Rozmiar: 192 M8
an Data utworzenia: 2002-08-19 15:06
1 Dostepnosé: Dostepne w trybie off...

prt PRT

(] £

Pistole PRT Puppenschuh.p.
RT

W tym celu nalezy wybraé z gérnego menu opcje widok” i zaznaczy¢ srednie, duze

lub bardzo duze ikony.
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13.3. Inne programy.

W kazdym innym programie, jezeli mozna w nim przedstawi¢ zawartos¢ pliku,
Ponizej

przedstawienie rysunkéw w formie obrazkow jest mozliwe.

przyktadéw.

Total Commander — zawartos$¢ katalogu

Pliki Zaznacz Polecenia Sie¢ Widok Konfiguraga Start

T uRL

AW k(% BRI Daa

Sc[0d|@e @F @g Bh @ =3 @Sk @ Sm @n Fo

%o Mo @s @z 2\ \ . Imegacad] 265G z 292G woine

prt  [ADATAUFD
+d:\2015_UNSPF\data\pr\"_*

prt Falten3

PRT v

Microsoft Word - dotgczenie obiektu
5]
®

Organizuj v

~ 4 L » Tenkomputer » MegaCAD (D) » 2015.UNSF » data » prt

Nowy folder
Ly system () A

s MegaCAD (D)

a BP-CAM (E)

ca Inne (F)

s Dokumenty (G))

a Archiwum-PL (-

< Niemieckie ()

s Opisy ()

s Archiwum-DE ( MegaCAD

s Niemieckie (L) + FALTEN3.PRT Flanschring.PRT

Nazwa pliku:

Narzedzia ~

kilka

MegaCAD

Getriebe PRT

v | Wezystki :

Otwérz

Anuluj
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14. Wczytanie rysunku/makra.

Z dowolnego menadzera plikdw (Eksplorator, Total Commander itp.) mozna
przeciggna¢ rysunek i ,,upusci¢” na ikonie MegaCADa znajdujgcej sie na pulpicie.
Spowoduje to automatyczne uruchomienie programu z wczytanym plikiem.

Narzedzia giowne Udostepnianie Widok

j J % Wytnij h ‘L x @ 1 LE Nowy element ~ By &R otwérz > FH zazne
= (9] Kopiuj éciezke » ‘J

—Tjtatwy dostep ? Edytuj Nie z:

gL

il

Kopiuj Wklej Przenies Kopiuj UsuA Zmien N Wiasciwos
ORECEES Ewdger | Taar des | o e | Srotae BNE @ mistoria 39 0dwr
Schowek Organizowanie Now Otwieranie Zaz
®© ~ 1 1 » Tenkomputer » MegaCAD (D;) » 2015_UNSF » data » prt
" = B A ~
s Archiwum-PL (H:) = Getr
. Niemieckie (1) @: Mega
<a Opisy () ., J
ca Archiwum-DE (K:) AD o AD
= S a2 ;
ca Niemieckie (L) FALTEN3.PRT Flanschring.PRT | Getriebe.PRT i
a Polskie (M3 k.
, =
©a ZastrzeZzone przez system (N:) . ?éram
«= Dysk wymienny (O:) € 511 Data |
3 B 4 Rozm
e V/ ice e e Data:
== ADATA UFD (Q) Haken DIN 154 Lagerhalle.prt Laserkuehlung. Doste
01 Skin mit Leit prt
(- Y ofilen.PRT ¥

Elementy: 30 1zaznaczony elem

ifeteF(€0) 2oki{ + Otworz za pomoca: MegaCAD 2015 unfold-SF (64 Bit) |
() Uhiielle; |

15. Biblioteki ulubione.

Dodana zostata nowa funkcja do wstawiania i zarzadzania elementami
bibliotecznymi. Pozwala ona mie¢ w jednym miejscu najczesciej uzywane
elementy biblioteczne (lub ich cate katalogi).
Z prawej strony ekranu (gdzie mozna
dokowaé¢ np. konfiguracje wygladu linii L

s li2

. . . . Ulubicne biblioteki 4 x| C
wymiarowych czy w 3D historie tworzenia E!
modelu) znajdziemy hasto ,Ulubione 3 g
biblioteki”. = =
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Umozliwia nam to szybki dostep do najczesciej uzywanych elementéw
bibliotecznych oraz ich szybkie wstawianie z mozliwoscig pominiecia okna
dialogowego.

15.1. Zarzagdzanie ulubionymi bibliotekami.

Po instalacji programu okno ,Ulubionych bibliotek” jest puste. W dowolnym
momencie mozna dodawaé, usuwac lub przenosi¢ pojedyncze elementy, cate
katalogi itp..

15.1.1.Tworzenie nowej listy.

W celu stworzenia nowej listy wybieramy P ——
hasto ,Neu”. =

Otworzy sie ponizsze okno, w ktérym mamy 2
mozliwos$¢ zdefiniowania nowej listy. ]

Nowa lista moze by¢ zdefiniowana jako:

- Dowolna lista — zawiera dowolne
L () Dowolna lista - Nas
elementy biblioteczne przez nas -
(@) Katalog - Scieska ¢ | || .
wybrane.
- Katalog — Sciezka — zawiera elementy B8 o

biblioteczne  znajdujgce  sie  we
wskazanym katalogu.

Katalog - Sciezka
W celu wybrania katalogu wybieramy ikonke ,...” (zaznaczona na ponizszym
rysunku). Otworzy sie okno dialogowe, w ktéorym wskazujemy katalog.

Zatwierdzamy klawiszem ,,OK.”

Baugruppen-Ordner auswahlen
4 | mac "
= . ARCH
() Dowolna lista - Na:
- | co
(®) Katalog - Sciezka «
> L0 el-masz
oK pownét | GAZ
/ PLAC_BUD
& 8 4 |l Sapa
4 . ksztalty_specjalne
! Katowniki_ozdohne
™ . Profile_kasetonowe v
< >
Utworz nowy folder Anuluj
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Po wybraniu w okienku pojawi sie Sciezka
dostepu do wskazanego katalogu (rys.
obok).

) Dowolna lista - Nai

®) Katalog - Sciedka |D:\2015Jt\data\mac\Sapa\lﬁm .

QK powrdt

Dodanie nowego katalogu konczymy Ulubione biblioteki
wybierajgc klawisz ,,OK.” —,L”. 3 -
W efekcie dodania nowego katalogu pojawi sie

nowy wpis w ,,Ulubionych”. [

Meu

3

g

g
M &~> m
==

100x 11 _ 100x 125 _
T73016.MAC 73008.MAC

W ten sposdb mozna dodac wiele katalogéw, z
ktérych  czesto  wstawiamy  elementy
biblioteczne.

7 Profile_kaseton,

U

Dowolna lista
Dowolna lista pozwala na zawarcie w jednej liscie elementéw bibliotecznych z
dowolnych katalogéw. Pozwala to na ograniczenie ilosci zdefiniowanych
katalogéw w ,Ulubionych” (tatwiej jest wybiera¢ elementy) oraz zgrupowanie
najczesciej uzywanych makr w jednym miejscu.

W tym celu w okienku zaznaczamy pole
»Dowolna lista” i wprowadzamy jej nazwe

jak bedzie na zaktadce w ,Ulubionych”. @ Davolemita- N Moje makr|
Na rysunku obok nazwa nowej listy bedzie b
,Moje makra”. Zatwierdzamy klawiszem 0K powst

»OK.”.
Po zatwierdzeniu program otworzy menadzera plikéw (domyslnie katalog
zawierajacy biblioteki), z ktérego bedzie mozna od razu wybraé elementy majgce
znajdowac sie na naszej liscie. Na rys. ponizej wybrane zostato pie¢ elementéw.
Oczywiscie mozna zrezygnowac z wybierania - powstanie pusta zakfadka w
,Ulubionych”.

o 1989-06-1009:10 ¢
1080-042117:41  t
1988-12-0101:00 ¢

= 25 MAC 1989-01212321 ¢
Biblioteki |0 ERKMIZMAC 1989-01212258 ¢
SRMIOMAC 1080-01212257 ¢
, V142 M12MAC 1989-01211238 ¢
LY VaRT1MAC 1988-12:0101:00 ¢
Ten komputer |[¥] EEW1.MAC 1988-12-0101:00 ¢
v
- < s
"E; ‘Nazwa pliu “D1.MAC" "KMIZMAC" "MI2ZMAC" "TLMAC" " v
SR g Piki MAKRO v Anui
[T wyczyé 2abezpieczony plk Opcje
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W ,Ulubionych pojawi sie nowa Ulubione biblioteki n
zaktadka ,,Moje makra” (rys. obok). Do

tej listy w dowolnym momencie mozna 2 =
dodad element biblioteczny znajdujacy E %’ @ [ ]
sie na dysku. H

E_ D1.MAC KM12.MAC M12.MAC

g

Lo |+

9

:E T1.MAC W1.MAC

15.1.2.Kasowanie listy.
W celu skasowania listy z ,Ulubionych” klikamy prawym klawiszem na nazwie i
wybieramy polecenie ,Loschen”.

15.1.3.Dodanie makra do listy.

Makra mozna dodawaé tylko do dowolnych list. Nie mozna doda¢ z poziomu
zarzadzania ulubionymi do katalogu. Elementy biblioteczne mozna dodawa¢ z
katalogéw lub dowolnych list znajdujgcych sie w ,Ulubionych” oraz z katalogow
znajdujacych sie na dysku.

W celu dodania elementu otwieramy katalog (liste), w ktérym sie on znajduje i

naciskamy prawy klawisz bedac
—F OO (1

kursorem na elemencie (mozna
zaznaczy¢ kilka trzymajgc klawisz
,Shift” i kolejno je klikajac —,L”). Z

mac [ Meu*

menu kontekstowego wybieramy E D1.MAC KMI2.MAC M12MAC
,Kopieren”. E

Nastepnie klikamy na zakfadke 2

listy, do ktérej dodajemy ten = 9‘@ ~
element. Po jej wyswietleniu é <
naciskamy w jej polu prawy g T1.MAC W1.MAC AdMAC
klawisz myszy i z menu z

kontekstowego wybieramy =

,Einfugen”.  Elementy zostang =

dodane. Obok uzupetniona

zaktadka  ,Moje  makra” o FOTNAC  TRWAS  S0TSMAC
dodatkowe elementy. =

Dziatajg rowniez znane skroty ,,Ctrl+c” oraz ,Ctrl+v”.
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W celu dodania elementu z katalogu na dysku wybieramy ikone rﬂﬁ_l ?,
znajdujaca sie na dole okna ulubionych (zaznaczona na rys. obok). !

Po jej wybraniu otworzy sie okno menadzera plikow, w ktérym

PE{ N
wybieramy makra do dodania do listy.
15.1.4.Kasowanie makra z listy.
W celu usuniecia makra z dowolnej listy nalezy go wybra¢ — ,L” — i nacisnac

|Il

klawisz ,De

15.2. Wstawianie elementdw z ,Ulubionych bibliotek”.

W celu wstawienia elementu bibliotecznego znajdujgcego sie w ,Ulubionych”
przeciggamy go (trzymajac nacisniety lewy klawisz myszy) z okna ,,Ulubionych” na
pole rysunku. Na polu rysunku puszczamy lewy klawisz myszy. Element bedzie
»trzymat sie” kursora punktem zdefiniowanym w makrze, jako punkt odniesienia.
Dalsze postepowanie jak przy normalnym wstawianiu makra.

Podczas  zwyklego  wstawiania

makra otwiera sie okno dialogowe

A1-ENISO5457 MAC v Obrot MAKRA
(rys. obok). . Kt [ g
e s
Wstawiajac elementy z [ purkt odeis
,Ulubionych” mozna pomina¢ to | == Friana velios
. . P (WTE T [ Przsigcie wymiaru
okno dialogowe. Najczesciej jest w va'awé [ riefecnorod
. [#] Tylko 1raz
nim wykorzystywana skala, kat Dtyke Histora 30 - i

obrotu ewentualnie zmiana punkty | |Janen 1
odniesienia. Dostep do tych

wszystkich opcji mamy w dolnym
menu w trakcie  wstawiania toetacy oK powrdt
elementu.
Na dole okienka ,,Ulubionych” znajduje sie <
pole ,,Okno dialogowe” (rys. obok). Jezeli @
jest ono wyfaczone to okno dialogowe :
zostanie pominiete. L punit korica_ EEHEECI I S

Wstawié zaznaczone zmienne

| Zmienne wstawié interalcywnie
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Nowosci 3D

16. Wiercenie.

16.1. Fazowanie i nawiercenie.
Parametr ,Srednica” jest wartoscig
Srednicy w miejscu poczatku fazowania
(zaznaczony na zielono na rys. obok).
Zmiana jednej z trzech wartosci (w
niebieskiej petli) powoduje przeliczenie
automatyczne pozostatych.

edniodo

Fazowanie | nawiercenie
Kat fazowania 45

Srednica 24

Gtebok

* O IT

|:| Fazowanie i nawiercenie
Kat fazowania 45

16.2. Parametry wiercen.
Parametry wiercen sg ,,pamietane” przez program. Przy nastepnym uruchomieniu
programu i funkcji automatycznie zataduje ostatnio wprowadzone parametry.

16.3. Atrybuty wiercen w dokumentacji 2D.

Atrybuty wiercen, z jakimi sg przedstawiane w dokumentacji 2D ustawiamy w
zaktadce ,Atrybuty widoku”. Mozna ustawi¢ atrybuty kaidemu elementowi
oznaczenia niezaleznie od pozostatych.

cEBREEEM 9

Ogélne | Komplst | Atrybuty widoku

Widok z géry

Okrag gwintu
Linia osiowa e\
Przekrdj Widok J

Linia osiowa
Linia gwintu

[[]Przejecie kolon wiercenia?

0K powrdt

1
&g | Atrybuty-Widok

||| Atrybuty-Przekréj
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W tym celu na zaktadce , Atrybuty widoku” (rys. na poprzedniej stronie):

1) wytgczamy opcje ,Przejecie koloru wiercenia” — w czerwonej petli;

2) najechanie myszg na jeden z elementéw widoku spowoduje wyswietlenie
menu podrecznego — w zielonej petli. Po wyborze jednego z polecen z menu
podrecznego otworzy sie okienko ,Wiercenie — atrybuty” (rys. ponizej), w
ktérym ustawiamy atrybuty wybranego elementu oznaczenia. Definiowac
mozna wszystkie 6 atrybutéw lub wczytac jeden z aktywnych zestawéw (ikonki
z numerami od 1 do 10). W efekcie jak na rysunku na poprzedniej stronie
mozna zdefiniowaé pozgdany widok wiercenia w dokumentacji 2D.

slet | Atrybuty widoku

GRUPA LAYER PISAK GRUBO STYL KOLOR 0K
fok =
ol (B 0 o g oo H - | porit
0| o | 2
u - - z elementu
7 21 T3] M=l s 2w = 1— s [
kal B N Fe— iz o [l P
6 LT L8] L8] |0 04 |[ 12 | | % | [3= | [0—] [
5 05 || 13 | |5 | (=1 (11| |
06 14 £ — | 5 e -- - -
07 || 15 | | 7 oo (6—| |53 -- |
o8 16 5 — T= 14—

17. Podzespoty 3D.

17.1. Edycja makra ,, wylgczonego”.
W programie mozna wstawia¢ elementy

biblioteczne (2D i 3D) na rysunek wraz ze _

wstawieniem geometrii lub jako elementy TETE T o] bt MAK
H H 4
biblioteczne ,wytgczone” (na rys. obok vomodbies Kat
fragment okna dialogowego wyswietlanego gvmmdﬂies’-
. rozcigganie Zmiana wie
podczas dofgczania elementu wraz z (08 -io —
H 0
zaznaczong opcja ,wytgczy¢”). e Drieck
Elementy wstawione z opcja ,wytgczy¢” nie Dtk Htora 30 B ¢
. . . . .z . []z dokumentaciz 2D
podlegaty edycji lub jezeli dokonalismy ich ——

edycji to zmieniany byt oryginat zapisany na
dysku.
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Powodowato to zmiane danego elementu w innych projektach, w ktérych byt on
dotaczony z opcjg ,,wytgczy¢”. Przez to istniato duze ograniczenie wykorzystania
typowych podzespotéw, ktére rdznity sie jedynie detalami w zaleznosci od
modelu, w ktérym wystepowaty.

W wersji 2015 3D wprowadzono nowe rozwigzanie. Edycja podzespotow
wstawionych z opcja ,wytgczy¢” jest mozliwa i nie musi powodowac zmiany
podzespotu na dysku. Edycja podzespotu jest zapisywana jedynie w zakresie
modelu, do ktérego zostat on wstawiony. Nie powoduje zmiany jego zapisu na
dysku i tym samym nie wystepuje ta zmiana w innych modelach, w ktérych jest
wstawiony dany podzespot dany podzespot.

Natomiast nadal mamy mozliwo$¢ zmiany podzespotu na dysku (edytujgc sam
element biblioteczny) i automatycznego uaktualnienia go we wszystkich
projektach, w ktérych on wystepuje i byt wstawiony z wigczong opcjg ,,wytgczyc”.

Na dysku jest zapisany element biblioteczny sktadajagcy sie z dwodch
prostopadtosciandw = rys. ponizej wraz z fragmentem historii tworzenia modelu.
ZEEEEEEEE TET =N g fi= N0 12 32 405

Obrabianie o x U

E-64 prostopadtoscian
-3 zaokraglenie
473 zaokraglenie
H-#4 roznica

II--H, suma

-3 zaokraglenie
473 zaokraglenie
H-437 Profil

-4 Profil

-[1] Forma ukosna
(1] Forma ukosna
aglenie
3d\data\mac\0001.MAC

=-fjll DA2015

-~

Na historii modelu w czerwonej petli zaznaczony fragment wstawionego zespotu
(elementu bibliotecznego) z wiaczong opcja ,,wytgczyc”. Zielong petla zaznaczona
jest historia dotgczonego podzespotu, ktorej wpisy sa wyswietlane na szaro.
Poruszajac sie w zakresie historii tworzenia modelu mamy ograniczone menu
podreczne na obiektach wchodzgcych w sktad makra ,,wytaczonego”.

Dalej na lewym rysunku menu podreczne (po kliknieciu prawym klawiszem na
wpisie na obiektach wchodzgcych w sktad zespotu), na prawym rysunku menu
podreczne uzyskane na zwyktym obiekcie wchodzgcym w sktad modelu.
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Obrabianie o x

-4 prostopadtoscian
= D:A\2015_3d\data\mac\0001.MAC

Obrabianie

=@ oazo
pl
pl

Ulubione bibl

kopiowanie

Matozy¢ arkusz papier

pokazanie
Zoom

selekcja
Ustawienia

| Meu®
——

2 % Ulubiene bi

przesuniecie

edygja

Zmiana atrybutow
kasowanie
regeneracja
kopiowanie

Usunac

Natozyc arkusz papier
Obiekt podstawowy
rozszerzenie
pokazanie

Zoom

Zmiana nazwy

selekgja
Ustawienia 4

Uwaga: edycja na elementach bibliotecznych wstawionych jako ,wytaczone”
jest mozliwa w przypadku gdy elementy te zostaty zapisane w wers;ji

2015.

17.2. Edycja podzespotu dotaczonego jako ,,wytaczony”.

Najprosciej nowe rozwigzanie oraz sposob jego wykorzystania przesledimy na
przyktadzie elementu z poprzedniego punktu.

—~~

B g [ 0 1 2 3 4 5
Obrabianie

ax U

E-64 prostopadioscian
43 zaokraglenie

-y

R= g

)

Ly

471 zaokraglenie

=& Profil

3] Profil

(1] Forma ukosna

-1} Forma ukosna

zaokraglenie &
réznica

suma

zaokraglenie

aglenie
2015 _3dhdata\macy0001.MAC
plyta-01
plyta-02
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Do rysunku zostat dotgczony element biblioteczny ,0001.MAC” z wigczong opcja
»wytgczy¢” (przy sciezce dostepu ikonka dyskietki z literami ,,EX”). Element sktada
sie z dwéch ptyt (prostopadtosciandw) oznaczonych na szaro.

W wiekszej ptycie wywiercimy otwoér. Po wierceniu otrzymamy rysunek jak
ponizej. Na fragmencie historii jest zaznaczony wpis wiercenia i jest on na czarno.
Oznacza to, ze na dotaczonym zespole (wstawionym z opcja ,wytaczyc¢”) zostata
dokonana zmiana tylko w obrebie danego projektu, bez zmiany zespotu na dysku.
E]--Bt réinic;
E]--ﬂ, suma

£ zaokraglenie

471 zaokraglenie

=3 Profil

=3 Profil

-[1) Forma ukosna

{1} Forma ukosna

431 zaokraglenie

B"H D:\2015_3dh\data\mac\0001.MAC
-0

Wiercenie 20

&

Wykonajmy dalej kilka zmian jak zaokraglenie krawedzi czy obrét jednej z
powierzchni itp.. Po zmianach podzespot moze wygladac jak ponizej na rysunku
wraz z fragmentem historii.

[T Forma ukosna
[0 Forma ukosna

75 7aokraglenie
I [l D:\2015_3d\data\mac\0001.MAC

f lokalna operacja
5 Wiercenie 14

-IF) Wiercenie 14
5 Wiercenie 14

Niebieska petlg jest zaznaczony fragment historii zawierajgcy dotgczony
podzespdt oraz operacje na nim wykonane tylko w obrebie aktualnego projektu
(bez zapisu zmian podzespotu na dysku).
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Czerwonymi petlami obiekty oznaczone szarym kolorem bedace obiektami
sktadowymi dotgczonego podzespotu. W zielonych petlach mamy wpisy dotyczgce
zmian podzespotu dokonanych tylko w obrebie tego jednego projektu.

Dotagczmy do modelu ten sam obiekt > makro 0001.MAC. Obiekt dotaczamy
dwukrotnie, raz z wtgczong opcja ,,wytgczy¢” a drugi raz z opcjg wytaczona.

Na ponizszym rysunku widaé dotgczone podzespoty (ktérych zapisana na dysku
geometria nie ulegta zmianie), natomiast w historii zaznaczony zostat podzesp6t
dotaczony z wytaczong opcjg ,wytaczy¢”. Elementy sktadowe tego ostatniego
podzespotu sg edytowalne (wpisy s na czarno). Zapiszmy rysunek jako 0001a.prt.
W rysunku w przypadku elementow dotgczonych jako ,wytgczone” zostang
zapisane ich punkty wstawienia, Sciezka dostepu do oryginatu oraz operacje
wykonane na tych elementach. Nie zostanie zapisana geometria oryginatu.
Podczas otwarcia rysunku MegaCAD wczyta z dysku te elementy oraz ponownie
wykona na nich te operacje, ktére zostaty na nich wykonane w obrebie
wczytywanego rysunku.

W From
- Profil
----- [0 Forma ukoina
----- [0 Forma ukoina
=) zaokraglenie
& DA\2015_3d\data\mac\0001.MAC
= plyta-01
F Wiercenie 20
£ lokalna operacja
F Wiercenie 14
F Wiercenie 14
-4 plyta-02
2e; | zaokraglenie
) faza
§ Wiercenie 14
§ Wiercenie 14
= DA2015_3d\data\mac\0001.MAC
plyta-01
plyta-02
- fgg DA2015_3d\data\mac\0001.MAC
£ plyta-01
£ plyta-02

2

17.3. Zmiana oryginatu podzespotu ,wylgczonego”.

W poprzednim punkcie dotgczylismy element biblioteczny z wiaczong opcja
,wytgczy¢”. Zrobmy edycje oryginatu zapisanego na dysku. Najprosciej nowe
rozwigzanie oraz sposéb jego wykorzystania przesledZzmy na dalszym przyktadzie.
Weczytajmy element biblioteczny 0001.MAC. Na rysunku ponizej wczytany
element wraz z historia tworzenia modelu. Na rysunku w zielonej petli jest
zaznaczony czerwonym rombem punkt wstawienia (odniesienia).
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I N . . . I I . 1 | ) g e o2 3 42
Obrabianie a x |

Na ponizszym rysunku przedstawiony zostat element po zmianach obejmujacych:

- wywiercenie otworu gwintowanego z nawierceniem. Otwor jest wywiercony z
opcje ,przez wszystkie” czyli w tym przypadku obu elementach. W historii
operacja ,Gwint M14” jest przedstawiona w obu ptytach.

- zaokraglenie jednej krawedzi gornej ptyty. Operacja ta dotyczyta gdrnej ptyty.

Zapiszmy element pod tg sama nazwa.

iHIEEEEENE EEW EE ## fi= 1l

Obrabianie

=64 plyta-01

¢ ool Gwint M4
=3 plyta-02

¢ EE

----- £ zaokraglenie

Nastepnie wczytamy rysunek 0001a.prt. Program automatycznie wczyta elementy
biblioteczne dotgczone z opcjg ,wytgczy¢” i wykona na nich operacje zapisane w
rysunku.

Na rysunku dalej fragment wczytanego rysunku z fragmentem historii. Prosze

zwrécic¢ uwage:

- program zaktualizowat podzespoty (elementy biblioteczne) dotgczone z
wtgczong opcjg ,,wytgczy¢” (w historii zaznaczone czerwona petlg). Na obu
dolnych elementach dodany jest otwoér gwintowany i zaokraglenie. W historii
wiercenie i zaokraglenie przedstawione sg kolorem szarym, poniewaz operacje
te zostaty wykonane przy edycji podzespotu a nie w obrebie rysunku.
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- wykonat na zaktualizowanych elementach operacje, ktére byty wczesniej w
obrebie rysunku na nich wykonane. W historii wpisy tych operacji s3
przedstawione kolorem czarnym, poniewaz operacje te zostaty wykonane na
elementach tylko w obrebie wczytanego rysunku i sg edytowalne.

- nie zmienit elementu gérnego, ktéry byt dotgczony z wylaczong opcja
»wylaczy¢” — w historii brak liter ,,EX” na symbolu dyskietki.

Ponizej rysunek pierwszy rysunek przed zmiang podzespotu. Drugi rysunek

przedstawia model wczytany po zmianie podzespotu.

+%

>%

ME From
- Profil
----- [0 Forma ukoina
----- [0 Forma ukoéna
471 zaokraglenie
- [ D3\2015_3d\data\mac\0001.MAC
B4 plyta-01

F Wiercenie 20

£ lokalna operacja

§ Wiercenie 14

§ Wiercenie 14
&4 plyta-02

2e; | zaokraglenie

) faza

F Wiercenie 14

F Wiercenie 14
- [ D3\2015_3d\data\mac\0001.MAC
£ plyta-01
£ plyta-02
D\2015_3d\data\mac\0001.MAC
3 plyta-01

Obrabianie
prostopadtoscian
@f\zms.zd\data\mac\oom.mc
& Gwint M14
Wiercenie 20
‘£ lokalna operaga
@ Wiercenie 14
--f3 Wiercenie 14
(=] plyta-02
( Gwint M14
{83 zaokraglenie
423 zaokraglenie
@ faza
-3 Wiercenie 14
@ Wiercenie 14
=+ P:\2015_3d\data\mac\0001.MAC
) plyta-01
(3 Gwint M14
plyta-02

€7 plyta-02
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17.4. Konflikty po zmianie oryginatu podzespotu ,wytaczonego”.

W przypadku edycji samego podzespotu i pdzniejszego jego wczytania na rysunek
mogg wystapi¢ konflikty pomiedzy operacjami wykonanymi na podzespole w
obrebie samego podzespotu i wykonanymi w obrebie rysunku, do ktdrego jest
podzespdt dotgczony.

W takim przypadku podczas wczytania podzespotu i jego aktualizacji program
wyswietli komunikat o btedzie. Operacje wykonane na podzespole w obrebie
wczytanego rysunku, ktére powodujg konflikt zostang wytgczone w historii
tworzenia modelu i beda nieaktywne.

Przykiad.
Na rysunku ponizej wczytany rysunek z elementem bibliotecznym dotgczonym z
wigczong opcja ,,wy’raczyé" (wpisy w historii sg na szaro).

_____ — —— i TR
Obrabianie £
[ER " | D:\2015_3d\data\mac\0002.MAC,
B4 prostopadiocian
@ Gwint M14
L-F Gwint M14

W obrebie rysunku zaokraglimy dwie pionowe krawedzie. Po zmianie model
wyglada nastepujaco (w czerwonej petli operacja wykonana na podzespole w
obrebie rysunku):

| Obrabianie o

-l DA2015_3d\data\mac\0002.MAC
=}
@ Gwint M14

S Gwint M14
{3 zaokraglenie
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Nastepnie wczytujemy sam podzespdt — makro 0002.mac. Zmieniamy go fazujac
jedna pionowa krawedz. Po zmianie element wyglgda jak na rysunku ponize;j.

1 - - . - R T |
Obrabianie

=B¥] prostopadtoscian
--fF Gwint M14
-5 Gwint M14

Po zmianie zapisujemy podzespét i

wczytujemy rysunek. Podczas

wczytywania wyswietli sie komunikat Tamjest(sa) 1 wystepowarie bedu |

o btedzie i wylaczeniu czesci EE=sethened e i
operacji.

Ponizej na rysunku w czerwonej petli
fragment historii modelu wytgczony ze wzgledu na konflikt.

- — — — — — — e E— — e R T Lok 2]

Obrabianie I

=8 | D\ 2015
=T prostopadtoscian
-5 Gwint M14
-3 Gwint M14

e zackraglenie
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18. Podzespoty 3D i dokumentacja 2D.

MegaCAD moze generowa¢ dokumentacje 2D powigzang z modelem. W
przypadku dotaczonych podzespotéw z opcjg ,wytgczy¢” mamy mozliwosc
wygenerowanie dokumentacji 2D tylko dla wybranego podzespotu. Jest to o tyle
wygodne ze na dokumentacji wystepuje tylko wybrany element. Wszystkie dalsze
operacje w zakresie rozszerzenia dokumentacji 2D (przekroje, potwidok-
potprzekroj, itp.) dla elementu.

Aby stworzy¢ dokumentacje 2D dla | @3 plyta-02

wybranego podzespotu nalezy w drzewie __Mm—plm_ przesuniedie
historii  wybra¢ podzespét prawym ohta- edycja
klawiszem myszy. Otworzy sie menu D:\2015.3 Zmiana atrybutow

£ plyta-{ kasowanie
2 plytad Dotadowaé
Usunac

Natozy¢ arkusz papier

wylgczenie
pokazanie

podreczne z ktérego wybieramy polecenie
,Natozy¢ arkusz papieru”.

Zoom

Zmiana nazwy

selekcja

I Istawiania »

Otworzy sie okno (rys. ponizej) w ktorym definiujemy nowg grupe arkuszy, a
nastepnie nowy arkusz w zdefiniowanej grupie.

Zdefiniowane arkusze Wystepujgce widoki
I Draufsicht .
b
Wz6r wezytad Vorderansicht
— Seitenansicht links
 Nowy ) E:;m;;zﬂ verdackt (] W’)ﬂ'rliar'o‘wanie
™ Vorderansicht verd. [ Wyczysc widok
Seitenansicht verd.
= lsometrie verd L Plan pracy
Nowy plan pracy
MNowy widok
Wazér wezytad
Ustawienia
Opracowanie widoku
powrdt
o Nacigni] prawy przycisk myszy, aby wySwietlic menu kontekstowe
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Po zdefioniowaniu w  oknie
dokumentacji 2D bedziemy mieli

wpisy Jak na rysunku obok. Zdefiniowane arkusze Wystepuja:
5 D
[ Widok z géry Vorderans
Seitenansi
lzometrie
Draufsicht
Vorderans
Setenansi
- lzometrie \

W historii pojawi sie wpis pod | e piyta-UT -

. plyta-02
nazwy podzespotu. Nazwa wpisu D:\2015_3d\data\mac\0001.MAC
jest taka sama jak nazwa grupy %_, @Zesprpm
widokéw oraz jest oznaczona plyta-01
odpowiednig ikonka. plyta-02
D:\2015_3d\data\mac\0001.MAC
-4 plyta-01
| L £7 nhta-no

W lewym dolny narozu pojawi sie pod zakresem

modelu wpis z nazwa grupy widokéw. Dalsze | | | zakres modelu
postepowanie jak ze zwykta dokumentacja 2D.

Réznica polega na tym ze bez wzgledu na '/ L (0 Zespot piyt
potozenie podzespotu (jego przesuniecie w

zakresie modelu 3D) oraz dodawanie innych elementéw w jego grupie widokow
bedzie wystepowat tylko ten podzespdt. Operacje edycyjne wykonane na
podzespole w zakresie danego projektu lub ewentualna jego zmiana na dysku
bedzie skutkowac zmianami na dokumenrtacji 2D.

19. Bitmapy.

19.1. Format .PNG.
Dodana zostata obstuga formatu *.PNG. Ponizej fragment okna przy wczytywaniu
bitmapy.

Mazwa pliku:

Pliki typu: {Plik bitmap . TIF;>.PCXEBMP;JPG;”. PNG)
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Réwniez przy zapisie jest mozliwos¢ wyboru JPEL & bitowy

formatu *.PNG wraz z odpowiednig iloscig kolorow 5 ‘IJ:,E%G;:nT“W
(fragment okna zapisu na rys. obok). PNG 16 Kolordw
PMNG 256 Kolordw
PNG 24 bitowy
PMNG 32 bitowny
wazysthie pliki

BMP 24 bitowy

19.2. Bitmapy w 3D.

Nowg mozliwoscig jest wstawienie bitmapy dowolnie zlokalizowanej w 3D.
Dodatkowo w przypadku zlokalizowania bitmapy na powierzchni bryty widoczne
sg krawedzie bryty.

20. Zaawansowana sprezyna.

W parametrach profilu podstawowego dodana zostata opcja ,Podst. profil
réwnolegty do osi” (rys. dalej).
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EREE-9 28

Nazwa |5prgzyna zaawansowana

Helisa

Promie v 10 Profl ksatattu
Wysokosé v 0

| 04 obrotu | | Katpocziomwy | | d g v
Profil podstawowy

| Punk v
[ Nowyprofi “|
Docinanie

[ Wysokosé 1

ISR

\.

./.
E[e]e|[e|

Opcja ta pozwala na zakonczenie sprezyny przekrojem réwnolegtym do kierunku
osi. Na rysunku ponizej sprezyna z lewej strony zakoriczona z wykorzystaniem tej
opcji. Sprezyna z prawej strony jest zakonczona standardowo, czyli powierzchnia

przekroju jest prostopadta do krzywej 3D.
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21. ﬁ/ OpenGL i elementy 2D.

W wizualizacji OpenGL mozna niezaleznie dla kazdego typu elementu 2D ustawiaé
jego widocznosé. W poprzedniej wersji mozna byto jedynie globalnie wtgczy¢ lub
wytgczyé widoczno$¢ elementédw 2D podczas wizualizacji OpenGL. Nowa funkcja
umozliwia zarzadzanie widocznos$cig elementédw 2D zastonietych przez elementy
tréjwymiarowe.

W menu wizualizacji pojawita sie nowa ikona
stuzaca do przetgczania kolejnosci elementow.

Po jej wybraniu pojawi sie okno dialogowe Metoda Typ - Standard
() wedtug elementu lirie:
(I’yS. ObOk)- ie zaslaniad [ Jokregi
Poszczegdlne pola stuza do: Owszystiie zastoris [ iuki
1) Metoda - rodzaj metody O wedhugtypu slementy [ Jieksty
taniania/uwidaczniania: romey
zastaniania/u C : , Pl Rysowen deytycho L1 keskovarie
- wedtug elementu - wybor — [ poliirie
) rzypisac
pojedynczego elementu; [ bamepy
- nie zastania¢ — uwidoczni¢ wybrane; e
- wszystkie zastoni¢ — wszystkie zastoni¢;
- wedtug typu elementu -

uwidocznienie wedtug typu elementu.

2) Typ - Standard — wybdr typu elementéw, ktére bedzie mozna wybrac lub
ktérych bedzie dotyczyé operacja.

3) Rysowanie ukrytych - przetgcznik stuzgcy do okreslenia czy elementy majg
zosta¢ uwidocznione czy nie. Pole wytgczone — elementy bedg uwidocznione.
Klawisz ,Przypisa¢” stuzy do przejScia na rysunek do wyboru elementéw i
przypisania im ustawionych parametréw.

4) Zapisanie — zapisanie aktualnych ustawien.

Przykiad.
Na rysunku znajduje sie / \ I
prostopadtoscian a pod nim s3 \

narysowane dwie linie i tuk.
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W celu uwidocznienia tuku wybieramy funkcje

i w oknie zaznaczamy opcje jak na rys. obok, a
. . . . , Metoda Typ - Standard
nastepnie wybieramy klawisz przypisac. @ wedhugdemerty || [Jiie
Przechodzimy na rysunek i wybieramy tuk. O e zzslaniaé [okregi
Koniec wyboru elementéw - ,P”. Po Owszystie zastonc  [Flhula
, ) . (O wedbug typu elementu [ teksty
zakonczeniu program od razu uwzgledni [ wymiary
zmiany. ,,P” — powrét do okna dialogowego. [ JRysowanie uknytych o L] Kreskowaric
[ polilinie
Przypisad [ bitmapy
Zapisanie
powrdt
Po tej operacji fuk jest / \ I
uwidoczniony (rys. obok).

Wytaczenie tuku nastepuje analogicznie z tg rdznicg, ze w oknie dialogowym
zaznaczamy pole ,,Rysowanie ukrytych”.

Podobnie mozna uwidaczniaé/zastania¢ cate grupy elementéw, wybiera¢ je
wedtug typdw, itp..

22. Drag&Drop — nowe funkcje.

Za pomocy funkcji Drag&Drop mamy mozliwos¢ szybkiej edycji wybranej bryty:
zmiany jej wymiaréw, atrybutdéw itp.. Funkcja zostata rozszerzona o nowe
mozliwosci.

Po kliknieciu na bryte wyswietla sie dodatkowe menu podreczne. Jest ono
zmienne w zaleznosci od tego czy wybierajgc bryte znajdowaliSmy sie blisko
krawedzi czy na jednej z powierzchni.
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22.1. Wybdr krawedzi.

Po wybraniu krawedzi bryty
otworzy sie menu podreczne (rys.
obok). Jezeli klikniemy blisko
krawedzi to uzyskamy menu jak
na rysunku obok. Wybrana
krawedz jest w zielonej petli,
myszka  wybrana byta na
pionowej powierzchni
zaznaczonej innym kolorem oraz
zielong strzatka. Gdybysmy
wybrali krawedz jak wskazuje
czarna strzatka to wybrana
zostataby gérna powierzchnia.

1. Zaokraglenie kantu — wybranie polecenia

pozwoli  zaokragli¢  statym

@ Zaokraglenie kantu

Q) | Fazowanie kantu e

ﬁ Powierzchnia obrét

promieniem

wybrana krawedz bryty. Po wybraniu otworzy BEEm- e

sie okienko (rys. obok), w ktéorym wpisujemy
wartos¢ promienia zaokraglenia.

Obok na rysunku zaokraglona '

krawedz.

promier

2. Fazowanie kantu — wybranie polecenia pozwoli fazowac pod katem 45 stopni
wybrang krawedz bryly. Po wybraniu otworzy sie okienko (rys. dalej), w
ktérym wpisujemy wartos¢ fazowania.
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Ponizej z lewej okienko do wpisania wartosci fazowania a z prawej krawedz po
fazowaniu.

PE™ ©

s
Lok | [ e
3. Obrét powierzchni — wybranie polecenia pozwoli obréci¢ wybrana

powierzchnie o wprowadzony kat. Domyslnie powierzchnia jest obracana
wzgledem krawedzi, przy ktérej znajdowat sie kursor w momencie klikniecia na
bryte. Ponizej na rysunku zaznaczona zostata krawedZ oraz strzatkg
powierzchnia, przy ktorych znajdowat sie kursor myszy. Z menu podrecznego
wybieramy polecenie ,,Powierzchnia obrot”.

P

@ Zaokraglenie kantu
Q) Fazowanie kantu

ﬁ Powierzchnia obrét
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Otworzy sie okienko (prawy rys. ponizej), w ktérym wpisujemy kat obrotu. Po
wprowadzeniu zatwierdzamy obrét. Na prawym rysunku ponizej wynik obrotu

p

Nazwa | lokalna operacja |

kst obrotu I T

| oK | pownt |

W okienku znajduja sie dodatkowo trzy klawisze:

- kat obrotu — pozwala na pokazanie kata obrotu na rysunku. Po jego wybraniu
przechodzimy na rysunek i wybieramy punkt definiujgcy kat obrotu
powierzchni. Na ponizszym rysunku strzatkg jest zaznaczony punkt, w petlach
krawedz obrotu i wyswietlana wartos¢ kata obrotu.

Po wyborze punktu wracamy do okna dialogowego, w ktérym zatwierdzamy
kat, mozemy go zmieni¢ lub wybrac inne opcje.

- Krawedz obrotu — wybor klawisza pozwala na zmiane krawedzi obrotu na
inna niz wybrana. Moze to by¢ dowolna krawedz oprdécz prostopadtej do
obracanej powierzchni.
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- powierzchnia — wybdr klawisza pozwala na wybdr innej powierzchni do
obrotu. Mozna wybra¢ dowolna powierzchnie na bryle. Na ponizszym rysunku
zielona strzatkg zaznaczona powierzchnia wczesniej wybrana. Po wyborze

klawisza najechana zostata
powierzchnia zaznaczona czerwona
strzatka. Wybor lewy klawisz myszy.
W ten sposéb mozna wybraé kilka
powierzchni do  jednoczesnego
obrotu. Czerwong petla zaznaczone
zostaty uaktywnione sposoby
wyboru powierzchni. Koniec wyboru
i powrot do okna dialogowego —,,P”.
Dalej mozina zmienia¢ pozostate
parametry lub zatwierdzié obrét.

([@oecee

Uwagi:

1) przy wyborze kilku powierzchni i zatwierdzeniu obrotu moze zostac
wyswietlony komunikat o braku mozliwosci wykonania operacji.
2) powierzchnie do obrotu mozna wybierac tylko na jednej bryle.

22.2. Wybdr powierzchni.

Po wybraniu powierzchni bryty (w
momencie klikniecia nie mozna
znajdowac sie przy krawedzi bryty)
otworzy sie menu podreczne, w
ktorym mozna wybra¢ polecenie
,Pow. rozciggniecie”. Stuzy ono do
przeciggniecia wybranej (lub kilku
wybranych) powierzchni. Na
rysunku obok strzatkg zaznaczono
punkt wyboru.

Po wybraniu polecenia otworzy sie
okienko  (rys. obok), w  ktérym
wprowadzamy  warto$¢  przesuniecia
powierzchni. Dodatkowo do dyspozycji

mamy:
- odstep — wskazanie punktu, przez ktory
ma przechodzi¢ przesunieta

powierzchnia.

ﬁ Pow. rozciggnigcie

NN )

Nazwa lokalna operacja

odstep

powierzchnia

OK

20—

powrdt
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Podczas wskazania odstepu
zaznaczamy pierwszy punkt, a
nastepnie  przesuwajagc  mysz
program wyswietla wartos¢
przesuniecia oraz kierunek
(zaznaczone na zielono).

- powierzchnia — mozliwos¢
wskazania innej powierzchni niz
wybrana  i/lub  dodatkowych
powierzchni do rozciggniecia.

Po wyborze i/lub zmianach zatwierdzamy przesuniecie klawiszem , 0K.” — ,L”.
Ponizej przesunieta powierzchnia bryty.

”’
23. Wirtualny przekrdj.

Po zdefiniowaniu przekroju i .
wybraniu opcji podglad mozna o peegowany B9
naciskajac klawisz ,-” odwrocic jego | | &|A| N% /8| 4] D

orientacje. Dziatanie identyczne z
opcja ,,O0dwréci¢”, ktéra w czasie ﬁl _!—HW\ [z |
podgladu jest przetgczana. Powrdt Poddad |
po  przefaczeniu  do  okna e
dialogowego spowoduje - En “m
wtgczenie/wytaczenie opcji sy
,Odwrécic” i taki przekroéj

zatwierdzimy naciskajac klawisz ,,0K.”.
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24. Pozycjonowanie po osi.

Zmieniona zostata funkcja stuzgca do pozycjonowania elementéw (dotgczane,
kopiowane itp.). Ponizej prostopadtoscian z wywierconymi otworami i
dostawionym walcem oraz dotgczana sruba (kierunek osi zaznaczony w niebieskiej
petli. Zmodernizowane zostaty opcje zaznaczone zielong petla:

- pozycjonowanie listy elementéw;

- Element jednostkowy wzdtuz osi / Linie wyréwnac.

©a|l & S0 B

Po witgczeniu obu mamy mozliwos¢ wyréwnaé o$ pozycjonowanego elementu do
wybranej krawedzi. Nowoscig jest tez mozliwos¢ wyréwnania do osi obiektu.
Obiektem moze by¢ wiercenie, walec, stozek itp., czyli kazdy element majacy os.
0$ mozliwg do wyboru posiada rowniez zaokraglenie.

Uwaga: podczas pozycjonowania kursor nie moze znajdowaé sie blisko
krawedzi. Jezeli mamy wybraé o$ otworu/elementu/zaokraglenia to
nalezy znajdowac sie na:

- otwér/walec — na $rodku ,denka” lub na powierzchni elementu;
- zaokraglenie — na powierzchni zaokraglenia.
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Na rysunku ponizej na niebiesko przyktadowe potozenie kursora podczas wyboru
osi zaokraglenia.

Punkt koncowy

Na nastepnym rysunku obrécony element i wyréwnana jego o$ do kierunku osi
wywierconego otworu.

8 Punkt koricowy

Gk fd B>~ 00
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Najczesciej bedzie nam zaleze¢ na zablokowaniu obréconego elementu. W takim
przypadku nalezy przejs¢ naciskajgc tabulator na przedostatnig ikone i nacisniecie
spacji (rys. ponizej w zielonej petli wraz z dymkiem podpowiedzi). Spowoduje to
podswietlenie ikony i WYLACZENIE zmian pozycjonowania przy zblizeniu sie do
obiektéw na rysunku.

pkt korficowy 3 =

25. Zmienne.

W tabeli zmiennych pojawita sie dodatkowa kolumna ,Info”, w ktérej mozna
wpisywac wtasne komentarze.

=
zakres modelu Zmienna Definicja Wartoé¢  Info Ok
D:\2015_3d\data\mac\stal 3D\sruby | .. - | 5 s ilodé otwordw powrét
& M20 ~ N . L
i @ d D2 125 érednica wewn. Przejecie
D:\2015_3d\data\mac\stal_3D\srub) AL 200 200 dhugoéc elementu _
D:\2015_3d\data\mac\stal_3D\i\I80. PR ’s 25 | redn MNowa (Insert)
Srednica zewn.
‘/\I H - e e kasowanie
i @ilzmn L-n*sin(alfa) 197.88.. dlugosc zmniejszona — g
7 @ alfa 25 25 kat miang (Spaq
Przejecie (F2)
ZFastapic
Pokazanie bryty
Import ¥
Eksport »
Opgje..
< > Zmienne Polgczenia Nigzdefiniowane

Oraz wiele innych drobnych usprawnien.
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