Rozwijanie blach — opis.
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1. Wstep.

Aplikacje Falten (Unfold) oraz SF stuza do rozwijania blach. Pierwsza z nich znajduje
zastosowanie przy konstruowaniu ,prostopadlosciennych pudetek”, druga - przenikaniu brylt
obrotowych oraz generowaniu bryl przejSciowych. W obu aplikacjach zawarto funkcje do
konstruowania obiektéw 3D, ktore pdzniej bedziemy rozwija¢. Oczywiscie dostepne sa tez funkcje
do zamiany modelu 3D na model ,,blaszany”, jego pocigcia i rozwijania.

Polecen do tworzenia bryt rozwijalnych jest bardzo duzo. Kazda bryl¢ mozna tworzy¢ na
kilka sposobow:
1)  postugiwac si¢ tylko poleceniami z menu rozwijania bryt;
2)  stworzy¢ zwykla bryle 1 przeksztalci¢ ja w bryl¢ rozwijalna;
3) czeSciowo stworzy¢ jako zwykta bryle, przeksztatci¢ w bryte rozwijalna 1 dokonczy¢ przy
pomocy polecen z menu rozwijania.

Pierwsze dwa sposoby sa do$¢ pracochtonne. Najwygodniej jest opracowa¢ model jako zwykla
bryle, przeksztalci¢ ja w bryle rozwijalna 1 dokonczy¢ prace przy pomocy polecen z menu
rozwijania. Dostepna jest cata arytmetyka bryl rozwijalnych z brytami zwyktymi.

W dowolnym momencie projektowania mozna przeksztatci¢ bryle zwykla w bryle rozwijalna.
Zwykle po przeksztalceniu otrzymujemy bryle rozwijalna, ale aby ja rozwina¢, musimy
odpowiednio porozcinaé. Przyktadem niech bgdzie zamiana prostopadioscianu. Otrzymujemy bryte
rozwijalna, sktadajaca si¢ z szesciu $cian (powierzchni) potaczonych wszystkimi krawedziami.
Dopiero po rozcigciu wybranych powierzchni (lub usunigciu niektorych) mozna rozwina¢ bryite.
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2. Konstruowanie bryl — SF.

TE“ W menu glownym znajduje si¢ ikona (rys. obok) stuzaca do wczytania menu

sf  konstruowania bryt obrotowych. Po jej wybraniu otworzy si¢ ponizsze menu ikonowe, w
ktorym znajduja si¢ nastgpujace funkcje:

P B

EEFEH 1) tworzenie dowolnych bryt przejsciowych;

iF 2) walce/stozki Scigte;

! 3) dennice;
4) 3-czgsciowe potaczenie rurowe;
5) 2-czgs$ciowe potaczenie rurowe;
= 6) kolano; o . .
7) potaczenie wieloczgsciowe;
‘ 8) segment zakrzywiony;
9) sztucer;
A 10) odgatezienie;

11) kula pomocnicza.
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2.1. Dowolne bryly przejsciowe.

'l Polecenie (ikona rys. obok) stuzy do tworzenia dowolnych bryl przejsciowych z
I_l  jednego ksztatltu do kilku. Ksztalty moga by¢ dowolne i dowolnie zorientowane w
przestrzeni, z zastrzezeniem, aby nawzajem si¢ nie przecinaly.

r

h&ziatiy) LE
Po wybraniu funkcji pojawia si¢ ponizsze okienko W | ame  [Dowsing koot
ktorym najwazniejsze sa: Procedura Dokkadhosé
- w polu ,,Glowny przekrd;” klawisz ,,Wybor” — & Trdiket B

zaznaczenie przekroju, z ktérego bedzie 7 Caworokst
e, . . s ; o
generowana bryla przejéciowa. Po wybraniu SRR

Przekrdj boczny

klawisza wskazujemy przekroj na rysunku. Giéwny preskesi I
- w polu ,,Przekréj] boczny” klawisz ,,Wybor” — ot Wkazas

zaznaczenie przekroju (lub przekroi), do ktorego Kasowanie

. e, . Wizkazad
bedzie generowana bryla przejSciowa. Uwaga:
po zaznaczeniu jednego przekroju powracamy | | P etwaim preekio
. . . . + Kaomplet
do okienka. Wskazanie drugiego przekroju — | .-V
K ! , . gment czescl
powtorne wybranie klawisza ,,Wybor” i
zaznaczenie nastgpnego przekroju. powrst | ok |
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Uwaga: wskazywane przekroje musza by¢ gladkie tzn. (jak na lewym rysunku ponizej) wszystkie
naroza wielokata musza by¢ zaokraglone (przed uruchomieniem opisywanej funkcji).
Promien zaokraglenia moze by¢ bardzo maty (np. 0,01 mm).

Przyklad.
Mamy narysowane dwa kontury (lewy rys. ponizej): okrag i zaokraglony prostokat. Nastgpnie

wybieramy funkcje do tworzenia bryt. Jako gléwny przekroj wybieramy okrag — klawisz ,,Wybor”, a
nastgpnie ,,L.” na krawedzi okrggu. Jako ,,Przekrdj boczny” wybieramy prostokat — klawisz
»Wybor”, nastgpnie z menu pomocniczego ikona ,,powierzchnia” i klikamy wewnatrz prostokata.
Wybieramy klawisz ,,OK”. Program wygeneruje bryle przejSciowa i ponownie otworzy okienko, w
ktéorym zaznaczamy klawisz ,,powro6t”. Ponizej na rysunku wizualizacja OpenGL brylty wraz z
konturami.

2
g

przed po

Oczywiscie, jezeli konstruujemy caly obiekt, sktadajacy si¢ z wielu elementow, nie musimy tworzy¢
konturéw - mozna je wybrac z istniejacych bryl. Ponizej na rysunku ten sam element wygenerowany
na bazie walca (zamiast okregu) 1 zaokraglonego prostopadioscianu (zamiast prostokata).

Innym przykladem jest wygenerowanie bryly przejSciowej pomiedzy walcem i czterema innymi
walcami. Ponizej na lewym rysunku, szarym kolorem zaznaczono bryte przejsciowa oraz wstawiono
rozwinigcia poszczegolnych elementow.

Uwaga: Sami definiujemy krawedzie cigcia na pojedynczych elementach.




MegaCAD

2.2. Walce/stozki Scigte.

. Polecenie stluzy do wrysowania walca (powierzchni bocznej) o zadanych
parametrach. Po wybraniu ikony (rys. obok) otworzy si¢ ponizsze okienko.
. ’ . . 4 P SACIETIE WY ITITET OV
W okienku wprowadzamy $rednice poczatku i konca bryty == &)
4 . 4 * . 4 Name: -aszcz zhiomnika
oraz wysoko$¢. Parametry te mozna rowniez przeja¢ z —
rysunku, wybierajac klawisze znajdujace si¢ obok pol do | ™!
wprowadzania wartosci. Dz
. . . . . 1
Po zatwierdzeniu klawiszem ,,OK” wstawiamy walec/stozek : P
$ciety na rysunek. .
i
j o
i
i z
i
i
D1
D1 850 Presjecie érednicy
D2 l—EZU Przejecie §rednicy
H |—125E| Przejgcie dhugosci
0K, I powrat

2.3. Dennice.

Polecenie stuzy do wrysowania dennicy o zadanych parametrach. Po wybraniu

BN ikony (rys. obok) otworzy si¢ ponizsze okienko. Mamy mozliwo$¢ definiowania dennic

dowolnych (zaktadka ,,’dowolne’ denka”) lub zgodnych z normami DIN (zaktadka ,,DIN
denka”).

W wybranej zaktadce wprowadzamy — wartod§ci el i ]|
poszczegdlnych parametrow, zaznaczonych na rysunku w | ' P
okienku. Dodatkowa opcja jest wybor pomiedzy dennicg | oo |omaie
tloczona a segmentowana. Jezeli zaznaczymy pole
LSegmentowanie (n):” to wstawimy dennice sktadajaca sig z
wprowadzonej ilosci segmentow.

Ponizej na rysunku obie dennice oraz rozwinigcie
segmentowane;.

A

/ \ o ;‘

D

Pizcigeic érednicy
[ e Prskckedugsd
I—TSU Przejgcie dtugoici
[ 3. Presigsic pomienia

I~ Segmentowanis (] 3 ok | pownét

» mr o
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2.4. Trzyczesciowe polaczenie rurowe.

Polecenie stuzy do wrysowania potaczenia trzech elementow obrotowych. Moga to
by¢ trzy rury lub rézne kombinacje rur i stozkow. Po wybraniu ikony (rys. obok) otworzy
si¢ ponizsze okienko.

W  okienku  wprowadzamy = wartosci  parametrow
przedstawionych na szkicu. Parametry te mozna réwniez
przeja¢ z rysunku, wybierajac klawisze znajdujace si¢ obok
pol do wprowadzania wartos$ci.

Po zatwierdzeniu klawiszem ,,OK”, wstawiamy potaczenie
na rysunek. Wstawiony element moze wygladac¢ jak ponize;.

+ r =
X
01 Przejgcie srednicy | &
Dz 350 Praejgcie srednicy
D3 200 Przejgcie frednicy
D4 350 Przejgcie srednicy ﬂ
0K ponst |

2.5. DwuczgsSciowe polaczenie rurowe.

stalenye yymianoy mi

Mame:  [3-czeéciowe pobacasnis nrome

3-czefriowe pobgczenie - widok z boku

Polecenie stuzy do wrysowania potaczenia dwodch elementow obrotowych. Moga to
by¢ dwie rury lub r6zne kombinacje rur i stozkow. Po wybraniu ikony (rys. obok) otworzy
si¢ ponizsze okienko.

W okienku  wprowadzamy = wartoSci = parametrOw |Gl x|
przedstawionych na szkicu. Parametry te mozna réwniez | Wme [ pfacaeris move
przeja¢ z rysunku, wybierajac klawisze znajdujace si¢ obok | e satacaen v zbowu
pol do wprowadzania warto$ci. Po zatwierdzeniu klawiszem
,»OK”, wstawiamy potaczenie na rysunek. Wstawiony
element moze wygladac jak ponize;.

)| Przeigeie érednicy | + |
D2 300 Presiecis srednicy

5
i
D2 I—SUU Przejgcie srednicy ||
A 1200 Przejgcie dhugodci ﬂ
0K ponst |

r
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2.6. Kolano.

Polecenie stuzy do wrysowania zakrzywienia wraz ze zmiang $rednicy. Po wybraniu
r ikony (rys. obok) otworzy si¢ ponizsze okienko.

UEtalemESyITiEnow: m=l

W  okienku  wprowadzamy = wartosci  parametrow
przedstawionych na szkicu. Parametry te mozna réwniez
przejac¢ z rysunku, wybierajac klawisze znajdujace si¢ obok
pol do wprowadzania wartosci. Po zatwierdzeniu klawiszem
,»OK”, wstawiamy potaczenie na rysunek. Wstawiony
element moze wygladac jak ponize;.

Name:  [Kolano

Kolarka |

01
D2

Przejgcie srednicy | = |

0 Przejgeie srednicy

0 Prejecie drugosci ||

0 Prasigoie dugoei | « |

powit |

2.7. Polaczenie wieloczesciowe.

Polecenie stuzy do wrysowania symetrycznego potaczenia wielu elementéw. Moga
* to by¢ rury lub stozki. Po wybraniu ikony (rys. obok) otworzy si¢ ponizsze okienko.

W okienku  wprowadzamy = wartoSci  parametrOw [ )
przedstawionych na szkicu. Parametry te mozZna rOWNICZ | wwme [uiscems bz
przeja¢ z rysunku, wybierajac klawisze znajdujace si€ ObOK | ruaoriwicccsscione natneno
pol do wprowadzania wartosci. Ilos¢ wychodzacych
elementow wpisujemy w polu ,n” (rys. obok). Po oy
. . . . . T
zatwierdzeniu klawiszem ,,OK”, wstawiamy element na ‘e
rysunek. Wstawiony element moze wygladac jak ponize;j.

{h=4)

A 30 Prasjecis dhugadei | |

B s00 Przejecie dhugosci

[ 1200 Presjecie dhugosol

M — q =
oK powst |
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2.8. Segment zakrzywiony.

Polecenie stuzy do wrysowania segmentu zakrzywionego. Po wybraniu ikony (rys.
ﬁ obok) otworzy si¢ ponizsze okienko.
] J] , . , o, Ustalere Wy mianoy mzl
W okienku wprowadzamy wartoSci parametrow oraz ilos¢ | A—
segmentow (pole ,,n” na rys. obok), na ktore ma by¢ |
podzielone zakrzywienie. Po zatwierdzeniu klawiszem
,»OK”, wstawiamy element na rysunek. Wstawiony element
moze wygladaé jak jeden z ponizszych. (n=€) [ o
|
& i z
S S
D1 ' x
D1.02 [ S0 Przejecis srednicy
R l—‘IUUU Przejecie promienia
alpha I—FE Przejecie kata
n 1
™ Test 0K, powrdt
2.9. Sztucer - odgale¢zienie.
Polecenie stuzy do wrysowania sztucera — odgal¢zienia. Po wybraniu ikony (rys.
l obok) wskazujemy element, do ktérego bedziemy tworzy¢ odgatezienie. Konce elementu

zostana zaznaczone réznymi kolorami. Nastgpnie otworzy si¢ ponizsze okienko.

W okienku wprowadzamy wartosci parametrow: odlegtosci oraz katy.

UUStal enyesymyanoyy mi UUStal enyesymyanoyy mi
Name:  [Kréciec Name:  [Kréciec
Kideiee - widok 2 boku | Kréciec - widok z gém Kiériee - widok 2 boky  Kréciec - widok 2 adny

A 625 Przgjgcie dhugosci D 425 Frzejgcie srednicy

B 850 Przejecie dhugosci B 850 Przejecie dhugosci

alpha E Frzejgcie kata bets E Frzejgcie kata
0k powrat 0k powrat
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2.10. Odgalezienie.

Polecenie stuzy do wstawienia sztucera lub wrysowania odgal¢zienia na koncu
wybranego elementu. Po wybraniu ikony (rys. obok) wskazujemy koniec elementu, do
ktorego bedziemy tworzy¢ odgatezienie. Nastgpnie otworzy si¢ ponizsze okienko.

W okienku wybieramy formg¢ oraz wprowadzamy promienie: Odgsicaienic
- promien stozka — koncowy promien wstawianego | Hee [odseen
elementu; & Roagatesrie
- promien pomocniczej — promien kuli pomocniczej na :El.k -
koncu elementu, do ktérego wstawiamy nowy. S =
Wstawiony element moze wyglada¢ jak jeden z ponizszych. —
o | [ e ]
2.11. Kula pomocnicza.
Po wybraniu polecenia wskazujemy na rysunku zatamanie lub koniec elementu.
ﬂ Program poda w odpowiedzi promien kuli pomocnicze;j.
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3. Konfiguracja.

3.1. Rozwijanie — konfiguracja.

Polecenie stuzy do ustawienia opcji i warto$ci standardowych. Po wybraniu
'g polecenia (ikona rys. obok) pojawi si¢ ponizsze okienko zawierajace szereg zakltadek.
Najwazniejsze opcje konfiguracji ponizej:

Zakladka ,,Parametr’: r -
’ oy ‘s ROz =B anametnyi=iol e X
- grubo$¢ — grubo$é blachy; il Puraizt ) Fol X]
- krawqdi ngCla — promiefl WeWHQtrZHy Parametr | Przedstawienie | Wartosoi standardowe | ‘War standar, 2D-zakbadki | 7.1 »
gigcia wraz z odpowiadajaca mu wartoscia naciesie
2299 rr grubogs
para’metru ,,fa}ftor korekcji” lub ,,warto$¢ N T cgagcogl
WerWnaVY?Z.a ’ . promies wewn. 3 @ zzerokoic 3
- bry]:a Wy'] S.CIOWEI ,tO. - Z.adeklarOW.anle |fakt0r korekcji ﬂ | 0.E5 @ hadriar I—D
powierzchni, po ktdrej podajemy wymiary.
Np w przypadku Zamiany paw. cylindpczna przy roZwinieciu
, . .. |fakt0r Larekai ﬂ | 1 @ {* ‘wprowadzenie min. nadmiaru
prostopadloscianu na bryl¢ rozwijalna, ' P ——
pOWierZChnia ZeWthana ZWykle_] bryiy brya wyjciowa to " Rozcigcie krawedzi
moze byé pOWierZChniQ WeWthanac W * pow. wewngtrzna ¥ Pokazanie obszaru gigtego
. " pow. zewnetizna v Pokazanie danych gieci: v = txt
tym przypadku, Wymla'ry ZeWthane bryiy ¥ Rozwinigcie wstawic jako makmo
rozwijalnej beda wigksze o dwie grubosci I Usyé fasetowmaria bigk
blachy.
- naciqcie typ — typ naCiQCia wraz z Wezptanie Zapiz jako... | Zapizaie | powrt
wartosciami liczbowymi;
Zakladka ,,Przedstawienie”: _ )
- Pokazanie promieni gigcia — pokazanie | izl Paraisiny il 3

(przez program) promieni gigcia na bryle
rozwijalnej. Wylaczenie opcji spowoduje
pokazywanie ostrych krawedzi. Opcja nie

Parametr  Przedstawienie | wartosei standardowe Wart.standar.2D-zak¥adki] T

krawedzie rozdziel.

ma wplywu na rozwinigcie, a jedynie na [ PR = g |
obraz ekranowy.
. . . linia frodkowa gis.
- krawedzie rozdziel. -  zaznaczenie sewnnnr | Lowwews | ewe 82— o 2o - - JEEERN

krawedzi ~ odpowiednimi  atrybutami,

spowoduje, ze program rozdzieli je s e
pt tJ > prog J Geiiah | Loswae | emw 82— 2o - - G
automatycznie;
- linia $rodkowa gigcia 1 obszar gigecia — Dane gise
. .. . . .. [ Sortowad wedhug = o ﬂ
zaznaczenie na rozwinigciu odpowiednimi
atrybutami poszczegdlnych linii;
- dane gig¢ — sortowanie wstawianych
danyCh pOSZCZQgOIHyCh ngC. wczytanie Zapiz jako... | Zapisanie | powrat

Pozostate parametry mozna standardowo zdefiniowac, ale nie jest to wymagane.
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3.2. Rozwijanie — dopisanie i edycja parametrow.

Polecenie stuzy do dopisania parametrow, ich edycji oraz do zamiany bryty zwyktej

U w rozwijalna.

Po wybraniu polecenia otworzy si¢ okienko (rys.
obok), w ktorym definiujemy m. in.:

Dodatkowymi opcjami sa:

—F

qrubogé

eyl e aiis driupoie] =fo e

naciecie

W TR

grubOéé, krawed? giecia
promien wewngtrzny; promie wewn. 3 B szerokost 3
2
bI‘le Wy_]éClOWZic oraz [faktor korekeii =] | 0.65 @ i 0
typ i parametry naCiQCia; poi, cylindrczng przy rozwiniecii
opcja ,,Rozciecie krawedzi” — pozwala na | [fakworkeekei ~|] 1B Q WhisssaiEzitznis pzdif

automatyczne rozcigcie przy zamianie bryly
zwyklej na rozwijalna.

bryta wyjdciowa ko

* pow, wewnetrzna

" Przy rozwijaniul wrow. pramiefh
" Rozciecie krawedzi
v Pokazanie obszaru gietego

-

(%]

¥ Pokazanie danych gige W =kt

[+ Rozwinigcie wstawic jako makio

" pow. zewnetizna

[ Uzpé fasetowania b
przejecie parametrow od istniejacej bryty — po

W Zaznaczenie rozdziel. krawedzi

wybraniu opcji wskazujemy na rysunku bryle, | G oy e omen gisci Prsoe | Zmans pom. gech |
od ktorej przejmujemy parametry; Praydeiclerie | Zmiana naciedia |
przydzielenie wprowadzonych parametréw ok | powst |
bryle rozwijalnej lub zwyklej bryle z

jednoczesna jej zamiana. Po wybraniu wskazujemy bryle, do ktérej przydzielamy nowe
parametry;

Zmiana prom. gi¢cia — zmiana wskazanego promienia gi¢cia. Po wybraniu wskazujemy na bryle
krawedz giecia, ktérej promien bgdziemy zmienia¢. Nastgpnie zostanie wyswietlone okienko,
stluzace do zmiany promienia;

Zmiana nacigcia — zmiana typu i parametrow wskazanego nacigcia. Po wybraniu otworzy si¢
okienko, w ktorym ustawiamy nowe parametry nacigcia. Nastgpnie wskazujemy na rysunku
nacigcie 1 dopisujemy do niego nowe parametry.

Przy pomocy tego polecenia mozna zmieni¢ (globalnie, w catej bryle) poszczegolne parametry,
facznie z grubos$cia blachy.

10
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4. Bryla zwvkla -> brvla rozwijalna.

TE“ W menu gléwnym znajduje si¢ ikona (rys. obok) stuzaca do wczytania menu konstruowania
sk bryt obrotowych.

4.1. Rozwinigcie bryly.

Grupa polecen stuzacych do rozwinigcia bryty. Po wybraniu odpowiedniego, wskazujemy na
rysunku bryle do rozwinigcia.

ﬁ 1) wstawienie na rysunek rozwinigcia wraz z parametrami gigcia;
ﬁ 2) zapisanie rozwinigcia (wraz z parametrami gigcia) jako element biblioteczny;
ﬁ 3) zapisanie rozwinigcia (wraz z parametrami gigcia) jako rysunek 2D.

W przypadku pierwszego polecenia wstawimy rozwinigcie na rysunek.

Uwaga: wstawienie rozwini¢cia bryly sktada si¢ z dwoch etapow. Najpierw wstawiamy
rozwinigcie, a nastepnie tekst, w ktorym sg zapisane poszczeg6dlne parametry giec.

4.2. Bryla zwykla -> bryla rozwijalna.

Grupa polecen stuzacych do zamiany bryly zwyklej w bryl¢ rozwijalna. Kazde z nich dziata
w inny sposob i mozemy uzyskac¢ inny efekt.

Pierwszym sposobem jest zastosowanie polecenia opisanego w pkt. 3.2. Po jego wybraniu

ustalamy parametry, a nastgpnie wybieramy klawisz ,,Przydzielenie” i wskazujemy bryl¢ do

zamiany. Po jej wybraniu powstanie bryta rozwijalna, natomiast bryla pierwotna zostanie
skasowana.

Uwaga:  przy zamianie bryty obrotowej (z MegaCADa lub (0 0 ]
aplikacji SF) parametry powinny by¢ ustawione | .. I T
2 oo 2 o raueds giecia Tye CECE R
ak ponizej (rys. obok): ot
J p J (ry .) , . . , Promiefi wewn. 1] @ szeiokode 3
a) wewngtrzny promien gigcia rowny 0; [imteda =l W8 | b [T
b) brqu ):l SCIOWQ JeSt pOWlerZChnla paw. cylindryczna Przy rozwinigoiu
wewnetrzna, Forioss AT 7B | 2 M e,
bryka wyisciowa to " Rozcigeie krawedzi
& pow. wewnetizna ¥ Pokazanie obszaru gigtego
" pow. zewnetrzna ¥ Pokazanie danych gigcia
¥ Zaznaczenie rozdziel. krawedzi
Iv Pokazanie promieni giecia powrdt
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Drugim sposobem jest ekstrakcja wybranych powierzchni z bryty zwyktej. Po wybraniu

polecenia (ikona — rys. obok) otworzy si¢ okienku i w nim definiujemy parametry.

Nastgpnie na bryle zwyklej zaznaczamy te powierzchnie, ktore maja si¢ sktada¢ na bryle
rozwijalna. Na rysunku ponizej zaznaczono trzy powierzchnie (z sze$ciu) — program zaznacza
krawgdzie wybranych powierzchni kolorem zielonym. Zaznaczamy teraz punkt odniesienia, a
nastepnie - punkt wstawienia bryly rozwijalne;.

[

Trzecim sposobem jest zamiana bryly zwyklej w bryl¢ rozwijalng. Warunkiem wybrania
I_ I_ tego polecenia (ikona — rys. obok) jest stata grubo$¢ §cianki w bryle zwyktej (powstatej np.

przez wydrazenie), rbwna grubosci wprowadzonej w okienku z ustawieniami. Po wybraniu
polecenie otworzy si¢ okienko, w ktéorym definiujemy parametry. Nastgpnie wskazujemy bryle,
przez wybor jednej z jej powierzchni 1 wskazanie trzeciej krawedzi. Po wybraniu zaznaczamy punkt
odniesienia, a nastgpnie - punkt wstawienia bryly rozwijalne;.

Uwaga:
a) W drugiej i trzeciej metodzie nie jest kasowana bryta pierwotna.
b) W przypadku zamiany bryl obrotowych (zwyktych i powstatych przy pomocy funkcji z
aplikacji SF) korzystamy z pierwszej metody.
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5. Konstruowanie bryl — Falten (Unfold).

W menu glownym znajduje si¢ ikona (rys. obok) sluzaca do wczytania menu
konfiguracji i konstruowania bryt.

Prawa kolumna.
2) konfiguracja;
3) wstawienie rozwinigcia;
4) zapisanie rozwini¢cia jako makro;
5) zapisanie rozwinigcia jako rysunek 2D;
6) dotaczenie powierzchni z r6znymi opcjami;
7) wyciagnigcie powierzchni rozwijalnej wzdtuz profilu;
8) Ekstrakcja powierzchni z dopisaniem parametrow;
9) usunigcie powierzchni;
10) przeciagniecie krawedzi powierzchni;
11) dotaczenie bryly z parametryzowanymi nacigciami;
12) dotaczenie bryty ze zwyktymi nacigciami;
13) dotaczenie bryty;
14) dotaczenie bryty — ta sama dlugo$¢ krawedzi;
15) dodanie powierzchni — kat 180;
16) dodanie zaktadki;
17) przesunigcie otworu,
18) rozdzielenie krawedzi;
19) rozcinanie krawedzi,
20) rozcigcie krawedzi z dodaniem powierzchni;
21) potaczenie dwoch krawedzi,

Lewa kolumna:
1) rozwijanie — dopisanie i edycja parametrow;
2) ustalenie powierzchni odniesienia;
3) rozwijanie, obrot bryty;
4) zamiana bryly w bryl¢ rozwijalna — stata grubosc¢;
5) zamiana bryty w bryt¢ rozwijalng — staty promien;
6) edycja dotaczonej powierzchni;
7) dotaczenie powierzchni z parametryzowanymi naci¢ciami;
8) dotaczenie powierzchni ze zwyktymi nacigciami;
9) dotaczenie powierzchni;
10) dotaczenie powierzchni — ta sama dtugos¢ krawedzi;
11) dotaczenie nowej powierzchni dialogowo;
12) dodanie otworu;
13) usunigcie otworu,
14) rozcinanie ze wstawieniem szpary,
15) usunigcie nacigcia;
16) zaokraglenie;
17) zaokraglenie naroza;
18) dodanie zaktadki 2D — na rozwinigciu;
19) zaokraglenie wspolnej krawedzi;
20) wyswietlenie informacji.

PRl OB EFROERERREE0 R C
S G ELLLAEERPICOTEE F.

kS

W dalszej czgsci opiszemy dziatanie podstawowych polecen.
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5.1. Dolaczenie powierzchni.

Grupa polecen sluzaca do dolaczenia nowej powierzchni lub stworzenia pierwszej
powierzchni konstruowanego elementu.

‘% 1) dotaczenie powierzchni z parametryzowanymi nacigciami;
2) dotaczenie powierzchni ze zwyklymi nacigciami;
&t 3) dotaczenie powierzchni;
4) dotaczenie powierzchni — ta sama dtugos$¢ krawedzi.
5

&

Jezeli przy pomocy tych funkcji tworzymy pierwsza powierzchni¢ elementu, to po
zdefiniowaniu ksztaltu powierzchni naciskamy prawy klawisz myszy, az program wyswietli
okienko z parametrami gigcia. Po ich zatwierdzeniu (oczywiScie mozna je zmienia¢ przed

zatwierdzeniem) program zapyta o kierunek powierzchni. Po jego wyborze powstanie pierwszy
element konstruowanej bryty rozwijalne;.

W przypadku, gdy jedna z powyzszych funkcji dodajemy powierzchni¢ do istniejacej bryty, nalezy

postgpowac wedlug ponizszego schematu:

- wybieramy ksztatt nowej powierzchni;

- zaznaczamy krawedz, ktora dotaczymy do istniejacej bryty;

- zaznaczamy punkt na krawedzi;

- wybieramy krawedz docelowa;

- odpowiednio obracamy nowa powierzchni¢ i zaznaczamy punkt, w ktorym t¢ powierzchni¢
wstawimy.

5.2. Dolaczenie bryly.

Grupa polecen stuzaca do dotaczenia istniejacej bryly rozwijalnej do drugie;.

+

gﬁa 1) dofaczenie bryly z parametryzowanymi nacigciami;
+ 2) dolaczenie bryly ze zwyklymi nacigciami;

& 3) dotaczenie bryty;

g 4) dotaczenie bryly — ta sama dtugo$¢ krawedzi.

&
Postgpowanie jak przypadku dotaczenia powierzchni, z ta rdéznica, ze elementem dotaczanym jest
tez bryta rozwijalna.
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5.3. Dolaczenie wielu powierzchni.

e Polecenie stuzy do dotaczenia jednej lub kilku powierzchni do powierzchni juz
{;}f istniejacej. Po wybraniu polecenia wskazujemy na bryle rozwijalnej krawedz, do ktorej
bedziemy dodawac nowa powierzchnig.

Po wskazaniu wyswietli si¢ okienko, w ktorym:

v 7z &A W V4 1 —_ 4 &A AV 1 HOZWITT o OW A \POWIETZ G TN E
Szeroko$¢ powierzchni” — szerokos¢ dodawanej [ i x|
. . 0dawana powlerzchnia
powierzchni; el i —w
L, . . ., . Dhugoss powierzchri 100
- ,,Dhugos¢ powierzchni” — dlugos¢ dodawanej | mrasswasn —
. . P . e W Kt zakkadki 2 [ &
powierzchni, domyslnie wprowadzona jest dtugos$¢ | e o o
Wskazanej krawqdzi; I¥ Zagtebienie powierzchni L
- ,Kat zaktadki 17 kat S$cigcia naroza dodawanej COAEEL
. . L. i Kat otwarcia [ = ’T
powierzchni, przy czerwonym jej koncu, W Zachoszeri I
. 5 , .. . . W Zachodzerie 2 [ 0 o powierzchni 1 ﬂ
- ,Kat zaktadki 2” kat S$cigcia naroza dodawane] | o wasses e z
powierzchni, przy niebieskim jej koncu; Polazariecoiczon soner
- ,,0dst nast ow.” — odst nastepne;j S e as
2 Qp Qp * p * Qp Qp -] Zmiana szerckosci 0k powit
powierzchni na tej samej krawedzi,

- ,,Zaglebienie powierzchni” — zgl¢bienie powierzchni na grubos¢ blachy;

- Z prawej strony powyzszych parametrow znajduje si¢ okienko stuzace do definiowania kazdego
naroza niezaleznie. Do wyboru mamy: naroze ostre, zaokraglone, $cigte lub wycigte.

- ,,Kat otwarcia” — kat pomigdzy powierzchnia istniejaca a dodawana;

- ,Zachodzenie 1” — zmniejszenie lub zwigkszenie dlugo$ci dodawanej powierzchni w stosunku
do czerwonego konca;

- ,,Zachodzenie 2” — j.w. ale w stosunku do niebieskiego konca.

- ,,Naciecia domys$lne” — typ 1 wielkos¢ nacig€.

Ponizej rysunek blachy z czterema powierzchniami dodanymi do prostokatnej. Kazda z nich zostata
wstawiona przy pomocy omawianej funkcji, bez wykonywania dodatkowych polecen.
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6. Rozcinanie.

Bryla rozwijalna, stworzona przez zamiang zwyktej bryty, nie daje si¢ rozwina¢ do momentu
zdefiniowania miejsca potaczen po zlozeniu. Przy zamianie bryl opracowanych przy pomocy
polecen z menu SF 1 zamianie takiej bryly, program automatycznie rozcina krawedzie ostre —
miejsca potaczen dwodch elementow.

6.1. Rozcinanie krawedzi.

Do rozcinania krawedzi stuza ponizsze polecenia:

1) rozdzielenie krawedzi,

2) rozcinanie krawedzi;

3) rozcigcie krawedzi z dodaniem powierzchni

% 1 ©

Pierwsze z nich shuzy jedynie do rozlaczenia dwoch powierzchni majacych wspdlng krawedz. Na
modelu 3D pojawi si¢ (w miejscu krawedzi) linia o odpowiednim kolorze (domys$lnie — jasno
fioletowy).

Drugie polecenie stuzy do rozcigeia krawedzi 1 zdefiniowania @ ]

odpowiedniego zachodzenia. Po uruchomieniu pojawia si¢ okienko (rys. | s : I

obok), w ktoérym: i —=

- szpara — wielko$¢ skrocenia powierzchni; . )

- nadmiar grubo$¢ — wyciagniecie powierzchni o wprowadzona warto$é¢ | “ = 5 __IJL]’
poza rozcinana krawedz; 7 Separaparametye

- nadmiar wierzcholek — wielko$¢ dodatkowego nadciecia naroza. . et

Pod parametrami wybieramy rodzaj rozcigcia. Pierwszy z nich - bez zachodzenia — po
zatwierdzeniu parametrow wskazujemy krawedz. Drugi rodzaj - z zachodzeniem wybranej
powierzchni. Po zaznaczeniu rozcinanej krawegdzi wskazujemy, ktéra z dwdch powierzchni ma
zachodzi¢.

Trzecie polecenie stuzy do rozcigcia krawedzi z dodaniem dodatkowej [ e iireiiiiizy: (3

powierzchni. Po jej wybraniu wskazujemy krawegdz do rozcigeia, a | ** ,lj
nastepnie — powierzchnig, ktora bedzie zachodzi¢ i do ktorej dotaczymy | oo —

. . . . . . nadmiar wierzchokek. [ =
nowa powierzchnig. Nastgpnie otworzy si¢ okienko z parametrami (rys. | swa

obok). W ostatniej linii definiujemy sposob dolaczenia nowej powierzchni. | 4= " [[=" M

F. F

Po zatwierdzeniu otworzy si¢ okienko (opisane w pkt. 5.3.), w ktorym 9 v @
definiujemy nowa powierzchnie. N":pFnLF
Al
g - powndt
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Na rysunku ponizej przedstawiono bryte na bazie prostopadtoscianu z rozcigtymi pionowymi
krawedziami.
Pierwsza z lewej — rozcigta pierwsza funkcja.
Druga z lewej — rozcigta druga funkcja, bez zachodzenia i ze szpara.
Pierwsza z prawej — rozcigta druga funkcja z zachodzeniem i wydluzeniem powierzchni
zachodzacej.
Druga z prawej — rozcigta trzecia funkcja, z zachodzeniem i dodaniem wewnatrz dodatkowej
powierzchni.

6.2. Rozcinanie powierzchni.

w Czasami, szczegolnie przy brytach stworzonych przy pomocy polecen z menu SF,

zdarza si¢ konieczno$¢ rozcigcia powierzchni. Po wybraniu polecenia do rozcinania (ikona

— rys. obok) pojawi si¢ okienko, w ktérym wprowadzamy szerokos$¢ szczeliny (moze by¢
rowniez ,,0”). Nastgpnie wskazujemy dwa punkty na bryle, definiujace rozciecie.

Uwaga: punkty definiujace rozcigcie musza leze¢ na jednej powierzchni i na krawedziach
swobodnych lub aczy¢ punkt na krawedzi swobodnej z narozem.
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