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Aktualnle w sprzedazy znajdujg sie cztery podstawowe wersje systemu MegaCAD: Lt, 2D OEM, 2D i 3D.

|Element komputera| Wersje MegaCADa ‘ Minimalna konfiguracja = -

|Systésm operacyjny | wszystkie wersje ‘ Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 10. System operacyjny 32 lub 64 bit.

dla matych.i$rednich projektéw wystarczy dowolna osobna karta graficzna z
wersje Lt, 2D OEM i 2D | obstuga OpenGL w wersji min. 4.4 i wIaan pamleaq od 1 GB. Karta zintegrowana
min. Intel HD 4000/4600/5500 (i7 trzecia generacja i i5 czwarta generacja).
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Karta graficzna dla matych i $rednich prolektow wystarczy dowolna osobna karta graficzna z

wersje 3D i 3D : "| obstugg OpenGL w wérsji’_min. 4.4 i wfasng pamiecig min. 2GB. Dla wigkszych
Unfold&SF y fi projektéw NVIDIA Quadro K1200/K2200 lub odpowiedniki.

Nie gwarantujemy stabllnej pracy na kartach zmtegrowanych
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/ 3D zalecamy min. 12 GB RAM.

D zalecamy szybkie dyski SSD
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