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MegaCAD - instalacja

l. Pierwsza instalacja

Uwaga: jezeli program zostat pobrany z naszego serwera to przed startem
instalacji nalezy go rozpakowac¢ do jakiegos katalogu. Najlepiej aby katalog miat
krotka nazwe, a w catej sciezce dostepu nie byto znakéw specjalnych (spacja,
polskie znaki lub inne znaki specjalne jak: (, ), !, >, % itp.). Przykladowo moze to
by¢ katalog ,,temp” na dysku ,,C".

1.Na ptycie (lub po rozpakowaniu, jezeli instalacja zostata pobrana z naszej
strony/serwera) znajdujg sie dwa pliki ,MegaCAD_2018_XXX.exe” (,XXX” patrz

uwaga ponizej) oraz katalog ,LangSup”. W zaleznosci od tego czy instalujemy w

systemie 32-bitowym czy 64-bitowym uruchamiamy odpowiedni plik ,,*.EXE”.

2. Uruchamiamy program instalacyjny z ptyty "MegaCAD_2018_XXX.exe".
Uwaga:

1) znaki ,XXX” powyzej oznaczajg wersje programu oraz jej wersje instalacyjng. W
przypadku instalacji 32-bitowej wersji MegaCADa 2017 Lt bedzie to plik
,MegaCAD_2017_(32)_Lt.exe”. W przypadku 64-bitowej bedzie to plik
»MegaCAD_2017_(64)_Lt.exe”.

2) program instalacyjny moze sie nie uruchomié, jezeli nazwa i/lub hasto uzytkownika
zawiera polskie znaki diakrytyczne.

3)instalacje mozna przeprowadzi¢ z konta Uzytkownika lub (preferowane) nalezy
przeprowadzaé z konta administratora lub z takimi uprawnieniami.

4) z przyczyn niezaleznych od nas program instalacyjny jest w jezyku niemieckim.

3. W nastepnych okienkach dialogowych postepujemy zgodnie z wyswietlanymi
instrukcjami — patrz opis dale;j.

Uwaga:
1) nalezy zmienié¢ nazwe katalogdw instalacyjnych. W Sciezce dostepu nie wolno uzywac

polskich znakéw diakrytycznych oraz znakéw specjalnych (w tym spacji).

2) obie sciezki dostepu powinny by¢ identyczne (pkt. 6. dalej)!!!

3) uzytkownik musi mie¢ petne prawa dostepu do katalogu, w ktéorym zostat
zainstalowany MegaCAD oraz do katalogdéw (w zaleznosci od systemu operacyjnego):

- 7,8i8.1: ,Users\All Users\Megatech” i ,Megatech”.

4. Zainstalowany zostanie program w wersji 14-dniowej.
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Opis instalacji

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Z ptyty uruchamiamy odpowiedni program instalacyjny (patrz powyzej) —
#2%L7;

Jezeli mamy witaczong kontrole konta uzytkownika to moze zostaé
wyswietlone okienko z pytaniem systemu czy na pewno zainstalowac
program. Wybieramy klawisz , Tak”.

moze zosta¢ wysSwietlone okno do
wpisania hasta. Wprowadzamy
,version2018testen”. zatwierdzenie
klawiszem ,,0.K.” — ,L”;

Program rozpocznie
rozpakowywanie plikow 201 7
instalacyjnych  (rys. obok).
UWAGA - moze to dtuisza
chwile potrwac. araceil tiimr et ety

Enipociung uft: MegeCAD D17 (64) L.t

[ Aovechen
(ach ). 0/ 1 ket (w) ="

W  nastepnym  okienku
wybieramy klawisz
»Weiter”, aby przejs¢ dalej
lub klawisz , Abbrechen”
aby przerwac instalacje.

Willkommen beim InstallShield Wizard fiir
MegaCAD 2017 (64) Lt

Der InstaliShield(R) Wizard wird MegaCAD 2017 (64) Lt
auf Threm Computer installieren. Klicken Sie auf
“Weiter", um fortzufahren.

WARNUNG: Dieses Programm ist durch Copyright und
internationale Vertrage geschiitzt.

. MegaCAD

ik Abbrechen

Po wybraniu klawisza ,Weiter” otworzy sie okienko z postanowieniami
licencyjnymi. Ich odzwierciedlenie znajdziecie Panstwo na karcie
rejestracyjnej. Zaznaczamy pole ,lch akzeptiere die Bedingungen der
Lizenzvereinbarung” (pierwsze pole) z akceptacjg umowy i wybieramy klawisz
»Weiter”.
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7
1 =

Lizenzvereinbarung

Bitte lesen Sie nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgféltig durch.

MegaCAD

Megatech Software Lizenzvertrag ~

Nachfolgend sind die Vertragsbestimmungen fir die
Benutzung von Megatech-Software

durch Sie, den Endverbraucher (im folgenden auch:
"Lizenznehmer™), aufgefiihrt.

Durch Offnen der versiegelten Verpackung wie auch durch
Unterzeichnung der

Registrierungskarte erkldren Sie sich mit diesen
[Vertragsbedingungen

e mm A

akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung Drucken

() Ich lehne die Bedingungen der Lizenzvereinbarung ab

Installshield

< Zuriick Abbrechen

7) moze wyswietli¢ sie okno z informacja o znalezieniu starszych wersji
programu (2015 i starsze). Mamy do wyboru trzy rodzaje instalacji:
- Standard .. — instalacja standardowa do nowego katalogu;
- Update ... Neu — instalacja w nowym katalogu z przejeciem ustawien. Po
takiej instalacji poprzednia wersja jest automatycznie usuwana;
- Update ... Parallel - instalacja w nowym katalogu z przejeciem ustawien. Po
takiej instalacji poprzednia wersja jest zachowana.
Standardowo wybieramy pierwszg opcje. Jezeli zalezy nam na przejeciu
ustawien to prosze o wybranie trzeciej opcji z zachowaniem poprzedniej
wersji. Wybieramy rodzaj i przechodzimy dalej — klawisz ,Weiter” — ,L”;

1) MegaCAD 2017 (64) Lt - InstallShield Wizard

Frithere MegaCAD Version gefunden
Wahlen Sie die Art der Installation

MegaCAD

(®) Standard Installation

Installiert eine neue Version von MegaCAD, ohne Ubernahme von Einstellungen
einer Vorgangerversion.

() update Installation - Neu

Installiert MegaCAD in ein neues Verzeichnis. Die Einstellungen einer
Vorg&ngerversion werden (bernommen. Danach wird die Vorgangerversion
entfernt.

() Update Installation - Parallel

Installiert MegaCAD in ein neues Verzeichnis. Die Einstellungen einer
Vorgangerversion werden iibernommen. Die Vorgangerversion bleibt erhalten.

Installshield

< Zurlick Abbrechen
Uwaga: prosze NIE wybiera¢ opcji drugiej. Starsza wersje zawsze mozna w
poéiniejszym terminie usung¢. Natomiast w przypadku btedéw z przejeciem
ustawien mozna czes¢ z nich recznie skopiowad.
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8)

Po zaakceptowaniu umowy pojawi sie okienko, w ktérym wybieramy
docelowe  katalogi, w

, . i, £3
ktorych zostanie

. Zielordner
zainstalowany program. o e 3 st s s e "% MlegaCAD
- plerwszy kata|0g Zawiera MegaCAD 2017 (54) Lt Programm wird instaliiert in:
p"ki programowe, C:\Megatech\MegaCAD 2017 (64) Lt\ Andemn...
- drugi katalog zawiera pliki

. MegaCAD 2017 (64) Lt Daten werden installiert in:
z ttumaczeniem, Ci\MegatechMegaCAD 2017 (64) Lt\ Andern...
bibliotekami i rysunkami
(oraz innymi danymi, ktére
sg tworzone przez
Uzytkownika). .
InstaliShiel

Domysinie wyglada to jak < e

na rysunku obok.
Mozna oczywiscie zaakceptowaé powyzej przedstawione ustawienia, jednak
ze wzgledu na znaki specjalne w katalogach proponujemy zmieni¢ domysine
katalogi instalacji.
W tym celu

W bieram Aktuellen Zielordner indern
y y . Wahlen Sie den Zielordner aus.
pierwszy klawisz MegaCAD
»Andern...”. wW schen n:
tym katalogu £ MegaCAD 2017 (59) Lt v =
zostang
zainstalowane
pliki programowe
[ cze$é
ttumaczenia. Po
wybraniu otworzy Ordnermame:
sie okienko (rys. A
bok) W ktc')rym Installshield
0 ’
i Abbrechen
wybieramy  dysk

oraz  wpisujemy

nazwe katalogu. Po wpisaniu zatwierdzamy klawiszem ,,OK”.

Obok wszystkie pliki zostang zainstalowane na dysku ,D” w katalogu
,2017_LT”.

Po zmianie pierwszego katalog wybieramy drugi klawisz ,Andern...”. W tym
katalogu zostang zainstalowane pliki z danymi (rysunki, makra itp.) oraz
pozostata cze$¢ ttumaczenia. Po wybraniu otworzy sie okienko (jak powyzej),
w ktorym wybieramy dysk oraz wpisujemy nazwe katalogu.
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9)

10)

Obok pliki danych

L)

Klicken Sie auf "Weiter”, um in diesen Ordner zu installieren oder kiicken Sie
auf "Andern®, um in einen anderen Ordner zu installieren.

MegaCAD

MegaCADa AN
zostanag

zainstalowane na

dysku D" w
katalogu

,2017_LT”".
Po zatwierdzeniu

_ s
drugiego katalogu
klawiszem ,0K.”
otrzymamy
okienko jak obok i
przeChOdZImy InstalShield
dalej Wybierajac < Zuriick Weiter > Abbrechen
klawisz ,, Weiter”.

: i, x
W  nastepnym  okienku

. .. lacii Setuptyp
Wyb Ieramy rod zaj In sta acji Wahlen Sie den Setuptyp, der Thren Anforderungen am besten entspricht. MeqaCAD
,Standard” lub 9
.. ” Wahlen Sie einen Setuptyp aus.
,Benuterdefiniert
. . ®) Standard
( U Zytkown [ ka ) . W (!J% Alle Standard Programmfeatures werden installiert. (Ben&tigt den
przypadku pierwszej e e
instalacji  wersji 2017 () Benutzerdefiniert
. . Wahlen Sie aus, welche Programmfeatures installiert werden sollen

prZeChOdZI my dale] @ ;nd w‘zoEdiEsa gespeichert werden sallen, Empfohlen fiir erfahrene
wybierajac klawisz
»Weiter”.

Dalej otworzy sie ostatnie
okienko prze rozpoczeciem
instalacji. Jest to tez ostatni

moment, jezeli chcemy
przerwac instalacje
programu. W przypadku
dalszej instalacji
wybieramy klawisz

Installieren”.

MegaCAD 2017 (64) Lt Programm wird installiert in:

D:\2017 Lt Andern...

MegaCAD 2017 (54) Lt Daten werden installiert in:

InstaliShield
< Zurtick Abbrechen
i =
Bereit das Programm zuvinstallieren
Der Assistent ist bereit, die Installation zu beginnen.
MegaCAD

Klicken Sie auf “Instalieren”, um mit der Installation zu beginnen.

Klicken Sie auf "Zuriick”, wenn Sie Thre Installationseinstellungen iiberpriifen oder dndern
wollen, Klicken Sie auf "Abbrechen®, um den Assistenten zu beenden.

InstallShield

< Zuriick Instalieren
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11) Rozpocznie sie instalacja programu — moze dtuiszg chwile potrwac. Pod
koniec instalacji moze zosta¢ wyswietlone okno z informacja o zbyt starych
sterownikach karty graficznej lub zbyt stabej karcie. Prosze zatwierdzic;

12) Po jej zakonczeniu otworzy MegaCAD 2017 (64) Lt - InstallShield Wizard
sie okienko z informacjg o 0
zakonczeniu instalacji.
Potwierdzamy  klawiszem
,Weiter”.

Wizard ab hi

Der InstaliShield Wizard hat MegaCAD 2017 (64) Lt
erfolgreich installiert, Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um
den Assistenten zu verlassen.

[ Protokolidatei von Windows Installer anzeigen

|
< Zurlick Weiter >

13) otworzy sie okno z informacja o
przetadowaniu systemu. Prosze
zapisa¢ rozpoczete prace w
innych programach a nastepnie

14 Installationsinformationen fiir MegaCAD ...

Sie miissen Thren Computer neu starten, damit die
geanderte Konfiguration von MegaCAD 2017 (64) 3D
wirksam wird. Klidken Sie auf "Ja", um den Computer
jetzt neu zu starten, oder auf ™ein”, um den

Wybrac klaWiSZ "Ja” -, L” . Computer spéter manuell neu zu starten.

Uwaga: po zakoriczeniu instalacji
moze zostac wyswietlony komunikat o wyfaczeniu niektérych funkcji
graficznych. Prosze go potwierdzic. Oznacza on zbyt stabg karte
graficzng lub zbyt stare jej sterowniki. W wersjach 2D mozna go
zignorowac.

Uwaga: po zakonczeniu instalacji wymagane jest ponowne uruchomienie
systemu.

Uwaga: program zainstaluje sie w wersji 14-dniowej.
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Il. Rejestracja stanowiska — zamoéwienie kodu bezterminowego

1. Uruchamiamy program MegaCAD.

2.Nastepnie w pierwszym okienku startowym wybieramy klawisz ,Zamodwienie
rejestracji”.

3. W nastepnym okienku wypetniamy pola z wtasnymi danymi. Nie wypetniamy
jedynie numeru klienta (rys. na nastepnej stronie). Nastepnie w polu
»,2Zamowienie” zaznaczamy:

- wysyfanie e-maila; e, ]
- napisanie/opracowanie e-maila. s TYLAO e kot PAE

Po wybraniu klawisz ,0K” uruchomi
sie program poczty elektronicznej z | 1%,

Aorede 1/Pan . s

MegaCAD

zatgcznikiem  zawierajgcym m.in. | 5 e
indywidualny kod komputera, na | e o e

ktérym jest zainstalowany MegaCAD. ;‘; 2%}?52};
Poczte wysytamy na adres firmy CAD- | === =

Projekt. Zwrotnie otrzymacie Panstwo | 0. — T

kod bezterminowy.

Wogranie kodu bezterminowego:

- wersje 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 i 2013 - zapisa¢ na dysku i uruchomic
(klikamy 2xL). Komunikaty potwierdzic.

- wersje 2012 i wczesniejsze - skopiowac do podkatalogu "LIC" znajdujgcego sie
w katalogu MegaCADa. Nastepnie - z tego katalogu - prosze uruchomié
program "instlic.exe", a komunikaty potwierdzic.

MegaCAD bedzie dziatat bezterminowo.

Uwaga: w niektorych konfiguracjach systemu operacyjnego bedzie wymagane

ponowne uruchomienie systemu.

lll. Zmiana komputera lub reinstalacja systemu.

Po zmianie komputera lub reinstalacji systemu operacyjnego i ponownej instalacji
MegaCADa wczesniej otrzymany kod bezterminowy NIE bedzie dziatac.

PROSZE GO NIE WGRYWAC !

W przypadku zmiany komputera lub ponownej instalacji systemu nalezy
ponownie zamdwi¢ kod bezterminowy w sposdb opisany powyzej.

W mailu z ponownym zamdwieniem prosze dopisa¢ z jakiego powodu oraz
oSwiadczenie ze MegaCAD bedzie uzywany na tylu stanowiskach na ile zostat
zakupiony.
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IV. Instalacja update’u - uaktualnienia.

Instalacje mozna przeprowadzi¢ na dwa sposoby:

1)

2)

Zainstalowa¢ samo uaktualnienie do zainstalowanego juz MegaCADa.
Wszystkie ustawienia konfiguracyjne zostang zachowane.

Odinstalowa¢ uzywana wersje i zainstalowa¢ od nowa. Wigze sie to ze
skopiowaniem wtasnych ustawien lub z konfigurowaniem programu od nowa.

A. Instalacja na zainstalowanego MegaCADa

Czes¢ pierwsza — instalacja update’u

1)

2)

3)

4)

5)

Z ptyty uruchamiamy odpowiedni program instalacyjny jak w przypadku
pierwszej instalacji —,,2xL";

Jezeli mamy wtaczona kontrole konta uzytkownika to moze zostac
wyswietlone okienko z pytaniem systemu czy na pewno zainstalowa¢ program.
Wybieramy klawisz ,Tak”.

W nastepnym okienku program wyswietli liste zainstalowanych MegaCADoAw.

Nad lista znajduja sig dwie opcje: [

»,Neue instantz installieren” — D) Mitdieser Installstion kiinnen Sie mehrere Instarzen des Prorukts instelisren, w/ilen Sie
. ] ) N G e Istarz dis nstelien werden soll. und Klcken Sis sul"Weilsu forizushren
zainstalowanie nowej wersji w |
in nej loka Iizacji. Dalsze () Eine bereits vorhandene Instanz warten oder aktualisieren
postepowanie Jak przy pierwszej Produktname Version Speicherort

2014 [B4) Lt 2014031900 D:52014_Lts

instalacji.

- ,Eine bereits L -
zainstalowanie do  aktualnie
zainstalowanego MegaCADa -
wybranego z listy. Dalsze
postepowanie ponizej.

po wyborze MegaCADa
wybieramy klawisz ,Weiter”, aby przejs¢ dalej lub klawisz ,Abbrechen”, aby
przerwac instalacje.

wyswietlone  zostanie okno do

wpisania hasta. Wprowadzamy
,version2017testen”. zatwierdzenie
. K it
klawiszem "o.K." — ”L”; nnwor | sesssssssssannnne |

fobeecen
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6) po wybraniu klawisza ,Weiter” otworzy
Sle Okienko, W ktél’ym pOtWierdzamy Dieses Setup fiihrt ein Update von "MegaCAD 2014 (64) Lt
. . ’ durch. Machten Sie fortfahren?
instalacje update’u.

7) program rozpocznie rozpakowywanie plikow instalacyjnych.
UWAGA — moze to dtuzszg chwile potrwac.

8) moze pojawic sie komunikat ze na komputerze znajduja sie pliki instalacyjne.
Ich nadpisanie potwierdzamy wybierajac klawisz , Tak”.
Nastepnie otworzy sie okienko o
gotowosci do rozpoczecia
instalacji. Wybieramy klawisz
,Weiter”.

Der InstaliShield Wizard fiir MegaCAD
2014 (64) Lt wird fortgesetzt.

Der InstaliShield(R) Wizard wird die Installation von
MegaCAD 2014 (64) Lt auf Threm Computer fertig
stellen, Kiicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren,

Zurid Abbrechen
9) rozpocznie sie instalacja & x
programu — moze dfuzsza chwilg | meitenwentemanisis@ai
potrwa¢. Po jej zakorczeniu NI aCAD

_AQd]  Sitte warten Sie, wahrend der InstaliShield Wizard MegaCAD 2014 (64) Lt

otworzy sie okienko z informacja 7 R TE R
o zakoAczeniu instalacji. s
Potwierdzamy klawiszem I—
,Weiter”.

10) otworzy sie okno z informacja o
przetadowaniu systemu. Prosze
zapisa¢ rozpoczete prace w
innych programach a nastepnie

<auride | Welter>

wybrac klawisz ,Ja” —,L”. 1% Installationsinformationen fiir MegaCAD ...
. Sie miissen Ihren Computer neu starten, damit die
UWa a: ! geénderte Konfiguration von MegaCAD 2017 (54) 3D
. 2, . . == wirksam wird. Klicken Sie auf "Ja", um den Computer
1) w nlektoryCh konflgu raCJaCh jetzt neu zu starten, oder auf Nein”, um den
. Computer sp&ter manuel neu zu starten,
systemu bedzie wymagane
ponowne uruchomienie systemu; Nein

2) program nie bedzie wymagat
ponownego zamoéwienia kodu bezterminowego.
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B. Odinstalowanie starej wersji i instalacja nowe;.
Czes¢ pierwsza — kopia plikéw zawierajgcych konfiguracje.
Ponizej znajda Panstwo potozenie i liste plikdw konfiguracyjnych (nie tylko).

Uwaga: przed odinstalowaniem wygodnie jest skopiowaé konfiguracje
programu oraz wiasne tworzone pliki (jezeli byty zapisywane w
katalogach domysinych). Oczywiscie po odinstalowaniu programu
pozostang katalogi, w ktdérych pojawity sie nowe pliki. Nawet, jezeli
przed odinstalowaniem nie skopiowalismy plikdw to po odinstalowaniu
mozna skopiowac caty katalog wraz z podkatalogami.

Potozenie MegaCADa

1) W ,Programach” systemu Windows znajduje sie grupa ikon MegaCADa.

Wybieramy polecenie ,MegaCAD.ini” (rys. ponizej).

AT i s 5 @ Google Chrome » [l & MegacAD 2013 (32) D
— : | @ trepcad | @ MegaCAD Fernwartung
) MegaCAD 2013 (32) UnfoidsF | (@) 2006 2D OEMusun » || [ MegacaD Konfiguration
@ 20074asuj || 5% MegacaD Parametrik
D megacap 2013 ) e @ 2009 tk » MegaCAD Plot Batchbetrieb
} @ 2012s% | KB

== Microsoft Office Word 2007 f{ —
= | (@ 3Dconnexion

D% @ Migosoft Siveright

legaCAD Plotprogramm
» ‘ D.

» Megatech Lizenz Verwaltung

@ MegaCAD 2013 (32) 30 »
TS o *fo0.. | @ty rowng-sne
2) Otworzy sie okienko, w ktérym w pierwszych liniach jest wpisana nazwa
katalogu, w jakim znajduja sie m.in. pliki jezykowe.

Uwaga: pierwsze dwie linie mozna zmienia¢ i okredlaja domyslne potozenie
plikdw rysunkowych oraz bibliotek. Jezeli wprowadzalismy zmiany to
najbezpieczniej jest sprawdzi¢ katalog w nastepnych linijkach. Na
rysunku ponizej czeS¢ MegaCADa zostata zainstalowana na dysku ,,D”
w katalogu ,2013_2D\data\”. Do tego katalogu nalezy skopiowad
wszystkie pliki i katalogi zawarte w ,langsup\data\” z ptyty lub
rozpakowanej instalacji.

&R OpenGL Einstellungen
§5) Uninstall MegaCAD 2013 (32) 2D

L Smegacadinii=Notatnik
Pk Edyca Format Widok Pomoc
_2D\data\prt\*.PRT /* Drawir
2D\data\mac\*.MAC b A
2D\data\cdl\*.CDL &
_2D\data\FO;‘TT\'.VFT £% T
3-2D\ data\TMP\*.TMP i
.MBT /* Path
2D\data\prt\*.PRT /* Path f
g 2D\data\prt\*.5LD /* Path f
PTLH:D:\2013 2Mdara\HPG\ *_PLT /% Path f

Uwaga: wszystkie znajdujg sie w podkatalogu opisanym wczesniej (w powyzszym
opisie wgrania plikow jezykowych w pkt. 3).
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1) Katalog gtéwny (powyzej jest to ,d:\2013_2D\data\"):
- megacad.cfg — plik zawierajgcy gtéwne ustawienia programu;

- extra.def — tylko w przypadku, jezeli tworzyliSmy wtasne ikony z opcja
podczas tworzenia ,, wszystkie takie”;

- allstl.ini — definicje zestawow atrybutéw;

- dimval.ini— definicje wtasnych styléw wymiarowania;

- Istyle.ini — jezeli tworzylismy wtasne style linii;

- mult.ini — jezeli tworzylismy wtasne definicje wielolinii;

- txtval.ini — definicje wtasnych styldw tekstow;

- xhatch.ini - jezeli tworzyliSmy wtasne definicje kreskowania.

2) Podkatalog ,CONVERT” — pliki z rozszerzeniem ,*.prf” zwierajace

konfiguracje konwersji do i z formatéw DXF i DWG.

3) podkatalog ,,Downloads” — zawiera biblioteki pobrane z Internetu jezeli nie
zmieniliSmy ustawien.

4) Podkatalog ,MAC” — wtasne tworzone biblioteki. W tym katalogu réwniez
znajduja sie biblioteki instalowane wraz z programem.

5) Podkatalog ,MCONFIG” — pliki z rozszerzeniem ,*.keu” — nasze definicje
skrétow klawiaturowych.

6) Podkatalog ,MENUES” — pliki z rozszerzeniem ,,*.mt
wtasna konfiguracje uktadu ikon.

7) Podkatalog ,PAR” —jezeli tworzylismy wtasne elementy parametryzowane.

8) Podkatalog ,,PRT” — nasze rysunki.

|n

, jezeli zapisywalismy

Czes¢ druga — odinstalowanie programu.

W grupie ikon w starcie znajduje sie uruchomienie programu do odinstalowania
MegaCADa. Prosze nie uzywac¢ programu systemu Windows do usuniecia
zainstalowanych programéw — nie zadziata.

Po uruchomieniu potwierdzamy w okienku usuniecie MegaCADa.

Czes¢ trzecia — instalacja programu.

Wedtug opisu dotgczonego do programu.

Uwaga: jezeli pomiedzy odinstalowaniem i zainstalowaniem nic sie nie zmienito w
konfiguracji komputera — program nie bedzie wymagat nowego kodu
bezterminowego.

Czes¢ czwarta — kopiowanie plikéw z pkt. 2..
Nalezy z archiwum skopiowac pliki do odpowiednich katalogéw (z jakich byty
wczesniej w pkt. 2 kopiowane).
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V. Naprawa uszkodzonego programu.

Instalacja MegaCADa pozwala rdwniez na naprawienie uszkodzonego programu.
Jezeli program przestat sie uruchamiaé¢ (np. uszkodzony przez wirusa itp.)
uruchamiamy z ptyty (lub z rozpakowanej instalacji) program instalacyjny.

Pierwsze kroki takie jak przy instalacji. Natomiast po rozpakowaniu program
wyswietli ponizsze okienko, w ktérym m.in. znajduje sie opcja ,Programm
reparieren”. T X

"}51 MegaGAD 2013 1(B7) |t Tnst:

Programmwartung

Wahlen Sie, ob Sie das Programm &ndern, reparieren oder entfernen mochten,

MegaCAD

Andert die installierten Programmfeatures. Diese Option zeigt ein
ﬁ Dislogfeld an, in dem Sie die Installationsoptionen fiir Features
e anpassen konnen.
O Programm reparieren

HE Repariert Installationsfehler im Programm. Mit dieser Option werden
% fehlende oder fehlerhafte Dateien, Verkniipfungen und
2 Registrierungseintrage repariert.
O Programm entfernen
& Entfernt MegaCAD 2013 (32) Lt von Threm Computer.
3

[ <zwick ][ weiter >_| [ Abbrechen |

Po jej wybraniu (zatwierdzamy klawiszem , Weiter”) program po sprawdzeniu
zainstalowanego programu przejdzie do nastepnego okienka, w ktérym
zatwierdzamy naprawe wybierajgc klawisz , Installieren”.

Po zakonczeniu naprawy wyswietli sie komunikat jak przy zakoriczeniu normalnej
instalacji.

[E&J MeoaGAD 2018 (572) litInstallShipld Wizard| (%]
Bereit das Programm zu reparieren

Der Assistent ist bereit, die Installation zu beginnen.

MegaCAD

Klicken Sie auf "Installieren”, um mit der Installation zu beginnen.

Klicken Sie auf "Zuriick”, wenn Sie Ihre Installationseinstellungen tberpriifen oder andern
wollen. Klicken Sie auf "Abbrechen”, um den Assistenten zu beenden.

<guick [ instalieren | [ Abbrechen |
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